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ZALACZNIKNR ......
Do SIWZ

‘ OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
Dla ,Wymiany okien i drzwi w lokalach komunalnych w Swidniku”
WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
rob6t remontowych, zwigzanych z Wymiana okien i drzwi w lokalach komunalnych w Swidniku.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST.

Roboty budowlane, wynikajace z koniecznosci Wymiany okien i drzwi w lokalach komunalnych w
Swidniku.

Lokalizacja robét : 21 — 040 Swidnik, lokale komunalne wg ,Zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej
do wymiany w 2014 r. w budynkach komunalnych Gminy Miejskiej Swidnik”.

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45442100-8  Malowanie budynkow

Zakres robot
Roboty remontowe bedg prowadzone w lokalach w budynkach komunalnych.
Wiodace elementy robot:

e Rozbiérka zaokiennikow blaszanych — ok. 1,2 m? (wbudowane wczesniej w ramach
termomodernizacji budynku zaokienniki z blachy powlekanej nalezy pozostawi¢ i do nich
dopasowaé nowa stolarke)

Wykucie z muru oscieznic — 8 sztuk drzwi i 3 szt. + ok. 72,0 m®okien

Montaz okien - ok. 80,0 m?

Montaz oscieznic stalowych z progami ze stali nierdzewnej — 8 szt.

Montaz drzwi do mieszkan — ok.13,0 m?

Tynki uzupetniajgce na stykach — ok. 400,0 m

Nowe zaokienniki z blachy powlekanej — ok. 1,2 m?

Malowanie farbg emulsyjng gliféw wewnetrznych — ok. 48,0 m?

Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych na glifach zewnetrznych okien — 48,0 m?

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powiagzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Przetargowg, Umowa, ST, Przedmiarem Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Robét.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Robét.

1.4.2. Dokumentacja Robot.

Dokumentacja Robét bedzie zawierac:
o specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
e przedmiar robét

1.4.3. Zgodnos$¢é Rob6t z Dokumentacja Robét (ST i Przedmiarem).

Specyfikacje Techniczne i Przedmiary stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Robét, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza byé zgodne z Dokumentacjg
Robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Robdét bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Robdét, to takie
materiaty bedq niezwlocznie zastgpione przez Wykonawce odpowiednimi, a koszt zwigzanych z tym
robot poniesie wykonawca.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Robd6t w okresie trwania realizacji prac
remontowych, az do ich zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Robét nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegodlny wzglad na:
) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed :
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na Terenie Robdt, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Ssrodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynkach, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania remontu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych.

Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Robdt,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Po przyjeciu Terenu Robodt, ale jeszcze przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi
szczegobtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania i zamawiania materiatéw i
odpowiednie swiadectwa techniczne (atesty, certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty) oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

materiatdbw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zzrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédia.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda =zlokalizowane w obrebie Terenu Robét w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Robdt w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposOb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad.

Sposéb sktadowania materiatéw i wyroboéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko
ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku
materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca
jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Robét.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Robét przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca musi uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru na uzycie materiatu
wariantowego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez
ponownej zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet bedqcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien byc¢:
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,
- obstugiwany przez przeszkolony personel,
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg
producenta
- uzywany w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom
postronnym.
Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne
dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomié¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujacym sie w ruchu lub
wigczonym.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z Terenu Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie (Dokumentacji Przetargowej, ST, Przedmiarze) a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badah materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg w razie zaistniatej koniecznosci pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u ZzZrdédla ich wytwarzania w_razie zaistniatej takiej
koniecznosci, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektora Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq :

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881)
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6.8. Dokumenty robé6t remontowych

Dziennik Robét

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Robét spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Robét bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony prac remontowych.

Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Robét nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Remontu,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Robét,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Robét bedg przeditozone
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty remontu
Do dokumentéw remontu zalicza sie, oprocz w/ w, nastepujace dokumenty:
- protokét przekazania Terenu Robdt,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru roboét, protokoty narad i ustalen,
- korespondencje prowadzong w czasie robot remontowych.

Przechowywanie dokumentéw remontu
Dokumenty remontu beda przechowywane na Terenie Robdt w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw remontu spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Przedmiarem
Robodt i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Roboét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi konhcowemu.
c) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

Odbioru prac nalezy dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

e kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot.
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8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Remontu i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Remontu i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$c i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet swiadectw i ewentualnie potrzebnych wynikéw badah laboratoryjnych, w
oparciu o przeprowadzone pomiary oraz ST.

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Robét z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z ST .

W toku odbioru kohicowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagah przyjetych w Umowie i
zatgcznikach do umowy.

8.3.1. Dokumenty do odbioru korncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego roboét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace Iub
zamienne).
2. Ustalenia technologiczne.
3. Dziennik Robot i Ksigzke Obmiardw (oryginaty).
4. Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.
5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STiew. PZJ.
6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badanh i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
7. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér ostateczny (gwarancyjny).

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér korncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Techniczne;.
Ceny jednostkowe bedg obejmowac m. in.:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Przedmiar Robét ,\Wymiany okien w lokalach komunalnych”
- Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
- Umowa
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzgdzenia
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.
- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw
- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
- Dz.U..02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia
- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia
- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

10
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- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami
i powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r.
z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-EN ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig. Wytyczne dotyczace plandéw jakosci.

11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Dla ,Wymiany okien i drzwi w lokalach komunalnych w Swidniku”.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

SPIS TRESCI:
1. WSTEP:
e Przedmiot SST
e Zakres stosowania SST
e Zakres robét objetych SST
e Podstawowe okreslenia
e Ogdlne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
e Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z instalowaniem okien i drzwi balkonowych z PCV oraz drzwi wejsciowych
do lokali.
o Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy umowny przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych powyzej.
o Zakres roboét objetych SST:
Wymiana istniejgacych zniszczonych drewnianych okien i drzwi balkonowych na nowe
z PCV oraz istniejacych drzwi wejsciowych do lokali na nowe o konstrukcji stalowe;.

Wywéz materiatldéw rozbiérkowych

Wywozu materiatéw rozbiérkowych dokona Wykonawca swoim staraniem, na swojg odpowiedzialnosé

i na swoj koszt.

Roboty instalowania stolarki okiennej i drzwiowej winny by¢ wykonane w sposéb doktadny i

profesjonalny, przez wykwalifikowanych pracownikéw, odpowiednio przeszkolonych na stanowisku

pracy, posiadajacych wiedze na temat zakresu robét i sposobu wykonania roboét.

Zakres robo6t remontowych okresla: Przedmiar Robét, Ogdlna i Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

e Podstawowe okreslenia — wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
e Ogélne wymagania dotyczace robé6t — wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2. MATERIALY
o Drzwi wejsciowe do mieszkan o konstrukcji ramy skrzydta z klejonki drewna iglastego.

Skrzydto z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem, poszycie skrzydta z warstwy
aluminium pokrytej ptytg drewnopochodng. Drzwi wyposazone w klamke z szyldem, wizjer w
kolorze srebrnym, dwa zamki zasuwowe z wkfadkg patentowa i trzy zawiasy. O$cieznica
metalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm, z blachy stalowej dwukrotnie ocynkowanej o
grubosci 1,2 mm, wyposazona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelke gumowg
obwiedniowg i prog ze stali nierdzewnej standardowy ( 90 mm ). Klasa izolacyjnosci
akustycznej drzwi Rw = 32dB.
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e okna z PCV z mikrowentylacja w kolorze biatym ( wypetnione pakietem szklanym o
wspofczynniku przenikania ciepta U = minimum 1,0 W/(mZ*K), profile minimum 5-cio
komorowe, kolor biaty, okucia obwiedniowe. Wszystkie skrzydta rozwieralne, w tym jedno
skrzydto dodatkowo uchylne.

e drzwi balkonowe z PCV z mikrowentylacjg ( wypetnione pakietem szklanym o wspotczynniku
przenikania ciepta U = minimum 1,0 W/(mZ*K), profile minimum 5-cio komorowe, kolor biaty,
okucia obwiedniowe. Wszystkie skrzydta rozwieralne.

e zaokienniki z blachy powlekanej

¢ kotwy metalowe ocynkowane

e silikon biaty

2. Zakres robot dla okien i drzwi
Roboty remontowe bedg prowadzone w lokalach w budynkach komunalnych.
Wiodace elementy robot:

e Rozbiérka zaokiennikow blaszanych — ok. 1,2 m? (wbudowane wczesniej w ramach
termomodernizacji budynku zaokienniki z blachy powlekanej nalezy pozostawi¢ i do nich
dopasowacé nowa stolarke)

Wykucie z muru oscieznic — 8 sztuk drzwi i 5 szt. + ok. 72,0 m? okien

Montaz okien - ok. 80,0 m?

Montaz oscieznic stalowych z progami ze stali nierdzewnej — 8 szt.

Montaz drzwi do mieszkan — ok.13,0 m?

Tynki uzupetniajgce na stykach — ok. 400,0 m

Nowe zaokienniki z blachy powlekanej — ok. 1,2 m?

Malowanie farbg emulsyjng gliféw wewnetrznych — ok. 48,0 m?

Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych na glifach zewnetrznych okien — 48,0 m?

3. SPRZET
e Wiertarka
o Whkretarka
e Pita do drewna

4. TRANSPORT

e okna i drzwi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, ustawiane w jednej warstwie,
w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem; mogg by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach

e okna i drzwi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;
drzwi powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBOT
e caly proces technologiczny ,Instalowania okien i drzwi” nalezy wykonaé zgodnie z
»Instrukcjami montazu” producentéw tych wyrobodw.

6. KONTROLA JAKOSCI

e Kkontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami ST. Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru :
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
montazowych; w odniesieniu do wiasciwosci kompletnych drzwi (kontrola kohcowa) — po
zakonczeniu instalacji okien i drzwi.

e Kkontrola miedzyoperacyjna polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
wymogami niniejszej ST.

¢ kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z wymaganiami ST.

e uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i
zamontowanych drzwi sg zgodne z wymogami niniejszej ST lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

e oraz wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -Wymiana okien  drzwi wlokalach komunalnych w Swiduiku

7. OBMIAR ROBOT — wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

8. ODBIOR ROBOT - wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

9. PODSTAWA PLATNOSCI - wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH i UMOWY

10. PRZEPISY ZWIAZANE - wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Dla ,Wymiany okien i drzwi w lokalach komunalnych w Swidniku”

45442100-8 Malowanie budynkéw

SPIS TRESCI:
1. WSTEP:
e Przedmiot SST
Zakres stosowania SST
Zakres robét objetych SST
Podstawowe okreslenia
Ogdlne wymagania dotyczace robét

2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
a. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami malarskimi.
b. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy umowny przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych powyzej.
c. Zakres roboét objetych SST:
¢ Malowanie farbg emulsyjng — ok. 48 m?
Malowanie osciezy wewnetrznych okien farbg emulsyjng akrylowg w kolorze biatym.
Malowanie osciezy drzwi farbg emulsyjng akrylowg w kolorze biatym.

WYWOZ MATERIALOW ROZBIORKOWYCH
Wywozu ewentualnych materiatéw rozbiérkowych dokona Wykonawca swoim staraniem, na swojg
odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt
Roboty malarskie winny by¢ wykonane w sposéb dokfadny i profesjonalny, przez wykwalifikowanych
pracownikéw, odpowiednio przeszkolonych na stanowisku pracy, posiadajacych wiedze na temat
zakresu robot i sposobu wykonania robét.
Zakres robo6t remontowych okresla: Przedmiar Robét, Ogdlna i Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

d. Podstawowe okreslenia — wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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e. Ogdlne wymagania dotyczace robot - wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2. MATERIALY

farba emulsyjna akrylowa biata
gips szpachlowy

3. SPRZET

pedzle
waiki
szpachelki

4. TRANSPORT

Pojemniki z farbami nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w kilku
warstwach zgodnie z wymaganiami producenta warstwie, zabezpieczone przed
przewracaniem sig i uszkodzeniem; mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach
Farby nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i
zbyt mocnym nagrzewaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

caly proces technologiczny ,Nanoszenia powtok malarskich” nalezy wykona¢ zgodnie z
»Instrukcjami” producentéw tych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami ST. Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
oktadzinowych; w odniesieniu do wiasciwosci catej wyprawy malarskiej (kontrola korncowa) —
po zakonczeniu kompletnych robot malarskich scian i sufitéw

kontrola miedzyoperacyjna polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
wymogami niniejszej ST

kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami ST

uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wilasciwosci materiatow i
kompletnych robét malarskich sg zgodne z wymogami niniejszej ST lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych

oraz wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

7. OBMIAR ROBOT — wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

8. ODBIOR ROBOT - wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

9. PODSTAWA PLATNOSCI - wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH i Umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE - wg OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Swidnik 29.04.2014r.
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