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Instrukcja konserwaciji zieleni

Tereny zieleni nalezy uzytkowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest niszczenie
powierzchni porosnietych roslinnoscia przez ich wydeptywanie, wyrywanie, wprowadzanie do podioza i na
rosliny ohcych, szkadliwych suhstancji oraz wprowadzanie zwierzat. Zaleca sig¢ regularne pielegnowanie
wykonanej zieleni w okresie minimum 1 roku po wykananiu robot.

W celu odpowiedniego utrzymania terendw zieleni zakres koniecznych prac pielegnacyjnych (nasadzenia

krzewow i bylin) obejmuje:

Wezesna wiosha - ciecie pieleghacyjne, usuniecie przemarznietych, uszkodzonych pedow, nawozenie
nawozami wieloskiadnikowymi: do roslin iglastych i do roslin lisciastych, ciecie formujgce.

Petnia sezonu - systematyczne pielenie chwastéw, cigcie i czyszczenie roslin uszkodzonych mechanicznie,
w razie wystapienia choréb lub szkodnikéw systematyczne wykonywanie zabiegow fitosanitarnych,
systematyczne podlewanie — nawadnianie automatyczne, w razie koniecznosci uzupethienia sktadnikéw
pokarmowych, zastosowanie nawozéw odpowiednich dla danej grupy roslin — nawozy w postaci ptynnej

mozna stosowadé dolistnie.

Koniec sezonu — jesienn - nawiezienie nawozami jesiennymi, pielenie, w razie koniecznosci podlewanie—

nawadnianie automatyczne, w razie koniecznosci zastosowanie nawozu wapniowego.
Instrukcja konserwaciji trawy naturalnej boiska sportowego
Utrzymanie trawnika

Obficie zraszany w okresie wzrostu nowy trawnik nawozi sie weditug programu nawozenia po utoZeniu i w
trakcie eksploatacji, Pierwsze koszenie nastepuje po osiggnigciu przez trawe wys. ok 8-10cm. Nowa
utozony trawnik moze by¢ uzytkowany po 14 dniach od jego zatozenia w przypadku nawierzchni wykonanej
z trawy z rolki lub 3 miesiecy w przypadku wykonywania nawierzchni metoda siewu. Trwata trawa powinna

mie¢ korzenie wrosniete na giebokos¢ co najmniej 10-15 cm.
Koszenie

Koszenie to najwazniejszy zabieg pielegnacyjny. Od jego starannosci i regularnosci, z jaka bedzie

przeprowadzany, zalezy w duzym stopniu wyglad i jakos¢ nawierzchni trawiastej.

Wysokos$¢ koszenia - dla trawnikéw uzytkowych, przydomowych i sportowych optymalna wysokosc - ze
wzgledu na wytrzymatos¢ na deptanie, scieranie i rozrywanie darni - to ok. 3,5 cm.
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Pierwsze koszenie — wymagane w sytuacji gdy trawa osiagnie wysoko$¢ 8 -10 cm. Nalezy pamietac ¢ tym,
ze zahieg koszenia powinien hy¢ wykonany powyzej wysokosci planowang do uzyskania. Przy zaftozonej
wysokosci 3,5 cm, pierwsze koszenie nalezy wykonac na okoto 5,5 cm, a dopiero kolejne na 3,5 cm. Przez
caly rok nalezy utrzymywac jednakowq wysokos¢ koszenia. Zapewni to, przy regularnosci tego zabiegu,

najlepszy wyglad nawierzchni.

Czestotliwos$é koszenia - Wyglad trawnika zalezy raczej od czestotliwosci niz od wysokosci koszenia.
Lepiej jest kosi¢ wyzej i czesciej, niz nizej (2 cm) i rzadziej. Nie mozna dopusci¢ do tego, aby wysokosc
trawy przekroczyta 10 cm.

Czestotliwos¢ koszenia zalezy od:

- pory roku - najwieksze przyrosty dobowe wystepuja w maju oraz w sierpniu,

- nawozenia - trawnik prawidiowo nawozony powinien rosng¢ mnie] wiecej z jednakowsq sita przez caty
sezon, pod warunkiem, Ze jest systematycznie nawadniany,

- nawadniania - trawnik nawadniany rosnie caly rok, przez co zachowuje swojg zielong bharwe, w
przeciwienstwie do nienawadnianego, ktdry zdtknie | zamiera,

- sktadu mieszanki

Nalezy przyja¢ za pozadane koszenie dwa razy, a najmniej raz w tygodniu. W przypadku suchego i upainego

lata trawe nalezy kosi¢ wyzej niz zwykle o 2 cm i ograniczy¢ czestotliwos¢é koszenia.

Pozostawianie $cietej trawy

Skoszona trawa powinna hy¢ natychmiast usuwana.

Przygotowanie do koszenia

Najlepiej kosi¢ trawe o suchych lisciach. Jest to szczegdlnie wazne, gdy jej nie zbieramy. Calg powierzchnie
nalezy oczysci¢ z kamieni i gatezi. Kierunek trzeba tak zaplanowac, by w czasie koszenia nie trzeba byto go
zmienia¢. Nastepne koszenie nalezy wykonac pod katem prostym do poprzedniego. Nalezy pamigtac¢ o
whasciwym przygotowaniu kosiarki:

- néz powinien by¢ naostrzony, w przeciwnym razie trawa nie hedzie cieta, lecz rozrywana,

- paliwo w przypadku Kosiarek spalinowych nalezy nalat¢ przed koszeniem, poza trawnikiem, by nie
uszkodzi€ trawy,

- ustawi¢ odpowiednig wysokoSc¢ cigcia.

Kosiarki

Do $cinania trawy sluzg rozmaite narzedzia: kosa, nozyce do trawy, kosiarki Zytkowe, rotacyjne i
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wrzecionowe.
Kosiarki wrzecionowe - oferujg nam najwyzszg jakosé ciecia. Przy prawidlowej requlacji liscie sg bardzo
doktadnie ciete, isthieje mozliwos¢ bardzo niskiego ciecia (do 2,25 cm). Nie nadajg si¢ do koszenia wysokiej

trawy (czesto juz powyzej 5 cm).

Kosiarki rotacyjne — powszechnie stosowane, o prostej budowie i obstudze. Posiadajg one jednak istotne
wady: liscie nie sq ciete, lecz rozrywane, néz nie tnie traw na jednakowej wysokosci, poniewaz wiruje w

statym oddaleniu w stosunku do kot, a nie do podioza.

Kosiarki na poduszce powietrznej - kosiarki bezkotowe, utrzymujgce sie nad powierzchnig trawnika dzigki
dmuchawie, umieszczonej nad wirujgcym nozem.

Kosiarki zytkowe - najlepiej uzywaé tylko do dokaszania brzegow trawnikow i wokét drzew, a takze w
miejscach, do ktérych nie dotrzemy naszg duzg kosiarkg. Podobne zastosowanie majg nozyce do trawy.

Wielkosé i typ kosiarki musimy dobra¢ do powierzchni i uksztattowania terenu.

Kosiarki elektryczne sg najpopularniejszym typem. Niepraktyczne w duzych ogrodach, na duzych

powierzchniach i na trawnikach o skomplikowanym ksztaicie.
Kosiarki spalinowe - Dla duzych nawierzchni najlepiej stosowac kosiarki z wlashym napedem.

Mikrociggniki - kosiarki samohiezne zapewniajg najwiekszy komfort pracy. Uzywanie ich do koszenia
nawierzchni o duzych powierzchniach. Pozwalajg na znaczne skrcenie czasu koszenia w poréwnaniu do
pozostatych. Wygodniejsze i szybsze koszenie sprzyja regularnemu i czestemu przycinaniu darni, co

wyraznie wplywa na poprawe wygladu trawnika. topatka lub obcinacz rotacyjny do hrzegéw trawnika.
NawozZenie

Po koszeniu najwazniejszym i hajczesciej zaniedbywanym zabiegiem pielggnacyjnym jest nawozenie. Jest
niezbedne dla prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin.

Wykonywac je powinno sie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajac od korica marca. Nalezy Uzywac
mieszanek nawozowych wieloskladnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzyc sie nawozem
dalistnym. W przypadku nawozdw statych nie nigdy wolno nawozi¢ mokrego trawnika, gdyz spowoduje to
przyklejanie sie nawozu do trawy i przypalenie rodlin. Jezeli nawozono trawnik mokry nawozem statym,
nalezy po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podla¢. Nalezy uwazac réwniez na nawozenie nawozami

wolno- dziatajacymi - nie nalezy stosowaé ich zbyt pézno lub dopuszczac do przeschnigcia trawnika.

Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nalezy nawozié pozniej niz do pofowy sierpnia. Zbyt pozne
nawozenie nawozami zawierajacymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci. Podczas

suszy rdwniez ograniczamy nawozenie.
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Do wysiewania nawozow najlepiej uzy¢ siewnika. Kolejne przejazdy nalezy wykonywac bardzo starannie,
zeby nie bylo miejsc podwdjnie obsianych, a takze pozbawionych nawozdéw. Mozna réwniez nawozy
rozsiewaé recznie. Odmierzong dawke nalezy podzieli¢ na dwie czgsci i wysiac je w dwach krzyzujacych sie

kierunkach.
Nawadnianie

Nawadnianie powinng byd oszczedne, ale takie, aby woda przenikata na gigbokos¢ okoto 20 cm (tj. na
gtebokosé zakorzenienia sie traw). Zaleca sie zraszanie trawnikow codziennie — najlepiej pdznym wieczorem

lub bardzo wczesnym rankiem.

Zapatrzehowanie traw na wode jest bardzo wysokie wynosi (siega 2-4 litrdw na metr kwadratowy) Zalezy to
od gatunku traw, temperatury, nastonecznienia i wiatru. W identycznych warunkach zapotrzebowanie na
wode moze hy¢ rézne, zalezy howiem od grubosci darni, glgbokosci systemu korzeniowego, wysokosSci
koszenia i sposobu uzytkowania trawnika. Gatunki traw o waskich lisciach zuzywaja mniej wody niz
szerokolistne.

Zapotrzehowanie na wode jest najwieksze w czasie najwigkszych przyrostéw masy traw (wiosng i pdznym

latem).

Juz po Kilku dniach suszy trawa traci sztywnos¢ i zmienia odcien. Trawnik nalezy nawadniac, gdy ziemia
wyschnie na glebokos¢ okolo 3 cm, dawkami nie wiekszymi niz 5 litréw na metr kwadratowy podioza w ciagu
godziny. Szczegolnie nalezy uwazac na ryzyko przelania i zgnicia traw na glebach cigzszych.

Podczas upatéow mtody trawnik nalezy podlewac czesto, nawet dwa razy dziennie. Starszy rzadziej, ale
wiekszymi dawkami.

Nawadnianie, ktére nawilza glebe ptytko, do glebokosci 1 - 2 cm jest nieskuteczne, a nawet szkodliwe.
Prowadzi do rozwaju korzeni tylko w tej strefie i do zamierania glebiej potozonych.

W przypadku trawnikéw bardzo przesuszonych, na glebach lekkich, podlewamy czesciej, lecz malymi
dawkami ze wzgledu na mate ilosci jednorazowo wigzanej wody {ten sposab jest bardziej ekonomiczny).

Jednak nawet wigksze dawki wody na glebach 1zejszych nie sg niebezpieczne.

Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokosc okoto 10-15cm, gwarantuje to wiasciwy rozwoj
systemu korzeniowego traw na wieksze]j glebokosci. Zbyt ptytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego
czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze.

Predkos¢é, z jakg woda wsigka w glebe, zalezy od typu gleby i stopnia jej wilgotnosci. Ta sama dawka wody,
ktéra na glebie piaszczystej w ciggu godziny dotrze do glebokosci 30 cm, na gliniastej dotrze do 5 cm, a do
glebokosci 10 - 15 cm dotrze dopiero po 12 godzinach. Czasami na lekkich glebach podczas upalnego lata,
w warunkach stalego nawadniania, moga powstawac obszary suchej, zzotkniete] trawy. Ziemia w tych
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miejscach jest bardzo sucha. Granica miedzy wyschnieta, a bujnie zielong trawg jest wyrazna. Jest to tzw.
efekt hydrofobowy.

Jezeli trawnik choruje, nie nalezy podlewaé go wieczorem, lecz rano, tak, aby woda na Zdzbtach mogta
szybko wyschngé. Podlewanie zimng woda nie jest niebezpieczne dla roslin, wbrew obiegowym opiniom na
ten temat. Nie zanotowano rowniez przypadkdw oparzen zdzbet (efektu soczewek w kroplach wody) przy
podlewaniu trawnika w pofudnie. Wrecz przeciwnie- podlewanie w godzinach potudniowych pomaga
schiodzi¢ rosliny, cho¢ jest nieekonomiczne ze wzgledy na straty parujacej wody. W przypadku wody
zazelazionej lub zwapnionej podlewanie w godzinach potudniowych moze spowodowad powstanie na

roslinach trudno usuwalnych, szpecacych osaddw (dotyczy to tylko niektorych rejonéw naszego kraju).
Techniki nawadniania

Zraszacz statyczny - najtanszy z mozliwych, trwaly, réwnomiernie rozprowadza wode, bobrze nadaje sig do

matych powierzchni.

Zraszacz wahadtowy - rozprowadza wode za pomocg dysz umieszczonych na rurze, ktéra powoli obraca sie

z boku na bok.
Zraszacz obrotowy - prosty, produkowany w wielu eodmianach.

Zraszacz pulsacyjny - mechanizm sprezynowo - mtoteczkowy umozliwia skokowe przesuwanie strumienia

rozpryskiwanej wody o maty kat.
Zraszacz wezowy - dobry do diugich, prostokatnych powierzchni,

Zraszacze wynurzane patgczonymi z czujnikiem wilgotnosci.

Napowietrzanie - aeracja i wertykulacja

Te dwie techniki stuza intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwiekszaja elastycznos¢ trawnika roziuzniajg
podioze, sprzyjaja powstawaniu nowych rozlogéw, pobudzajg trawy do krzewienia, poprawiajg wykorzystanie
nawozow, co w efekcie prowadzi do otrzymania gestego, wyréwnanego i elastycznego trawnika.
Przeprowadza sig, co najmniej dwukrotnie w ciagu roku (wiosna), w celu pobudzenia traw do wzrostu, i
pézniej (wczesna jesienig) podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy, porosty i rosliny piytko
ukorzenione utrudniajg wiasciwe zaopatrzenie trawnika w substancje niezbedne do zycia (pochtaniaja
Swiatto, wode i skiadniki odzywcze).

Aeracja, polega na naktuwaniu (napowietrzaniu) wierzchnie] warstwy glehy (do okoto 8-15cm), w odstepach
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co 30+40 cm. Mozna jg wykonac widfami amerykanskimi, walcem z zatozonymi kalcami, rurek wycinajgcych
i wyjmujacych kawatki trawy wraz z podiozem badZ specjalnymi butami z kolcami. Powstale otwory napethia

sie piaskiem [ub luzng ziemig,.

Wertykulacja (pionowe ciecie darni), to przecinanie wierzchniej warstwy (3-6¢cm) za pomocy nozy a przy
okazji usuwanie mchow i pilsni. W celu wyréwna powierzchni mozna przeprowadzic watowanie. Jezeli
podioze nawierzchni jest bardzo zbite, trawa wydeptana, woda miejscami utrzymuje si¢ diuzej niz na
pozostate] powierzchni trawnika, to konieczne jest przeprowadzenie aeracji lub wertykulacji. Mozna jg

wykonac za pomoca nozy umieszczonych na wirujgcych bebnach.

Przed zabiegiem glebe nalezy nawodnic¢, trawnik skosi¢ na wysokos¢ 2 cm, (gdy obeschna liscie) i wygrabic.
Maksymalna gtebokos¢ wertykulacji wynosi 5 - 7 cm. Nakfucia prowadzimy w odstepach, co 15 - 20 cm.
Otwory wypetnia sie czystym piaskiem lub piaszczysta, przepuszczalng ziemig. Po aeracji czy wertykulacji

wskazane jest piaskowanie badz posypanie murawy torfem odkwaszonym.
6. Watowanie

Jest podstawowym zahiegiem, ktéry ma na celu wyréwnanie powierzchni i pobudzenie trawy do krzewienia.
Skiad warstwy nosnej bardzo ogranicza czestos¢ watowania. Podioze luzne, przepuszczalne, mozemy i
powinnismy walowa¢ czesciej, ciezkie rzadziej, poniewaz zachodzi obawa jego zbicia, ograniczenia
przepuszczalnosci, a co za tym idzie dostepu wody i powietrza do korzeni. Watowanie nalezy wykonaé w
dwéch prostopadiych kierunkach. Przejazdy powinny by¢ wykonywane bhez diuzszego zatrzymywania w
jednym miejscu. Nawroty, jezeli to mozliwe, trzebha robic poza trawnikiem lub bardzo tagodnie w jego obrebie
tak, aby nie rozerwac darni. Watowanie nalezy przeprowadzi¢ watem o masie 70 do 300 kg, przy szerokosci
roboczej okoto 100 c¢cm. Ciezar watu musi by¢ dostosowany da plastycznosci trawnika. Skutecznos¢ |
powodzenie tego zabiegu hedg zalezaty od wybrania odpowiedniej pory. Gleba nie moze by¢ zbyt mokra, bo
wtedy niszczymy jej strukture. Uzywajgc ciezkiego watu na zbyt plastycznej glebie powodujemy rozrywanie
darni i glebokie wgniecenia. Przeprowadzanie walowania jest konieczne na pewno raz w roku - wczesng
wiosha, by docisngé kepy traw wysadzone przez mréz. Trawniki intensywnie eksploatowane, z duzg iloscig
dzdzownic, nalezy walowac czesciej, nawet raz

w miesigcu. Wazne jest watowanie na dwa do trzech dni przed i po pierwszym koszeniu. Zapewnia to
docisniecie miadych roslin, kiedy sa jeszcze stabo zakorzenione. Najlepiej do tego celu uzyc lekkiego watu o

ciezarze do 50 kg.
Odchwaszczanie

Zaktadajac trawnik nalezy poswieci¢ duza uwage na usunigcie dotychczas rosnacych tam chwastow. Po
wzejsciu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowym np. ucigzliwe osty (ostrozen polny) nalezy usuwac

razem z korzeniem specjalng rurko topatkg.
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Herbicydy
W przypadku murawy silnie zachwaszczonej nalezy wykorzystywac srodki chemiczne.

Bezposrednio przed wzejsciem trawy, gdy skietkowaly juz pierwsze chwasty, nalezy opryskac teren
przysztego trawnika preparatem chwastobdjczym. Chwasty dwuliscienne np. mniszek (dmuchawce) mozna
skutecznie zwalcza¢ chemicznie opryskujgc caly trawnik jednym z herbicydow selektywnych. Herbicydy

stosujemy hezpiecznie dopiero na trawnikach dobrze przekorzenionych.

UWAGA: herbicydy selektywne potrafia usuwal wylacznie wiekszo$¢ chwastow dwulisciennych, nie
usuniemy za ich pomoca perzu i niektorych chwastéw trwatych, zwiaszcza o Korzeniu typu palowego. W
przypadku herbicyddw nie jest podawane stezenie cieczy uzytkowej, lecz ilos¢ srodka na jednostke

powierzchni np. 1 hektar.
Grabienie

Grabienie jest konieczne dla ,przeczesania” sfilcowanej trawy oraz ,szczotkowanie” dla przesunigcia piasku
powierzchniowego i nawozu pod trawe do gruntu. Grabienie pozwala rowniez pa usuwanie z trawnika
wiekszych zanieczyszczen: lisci, fragmentow organicznych, smieci. Na trawnikach gazonowych zaleca sig¢
zgrabianie trawy, ktéra pozostaje po kosiarkach z bocznym wyrzutem. Do grabienia trawy powinno uzywac

sie specjalnie wyprofilowanych grabi.
Problemy z trawnikiem

Gwarancja uzyskania wiasciwej nawierzchni trawiaste| jest odpowiednie stosowanie prawidtowych zabiegow
pielegnacyjnych: koszenia, wertykulacji, nawozenia i nawadniania. W przypadku zauwazenia probleméw z
murawag nalezy przede wszystkim zastosowaé standardowe zahiegi utrzymania trawnika. Jezeli na trawniku
dostrzegamy objawy choroby, to, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu nalezy zbierac¢ i wywozi¢ skoszong
trawe lub kosi¢ kosiarkag z koszem. Jezeli trawnik choruje, nie nalezy podlewac go wieczorem, lecz rano, tak,

aby woda na Z2dZbtach mogta szybko wyschnac.

Mech - trawnik zbyt czesto podlewany/zbyt kwasne podioze. Prablem wystepuje najczescie]
wiosng i czesto ustepuje samoistnie w miare wysychania podioza. OsuszyC teren, zwapnowac
trawnik (najlepiej dolomitem- nawozem wapniowo magnezowym w postaci weglanowej, usunac
pilsn, zwiekszy¢ wysokos¢ koszenia, polepszyC dostep Swiatta slonecznego np. przez wyciecie
ocieniajgcych gatezi.

- Grzyby kapeluszowe - powodujg je grzyby roznych gatunkdw.
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Zbyt kwasne podtoze - problem wystepuje najczesciej wiosng i czesto ustepuje samoistnie w
miare wysychania poditoza. Osuszy¢ teren, zwapnowac trawnik (najlepiej dolomitem- nawozem).
Rdza - mate plamki na liciach, z ktorych wydobywajg sie rdzawe zarodniki, choroba atakuje
trawnik pod koniec lata.

Zgorzel fuzaryjna - Powoduje placowate zamieranie i czernienie roztogow i korzeni traw w
okresie lata (zwtaszcza na nowo zalozonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba zwigzana
ze zbyt duzg wilgotnosciag i nawozeniem azotowym. Chorobie sprzyja wysoka wilgotnosc
powietrza i wysoka temperatura.

Plesn $niegowa - najczesciej atakuje darri po stopieniu sig Sniegu, rzadziej jesienia. Objawem
jest biata grzybnia wokdt uszkodzonej powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotnosci
(np. rankiem). Na trawach ukazujg sie okragle plamy (zwykle 15-20cm Srednicy) srebrzystoszare
luh pomaranczowe, ktére szybko rozszerzajg sie. W czasie wilgotnej pogody zarazona darm
gnije. Zwalczanie choroby polega na mniejszym nawozeniu (zwtaszcza pdéznym latem), czestym
koszeniu trawy i usuwaniu butwiejgcych lisci i innych zanieczyszczen organicznych. Wiosng
mozna zastosowaé umiarkowane nawozenie azotowe w celu przyspieszenia krzewienia traw.
Przed zima trawnik nalezy nisko skosié¢. Podczas zimy, kiedy zalega okrywa $niezna hie nalezy
zadeptywac trawnika.

Brunatna plamisto$¢ - hrazowe szerokie plamy na trawniku, niektére porazone rosliny
zamieraja, trawnik brazowieje zwlaszcza wiosna. Nie nawozi¢ nawozami o duzej zawartasci
azotu, wenykulowaé trawnik jesienia. Wystepowaniu choroby sprzyja zacienienie trawnika, i
warstwa pilSniowa.

Czerwona i rézowa plamisto$¢ - na wilgotnym trawniku pojawiajg sie nieregularne, stabo
wyrézniajgce sie rézowe plamy. Z traw wyrastajg czerwone nitki. zwalczanie polega na
wiekszym nawozeniu wieloskiadnikowym i ograniczeniu wilgotnosci podtoza.

Helmintosporioza traw - na liciach pojawiaja sie cienkie. ciemnobrunatne smugi lub owaine
plamy z ciemniejszym obrzezeniem. Na trawniku moga wystapic plamy zotkngcej trawy.
Grzybnia pokrywa trawnik niby - pajeczynka, dobrze widoczng pod storice. Okres najwigkszego
nasilenia tej choroby zaczyna sie latem i trwa do jesieni. Rozwojowi jej sprzyja wilgotna pogoda,
zacienienie i niskie koszenie. | w tym przypadku zdecydowanie tatwiej jest zapohiegac niz
zwalcza¢ chorobe. Racjonalne nawozenie w oparciu 0 analize ziemi, przewietrzanie |
piaskowanie, na pewno pomoga uniknac tej choroby.

Maczniak prawdziwy - pokrywa liscie bialym, wyraznym nalotem. Porazone liscie zotkng i
zasychajg. Trawnik przerzedza sie. Zwalczanie polega na zmniejszeniu nawozenia azotowego,
zwiekszenia nawozenia fosforowego i potasowego. W przypadku miejsc zacienionych stosowac
mieszanki traw o charakterze cieniolubnym. Redukowac zacienienie trawnika. Nie siac trawy
zbyt gesto.

Rizoktonioza - okragte, brgzowawe plamy lub pierscienie (od kilku centymetrow do metra

Srednicy) na trawniku z wyraZzng krawedzig, wyczuwalny zapach grzybni. Widoczne zwtaszcza w
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pierwszym roku po posianiu trawy. Zmniejszy¢ nawozenie azotowe podczas upatow, regularnie

ayel

usuwac pilén. Chorabie sprzyja wysoka wilgotnos¢ powietrza i wysoka temperatura.

- Glony - wystepujg na nieprzepuszczalnych, ciezkich, gliniastych glebach. W miejscach
pozbawionych trawy lub z bardzo rzadkg trawg pojawiaja sie mikroskopijne rosliny tworzace
nalot o harwie od jasno- poprzez sino- do ciemnozielonej (prawie czarnej). Zasiedlaniu terenu
przez glony sprzyja kwasny odczyn gleby, zbita wierzchnia warstwa ziemi oraz zacienienie.
Zwalczanie glonéw jest bardzo proste: sg bardzo wrazliwe na te same preparaty, ktérych
mozemy uzy¢ do zwalczania mchu. Jezeli nie zmienimy struktury wierzchniej warstwy gleby,
glony szybko ponownie rozrosng sie na trawniku zeby temu zapobiec, musimy wykonac
napowietrzanie, potem zas piaskowanie. Zabiegi te koniecznie nalezy powtarza¢ w nastgpnych
latach.

— Pola zétknacej, miodej trawy - najczestsza przyczyng tego zjawiska jest zgorzel siewek.
Wystepuije, gdy jest mokro (czeste opady lub nadmierne podlewanie). Chorobie sprzyja wysoka
temperatura. Czesciej wystepuje na glebach gliniastych. U podstawy zdzbet wschodzacych

rodlin wida¢ czarne przewezenia. Miode trawy przewracajg si¢, zotkng i zamierajg.

Pielegnacia zieleni powinna by¢ prowadzona przez profesjonalna firme ogrodnicza.

5.9.3. Ciagi komunikacyjne {kostka brukowa, asfalt)

Ciggi komunikacyjne nalezy systematycznie odsnieza, nie dopuszczajac do powstanie oblodzenia.
Qdsniezanie moze odbywac sie w sposdb reczny jak i mechaniczny (zabrania sie odkuwania lodu — gdyz
moze to zaszkodzi¢ strukturze powierzchni). Zabrania sie uzywania na ciggach komunikacyjnych srodkow
chemicznych (sél, chlorki, etc.). Dopuszczaine jest zastosowanie piasku na powierzchnie chodnikowe z

kostki, asfaltu - stanowigce zagrozenie dia ruchu pieszego i samochodowego.

Ciggi komunikacyjne nalezy systematycznie czysci¢ (mechanicznie Iub recznie) usuwajac luzne
zanieczyszczenia (liscie, kurz). Co najmniej raz w roku (lub w zaleznosci od potrzeb) nalezy ciggi
komunikacyjne poddawadé zabiegowi usuwania chwastéw poptzez pielegnacje reczng lub zastosowanie
srodka chwastohojczego. Oprysk chemiczny nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta i z

zachowaniem zasad BHP.

5.9.4. Instalacje elektryczne

Uzytkownik powinien przeprowadza¢ okresowe kontrole i przeglady stanu technicznego instalacji
elektroenergetycznej. Kontrola okresowa instalacji i urzadzen elektroenergetycznych polega na sprawdzeniu

stanu technicznego instalacji zasilajgcych i instalacji adbiorczych. Uzytkownik ma chowigzek dokonywania

kontroli okresowej raz w roku, w porze wiosennej, lub zgodnie z instrukcja uzytkowania i konserwaciji. W
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Windy na czas wykonywania prac adaptacyjnych winny by¢ zabezpieczone (Sciany, sufit, posadzka) oraz
posiada¢ uprawniong i przeszkolong osobe do przewozenia ludzi. Prace konserwujace winny by¢
wykonywane przez kompetentng firme, wykonujgca czynnosci konserwacyjne przez osoby przeszkolone z

doswiadczeniem i odpowiednimi uprawnieniami jako konserwatorzy dzwigéw.
Podstawowe zasady to:

- nie przecigzac¢ dzwigdw, nie blokowac przyciskdw, usuwac na biezgco brud i piasek z progow drzwiowych —
moze to spowodowac zablokowanie drzwi,

- 0stroznosé przy zamykaniu i otwieraniu drzwi,

- przy transporcie zaréwno w okresie adaptacyjnym, jak i w okresie uzytkowania nalezy chronic drzwi i samg
kabine przed uszkodzeniami (zwtaszcza przy elementach wielkogabarytowych czy nieporgcznych)

- nie nalezy wjezdza¢ zbyt mocno obcigzonymi wézkami / paleciakami z niewielkimi kotkami — by nie

uszkodzi¢ progow czy samej windy,

6. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
6.1. Nawierzchnia ze sztucznej trawy
Zalecenia ogdlne:

Al Pielegnacija cotygodniowa

- Szczotkowanie (czesanie) nawierzchni
- Sprawdzanie poziomu wypetienia granulatem gumowym. Szczegdlng uwage nalezy
zwréeié na miejsca o intensywniejszym stopniu uzytkowania tj. pola karne, obszary rzutow roznych
- W przypadku zauwazalnych ubytkow sugeruje sie uzupetienie materiatu
- Usuwanie lisci, Smieci, etc. Urzadzeniem zalecanym jest urzadzenie pneumatyczne do

zbierania lisci lub ich wydmuchiwania.

UWAGAI
Utrzymujac w czystosci bezposrednie otoczenie, latwiej utrzymac w czysto$ci samo boisko.

B/ Pieleghacja wiosenna i jesienna:

Zaleca sie, aby wiosenne i jesienne zabiegi pielegnacyjne byly wykonane przez firme, ktéra instalowata
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boisko z trawy syntetycznej. Sprawdzeniu, podlega ilo$¢ granulatu oraz jego rozmieszczenie na catej
powierzchni boiska. W przypadku istotnych brakéw, nalezy uzupetni¢ materiat wypetniajacy. Ponadto halezy:

— sprawdzi¢ i ewentualnie naprawi¢ klejenia krawedzi flgczenia /linie
— spuichni¢ / napowietrzy¢ granulat

— usungc pojawiajace sie mechy i chwasty
Cl Pielggnacja zimowa:

Snieg moze byé usuniety z powierzchni boiska przy uzyciu pluga $nieznego lub odgarniacza Sniegu. Aby
unikngé uszkodzenia nawierzchni rekomenduje sie dopasowanie wysokosci robocze] maszyny tak aby byta
nie nizej niz 30 mm od nawierzchni syntetycznej. Po zabiegu, na trawie powinna zostac cienka warstwa

$niegu (3-5cm). Krawedzie maszyny najbardziej wyeksponowane na kontakt z nawierzchnig, powinny byc

pokryte gumg.

Po usunigciu zasadnicze] warstwy $niegu lub po jego lekkich opadach, cienka - pozostatg warstwe sniegu
mozna wczesadé we widkna trawy. Mozna go usungc przy uzyciu systemu grzewczego (piyty podgrzewane)

lub posypce solnej (co raczej nie jest zalecane).

UWAGA!

Mechaniczne usuwanie $niegu moze uszkodzi¢ widkna trawy.
Szczotkowanie:

W zabiegach pielegnacyjnych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na cigzar maszyn, ktdre poruszajg sie po
boisku. Jest to pozgdane zwlaszcza w okresie wiosennym, kiedy ziemia jest wilgotna i miekka. Do tego celu
najlepsze sa mini traktory na szerokich kotach. Im szersze opony tym cigzar maszyny rozktada sie na
wiekszg jednostke powierzchni. Zalecany nacisk maszyny na cm2 powinien byc nie wigkszy niz 0,75 kg.
Szczotkowanie jest najwazniejszym zabiegiem pielegnacyjnym w pierwszym roku uzytkowania boiska. W
zaleznosci od intensywnosci uzytkowania, boisko powinno by¢ czesane (szczotkowane) 2-8x w miesigcu.

W celu utrzymania wiadciwego stanu szczotek, kazdorazowo przy wjezdzaniu oraz zjezdzaniu z boiska
nalezy dopasowac ich wysokosé do wysokosci nawierzchni. Zapohiegnie to przyklejaniu sie i nawozeniu na
teren boiska drobnych kamieni, papierdw, etc.

Maszyna powinna sie przemieszczaé¢ po boisku z predkodcig nie wigksza niz 7-10 km/h co pozwoli
szczotkom na wiasciwe wyrdwnanie poziomu granulatu. Zwykle, szczotkowanie powinno sig¢ wykonywac
rownolegle (wzdiuz) do linii klejenia, jednak sporadycznie mozna zabieg wykona¢ w kierunkach
prostopadiych. Poczatek szczotkowania naleZy rozpocza¢ w miejscach gdzie nagromadzit sie wyzszy
poziom granulatu, i nastepnie sukcesywnie przemieszczac sig w kierunku miejsc o najwigkszym poziomie

uzytkowania tj. pola karnego, bramkowego, rzutéw roznych.
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Po opadach deszczu, z zabiegiem pielegnacji nalezy poczeka¢ przez 1-2 godziny. Granulat, ktéry przykieja
sie do mokrych wibkien trawy w trakcie gry illub szczotkowania sprawia wrazenie powstawania
ciemniejszych plam na boisku. Efekt ten znika po catkowitym wyschnigciu boiska.

Kilka razy w roku (ale nie czesciej), przy uzyciu sprezystych grabi nawierzchnia powinna by¢ napowietrzona.
Grabie takie moga stanowi¢ integralny element urzadzania do szczotkowania. Przy napowietrzaniu, nalezy
zwracaé szczegblng uwage na to, aby grabie nie uszkadzaly klejen, warstwy spodniej/podstawowej i
widkien. Ustawienie grabi - zeby powinny by¢ ustawione w sposdh, kidry zapewni rozbijanie granulek
sklejonego granulatu jednak nie gtebiej niz 15mm wgtgh. Po napowietrzeniu i spulchnieniu, granulat nalezy
ponownie wczesaé | ewentualnie uzupehic.

Jezeli w trakcie zabiegu pojawia sie oznaki odklejania linii lub tym podobnie, nalezy niezwitecznie usungc

usterke. W tym celu zaleca sig kontakt z wykonawcg boiska.

Usuwanie lisci i chwastow:

Substancje organiczne w polaczeniu ze skruszonym wypetieniem sprzyjaja pojawianiu sie roslin
niepozadanych takich jak mchy, chwasty, etc. Aby ograniczy¢ ryzyko ich pojawiania si¢ ha boisku co tydzien
nalezy usuwadc liscie, igly, etc.

Bardzo skutecznym do usuwania lisci jest urzadzenie pneumatyczne dziatajgce na zasadzie dmuchawy
(zdjecie ponizej). Stosowne dopasowanie sily dmuchania zapobiegnie usuwaniu iflub przemieszczaniu sie
materiatu wypetniajacego (granulatu). Wyschniete lidcie, igly, itp. powinny zosta¢ nadmuchane w jeden kat
boiska, skad nastepnie usuniete.

Do usuwania lisci mozna takze uzy¢ odkurzacza, jednak sita ssania musi byc tak dopasowana aby nie
wciagac granulatu.
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Liscie i chwasty latwo przyczepiajg sie do szczotek dlatego kazdorazowo po uzyciu, urzadzenie do
pielegnaciji nalezy wyczyscic.

Zapobieganie wyrastaniu chwastow:

Liscie, igly i inne substancje organiczne moga prowadzi¢ do ro$nigcia mchu oraz wsiewaniu chwastéw.
Mozna temu zapobiec poprzez stosowanie 1x w roku stosownych substancji chemicznych.

Sprawdzanie poziomu granulatu:
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W trakcie uzytkowania, granulat i piasek ulegajg sklejaniu. Ma to miejsce zwiaszcza w 1-ym roku
uzytkowania boiska. Szczegdlng uwage nalezy poswigcac obszarom o duzej intensywnosci gry tj. polom
karnym, bramkowym, rzutdéw roznych. Jezeli poziom granulatu wskazuje na wyrazny jego brak - nalezy go
uzupetnic.

Z powodu tendencji do tzw. “siadania” granulatu, w ciggu pierwszych 2-3 miesiecy dopuszcza sie
ponadnormatywne wypetnienie gumowym granulatem. Alternatywnie, nadwyzke granulatu mozna sktadowad

przez wiw okres, a nastepnie go dosypac.
Uzupetnianie gumowego granulatu:

Granulat jest dodawany na boisko 1x w trakcie rocznego zahiegu pielegnacyjnego. Przed jego rozsypaniem

zalecane jest usuniecie lisci, igiet, etc.

Najlepszym urzadzeniem do rozsypywania granulatu jest rozsypnik, ktéry mozna dotgczy¢ do mini-traktora.
Dzieki temu, granulat moze zostad¢ rozsypany réwno i proporcjonalnie na catej nawierzchni. Wiasciwe
rozsypywanie granulatu redukuje czas wymagany do jego wczesania. Zaleca sie, aby granulat uzupetniajacy
byt takiego samego rodzaju jak ten uzywany pierwotnie.

Jako$é uzywanego piasku oraz granulatu:

Uzywany piasek powinien by¢ okragly i przesiany o granulacji < 1mm. Granulat gumowy dobiera sie wg

zalecen producenta, przy czym najczesciej jego rozmiar wynosi 0,5 - 2,5mm.

Napowietrzanie i odSwiezanie granulatu
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Do napowietrzania i odswiezania granulatu na boiskach z trawa 3-ej generacji stosuje sie maszyny
specjalistyczne. Napowietrzanie powinno mie¢ miejsce 1-2x w roku. Zwykle podczas rocznych zahiegow
pielegnacyjnych. W trakcie tych zabiegdw, jezeli jest taka potrzeba - uzupetnia sie deficyt granulatu. Zabieg

napowietrzania stosuje sie takze celem zapobiegniecia sklejaniu granulatu.

Zanieczyszczenia, pyt, obecnos¢ substancji organicznych moze powodowad problemy na ohiektach
starszych. Dotyczy to zwlaszcza granulatu, ktéry latwiej sie skieja. W przypadku skrajnego zabrudzenia lub

sklejenia granulatu zaleca sie ale nie wiecej niz 1x w trakcie okresu uzytkowania jego catkowitg wymiane.

Tymczasowe linie i znaki na trawie:

Tymczasowe linie i znaki mogg by¢ wykonane specjalng farbg w spray'u, ktéra bardzo tatwo Sciera sie z

powierzchni widkien.

Dla tych samych celéw co w/w , nie nalezy stosowac kredy i podobnych materiatow. Ich obechos¢ pogarsza

przepuszczalnosé wody w systemie ale takze zwieksza zdolnos¢ do skiejania granulatu.

Naprawa obszaréw boiska o duzym stopniu zuzycia:

Nalezy usunac caly piasek oraz wypeienie z granulatu gumowego. Zwykle, wystarczy usungc jak wiw. tylko

w obszarach wymagajgcych naprawy np. wzdluz linii bocznych.

Zniszezong powierzchnie nalezy wyciaé ostroznie, tak aby unikng¢ uszkodzen systemu grzewczego
zainstalowanego pod trawa.
Do wyciecia trawy, przeznaczonej do wklejenia nalezy uzyé wycietego kawatka. Dzieki temu bedzie on

idealnie pasowat w miejsce wymiany.

Przy uzyciu tasmy klejacej oraz 2 komponentowego kieju nalezy przyklei¢ tate nowej trawy. Czas klejenia
zalezy od warunkéw pogodowych takich jak temperatura. Zwykle jest ok. 1h. Klej nalezy rozprowadzi¢ na
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tasmie klejacej, a nastepnie przylozy¢ do siebie krawedzie klejonych odcinkéw. Po okoto 1-2 godzinach
miejsce kiejenia nalezy sprasowaé przeznaczonym do tego celu walcem. Po 24h od momentu kiejenia, kiedy
klej catkowicie wysecht, mozna zasypa¢ piasek oraz granulat. Klejenia nie nalezy przeprowadzac¢ w
temperaturze ponizej 6 St. C.

Pielegnacja trawy w okresie zimowym:

BOISKO Z PODGRZEWANA, PLYTA - jesli jest to mozliwe, przy uzyciu mechanicznego odgarniacza lub
pluga nalezy usuna¢ wiekszosé zalegajacego Sniegu. Im Swiezszy Snieg, tym bardziej skuteczny proces
odsniezania. Dziatanie to pozwoli oszczedzié energie i boisko bedzie gotowe do gry duzo wczesniej.

W celu unikniecia uszkodzeri mechanicznych nalezy odpowiednio dopasowac wysokos¢ robocza maszyny
do powierzchni czyszczonego ze $niegu boiska. Krawedzie robocze maszyn powinne byC pokryte warstwg
gumowa. Po uzyciu w/w maszyn, na trawie pozostaje ok. 3-5 cm Shiegu.

Po usunieciu gléwnej warstwy, pozostaly $nieg nalezy "wczesac" w trawe (granulat).
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BOISKO BEZ PODGRZEWANEJ PLYTY - nalezy powtdrzy¢ zabieg jak opisano w poprzednim akapicie.
Pozostate 3-5 cm $niegu mozna incydentalnie nawiez¢ solg. Jej nadmierne (systematyczne) uzywanie moze

jednak spowodowac pogorszenie wtasciwosci mechanicznych gumowych komponentdw nawierzchni.

W celu przyspieszenia topnienia resztek zalegajgcego sniegu w okresie wiosennym, na wierzch trawy

maozna rozsypac cienkg warstwe granulatu.

UWAGA!
Uzywajgc maszyn do od$niezania nawierzchni z trawy syntetycznej, aby unikna¢ uszkadzania jej

witokien nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w trakcie pracy.

Uzywajac do pielegnacji ptuga $nieznego oraz intensywnie uzytkujgc hoisko w okresie zimowym
nalezy liczy¢ sie z niepozadanym ubytkiem niewielkich ilosci granulatu. Dlatego, przed rozpoczgciem

sezonu letniego nalezy uzupetnié¢ gumowe wypetnienie.

GWARANCJA WYKONAWCY:
Warunkiem utrzymania gwarancji producenta na zainstalowang nawierzchnig jest przeprowadzanie
przez Uzytkownika / Zarzadce Obiektu zabiegéw konserwacyjnych i pielegnacyjnych zgodnie z

niniejszg instrukcja.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek btedéw / usterek / itp. nalezy jak najszybcie] w formie pisemnej

poinformowac dostawce systemu.

Gwarancji producenta podlegaja nastepujgce usterki:
— wady surowcow uzytych do produkcji nawierzchni, ktére zostaly wykryte w okresie gwarancji takie
jak odbarwienia (za wyjatkiem obszaréw narazonych na szczegolhe zuzycie wiokna)
— bledy popetnione w okresie instalacji tj. taczenie i wklejanie linii, rozsypywanie piasku i / lub

granulatu.

W celu utrzymania warunkéw gwarancji na dostarczong trawe operator / wiasciciel jest zohowiazany:

— pielegnowac nawierzchnie zgodnie z zataczong instrukcjg.

— wymaga sie biezgcego prowadzenia ksigzki serwisowej przez administratora ohiektu. Ksigzka ta w
okresie gwarancyjnym powinna by¢ w kazdej chwili dostepna do wgladu i wskazywac daty oraz
zakres wykonanych prac pielegnacyjnych, rodzaj uzytych maszyn, uwagi oraz podpis osoby
odpowiedzialne|. Brak takiej ksigzki bedzie traktowane jako niedopetnienie warunkdw gwarancyjnych
i grozi utratg gwarancii,

— Rodzaj uzytkowanych urzadzen oraz sposéb usuwania usterek musi  by¢ zatwierdzone przez

producenta lub firme instalujgca system,
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~ usterki powinny by¢ usuwane przez osobe/ffirme autoryzowang przez producenta lub firme
instalujaca system,

—~ materialy do pielegnacji / usuwania usterek (tasma klejaca, klej, piasek, granulat, etc.) powinny by¢
dostarczone przez producenta lub firme instalujaca system.

- firma / osoba przeprowadzajaca zabiegi konserwacyjne musi posiadac¢ autoryzacje dostawcy

systemu

Gwarancji nie podlegaja;
— uszkodzenia mechaniczne ( w tym spowodowane uzywaniem niewlasciwego obuwia) lub
spowodowane dziataniem srodkéw chemicznych
— uszkodzenia spowodowane aktami wandalizmu

— niewlasciwe uzytkowanie boiska jak np. rzut mtotem, oszczepem.

DZIENNIK KONSERWA CJI BOISKA
(wz6r)

Czynnosci wykonywane przez Uzytkownika / Zarzadce Obiektu:
— szczotkowanie (SZ) - co tydzien
— dosypka granulatu w okolicach punktu wykonywania rzutéw karnych (DG) - co tydzieri

— czyszczenie nawierzchni (CZ) - co miesige

Data Czynnosé Podpis Data Czynnos$¢ Podpis
(SZ2-DG-CZ) (§Z2-DG-CZ)

Czynnosci wykonywane przez Uzytkownika / Zarzadce Obiektu nawierzchni w ramach rocznego przegladu
(gruntownej konserwacji):

— szczotkowanie (SZ)
— dosypka granulatu w okolicach punktu wykonywania rzutow karnych (DG)

— wymiana nawierzchni w okolicach punktu wykonywania rzutéw karnych (WN)
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— czyszczenie nawierzchni (CZ)
rozpuichnianie nawierzchni (R)
- sprawdzanie klejonych brzegdw (SK)

~  kontrola nad porastaniem mchem i chwastami (CH)

Data Wykonywane czynnosci Pieczatka i podpis Uwagi
(podaé skrot) Data nastepnej konserwaciji

6.2. Nawierzchnia poliuretanowa, akrylowa

Konserwacja

Zewnetrzne nawierzchnie sportowe sg produktem trwalym, nie wymagajgcym specjalnego sposobu
konserwacji. Jednak w celu zachowania ich dobrego wygladu nalezy regularnie usuwac kurz i piasek , ktéry
powoduje Scieranie gérnej warstwy nawierzchni. Nalezy réwniez usuwac doktadnie (poprzez szczotkowanie)
zanieczyszczenia jak : liscie , resztki papieru, ziemi, guma do zucia i inne . Zabiegi te powinny byc
przeprowadzane w miare mozliwosci regularnie i doktadnie. Cato$¢ nawierzechni mozna tez czysci¢ woda ,
nie potrzebne sg do tego celu specjalne maszyny wytwarzajace duze cisnienie wody , wystarczajgca do tego
celu jest zwykta instalacja wodociggowa . Nie nalezy uzywac do tego celu substancji Zracych i wybielajacych

Uzytkowanie

Nawierzchnie poliuretanowe oraz akrylowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyc.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem , ktdry powoduje nadmierne zuzycie nawierzehni . Unikac zabrudzen olejem , emulsjg
asfaltowa oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nalezy chroni¢
nawierzchnie przed wybuchami petard, rac etc. . Nie dopuszczac do jazdy na rolkach , rowerach , motorach,
nadmiernych punktowych obcigzen. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogctowie ratunkowe i inne

stuzby komunalne) powinien by¢ kontroiowany réwniez ze wzgiedu na nosnosc podbudowy .

W celu utrzymania warunkéw gwarancji na dostarczona nawierzchni¢ operator / wiasciciel jest

zohowigzany:
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pielegnowac nawierzchni¢ zgodnie z instrukcja.

wymaga sie biezgcego prowadzenia ksigzki serwisowej przez administratora obiektu. Ksigzka ta w
okresie gwarancyjnym powinna by¢ w kazdej chwili dostepna do wgladu i wskazywac daty oraz
zakres wykonanych prac pielegnacyjnych, rodzaj uzytych maszyn, uwagi oraz podpis osoby
odpowiedzialnej. Brak takiej ksigzki bedzie traktowane jako niedopetnienie warunkéw
gwarancyjnych i grozi utrata gwarancji,

Rodzaj uzytkowanych urzadzeri oraz sposéb usuwania usterek musi by¢ zatwierdzone przez
producenta lub firme instalujgcg system,

usterki powinny by¢ usuwane przez osobe / firme autoryzowang przez producenta lub firme
instalujaca system,

materialy do pielegnacji / usuwania usterek powinny by¢ dostarczone przez producenta lub firme
instalujgcg system.

firma / osoba przeprowadzajaca zabiegi konserwacyjne musi posiada¢ autoryzacje dostawcy

systemu

Z gwarancji wylacza sig:

uszkodzenia mechaniczne ( w tym spowodowane uzywaniem niewlasciwego obuwia) lub
spowodowane dziataniem srodkéw chemicznych,

uszkodzenia spowodowane aktami wandalizmu,

niewlasciwe uzytkowanie boiska jak np. rzut miotem, oszczepem,

uszkodzenia spowodowane nadmiernym punktowym obcigzeniem,

Wycieranie sie warstwy uzytkowej nawierzchni i / lub linii, bedacych rezultatem normalnego

uzytkowania.

DZIENNIK KONSERWACJI NAWIERZCHNI
(wzér)

Czynnosci wykonywane przez Uzytkownika / Zarzgdcg Obiektu:

Usuwanie kurzu / piasku (UK) - co tydzien
Usuwanie liSci, zanieczyszczen statych (UZ) - co tydzien

Czyszczenie nawierzchni (CZ) - co miesiac
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Data Czynnos¢ Podpis Data Czynnos¢ Podpis
(SZ-DG-CZ) (SZ2-DG-CZ)

Czynnosci wykonywane przez UZytkownika / Zarzadce Obiektu nawierzchni w ramach rocznego

przegladu (gruntownej konserwacji):

— Czyszczenie nawierzchni (CZ)
- Sprawdzanie stanu nawierzchni (CN)

— Kontrola nad porastaniem mchem i chwastami (CH)

Data Wykonywane czynhosci Pieczatka i podpis Uwagi
(podac skrét) Data nast¢pnej konserwaciji
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