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Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego

	SPECYFIKACJA -  SPRZĘT MULTIEMDIALNY

	LP.
	NAZWA
	OPIS
	l. sztuk

	1.
	zakup laptopa z oprogramowaniem
	Typ :Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: HD (1366x768) w technologii LED matowa, jasność min 200 nitów, 16:9. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,  taktowany zegarem co najmniej 2,50 GHz, i obsługą co najmniej 2 wątków, z pamięcią L3 Cache CPU co najmniej 3 MB lub procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4100 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.
Pamięć operacyjna RAM 4GB DDR-3L 1600MHZ możliwość rozbudowy do min 16GB, 1 slot wolny
Parametry pamieci masowej Min. 1024 GB SATA, wbudowana w dysk pamięć SSD o pojemności co najmniej 8 GB.
Karta graficzna : Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.1, Shader 5.0. Wyposażenie multimedialne. Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki stereo. Wbudowana w obudowę matrycy kamera 1.0Mpix 720p wraz z mikrofonem
Wymagania dotyczące baterii i zasilania. 6-cell, Li-Ion. Zasilacz o mocy 65W. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami. Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 8 Professional 64 Bits, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. 

Ergonomia. Wydzielona klawiatura numeryczna. Touchpad wielodotykowy. Waga i wymiary. Waga max 2.35 kg z baterią 6-cell. Bezpieczeństwo. Złącze typu Kensington Lock. Warunki gwarancji Gwarancja producenta 24 miesięce. Wbudowane porty i złącza:
1 x VGA, Min 2 x USB 3.0, Min 1 x USB 2.0, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście ,1 x złącze mikrofonowe, Czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC/MMC, Wbudowane złącze replikacji portów. Nie dopuszcza się replikacji portów po złączu USB, Bluetooth 4.0, Karta sieciowa LAN 10/100/1000,  Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, WLAN 802.11 b/g/n, Klawiatura (układ US -QWERTY),
Napęd optyczny 24x DVD +/- RW.

Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

Oprogramowanie : Zmiana bilansu wydajność/zużycie energii jednym kliknięciem, Dzienna lub tygodniowa agenda schematu energetycznego (także godzina wyłączenia komputera), Możliwość zdefiniowania przedziału ładowania baterii (górny i dolny próg), Informacja o parametrach baterii (poj. rzeczywista, ilość cykli ładowania, PN, producent), Narzędzie do automatycznej aktualizacji sterowników i BIOSu komputera, Odporny na ingerencję system operacyjny niezależnie działający od głównego systemu na dysku, Funkcjonalność systemu: kompatybilny z MS Active Diectory (zarządzalny przez sieć),  dostęp do zasobów sieciowych i Internetu, Metody backupu: całościowy, przyrostowy, Zintegrowana przeglądarka internetowa na poziomie BIOSu,
Oprogramowanie antykradzieżowe umożliwiające zdalne zablokowanie komputera po jego utracie.
System Operacyjny: preinstaloany 64-bitowy system operacyjny w języku polskim z oryginalnym nośnikiem instalacyjnym .
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	zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem oraz zestawem do montażu i montaż
	Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora 156.5 cm × 117.2 cm (przekątna co najmniej 77 cali - 195.6 cm). Format tablicy – 4 / 3. Waga – maksymalnie 14 kg. Powierzchnia tablicy umożliwiająca pisanie pisakami suchościeralnymi. Technologia – dotykowa, rezystancyjna. Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie – za pomocą przewodu USB. Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. W zastawie z tablicą cztery pisaki odpowiadające kolorom czarny, czerwony, niebieski i zielony oraz gąbka do ścierania pisma elektronicznego. Półka na pisaki automatycznie rozpoznająca, który pisak został podniesiony, aktywująca automatycznie przypisany w oprogramowaniu kolor linii lub gąbkę z sygnalizacją za pomocą diod LED, które urządzenie z półki jest aktywne. Tablica automatyczne rozpoznaje używane narzędzie, tak że użytkownicy podnosząc pióro mogą pisać nim w aplikacjach, sterować programem za pomocą palca, usuwać notatki dłonią, wszystko te czynności bez konieczności odkładania pióra na półkę. Rozpoznawanie gestów: przesunięcie po powierzchni tablicy ze strony prawej na lewą – jeden slajd do przodu (jak przewracanie stron w książce), przesunięcie ze strony lewej na prawą – jeden slajd do tyłu (jak przewracanie stron w książce), szybkie przesunięcie w obie strony – „potrząśnięcie” – zgrupowanie zaznaczonych obiektów lub rozgrupowanie zaznaczonego obiektu. Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy i przewodnik metodyczny dotyczący wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym. Polska wersja językowa oprogramowania i pliku pomocy dostępna on-line. Wstawianie obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych szablonów, widżetów (gadżetów) sieciowych. Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę. Dodawanie i uruchamianie własnych plików Flash. Rozpoznawanie pisma ręcznego i jego konwersja na tekst (również pisma w języku polski). Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatek. Regulacja stopnia przeźroczystości obiektów. Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkości komórek, tła komórek, zmiana linii tabeli itp.). Rozpoznawanie ręcznie narysowanej tabeli, która po rozpoznaniu może być poddawana formatowaniu (zmiana wielkości komórek, tła komórek, zmiana linii tabeli itp.). Ujawnianie i ukrywanie informacji w wybranych komórkach tabeli. Usuwanie pojedynczych komórek w tabeli (konstruowanie krzyżówek). Dzielenie łączenie komórek tabeli. Funkcja automatycznie ustawiająca taką samą szerokość lub wysokość lub rozmiar komórek w tabeli. Narzędzia umożliwiające tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych dających możliwość automatycznej weryfikacji poprawności rozwiązań tych ćwiczeń.  Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w formacie pliku IWB/. Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.  Narzędzia typu Pióro kaligraficzne ,  Pióro typu kredka świecowa,  Pióro kreatywne. Oprogramowanie do obsługi tablicy posiada własną przeglądarką internetową, którą można wstawić bezpośrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść grafiki oraz zaznaczonych fragmentów tekstów bezpośrednio z treści strony internetowej na slajd bez konieczności opuszczania okna z tym slajdem. Przeglądarka może automatycznie załadować wskazaną wcześniej przez użytkownika stronę po wyświetleniu slajdu z wstawioną przeglądarką. Dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi tablicy do bazy gotowych lekcji, ilustracji, zdjęć, reprodukcji, animacji, obiektów 3D i widżetów (gadżetów) sieciowych itp. dostępnej przez sieć Internet. Baza musi zawierać co najmniej 500 lekcji w języku polskim z różnych przedmiotów i na różne poziomy edukacyjne. Uruchamianie trybu przeźroczyste tło pozwalającego na wykorzystanie obiektów z galerii, wykonywania notatek i rysunków cyfrowym atramentem (zachowując możliwości przenoszenia, zmiany rozmiaru i obrotu obiektów) przy jednoczesnym używaniu i sterowaniu oprogramowaniem edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym W przypadku programów do odtwarzania filmów użytkownik może rysować i pisać po filmie bez jego zatrzymywania i bez ingerowania w możliwość sterowania jego odtwarzaniem (np.: pauza, przewijanie, ponowne odtwarzanie).W przypadku pisania po pulpicie automatycznie tworzony jest prostokąt z tłem do naniesienia adnotacji przypominający „samoprzylepne karteczki”. Każdy prostokąt można osobno usuwać, przechwytywać jego obraz wraz z treścią adnotacji lub usuwać same adnotacje. Dodatki do oprogramowania tablicy działające minimum przez rok od zakupu tablicy z możliwością przedłużenia, dodatek uruchamiany z poziomu oprogramowania tablicy pozwalający na budowanie ocen oraz testów, dodatek uruchamiany z poziomu oprogramowania tablicy pozwalający na wyświetlanie obiektów 3D i animacji 3D na slajdach programu do obsługi tablicy interaktywnej. Dodatek uruchamiany z poziomu oprogramowania pozwalający utworzyć sesję w chmurze, gdzie poprzez stronę internetową na urządzeniach mobilnych, uczniowie mogą wpisywać dowolne teksty, które są wyświetlane bezpośrednio na tablicy
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	zakup projektora multimedialnego (rzutnika) z zestawem do montażu i montaż
	Technologia 3xLCD. Jasność min. 2700 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności. Kontrast min. 4000:1. Rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format matrycy 4:3. Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu wykorzystującego całą powierzchnię zaproponowanej tablicy interaktywnej z odległości nie większej niż 60 cm (odległość od tablicy do najbardziej oddalonego elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu a także zapewniając ostrość obrazu na całej powierzchni. Żywotność lampy min. 3000 godzin w trybie pełnej jasności. Porty wejścia min.:2xVGA (DB-15), 2xHDMI, 1xcomposite video (RCA Chinch), 1xaudio stereo mini Jack, 1xaudio stereo 2RCA, 1xRS232, 1xRJ45, 2xUSB typ A, 1xUSB typ B. Porty wyjścia min: 1xVGA (DB-15), 1xaudio stereo 2RCA lub stereo mini Jack. Waga (max) 4 kg. Głośność pracy (max) 35dB w trybie pełnej jasności. Głośnik wbudowany min. 1 x 10W. Zabezpieczenie antykradzieżowe kodem PIN. Uchwyt mocujący do ściany tego samego producenta co  projektor. Minimalne płynne regulacje: wysokość góra/dół, odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany  prawo/lewo. Możliwość przypisywania wybranych wejść audio do wybranych wejść wizyjnych. Zewnętrzny filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi. Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora. Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalająca na regulację każdego narożnika i krawędzi obrazu z osobnaCo najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora. Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca uczniom samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru nauczyciela. Czujnik zmiany położenia połączony z zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym. Osłona na przewody dostarczana przez producenta projektora. Gwarancja producenta na projektor – 36 miesięcy. 
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	zakup telewizora z zestawem do montażu i montaż
	Technologia wykonania LCD,  LED. Format obrazu 16:9. Przekątna ekranu min. 42 cale. Rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1080 piksele. Częstotliwość Min. 100 Hz. System dźwięku stereo. Łączna moc głośników min. 20W. Gniazda wejściowe min.: 1 x Composite, 1 x Euro-Scart , 1 x USB
2 x HDMI. Pilot bezprzewodowy. Możliwość zawieszenia na ścianie. Waga do 15 kg. Wyposażenie standardowe pilot, kabel zasilający, instrukcja obsługi, podstawa.  Gwarancja min. 24 msc
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	zakup kamery
	Ekran LCD dotykowy o przekątnej 3 cali. Format HD 1080i, 1080p. Nośniki  danych Karta Memory Stick Pro Duo, Karta Memory Stick XC-HG Duo, Karta SD, Karta SDHC, Karta SDXC, Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo. Rodzaj matrycy CMOS Exmor R (BSI), Rozmiar matrycy [cal] 1/5.8. Zbliżenie optyczne x30, Zbliżenie cyfrowe x350. Efektywna liczba pikseli (film): min. 2.29 mln pikseli (16:9). Złącza HDMI, USB, Gniazdo mikrofonowe, Kompozytowe. Format filmu: HD: zgodność z formatem MPEG4-MVC / H.264 AVCHD 2.0 SD: MPEG-2 PS: MPEG-2 MP4: MPEG-4 AVC / H.264, Nagrywanie w trybie panoramicznym 16:9, Rozdzielczość filmu HD: 1920 x 1080 / 50p (PS); 50i (FX; FH); 1440 x 1080 / 50i (HQ; LP) - STD: 720 x 576 / 50i, Rozdzielczość wyświetlacza [tys. punktów]: 230, Dźwięk Stereo, Mikrofon z zoomem, Dźwięk: Dolby Digital; 2 kanałowy, Wbudowany głośnik – monofoniczny. Załączone wyposażenie Akumulator, Kabel HDMI, Kabel interfejsu, Kabel USB, Oprogramowanie, Zasilacz. Gwarancja 24 msc.
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Projekt realizowany przez Gminę Miejską Świdnik w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

