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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)STwymagania ogolne dotygeze wykonania
i odbioru robét budowlanych zwdganych z wymiag posadzki w korytarzu w budynku
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejgvwew Swidniku, stanowicych wiasnéé
Gminy MiejskiejSwidnik.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest podstampracowani Szczegotowej Specyfikacji Technicz&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i umowy piegeniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj (ST) obejmuj wymagania ogolne wspolne
dla poszczegélnych asortymentow robotebjah n/w Szczegbtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

- Prace rozbiorkowe posadzek

- Wykonanie nowych warstw izolacji przeciwwodnégimicznej,

- Wykonanie nowej posadzki i utenie posadzki z ptytek ceramicznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pagjiokrelenia naleéy rozumie w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1.Aprobacie technicznej - naig przez to rozumiepozytywry ocere techniczig wyrobu,
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w budownictwie;

1.4.2.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catGé
technicznouaytkowsg

(droga) albo jego &%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny czet).

1.4.3.Budynku - naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompezegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;

1.4.4.Budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w okie@ym
miejscu, a take odbudow , rozbudow, nadbudow lub rozbiérk obiektu budowlanego;
1.4.5Dokumentacji budowy — natg przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohpbamaéw czsciowych i ksacowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy s#gce realizacji obiektu, operaty geodezyjne pkis¢ obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metpdhontau — take dziennik montau;

1.4.6.Dokumentacji powykonawczej - naleprzez to rozumiedokumentagj budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarmibot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

1.4.7. Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonachu
innych aspektach pojazdow obstugych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do uswtia po jego zakaczeniu.

1.4.8.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujagcymi przepisami, stanowgcy urzdowy dokument
przebiegu robét budowlanych, g4ey do notowania zdarae okolicznagci zachodgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorob6t, przekazywania poleceinnej
korespondenciji technicznej pagdiy Inspektorem Nadzoru, Wykonaaicprojektantem.
1.4.9.Grupach, klasach, kategoriach robot — malerzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu Nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawpe Wspoélnego
Stownika Zamowié ( Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r. z o zm. )

1.4.10Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w Umowie (vegzona przez Zamawigego, 0
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcapaowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie budosv

1.4.11.Istotnych wymaganiach — oznaczajymagania dotycce bezpieczestwa , zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jalka@ spetnig roboty budowlane;
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1.4.12Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji obiekt

1.4.13Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.14Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptovpanez Zamawiagcego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocenjakosci materialdw oraz robot.
1.4.17Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robot, zgodne z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.
1.4.18Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi.

1.4.19.Normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Eleleahnicznej (CENELEC) , jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjid)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji;

1.4.200bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowasdpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.210bszarze oddziatywania obiektu - nglgprzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw gmrych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

1.4.220dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddovlanych.

1.4.230paska - wyznaczony pas terenu przy budynku, eleodevodnienia budynku.
1.4.240ptacie - naley przez to rozumiekwote naleznosci wnoszon przez zobowjzanego za
okreslone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ;

1.4.250rganie samogdu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samgadach zawodowych architektéw zynierow budownictwa oraz
urbanistow ( Dz.U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42 Zp&zm.)

1.4.26Pochylnia - ukénie nachylone podsgie lub podjazddczace pota@one na rénych
poziomach fragmenty budynku (budowli) lub drogioSiwana zamiast schodow dla pieszych oraz
w transporcie.

1.4.27Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokasci
przemarzania.

1.4.28Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecersekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotygz sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdata autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.3QPrzebudowie - nahy przez to rozumiewykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku
ktorych nastpuje zmiana parametrowytkowych lub technicznych istniggego obiektu
budowlanego, z wyikiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatpoavierzchnia
zabudowy, wysok&, dtugas¢, szeroké¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog s
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametr@akresie niewymagaym zmiany granic
pasa drogowego;

1.4.31Przedmiarze roboét — to zestawienie przewidzianyriwvgkonania robot podstawowych w
kolejndsci technologicznej ich wykonania , ze szczegétovwppisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowpelyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczenierestawieniem iléci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych
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1.4.32Przetargowa dokumentacja projektowaesézlokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.
1.4.33Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.

1.4.34Remoncie — nalgy przez to rozumiewykonanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stagoych biezacej
konserwacji;

1.4.35Robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowe , a talkke prace polegage na
przebudowie , monta , remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

1.4.36Robocie podstawowej — minimalny zakres prac , kparevykonaniu $ mozliwe do
odebrania pod wzgtlem ilcgsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier
scalenia robot;

1.4.37Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.38Teren budowy - teren udegniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre cz$¢ terenu budowy.

1.4.39Ustaleniach technicznych - najeprzez to rozumieustalenia podane w normach ,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfadiciechnicznych;

1.4.40Wiasciwym organie- naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

1.4.41Wyrobie budowlanym- nafsy przez to rozumiewyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodndci , wytworzony w celu wbudowania , wmontowaniainstalowania lub zastosowania w
sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym , wprowadzoaytrotu , jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnymgxgniu stanowicym integralg catas¢
uzytkowsa;

1.4.42WspdInym Stowniku Zamowie— jest systemem klasyfikacji produktow , ustughdt
budowlanych stworzonych na potrzeby zamdwpeblicznych. Sklada size stownika giéwnego
oraz stownika uzupetiggego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgan
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003 , stosowanie kodoéw CPV do d&néa przedmiotu
zamowienia przez zamawdalch z 6wczesnych Rstw Cztonkowskich UE statogsbbowizkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo ZamévAablicznych przewidziato obowdek
stosowania klasyfikacji CPV pogwszy od dnia akcesji Polski do UE , tzn. od 1 n2g)@4 r.
1.4.43Zadanie budowlane - ¢& przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjm lub technologiczs, zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji
technicznouytkowych.

Zadanie mee polegé na wykonywaniu robot zwranych z budow modernizacy/

przebudow, utrzymaniem oraz ochrgiudynku lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpieazstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyiych przy budowie oraz za ich zgodta, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniadministracyjnymi. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialdé za ochrorn przekazanych mu dokumentow.

1.5.2. Zgodnd¢ robot ze SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane \Wakay przez Inspektora Nadzoru
stanowj cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich sobowgzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumerta

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obhowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminspektora Nadzoru, ktory podejmie degyaj
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbi#nosci, wymiary podane na finie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabglzgodne z SST.

Dane okrélone w SST bda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntow budynku mugz
wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z SST i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budynku, to takie materiaty zogtaasgpione innymi, a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownieasatk/Vykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektodatdizoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim organem projekt zabezgieiezrob6t w okresie trwania budowy. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zaiag i kxdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uedzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewnigc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki i inne ugzlzenia zabezpieczge lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia zabezpieczae kpda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest
wigczony w cen umowny.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unika

uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyniaych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniariojch przyczyn powstatych w ngpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania paaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowwapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@@nbiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie cggeniu
wieckszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bdg miaty aprobat techniczig wydary przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
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nasrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &zpkaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji
panstwowe).

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagddaloych witg&cicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyiem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majoy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych
na terenie budowy i powiadotinspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarz@oozcia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
ich wiaciciela i zainteresowane wiadze orazlbie z nimi wspotpracowat dostarczawszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreatxclzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggiaa powierzchni ziemi i ugezen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeiprzez Zamawiagego.

Inspektor Nadzorudalzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pany
Wykonawa a wiacicielami nieruchomgri i dotyczcych korzystania z wiasiai i drog
wewretrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@j nie kzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaahkimownych.
1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaaaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw | wypasaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezkedne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i oidym takim przewozie dulizie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru mmpolect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty
usungte z terenu budowy.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofaz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hedzie odpowiadat za ochrom robét i za wszelkie materiaty i uradzenia
uzywane do robot od daty rozpocecia do daty wydania potwierdzenia zakaczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jej etegnbyty w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioruawego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora Nadzoru
lub Zamawiagcego powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
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otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycaaére g w jakikolwiek sposob zwzane z
wykonywanymi robotami i §dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie yostanowié
podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagrawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatow lub urgzer uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem robot i w sposobagty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obejzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonggar Zamawiajcego.

1.5.12.R6wnowanosé norm i zbioroéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotag&ankretne normy i przepisy, ktore
spetnigd map materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalmbowihzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegitania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach umownych nie postanowiono inac®éprzypadku ,gdy powotane normy i
przepisy g paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, madgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewgs@jrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gpizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Rdice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzediazone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym waggsianiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi ktspewi Nadzoru, szczegotowe informacje
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyadteriatow jak
réwniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwimrdia.
W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektoradladmateriatu ze wskazanegdia,
Wykonawca przedstawi do akceptacji materiat z imn@gdta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.
Inspektor nadzoru ma prawo wskézaboratorium do prowadzenia tych badbiznaje sj, ze
wszelkie koszty zvazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej.

2.2.Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i ztzone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzetl.ldspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzrie dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpdwio przewartciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i, lub nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsi z jego nieprzygciem, usungciem i
niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlmazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeg/ciem tego materiatu, albo w okresie daym, jgli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
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i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyeda one uyte do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczenizaohowaly swaj jakosé i wkasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lutagerenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien lty
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST; w przypadku braku w/w usfalgprzt powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora Nadzoru.

Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochrorfyodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzarych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i m@uaszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na wikziwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéarowadzenie robot zgodnie z zasadami dire/mi
w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Ihk$pea Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyegce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciska i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw megbyé¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzor

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wykonargeystkich elementdéw robot zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipsmie przez
Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonaweostag usungte przez Wykonawgna wtasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany lald okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowe
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SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor Nadzoru uwzgldni
wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wgptijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyveage
na rozwaamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Inspektora Nadzoru, pod gog zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatlazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakédci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do badamateriatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zatatliwosciag
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedine, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy ngczenie Inspektora Nadzofwiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oksékjacych procedury bada

Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniccia te ledg tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot badanych
materiatéw i dopkci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem laaaterialdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigge wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aadkp,
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmasgektora Nadzoru. Przed przyseniem do
pomiarow lub bada Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajiejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajaykonawca przedstawi naspiie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aaghk
najszybciej, nie pfiej jednak ni przed rozliczeniem danejgzi robot.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularasetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawgiav imieniu
Zamawiajcego do dokonywania kontroli, pobierania probekddmnia materiatéw. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionatizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru m@ pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezakmie od
Wykonawcy, na koszt Zamawigiego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogwub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych badalbo oprze giwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badapobierania probek poniesione zostanzez
Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieadm#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodséz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

1 Polsky Normg lub

1 aprobaj techniczr, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1

i ktore spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST,4da partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robot przeprizease w sposob gty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach (1) - (2) rpstjace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondene¢jna budowie.

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia

(3) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarrapyem. Wszelkie dokumenty budowyda
zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie Zamawiarego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiar robét dokonuje Wykonawca i Inspektor Nadzmoipisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminieialou, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wiepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzku ukaiczenia wszystkich robo6t. 8dne
dane zostappoprawione wg instrukcji Zamawigego na gimie. Obmiar gotowych robotbzie
przeprowadzony z estascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okdonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robglslzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym i koacowym odbiorem odcinkdw robot, a tak
w przypadku wystpowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanksch
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegagh zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbeda wykonane w sposOb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuti bbgtosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciegksi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiarow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Obmiar kaicowy stanowi zajcznik do protokotu kaicowego robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi kaxcowemu,

d) odbiorowi po uptywie okreswkojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdinego pospu robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotos¢adanej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienieapéktora Nadzoru. Odbidedizie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insjoea Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentéw
zawierajcych komplet dokumentéw i w oparciu o przeprowadzpamiary, w konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego
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robét dokonuje sidla zakresu ustalonego w umowie wg zasad , jak @adbiorze kacowym
robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1.Zasady odbioru kacowego robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru kdacowego ldzie stwierdzona przez
Wykonawe poprzez bezzwtoczne powiadomienie rape o tym fakcie Zamawiagego.

Odbior kacowy roboét nagipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zedzenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajguvago W obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw bafldapomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru kacowego robot komisja zapozng girealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaamyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigiych w poszczegdinych elementach wiyoeniowych,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru Keowego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jakad¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnlektacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,ik@m
dokona potgcen, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru k@cowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego robot jest protokét odbioru
koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawaapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

1. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentow umowy | ew. uzupetrjag
lub zamienne),

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. kshzki obmiarow (oryginaty), obmiar kaowy,

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

5. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw , certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeao
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie ¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabéiazanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym i zaistniatych w okresiekojmi i
gwarancji . Odbior po uptywie gwarancjigkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrckevy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowegibie uwzgédniac wszystkie czynn&ei, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
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projektowej.

Ceny jednostkowe robdtta obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdoéw( przejazdéw ) i @anizacji ruchu obejmuje :

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowsaxz dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmiangodni@é wynikajacych z posipu
robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva
ruchu,

- optaty ( dzierawy) terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, ksamikdw, barier oznakowsai
drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw( przejazdow ) i orgnizacji ruchu obejmuje :

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego

9.2.3.Koszt likwidacji objazddw( przejazdow ) i orgnizacji ruchu obejmuje :

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.3. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowaniagto wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w
niniejszej SST obejmuje wszystkie warunki cgkoee w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®e U. Nr 89, poz. 414 z paiejszymi
Zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamm®®ublicznych ( Dz.U. Nr 164 z 2006 r.
poz1163 z p&n. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobagtidwlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r.,poz. 881 ).
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorie@wpaarowej (tj. Dz.U. Nr 147 z 2002 r. ,
poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorzerteznym ( Dz.U. Nr 122 z 2004 r. , poz. 1321
z p&n. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ocpSnodowiska ( Dz.U. Nr 62 z 2001 r. , poz.
627 z pén. zm.).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach gzijich (tj. Dz.U. Nr 204 z 2004 r.,poz. 2086).
8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawieragcego dane dot. bezpiedatwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198z 20Q40z.
2042).

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specatik technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalmythiowego ( Dz.U. Nr 202 z 2004 r. , poz.
2072).
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10.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198 z 2004 r. , poz. 2041).

11.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanybiz.U. Nr 47 z 2003 r. , poz. 401 ).
12.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systeméw oceny
zgodndci i wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaaaniakowaniem CE ( Dz.U.

Nr 209 z 2002 r. , poz. 1779).

13.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okgtenia polskich
jednostek organizacyjnych upoivaonych do wydawania europejskich aprobat techryictan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielaniahylania lub zmiany ( Dz.U.Nr 209 z 2002 r.
, poz. 1780).

14.Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gawrzénia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169 z 1997 r. , pdp@50).

15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanybiz.U. Nr 47 z 2002 r. , poz. 401).
16.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr120 z 2003 . , poz. 1126).

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwtimo-montaowych ( tom 1 11L11,1V,V)
Arkady , Warszawa 1989-1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtimych. Instytut techniki Budowlane;j.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji. Centralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszaw@®@ r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CZESC | - ROBOTY BUDOWLANE

Wymiana posadzki w kprytarzu w budynku mieszkalnymz lokalami socjalnymi
przy ul. Kolejowej 7 w Swidniku

l. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejswymagania dotycace wykonania i

odbioru roboét budowlanych zwigzanych z wymiara posadzki na korytarzu w budynku
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowg 7 w Swidniku

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ogowjica podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
wymiang posadzki na korytarzu w budynku mieszkalnym z liake socjalnymi przy ul. Kolejowej
6 w Swidniku i przekazaniu ich dozytkowania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikaghhicznej $ zgodne z okrdeniami w
obowigzujacych Polskich Normach i S.T.W.i O.R.,Wymagania ogl

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz zasadami sztuki
budowlanej, z zasadami wiedzy technicznej oraz @j@cja Techniczig, obowpzujagcymi
normami i przepisami prawa.

Il. MATERIALY

2.1 Ogllne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty wyte do remontu powinny spetiavarunki okrélone w przedmiotowych normach oraz
zaleceniach zawartych w warunkach technicznychtrukcjach producentow.

Do wykonania robot konstrukcyjnych najestosowa materiaty posiadage aprobaty techniczne
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie

2.2 Beton

Beton zwykly klas B15 powinien byzgodny z wymaganiami norm PN-EN 206-1 i PN-80/Ba1
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdarunkom normy PN-90/B-14501.

2.4 Cement

Cement ayty do zapraw winien odpowiadavymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-14501
2.5 lIzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do remormiejszego obiektu powinny Byzgodne z
niniejsza Specyfikagjoraz posiadaaktualne aprobaty techniczne ITB.

19

2.6 Sktadowanie materiatow :

2.6.1 Kruszywo— pospotka i piasek do betonu na podbugipasadzki na gruncie oraz chudy
beton naley sktadow& w poblzu budynku w miejscu jak najibzym wezta betoniarskiego.
2.6.2. Cement

Cement powinien kiyprzechowywany w workach. Sktadowanie cementu wkacin wykonawca
powinien zapewrdiw magazynach zamksych lub pod wiat. Sktadowany cement musi by
bezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by dtuzszy niz 3
miesgce.

2.7.3 Sktadowanie elementéw drewnianych

Potrzebne do rob6t pomocniczych jako podpory eléyneralunkowe sktadowgposortowane
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profilami z miejscu zapewniggym ich najtatwiejsz dostpnas¢ oraz najkrotsg droge transportu
do miejsca #ycia.

lll. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Sprzt wykorzystywany do wykonania robot remontowych magpowiadé wymaganiom
okreslonym w obowazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, @@ztechnicznym i
spetni& wymagania technologiczne wykonania i maatalementéw.

3.2. Sprat do rob6t przygotowawczych, wyburzeniowych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk&zse mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprgtu:

- mioty udarowe

- gumowka elektryczna, szlifierkatiowa oraz powszechnie stosowane elektrayuaia

- pita spalinowagczna

- szpadle, topaty, sztychowki i taczki do transpatuzu taczkami na samochody

- pace i packi do zacierania pozjo

- sprzt do ckcia ptytek ceramicznych

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonania robot.

IV. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Srodki transportowe mugzspeinig wymagania wynikajce z obowizujacych w Polsce przepisow,
jak réwniez zapewnt bezpieczéstwo wytkownikdw drog oraz pracownikdéw na terenie budowy.
Ponadto musgzapewnt warunki transportu materiatow, gwarantg zachowanie ich wymagane;
jakaosci.

4.2 Transport gruzu

Gruz transportow@aza pomog taczek z budynku na zewtrz na sktadowisko gruzu pryzmowego
za$ ze skladowiska tadowarka bezpednio na samochody wywrotki celem wywozu do ustedm
miejsca wywiezienia.

4.3 Transport materiatdw murarskich

Transport cegly na budawa pomog samochodow wyposanych w HDS na paletach. Z palet
transport wewetrzny za pomogtaczek do miejsca wbudowania.

4.4 Transport kruszywa do betonu i zapraw

Piasek do zapraw me by transportowany dowolnymrodkami. Wykonawca zapewsiodki
transportowe w iléci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatow, w miaupostpu robot.

4.5 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach -esaodami krytymi, chrogcymi cement
przed wilgocs.

4.6 Transport elementow drewnianych

Wykonawca zapewni transport dowolnyénbodkami. Wykonawca zapewsiodki transportowe w
ilosci gwarantujcej ich wia&ciwe wykorzystanie.

V. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

kod CPV 45100000-8

5.1.1 Roboty wsgpne — zakres

Zakres robot wgpnych-przygotowawczych wg. p. 5.1.5

5.1.2 Materiaty

Nie wysepuja

5.1.3 Sprat

Wykonawca przyspujacy do robot przygotowawczych powinien dysponéwastpujacym
sprztem : miot udarowy, kilofy, topaty, szpadle, taczki

5.1.4 Transport
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Transport urobku w postaci gruzu i innych elemenpdnewozé taczkami bezpwednio nasrodki
transportu samochodowego. Transport urobku z wylkgpadd posadzki taczkami opodal budynku
na odktad do wywiezienia.

5.1.5 WYKONANIE ROBOT

1. Wykon& organizag} placu budowy wraz z dojazdami dla samochodow eastgch.

2. Zaplanowa i zorganizowé miejsca sktadowisk materiatow.

5.1.5.1 Roboty pomiarowe

Przed przysipieniem do robdt naky wstepnie wyznacz§ miejsca skuwania posadzek i
wykonywania nowych.

Wykonanie robot

Przygotowanie i zaplanowanie drog oraz sposobsp@mu ( wew. jak i zewn.) gruzu z
wyburzanych elementow. Wykonanie oston przeciwkwsath i przeciwpytowych z

grubych folii budowlanych w przewidywanych miejshagyburzé zabezpieczagych

przed zapyleniem mieszka

5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9

5.2.1 Wstp

Wymagania techniczne i zasady odbioru dogycbo6t rozbidérkowych

5.2.2 Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejswymagania dotycace wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z wymiarg posadzki na korytarzu w budynku
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowg 6 w Swidniku

1.2.3 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ogowjica podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt 5.2.5.

5.2.3.1 Zakres robot obgtych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem robot rozbiérkowych jak w p. 5.2.2 i gkazaniem popsadzki na korytarzu do
uzytkowania po zak@czeniu prac.

5.2.4 Okr&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikaghhicznej $ zgodne

z okréleniami w obowdzujacych Polskich Normach i S.T. WIOR. ,Wymagania ogdln
5.2.4.1 Ogolne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&koraz bezpiecZstwo ich wykonania oraz
zgodnd¢ z niniejsz Specyfikacy Techniczig, obowbzujgcymi normami i przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej.

5.2.5 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogdlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008z.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiefigiva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 rala U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.
Fragmenty posadzki przewidziane do rozbidrki roddienechanicznie. Materiat odwd@zi
bezpdrednio na samochodyggiarowe celem wywiezienia poza teren budowy. W ranmmabbt
rozbiérkowych wykonuje giwszystkie roboty zwizane z rozbiérk podtég w miejscu
projektowanych nowych posadzek.

5.2.6 Kontrola jakosci robot

Wymagania podano w pkt. VII.

a. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla rob6t wyburzeniowyghms8 wyburzonych elementow.

b. Odbior robot

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaasadom odbioru robdét zanikeych.

Uwagi szczegotowe
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- llosci robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji kierownika bugow
i Inwestora.

5.3 ROBOTY ZIEMNE
Kod PVC 45111200-1

5.3.1 Wstp

Wymagania techniczne dotycwykonania i odbioru roboét rozbidrkowych zganych z wymiam
posadzki na korytarzu w budynku mieszkalnym z lakalsocjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w
Swidniku

5.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejswymagania dotycace wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z wymiara posadzki na korytarzu w budynku
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowg 6 w Swidniku

5.3.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosovemtdako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wysegblnionych w p.5.3.5

5.3.1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyes/konania wykopow pod wymigrposadzki na
korytarzu.

5.3.1.4 Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi polskimi normami

5.3.1.5 Ogolne wymagania dotyeaze robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podanegsv SST W00.00.00 ,Wymagania ogélne”
5.3.1.6 Materiaty

Nie wysepuja

5.3.1 Sprat

5.3.1.1 Ogolne wymagania dotyare sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu do wykonywania rob6t mugodpowiada
wymaganiom okrdonym w obowazujagcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,
dozorze technicznym i spetdisvymagania technologiczne wykonania i manta
elementow.

5.3.1.2 Sprat do wykonywania robot

lopaty, sztychdéwki, kilofy, taczki, tadowarki, oraamochody wywrotki

5.3.1.3 Wykop pod fundamenty

Do wykonywania wykopowecznych wykonawca powinien zabezpiecaprzt jak w p.
5.3.3.2

5.3.2 Transport urobku

5.3.2.1 Wydobywanie gruntu

Odspajanie i fadowanie gruntu najavykon& recznie z wywiezieniem gruntu taczkami
poza budynek bezprednio narodki transportowe do wywiezienia w miejsce ustalym
Wywozu gruntu.

5.3.2.2 Wymagania podstawowe przy transporcie gruat

Jako rodzaj transportu gruntu begggainio z wykopu wybrano taczki, ktorychdtonalezy
dostosowa do ilosci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz doaiwosci i ilosci srodkow
transportowych. Nalg/ utozy¢ pomosty z desek jako torowisko dla taczek.

5.3.2.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu z terenu budowy mbg stosowane samochody wywrotki.

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw saoaawych nalgy

dostosowa rodzaj pojazdu samochodowego do:

- odlegtaci przewaonego gruntu i sposobu jego zatadowywania,

- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transpoych,

- warunkow wysgpujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
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2. Zatadunek urobku z wykopu spryzmowanego na shothcwywrotki wykonywa za
pomog tadowarki.

5.3.3 Zasady wykonywania wykopow

5.2.3.1 Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopow powinnadbgiobrana odpowiednio do wielkm robot,
gtebokasci wykopu,

5.3.3.2 Nienaruszaln&é struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopow w gruntach powinne sidbywa& bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Warsf\gruntu naley usuny¢ bezpdrednio przed
wykonaniem podsypki po nowo ukfadane rury kanaljpae sposobenmecznym
zapewniggcym uzyskanie wymaganej doktadoeowykonania.

5.3.3.3 Dokfadné¢ wykonania wykopow

Jezeli w dokumentacji nie okéono tolerancji wykopow, dopuszczalne odchyiki nie
powinny by wigksze ni:

-15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerédialna wekszej né 1,5 m,

- 5.cm - w wymiarach w planie wykopu o szeréki@oniej 1,5 m,

5.3.3.4 Odbiér wykonanych rob6t ziemnych (odbibfidamwvy)

1. Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinnyg dgkonywane na podstawie sprawize
wykonanych robot j.w

2. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wamagni warunkow technicznych
powinny by poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiojcpezedstawione do
ponownego odbioru, z ktérego spgazi¢ nalezy nowy protokot odbioru kiécowego robot.
5.3.3.5 Normy

Powyzsze roboty natey wykonywa zgodnie z Normami Polskimi, oboyzujgcymi
przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiesthntcznej

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Olenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probektr

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagankakresie wykonywania i badania przy
Odbiorze

BN-77/B-08931-12 - Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu.

PN-B — 06050/1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. \Agamia ogolne.

5.5 ROBOTY BETONOWE

KOD CPV 45262300 - 4
KOD CPV 45262311 -4

5.5.1 Wstp

Wymagania techniczne i zasady odbioru dagyabdt betoniarskich zwkanych z wymiag
posadzki na korytarzu w budynku mieszkalnym z lakalsocjalnymi przy ul. Kolejowej 6 w
Swidniku

5.5.1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotycce wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych zwzanych z wymiasp posadzki na korytarzu w budynku
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejovéew Swidniku

5.5.1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycg wykonania robot jak w 5.5.1

5.5.1.4 Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi polskimi normami i przepisami podanymi w
SST W00.00.00 , Wymagania ogolne”

5.5.1.5 OgoIne wymagania dotyaze robdét

Ogoblne wymagania dotycgce robot podane g w SST W00.00.00 ,Wymagania ogolne”
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5.5.2 Materiaty

Beton B15, B20

Sprzet

5.5.3.1 Ogolne wymagania dotyare sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST W00.00.00 ,Wymagania ogolne”
5.5.3.2 Sprzt do wykonywania robét

Betoniarki wolnospadowe, topaty, deski do pokonadtai¢ poziomow taczki do transportu
betonu, wibrator wgbny, deskowania przestawne systemowe z podporaymparciami
szalunkow.

5.5.4 Transport

Transport betonu zaktada sia pomog taczek z wzta betoniarskiego lub w przypadku betonu
wykonanego miksokretem za pomgqmompy

5.5.5 WYKONYWANIE ROBOT BETONIARSKICH

5.5.5.1 MIESZANKI BETONOWE | BETONY

5.5.5.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanetobowych i
betonow: zwyktych, piaskowych, w tym warunki odng=z s¢ do kontroli przygotowanych
mieszanek betonowych, transportu, uktadania ¢gagzania mieszanek oraz poghacjiswiezego
betonu.

5.5.5.3 Zakres stosowania

Niniejsze warunki dotyezbudownictwa mieszkaniowegozyteczngci publicznej i
przemystowego oraz innych obiektéw o zbliym przeznaczeniu lub technologii wykonania. Nie
dotycz one betondéw stosowanych w budownictwie specjalngkinp. drogowym, mostowym,
energetycznym i w innych obiektach o specjalnyatesach technologicznych.

5.5.5.4 Dokumentacja techniczna

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinné tgkonywane ze sktadnikdéw odpowiagtajch
normom pastwowym lubswiadectwom ITB, na ktore producent danego skfadniistawit
zawiadczenie 0 jakdi.

2. Mieszanka betonowa powinnatbyykonywana zgodnie z recepjuobocz, ustalon na
podstawie wynikow badalaboratoryjnych w dostosowaniu do j@akbsurowcow, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagaynikajacych z projektu lub ustatemiedzy
wykonawe robot a projektantem.

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinyégpzechowywana przez wykonagwobot i
dolagczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

4. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratoriumstatniej recepturze powinny oy
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku beteania danej konstrukcji, zeli taki byt
prowadzony.

5. W okresie przygotowania mieszanek betonowydhtrensportu i uktadania w konstrukcji nafe
prowadz¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorolog¥zze szczegoélnym zwréceniem
uwagi na okresy po#ej + 50C i powyej + 250C. Dane te powinny &pdnotowane w dzienniku
betonowania, peeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dziennidudowy.

6. Wykonawca robot powinien zapewmsiprzt do produkcji odpowiedniego betonu na budowie.
Jednak w przypadku niermmosci wystawienie przez niego certyfikatu lub deklgragodnaci
powinien zastosowado robot beton towarowy wraz z deklagefjodndci wydana przez
producenta betonu.

5.5.5.5 Domieszki i dodatki

1. Do zmiany warunkéw wrania i twardnienia betonu, poprawy wdavosci mieszanki
betonowej i betonu magoy¢ stosowane dodatki i domieszki nie wpltya@g na zmiag
wiasciwosci technicznych betonu olkéilenego w projekcie pod warunkierre odpowiadaj
wymaganiom norm petwowych lub zostaty dopuszczone do stosowaniazprze

upowaniong placowk naukowo-badaweaz

2. Skuteczn& dziatania i maliwo$¢ jednoczesnego stosowaniamygch domieszek lub
dodatkow nalgy za kadym razem sprawdzalcswiadczalnie.
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3. Domieszki, w iléci ustalonej déwiadczalnie naley dozowa zgodnie z instrukgj
producenta. Jeli nie jest ustalona w instrukcji, naledomieszki dozowaz wody
zarobowy.

4. Sposbb oraz okres sktadowania dodatkéw i doraeiepawinny by zgodne z warunkami
okreslonymi przez producenta.

5. Domieszki uplastycznigge pozwalajce na zmniejszenie wskaka wodno-cementowego
betonu przy zachowaniu wymaganej konsystencjizyadeosowa z uwzgbdnieniem
nastpujacych zasad:

a) uzycie domieszki jako cesci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do skiadu
mieszanki betonowej pozwala na otrzymanie betotaj samej wytrzymakzi, lecz
wickszej urabialngci niz beton kontrolny,

6. Domieszki przyspieszgje twardnienie i przyrost wczesnej wytrzyniaidbetonu stosuje
sie w celu:

- uzyskania wymaganej wytrzymat betonu w krétszym czasie zarowno w
temperaturze normalnej, jak i przy obrébce cieplnegj

- unikniecia strat wytrzymaleci betondéw poddawanych obrébce cieplnej,

- zaoszcgdzenia cementu lub energii cieplnej

Domieszki tej grupy nie wptywajznaczco na urabialn&, zawarté¢ powietrza lub
wskaznik cementowo-wodny mieszanki betonowej. Mgleczy¢ si¢ jednak z pewnym
zwickszeniem skurczu i petzania betondw z domieszkanyispieszajcymi twardnienie.
Doskpne w kraju domieszki powinny posigdstosowne atesty i mieertyfikat o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

7. Domieszki przeciwmrozowe stosuje db wykonywania betonéw w okresie zimowym
metody zimnych sktadnikdw przyredniej temperaturze otoczenia nie przekragczgj-
150C. Dozowanie tych domieszek uzali@ne jest od temperatury i zsza st z jej
obnizeniem.

8. Domieszki opéniajace wizanie i twardnienie znajdugastosowanie do:

- betonu towarowego transportowanego na znaczregjositi

5.5.5.6 Ukfadanie i zagszczanie mieszanki betonowej

5.5.5.6.1 Przygotowanie do ukladania mieszanki batowe;j

1. Przed przygpieniem do betonowania powinnaddprmalnie stwierdzona prawidtowé
wykonania wszystkich robot poprzedaajch betonowanie, a w szczeg@oo

- wykonanie zbrojenia pogtianki dziatowe

- przygotowanie powierzchni betonu poprzedniaalego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robot zanikaych, np. chudego betonu i warstw izolacyjnych,
- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezawoditatzamocowania elementow kogeych
zbrojenie

- gotowa¢ sprztu i urzdzen do betonowania

5.5.5.6.2 Wymagania ogolne dotyaze uktadania mieszanki betonowej

1. Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtwilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekra€8am.

2. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskawaowinien by rejestrowany w
dzienniku robo6t, w ktorym powinny Byodane:

- data rozpoaxia i zakaczenia betonowania caifa | wazniejszych czsci budowli,

- wytrzymata¢ betonu ndciskanie, robocze receptury i konsystencja miedzane
betonowych,

- daty, sposdéb, miejsce i liczba pobranych prébmitiolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a naginie wyniki i terminy bada,

- temperatura zewirzna powietrza i inne dane dotyce warunkéw atmosferycznych.
5.5.5.6.3 Zagszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinnatlmag:szczana za pomeairzadzex mechanicznych.

2. Przy stosowaniu wibratoréw pagalnych odlegté¢ sgsiednich zagtbien wibratora nie
powinna by wigksza n 1,5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulsé
warstwy zagszczanej mieszanki betonowej nie powinné Wwicksza od 1,25 ditugai
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butawy wibratora (roboczej jego €zi). Wibrator w czasie pracy powiniendyagkbiony
na 5-10 cm w dolpwarstwe poprzednio utéonej mieszanki.

3. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasiedgtdieszanka betonowa zygata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziataniaratora, jest mdiwe dopiero
po osagnicciu przez beton wytrzymadoi co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

5.4.5.6.4 Ukfadanie mieszanki betonowej w ptytach

Uktadanie mieszanki betonowej w ptytach posadgdwinno by dokonywane
jednoczénie i bez przerw

5.5.5.7 Przerwy w betonowaniu

1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu prgeroboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinnochyzgodnione z nadzorem technicznym.

2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikoych powinny si znajdowé:

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek ldkber, na ktorych wspieraesptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku rownolegtym do pagipi dopuszcza siprzerve

26

robocz w srodkowej czsci przesta ptyty rownolegle daeber, na ktorych wspieraesi
piyta.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy robocoeyipna by prostopadta do kierunku
napezen gtdbwnych, tj. w zasadzie podtem ok. 450.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania bet@mapowinna by starannie
przygotowana do patzenia stwardniatego betonu &eiezym betonem przez usuie z
powierzchni stwardniatego betonuhych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania heveod;.

5. Resztki wody w zagbieniach betonu powinny Byisunete przed rozpogziem
betonowania.

6. Okres miedzy ul@eniem jednej warstwy mieszanki betonowej a sahiem nag¢ warstwe
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego slin@ko przerwy roboczej, powiniendy
ustalony przez nadzoér techniczny (laboratorium kang) w zalenosci od temperatury
zewretrznej, warunkow klimatycznych, wdaiwosci cementu i innych czynnikow
wptywajacych na jakéc¢ konstrukcji. jeeli temperatura powietrza wynosigeej niz 200C,
czas trwania przerwy roboczej nie powiniert ljuzszy niz 2 godz.

7. przy wznowieniu betonowania nie ngtelotyka wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utaonego betonu.

5.5.5.8 Pie¢gnacja i dojrzewanie betonu

5.5.5.8.1 Twardnienie betonu w warunkach naturalnyie i jego piekgnacja

1. Warunki dojrzewanidwiezo utazonego betonu i jego piginacja w pocgtkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewnt utrzymanie okrdonych warunkow cieplno-wilgotrigiowych niezlgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzynmigicbetonu,

- uniemaliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chront twardniejcy beton przed uderzeniami, wsisami i innymi wptywami
pogarszajcymi jego jakdé¢é w konstrukcji.

2. W okresie pielgnacji betonu nalsy:

- chront odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatanveanunkow
atmosferycznych, a szczegolnie wiatru i promieanstznych (w okresie zimowym —
mrozu) przez ich ostanianie i zwénie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkéw klimatycznych,

- utrzymywa utozony beton w statej wilgotr$ai przez co najmniej:

- 7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,

- polewa& wodg beton normalnie twardniggy, rozpoczynaic polewanie po 24 godz. od
- chwili jego ut@zenia,

- przy temp. +150C i wiej beton nalgy polewa w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz w
- dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w ngte dni co najmniej 3 razy na dob
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- przy temp porrej +50C betonu nie nalg polewa

1. W przeagtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroipgen obejmowa
wszystkie wymagane normamirfswowymi wiaciwosci betonu.

2. Dokumentacja techniczna kontroli jakbpowinna zawier@wszystkie wyniki bada
betonu przewidzianych planem kontroli.

5.5.5.9 Dokumentacja z kontroli jak&ci betonu

1. Dla kadej partii betonu powinno Bywystawione przez producentawgadczenie o jakei
betonu.

2. Najdtwszy okres na wystawienie@@adczenia o jakii nie mae by diuzszy niz 3
miesgce, liczc od daty rozpoezia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
Zaswiadczenie o jakai powinno zawier&nastpujace dane merytoryczne:

- charakterystyk betonu, jak klasbetonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na
wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne ngenle dane,

wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci betonu n&ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,

- wyniki bada@ dodatkowych (nagkliwos¢, mrozoodporng:, wodoszczeln),

- okres w ktérym wyprodukowano dana patietonu

3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w spo&tibty odzwierciedla jakos¢ i ilosé¢
uzytych sktadnikdéw oraz sposob i warunki wykonanieartdnienia, a tate rzeczywiste
cechy betonu znajdagego st w konstrukciji.

Powyzsze roboty natey wykonywa zgodnie z Normami Polskimi podanymi paaii,
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadandayigechnicznej
5.5.5.10 Normy, opracowania pomochicze

[ 1] Wytyczne wykonywania robot budowlano-montaowych w okresie obntonych
temperatur. ITB Warszawa 1988

PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi

PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody bad®znaczanie czaséw sziania i

statcci objetosci.

PN-EN 206-1/2003 Beton zwykty i lekki.

PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

5.6 ROBOTY WYKO NCZENIOWE

5.6.1 Wstp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotycce wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych zwzanych z wymiasp posadzki na korytarzu w budynku
mieszkalnym z lokalami socjalnymi przy ul. Kolejowew Swidniku

5.6.1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t jak w 5.6.1

5.6.1.3 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosovestgako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wysegblnionych w p. 5.6.5

5.6.1.4 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania robét wykaczeniowych

wg. p. 5.6.5

5.6.1.5 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi polskimi normami i przepisami podanymi w
SST W00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

5.6.1.6 Ogolne wymagania dotyeaze robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podanegsv SST W00.00.00 ,Wymagania ogélne”
5.6.2. Materiaty
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Beton, ptytki ceramiczne podtogowe, zaprawy klejaleeptytek, folia izolacyjna ptynna,
plastyfikatory oraz preparaty do gruntowania

5.6.3. Sprat

5.6.3.1 Ogolne wymagania dotyare sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST W00.00.00 ,Wymagania ogolne”
5.6.3.1.1Sprzt do wykonywania robot

Sprzt : poziomice, elektrona¢gzia, szlifierka gtowa z tarcz do cicia ptyt gresowych,
pomosty robocze

5.6.4. Transport

Ze wzgkdu na niewiell ilos¢ prac transport materiatow i ngdzi przewidzianogczny.

5.6.5 WYKONANIE ROBOT WYKO NCZENIOWYCH

5.6.5.1 CPV45431899-7 Podtogi i posadzki

Rodzaj podtay i posadzek wykonywaz godnie z niniejsza specyfikacja. Watja podtogi na
gruncie wykonywane w miejsce skutych posadzekeagirych. Po rozbiorce istniggych warstw
posadzkowych wykorggpodsypl z piasku 20 cm zggzczag ubijakami ecznie i podbudow 10
cm z betony klasy B15. Uky¢ warstwe izolacji termicznej ze styropianu EPS100 o géaip@0 cm
nastpnie folie PCV 0.6 mm. Styropian przélaarstwg konstrukcyja posadzki z betonu B20 o
grubasci 10 cm. Na wyschetym i odpylonym podtau uktadad ptytki ceramiczne na zaprawie
klejowej.

Warstwy konstrukcyjne posadzek wykonyiwauwzgkdnieniem miejsc lokalizacficianek
dziatowych i wykoné& w nich fundament przez dozbrojenie posadzki. Wjsaieusytuowania
scianek utay¢ siatke zbrojeniowg (1 6 0 oczkach 10x10 cm na dhégoscianki o szerokgci 50 cm.
Siatke utozy¢ symetrycznie wzglddemscianki dziatowej. W miejscach lokalizaggianek
dziatowych nie uktadastyropianu.

5.6.5.2 CPV 45330000-6 CPV45261410-1 Roboty izolpey

W zwigzku ze skuciem posadzek istagjch i wykonaniem nowych podtg nalezy wykona&
warstwy izolacji przeciwwodnej na catej powierzchni

Roboty izolacyjne wykonywiaw miekkim obuwiu, aby nie uszkodzmechanicznie pofmnej juz
powtoki izolacyjnej. Na izolacji wykoriapodiaze betonowe pod ptytki stanoyee jednoczénie
warstwe ochronmn dla powtoki izolacyjnej. Roboty przy betonowaniodioza naley wykonywa
bardzo uwanie aby nie spowodowaiszkodzenia powtok izolacyjnych.

5.6.5.3 CPV45432112-2 Posadzki z ptytek gress

W pomieszczeniach posadzki z ptytek gresowych neowgnym uprzednio podta betonowym
po skuciu podiga istniegcego. Wykoné podiaze z betonu na ktore bezpednio klet ptytki
gresowe. Podtee powinno by suche, czyste oraz doktadnie odpylone. Posadzkisgranach
korytarza nalgy wykonczy¢ cokolikami z w/w ptytek wysokgei 10 cm.

Podtaze powinny by czyste, réwne. Materiaty do wykonania posadzekniodpowiadéa
normom pastwowym lubswiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w buddwre. Gres
podtogowy powinien by nienasikliwy dla wody oraz antypdizgowy. Zaleca sie uktadanie ptytek
na elastycznej i wodoodpornej zaprawie klejowej@eresit CM 17 lub rownoway. Spoiny
powinny by wodoodporne i nie nagiliwe.

5.6.5.3.1 Odbiér robot podtogowych

Odbiér materiatow powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
ramach odbioréw mdzyfazowych winny b§ przeprowadzone odbiory warstw izolacji
przeciwwilgociowych cieplnych, akustycznych oradkladu. Odbior kacowy roboét podtogowych
obejmuje sprawdzenie odchytek od poziomu oraz zgamilz dokumentagj
projektowokosztorysogv

przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem, admiesieniu do konstrukcji

podtogi - na podstawi protokétéw odbiorowegdzyfazowych.

5.6.5.3.2 Normy iswiadectwa

AT-15-3036/98 Folie budowlane polietylenowe

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatych wykonania
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PN-EN-87 Ptytki ceramiczngienne i podtogowe — definicje, kwalifikacja, \étawosci,
znakowanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, tetatwych, klinkierowych i
lastrikowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

AT-15-3585/99 Zaprawy klejowe Ceresit CM11, Cer€M 17
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