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I. Część opisowa 
 
1. Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania jest: 
 Umowa - zlecenie ISB NR. 4800623888 pomiędzy WSK PZL - Świdnik Sp. z.o.o. a Zespołem Projektowania i 

Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" Sp.J. 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.) 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 (Dz. U. nr 43, poz. 430) w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115  -  tekst ujednolicony),  
 Ustawa z dnia 20 czerwca 2005r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908, z 2005 r.), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), 
 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 

170, poz. 1393 z dnia 12 października 2002 r.) w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

 Załącznik nr 1: ”Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na 
drogach”, 

 Załącznik nr 2: ”Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na 
drogach”, 

 Załącznik nr 4: ”Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach”, 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
 Własne pomiary i obserwacje w terenie. 
 
2. Przedmiot inwestycji 
 
 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu przebudowy ul. Lotników Polskich na odcinku 175,50m. 

Zakres przebudowy obejmuje:  

 rozebranie istniejącej bitumicznej warstwy ścieralnej 
 wykonanie nakładki wzmacniającej jezdni z betonu asfaltowego, 
 wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej 
 wykonanie nawierzchni zjazdów, 
 wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej 
 regulacja wysokościowa urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego 
 zabezpieczenie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci ciepłowniczej 
 przebudowa sieci energetycznej wg branżowego opracowania 
 budowa kanalizacji deszczowej wg branżowego opracowania 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania 
 

Przedmiotowa ulica położona jest w Świdniku. 
Opracowywany odcinek jest to droga klasy D o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia jezdni ograniczona 

jest  obustronnie krawężnikami.  
Szerokość istniejącej jezdni wynosi około 6,0m. W sąsiedztwie przedmiotowego odcinka po stronie 

południowo- wschodniej występuje Park Technologiczny, po stronie północno - zachodniej występuje parking. 
W pasie zieleni oddzielającym jezdnię od ogrodzenia parku występują liczne drzewa iglaste i liściaste. 
Obecnie wody opadowe zbierane są za pomocą wpustów deszczowych zlokalizowanych na skrzyżowaniu  

z ul. Strażacką. Wpusty są zamulone. 
Istniejący teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, telekomunikacyjną oraz sieć kanalizacji deszczowej. 
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4. Projektowane zagospodarowanie 
 

Projektuje się przebudowywaną ulicę na odcinku od ul. Szkolnej do ulicy Strażackiej, polegającą na 

rozebraniu warstwy asfaltowej konstrukcji nawierzchni, wykonaniu warstwy wyrównawczej oraz  nowej konstrukcji 

warstw asfaltowych na istniejącej podbudowie brukowej. Projektuje się jezdnię o szerokości 6,0m ze spadkiem 

daszkowym 2%.  

Bezpośrednio przy jezdni projektuje się zatokę postojową  o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

szerokości 3,0m i 2 % spadku poprzecznym  skierowanym do jezdni. Zatoka przeznaczana jest dla pojazdów 

ciężarowych z przyczepą, posiada cztery normatywne miejsca parkingowe o wymiarach 3x30m.  

Po obu stronach zaprojektowano chodniki o szerokości 2,0 m, z prawej strony przylegający do zatoki, z 

lewej przylegający bezpośrednio do jezdni.  Przyjęto 2% spadek poprzeczny w kierunku jezdni. 

Występują dwa zjazdy na projektowanym odcinku. Przewiduje się przebudowę istniejących zjazdów. Na 
zjeździe na parking  w km 0+064.49 należy wykonać frezowanie  istniejącej warstwy asfaltowej, następnie wykonać 
nowe warstwy asfaltowe na istniejącej podbudowie.  

Zjazd w km 0+165.18 należy przebudować i wykonać nową nawierzchnię z betowej kostki brukowej. 
 Krawędź jedni bitumicznej została obramowana krawężnikiem drogowym 15x30 wyniesionym 12cm ponad 
nawierzchnię. W miejscach zjazdu zastosowano krawężniki najazdowe wyniesione 4cm ponad nawierzchnię. Przy 
przejściach dla pieszych, których szerokość wynosi 4,0m, należy zastosować krawężnik zaniżony do 2cm ponad 
projektowaną nawierzchnię.  

Obramowanie chodników od strony zieleńców należy wykonać za pomocą obrzeża betonowego 6x20cm. 
 Dodatkowo należy dokonać korekty nawierzchni parkingu PZL - należy wykonać wyspy korygujące 
nawierzchnię parkingu. 
 
5. Istniejąca stała organizacja ruchu 
Początek przebudowywanego odcinka Alei Lotników oznakowany jest znakami określającymi pierwszeństwo 
przejazdu tj. A-7 wraz z tabliczką T-6c. W obrębie skrzyżowania z ul. Strażacką występują znaki określające 
pierwszeństwo przejazdu, na Al. Lotników Polskich znak D-1 wraz z tabliczką T-6a oraz znak ostrzegający A-30 wraz 
z T-16. Wyjazd z ul Strażackiej oznakowany jest D-1 i T-6a, bezpośredni wyjazd ze straży A-7 wraz z T-6c, wyjazd 
dla samochodów ciężarowych z PZL B-20 A-7, T-6c, B-36, wjazd dla samochodów ciężarowych na teren PZL B-36, 
T-0, wyjazd dla samochodów osobowych z terenów PZL A-7, T-6c, T-16 oraz wjazd dla samochodów osobowych 
oznakowany B-5, B-36,T-0.  Występują znaki D-6 informujące o przejściach dla pieszych. 
 Na przebudowywanym odcinku wprowadzony jest zakaz zatrzymywania, prawa strona dopuszcza zatrzymanie 
samochodów ciężarowych. 
Na ul. Szkolnej występuje oznakowanie pionowe w postaci: znak D-3, znaki B-36 oraz D-6.  
Występujące oznakowanie poziome w obrębie skrzyżowania Al. Lotników Polskich i ul Strażackiej to P-4,P-13,linie 
krawędziowe P-7a, P-7b, P-3b na wjeździe w jednokierunkową ul. Szkolną, oznakowanie istn. przejść dla pieszych  
P-10, P-14, oznakowanie istn. wyspy P-21a. 
 
6. Projektowana stała organizacja ruchu 
 
 Znaki pionowe  występujące przed skrzyżowaniem z ul. Strażacką , tj. D-1,T-6a, A-30, T-16b należy przesunąć 
poza projektowany chodnik, D-6 poza projektowaną zatokę postojową. Istn, D-6 i B-36 przy wjeździe na 
jednokierunkową ul. Szkolną (od wjazdu na teren PZL) przesunąć przed proj. przejście dla pieszych.  
 Należy usunąć znak B-36 wraz z tabliczką T-0. Natomiast  projektowane miejsca postojowe dla samochodów 
ciężarowych oznakowano znakiem pionowym D-18  z tabliczką dokładniej wskazującą użytkowników T-0  ''Dla 
pojazdów oczekujących na wjazd na tereny PZL Agusta Westland''. 
W celu uzupełnienia oznakowania na skrzyżowaniu przy wyjeździe przeznaczonym dla samochodów ciężarowych z 
terenów PZL projektuje się tabliczkę T-16b. 
   Pozostałe istniejące oznakowanie pionowe dla przebudowywanego odcinka zachowujemy bez zmian. 
 Projektuje się również oznakowanie poziome P-4 w ciągu ulicy, P-7a, P-1e w rejonie zjazdu, P-19 oddzielającą 
zatokę postojową,  P-10, P-14 oznakowujące przejście dla pieszych oraz P-13 przy skrzyżowanie z ul. Szkolną, P-3b 
na wjeździe w jednokierunkową ul. Szkolną (od strony PZL). Dodatkowo po prawej stronie wjazdu w ul. Szkolną 
projektuje sie jedno przęsło balustrady U-11a o szer. 2,5m w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych. 

Całość oznakowania przedstawiono na rys. 2 – Plan sytuacyjny. 
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7. Wykaz znaków do likwidacji 

 
 Wykaz zmian oznakowania: 
 
- znaki pionowe do likwidacji: D-36, T-0. 
  
 
 
8. Wykaz znaków do przestawienia 
  

Tabela 1. Zestawienie istniejących znaków pionowych  do przestawienia 
 

Znaki pionowe- grupa znaków ilość [szt.] 

A-30 1 

B-36 1 

D-1 1 

D-6 2 

T-6a 1 

T-16b 1 

 
 
 
9. Znaki do ustawienia 

 
Tabela 2. Zestawienie projektowanych znaków pionowych  

 

Znaki pionowe- grupa znaków ilość [szt.] 

D-18 1 

T-0 1 

T-16 1 

 
 

Tabela 3. Zestawienie projektowanych znaków poziomych  
 

Znaki poziome ilość  

P-10 szer. 4m 36 m2 

P-1e 10,50 mb 

P-3b 17,20 mb 

P-4 140,40 mb 

P-7a 12 mb 

P-19 156 mb 

P-13 4,30 mb 

P-14 6mb 
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10. Wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego. 
 

Zaprojektowane oznakowanie pionowe powinno być wykonane zgodnie z niniejszym projektem. Powinno 
charakteryzować się dobra widocznością w dzień i w nocy, dobrą i jednoznaczną czytelnością znaków, z 
zachowaniem prawidłowości wymiarów geometrycznych. 
 

Znaki powinny charakteryzować się wysoką trwałością, odpornością na ścieranie i zabrudzenia oraz posiadać 
właściwości odblaskowe. 

 
Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe strukturalne zgodnie z projektem stałej 

organizacji ruchu. 
  
UWAGA: 
 

Wszystkie wyroby winny posiadać niezbędne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty. 
 

Przewidziany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu na przebudowywanej ul. Lotników 
Polskich w Świdniku - do końca 2014 roku. 
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