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Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
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Umowa - zlecenie ISB NR. 4800623888 pomiedzy WSK PZL - Swidnik Sp. z.0.0. a Zespotem Projektowania i
Obstugi Inzynierskiej Budownictwa Drogowego "ToMaR-DROG" Sp.J.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 (Dz. U. nr 43, poz. 430) w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 - tekst ujednolicony),

Ustawa z dnia 20 czerwca 2005r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908, z 2005 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr
170, poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.) w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

Zatacznik nr 1: "Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”,

Zatacznik nr 2: "Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”,

Zatacznik nr 4: "Szczeg6towe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500

Wiasne pomiary i obserwacje w terenie.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu przebudowy ul. Lotnikow Polskich na odcinku 175,50m.

Zakres przebudowy obejmuje:

3.

rozebranie istniejgcej bitumicznej warstwy Scieralne;

wykonanie naktadki wzmacniajacej jezdni z betonu asfaltowego,

wykonanie nawierzchni zatoki postojowej z betonowej kostki brukowe;
wykonanie nawierzchni zjazdow,

wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej

regulacja wysoko$ciowa urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego
zabezpieczenie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci cieptownicze;
przebudowa sieci energetycznej wg branzowego opracowania

budowa kanalizacji deszczowej wg branzowego opracowania
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Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa ulica potozona jest w Swidniku.

Opracowywany odcinek jest to droga klasy D o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia jezdni ograniczona

jest obustronnie kraweznikami.

Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynosi okoto 6,0m. W sasiedztwie przedmiotowego odcinka po stronie

potudniowo- wschodniej wystepuje Park Technologiczny, po stronie potnocno - zachodniej wystepuje parking.

W pasie zieleni oddzielajgcym jezdnie od ogrodzenia parku wystepuija liczne drzewa iglaste i lisciaste.
Obecnie wody opadowe zbierane sg za pomocg wpustow deszczowych zlokalizowanych na skrzyzowaniu

z ul. Strazacka. Wpusty sq zamulone.

Istniejacy teren uzbrojony jest w sie¢ energetyczna, telekomunikacyjng oraz sie¢ kanalizacji deszczowe.



4. Projektowane zagospodarowanie

Projektuje sie przebudowywang ulice na odcinku od ul. Szkolnej do ulicy StraZzackiej, polegajacq na
rozebraniu warstwy asfaltowej konstrukcji nawierzchni, wykonaniu warstwy wyrdwnawczej oraz nowej konstrukciji
warstw asfaltowych na istniejacej podbudowie brukowej. Projektuje sie jezdnie o szeroko$ci 6,0m ze spadkiem
daszkowym 2%.

Bezpo$rednio przy jezdni projektuje sie zatoke postojowg o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
szeroko$ci 3,0m i 2 % spadku poprzecznym skierowanym do jezdni. Zatoka przeznaczana jest dla pojazdéw
ciezarowych z przyczepa, posiada cztery normatywne miejsca parkingowe o wymiarach 3x30m.

Po obu stronach zaprojektowano chodniki o szeroko$ci 2,0 m, z prawej strony przylegajacy do zatoki, z
lewej przylegajacy bezposrednio do jezdni. Przyjeto 2% spadek poprzeczny w kierunku jezdni.

Wystepuja dwa zjazdy na projektowanym odcinku. Przewiduje sie przebudowe istniejacych zjazdéw. Na
zjezdzie na parking w km 0+064.49 nalezy wykona¢ frezowanie istniejacej warstwy asfaltowej, nastepnie wykona¢
nowe warstwy asfaltowe na istniejacej podbudowie.

Zjazd w km 0+165.18 nalezy przebudowaé i wykona¢ nowa nawierzchnie z betowej kostki brukowe;.

Krawedz jedni bitumicznej zostata obramowana kraweznikiem drogowym 15x30 wyniesionym 12cm ponad
nawierzchnie. W miejscach zjazdu zastosowano krawezniki najazdowe wyniesione 4cm ponad nawierzchnie. Przy
przejSciach dla pieszych, ktorych szeroko$¢ wynosi 4,0m, nalezy zastosowaé kraweznik zanizony do 2cm ponad
projektowang nawierzchnie.

Obramowanie chodnikdw od strony zielehicow nalezy wykonaé za pomocg obrzeza betonowego 6x20cm.

Dodatkowo nalezy dokona¢ korekty nawierzchni parkingu PZL - nalezy wykonaé wyspy korygujace
nawierzchnie parkingu.

5. Istniejaca stata organizacja ruchu

Poczatek przebudowywanego odcinka Alei Lotnikow oznakowany jest znakami okreSlajgcymi pierwszenstwo
przejazdu tj. A-7 wraz z tabliczkq T-6¢. W obrebie skrzyzowania z ul. Strazackg wystepujq znaki okre$lajace
pierwszenstwo przejazdu, na Al. Lotnikéw Polskich znak D-1 wraz z tabliczkg T-6a oraz znak ostrzegajacy A-30 wraz
z T-16. Wyjazd z ul Strazackiej oznakowany jest D-1i T-6a, bezpo$redni wyjazd ze strazy A-7 wraz z T-6¢, wyjazd
dla samochodéw cigzarowych z PZL B-20 A-7, T-6¢, B-36, wjazd dla samochoddw cigzarowych na teren PZL B-36,
T-0, wyjazd dla samochoddw osobowych z terendw PZL A-7, T-6¢, T-16 oraz wjazd dla samochodéw osobowych
oznakowany B-5, B-36,T-0. Wystepuja znaki D-6 informujace o przejsciach dla pieszych.

Na przebudowywanym odcinku wprowadzony jest zakaz zatrzymywania, prawa strona dopuszcza zatrzymanie
samochoddw cigzarowych.

Na ul. Szkolnej wystepuje oznakowanie pionowe w postaci: znak D-3, znaki B-36 oraz D-6.

Wystepujace oznakowanie poziome w obrebie skrzyzowania Al. Lotnikéw Polskich i ul Strazackiej to P-4,P-13,linie
krawedziowe P-7a, P-7b, P-3b na wjezdzie w jednokierunkowa ul. Szkolng, oznakowanie istn. przej$¢ dla pieszych
P-10, P-14, oznakowanie istn. wyspy P-21a.

6. Projektowana stata organizacja ruchu

Znaki pionowe wystepujace przed skrzyzowaniem z ul. Strazackg , tj. D-1,T-6a, A-30, T-16b nalezy przesunaé
poza projektowany chodnik, D-6 poza projektowang zatoke postojowa. Istn, D-6 i B-36 przy wjezdzie na
jednokierunkowa ul. Szkolng (od wjazdu na teren PZL) przesuna¢ przed proj. przejScie dla pieszych.

Nalezy usung¢ znak B-36 wraz z tabliczkg T-0. Natomiast projektowane miejsca postojowe dla samochodow
cigzarowych oznakowano znakiem pionowym D-18 z tabliczkg doktadniej wskazujacg uzytkownikéw T-0 "Dla
pojazdow oczekujgcych na wjazd na tereny PZL Agusta Westland".

W celu uzupetnienia oznakowania na skrzyzowaniu przy wyjezdzie przeznaczonym dla samochodéw ciezarowych z
terendw PZL projektuje sie tabliczke T-16b.

Pozostate istniejace oznakowanie pionowe dla przebudowywanego odcinka zachowujemy bez zmian.

Projektuje sie réwniez oznakowanie poziome P-4 w ciggu ulicy, P-7a, P-1e w rejonie zjazdu, P-19 oddzielajacq
zatoke postojowa, P-10, P-14 oznakowujace przejscie dla pieszych oraz P-13 przy skrzyzowanie z ul. Szkolng, P-3b
na wjezdzie w jednokierunkowg ul. Szkolng (od strony PZL). Dodatkowo po prawej stronie wjazdu w ul. Szkolng
projektuje sie jedno przesto balustrady U-11a o szer. 2,5m w celu zwiekszenia bezpieczeristwa pieszych.

Catos¢ oznakowania przedstawiono na rys. 2 — Plan sytuacyjny.



7. Wykaz znakow do likwidaciji
Wykaz zmian oznakowania:

- znaki pionowe do likwidacji: D-36, T-0.

8. Wykaz znakéw do przestawienia

Tabela 1. Zestawienie istniejacych znakow pionowych do przestawienia

Znaki pionowe- grupa znakow

ilos¢ [szt.]

A-30

B-36

D-1

D-6

T-6a

T-16b
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9. Znaki do ustawienia

Tabela 2. Zestawienie projektowanych znakéw pionowych

Znaki pionowe- grupa znakow

il0$é [szt]

D-18

1

T-0

1

T-16

1

Tabela 3. Zestawienie projektowanych znakéw poziomych

Znaki poziome ilos¢
P-10 szer. 4m 36 m2
P-1e 10,50 mb
P-3b 17,20 mb
P-4 140,40 mb
P-7a 12 mb
P-19 156 mb
P-13 4,30 mb
P-14 6mb




10. Wykonanie elementéw oznakowania pionowego i poziomego.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe powinno by¢ wykonane zgodnie z niniejszym projektem. Powinno
charakteryzowa¢ sie dobra widoczno$cia w dzien i w nocy, dobrg i jednoznaczng czytelnoscig znakéw, z
zachowaniem prawidtowo$ci wymiaréw geometrycznych.

Znaki powinny charakteryzowac sie wysokg trwato$cia, odpornoscig na $cieranie i zabrudzenia oraz posiada¢
wiasciwosci odblaskowe.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe strukturalne zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu.

UWAGA:
Wszystkie wyroby winny posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Przewidziany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu na przebudowywanej ul. Lotnikow
Polskich w Swidniku - do korica 2014 roku.



Projekt statej organizacji ruchu dla zadania:
Przebudowa odcinka Alei Lotnikow Polskich w Swidniku (od ulicy Szkolnej do ulicy Strazackiej).

1. Czes¢ rysunkowa

1. Orientacja skala 1:25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 500



