PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
drogowe
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych {(drogi). Trasa drog w tere- |km
d.1|NO01011101 |nie réwninnym
00000
0.18 km 0.180
RAZEM 0.180
2|KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 16-25 cm szt
d.1|N001010102
00000
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3|KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 26-35 cm szt
d.1|N001010103
00000
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
4|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew | karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm szt
d.1|N001010104
00000
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5|KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 46-55 cm szt
d.1|N001010105
00000
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegiosé do 2 km m-p
d.1|N001010701
00000
4*0.20+13%0.24+3%0.30+2%0.42 m-p 5.660
RAZEM 5.660
7|KNNR 1 Whywozenie karpiny na odleglosé do 2 km m-p
d.1|N001010702
00000
4*0.07+13%0.17+3%0.28+2*0.45 m-p 4.230
RAZEM 4.230
§|KNNR 1 Wywozenie galezi na odlegiosé do 2 km m-p
d.1|N001010703
00000
4*0.17+13%0.42+3%0.77+2%1.35 m-p 11.150
RAZEM 11.150
9|KNNR 1 Wywozenie diuzyc. Dodatek za nastepne 8 km transportu ponad pierwsze 2km  |m-p
d.1|N001010704 |Krotnosé = 8
00000
4*0.20+13%0.24+3*0.30+2%0.42 m-p 5.660
RAZEM 5.660
10|KNNR 1 Wywozenie karpiny i gatezi. Dodatek za nastepne 8 km transportu ponad pierw- |m-p
d.1|N001010705 |sze 2 km
00000 Krotnosé = 8
4*0.07+13%0.17+3%0.28+2%0.45+4*0.17+13%0.42+3*0.77+2*1.35 m-p 15.380
RAZEM 15.380
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
11|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|N0O0B6080602
00000
352.2 m 352.200
RAZEM 352.200
12|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej |m
d.2|N0O0OB080607
00000
194 m 194.000
RAZEM 194.000
13|SEK 6-01 Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na gteb.2 cm,przy uzyciu frezarki WIRT- |m?
d.2/$601010302 |GEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place skladowe,samochodem sa-
0000 mowwt.5-10t (jezdnia)
1249.65 m? 1249.650
RAZEM 1249.650
14| KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki kamienngj regularngj na podsypce |m?
d.2|NO06080305 |cementowo-piaskowe)
00000
23.2 m? 23.200
RAZEM 23.200
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15|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikdw z betonu (plyty betonowe 1x1, m2
d.2|NO06080206 |5m) o grubosci 15 cm
00000
353.8 m? 353.800
RAZEM 353.800
3 ROBOTY ZIEMNE
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi © poj.tyzki 0,25 m3 z m3
d.3|N001020203 |transportem urobku samochodami samowyladowczymido 5t na odl.do 1
00000 km.Grunt kat. -l
285.26 m3 285.260
RAZEM 285.260
17|KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za nastepne 9km odl.transportu ponad 1km samochodami |m?
d.3|N001020801 |samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV
00000 Krotnosé = 9
285.26 m3 285.260
RAZEM 285.260
4 ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKCYJNYCH
18|KNR 2-011 Wykopy liniowe gteb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o $cianach pion.pod fundamenty,ru- |m?
d.4|20110315010 |rociagi,kolektory w gruntach such.z wydob.urobku topata;wyciagiem recz. Grunt |-
000 Il
201 m? 20.100
RAZEM 20.100
19|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.4|51003030200
00
16.75 m 16.750
RAZEM 16.750
20|KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Glebokosé wy-  |m3
d.4|20110318010 |kopu do 1,5 m, szerckosc 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I-11
000
201 m? 20.100
RAZEM 20.100
5 ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPLOWNICZEJ
21|KNR 2-011 Wykopy liniowe gleb.do 1,5m,szer.2,6-4,5m o scianach pion.pod fundamenty,ru- |m?
d.5|20110315010 |rociagi,kolektory w gruntach such.z wydob.urobku topata;wyciagiem recz. Grunt |-
200 Il
18.3 m3 18.300
RAZEM 18.300
22/KNNR 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie,grubosé warstwy po zageszcze- |m?
d.5|N0O06010504 |niu 10 cm
00000 Krotnosé = 2
12.5 m? 12.500
RAZEM 12.500
23|KNKRB 02 |tawy fundamentowe betonowe o szerokosci do 0,6 m m3
d.5|20201010000
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR 2-25 Piyty betonowe peinych o powierzchni do 3,0 m2 m2
d.5|22504080300
00
12.5 m? 12.500
RAZEM 12.500
25/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw szerckosci ponad 2,5 - 4,5 m o scianach pionowych. Gle- |m3
d.5/N001031901 |bokosé wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-11
00000
18.3 m? 18.300
RAZEM 18.300
6 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
26| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem faw |m
d.6|NO06040304 |betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
00000
3.3+2.43+1.92+8+124.25+9.44+2 33+5.1+3.81+49.93+82.48+10.43+1.01+1.08+ |m 319.840
2.13+6.51+5.69
RAZEM 319.840
27 |[KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm,wraz z wykonaniem faw |m
d.6|N006040304 |betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
00000
4+2.61+10.72+1.39+2.87+1.18+4.57+4 m 31.340
RAZEM 31.340
28 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,ha podsypce piaskowej spoiny wypel- |m
d.6|N006040402 |niane piaskiem
00000
1.11+1.41+11.13+3.29+1.68+143.26+1.98+8.68+3.77+17.28 m 193.590
RAZEM 193.590
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29/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,ha podsypce piaskowej spoiny wypel- |m
d.6|N0O06040403 |niane piaskiem
00000
2.23+2.38+3.84 m 8.450
RAZEM 8.450
7 PODBUDOWA
30/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wy- |m?
d.7|NOOB010301 |konywane recznie,w gruntach kategorii 1I-IV (zotoka postojowa, chodnik)
00000
471.74+404.75 m? 876.490
RAZEM 876.490
31/KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu,pielegnacja piaskiem i woda, grubosc warstwy po  |m?
d.7|NOOB010906 |zageszczeniu 20 cm (zatoka postojowa)
00000
426.44 m? 426.440
RAZEM 426.440
32/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabizliowanego cemenetem,grubosc warstwy po zagesz-  |m?
d.7 |NOOB010905 |czeniu 12 cm, o Rm=2,5 MPa (zatoka postojowa)
00000 Krotnosé = 0.8
471.74 m? 471.740
RAZEM 471.740
33/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabizliowanego cemenetem,grubosc warstwy po zagesz-  |m?
d.7 |NOOB010905 |czeniu 14 cm o Rm=1,5 MPa (zatoka postojowa)
00000 Krotnosé = 0.93
471.74 m? 471.740
RAZEM 471.740
34 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabizliowanego cemenetem,grubosc warstwy po zagesz-  |m?
d.7|NOOB010905 |czeniu 14 cm o Rm=1,5 MPa (chodnik,zjazd))
00000 Krotnosé = 0.67
379.55 m2 379.550
2520 m? 25.200
RAZEM 404.750
35/KNNR 6 Podbudowa z tlucznia kamiennego,grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm m2
d.7|NO06011305 |(zjazd o nawierzchni z kostki brukowej)
00000 Krotnosé = 2
252 m? 25.200
RAZEM 25.200
8 NAWIERZCHNIA
36 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bruku m?
d.8|N006100505
00000
1246.94 m? 1246.940
RAZEM 1246.940
37 /KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows m?
d.8|N006100507
00000
1246.94 m? 1246.940
RAZEM 1246.940
38|KNNR 1 Utozenie geokompozytu na polaczeniach nowej nawierzchni i starej nawierzchni  |m?
d.8|N001041001
00000
1246.94 m? 1246.940
RAZEM 1246.940
39/KNNR 6 Reczne wyrdwnywanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltows, t
d.8|NO0OB010801 |standard Il transport mieszanki samochodem samowytadowczym 5-10 t na odleg-
00000 tosé 5 km
81 t §1.000
RAZEM 81.000
40 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m?
d.8|N006100506
00000
1246.94 m? 1246.940
RAZEM 1246.940
41/KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows m?
d.8|N006100507
00000
1246.94 m? 1246.940
RAZEM 1246.940
42/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |, warstwa wigzaca, m?
d.8|NOOB030803 |grubose warstwy po zageszczeniu 7 cm. Transport mieszanki samochodem sa-
00000 mowylad.do 5t
Krotnosé = 1.17
1246.94 m? 1246.940
RAZEM 1246.940
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43/KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu m2
d.8|N006100506
00000
1246.94 m? 1246.940
RAZEM 1246.940
44 ' KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows m2
d.8|N006100507
00000
1246.94 m? 1246.940
RAZEM 1246.940
45|KNNR 6 Nawigerzchhie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard | warstwa $cieralna, |m?
d.8|NO06030902 |grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm.Transportmieszanki samochodem samowy-
00000 tad.do 5t
Krotnosé = 1.25
1246.94 m? 1246.940
RAZEM 1246.940
46 [ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,ukiadane na pod- |m?
d.8|NO0B050203 |sypce cementowo-piaskowej spoiny wypelniane piaskiem (zatoka postojowa,
00000 Zjazd)
426.44 m? 426.440
2520 m? 25.200
RAZEM 451.640
47 [KNNR 6 Nawigerzchhia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej,uktada- |m?
d.8|NO06050202 |ne na podsypce cementowo-piaskowe]j spoiny wypeiniane piaskiem
00000
379.55 m? 379.550
RAZEM 379.550
9 OZNAKOWANIE POZIOME | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
48 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalna linie na skrzyzowaniachi |m?
d.9|NO0B070505 |przejsciach dla pieszych,malowane recznie
00000
38.4 m? 38.400
RAZEM 38.400
49/ KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalna linie segregacyjne i kra-  |m?
d.9|NO0B070504 |wedziowe,przerywane malowane recznie
00000
24.52 m? 24.520
RAZEM 24.520
50 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni masg chemoutwardzalna linie segregacyjne i krawe-|m?2
d.9|NO0OB070501 |dziowe,ciagte malowane recznie
00000
33.7 m? 33.700
RAZEM 33.700
51/KNNR 6 Demontaz balustrady U-12a (ogrodzenie segmentowe) m
d.9|N006080807
00000
5 m 5.000
RAZEM 5.000
52/KNNR 6 Montaz balustrady U-12a (ogrodzenie segmentowe) m
d.9|N0O0B6070104
00000
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
10 OZNAKOWANIE PIONOWE
53|KNNR 6 Zdjecie znakéw drogowych szt
d.10|NO0B070208
00000
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
54 KNNR 6 Odkopanie | wyjecie stupkdw do znakdw szt
d.10|NOOB080808
00000
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
55/KNNR 6 Montaz pionowych znakdw drogowych,stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm  |szt
d.10|NO06070201 |(materiat z rozbidrki przestwienie znakdw)
01000
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
56 [ KNNR 6 Montaz pionowych znakdw drogowych,znaki informacyjne oraz tabliczki o po- szt
d. 10 NOOB070204 |wierzchni do 0,3 m2 (material z robiérki - przestawienie znakow)
00000
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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57 |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt
d.10|N0O0B070201
01000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki informacyjne oraz tabliczki o powierzchni do 0,3 szt
d.10|N0O06070204 |m2 (D-18,T-0, T-16)
00000
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
59/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypdw. Grunt m?
d.11|NO01050305 |kategorii |11
00000
588.25 m? 588.250
RAZEM 588.250
60| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?
d.11|NO01050701
00000
588.25 m? 588.250
RAZEM 588.250
61|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m?
d.11|NO01050702 |Krotnosé =5
00000
588.25 m? 588.250
RAZEM 588.250
12 DODATKOWE POZYCJE
62 KNNR 6 Nawigerzchhie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa $cieralna z mieszanki gryso-  |m?
d.12|0311-05 wej, grysowo-zwirowej gr. 3 cm
Krotnosé = 1.5
426.44 m? 426.440
RAZEM 426.440
63/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki asfaltu lanego - 1 km ponad 1 km {(odlegtosé 7 |t
d.12|0311-09 km)
Krotnosé = 6
33 t 33.000
RAZEM 33.000
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