PRZEDMIAR

A (suma czesciowa)
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- km
d.1 ninnym - Tyczenie trasykanalizacji deszczowej
108/1000 km 0.11
RAZEM 0.11
2|D-03.02.01 |Demontaz komindw wlazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- kpl.
d.1 niem odcigzajacym i wtazem o sr. 120 cm
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 ROBOTY ZIEMNE
3|D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi ¢ poj.lyzki 0.60 m3 w m3
d.z2 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowwad.
Istniejacy przykanaliki i wpusty
20*2.5%1.5+3%(1.5%1.5*2.5-(((3.14*0.5*0.5)/4)*2.5)) 90.40
Projektowana kanalizacja deszczowa
(((2.84+2.78)/2+0.15)*1.0*11.5)+({(2.78+2.40)/2+0.15)*1.0*49.50)+(((2.40+2.40)/ 289.52
2+0.15)*1.0*47.00)
Przykanaliki W1-W7
(({1.5+2.55)/2+0.15)*1.0%(8.0+6.6))+({((1.5+1.78)/2+0.15)*1.0*1.75)+({(1.5+2.0)/2+ 69.66
0.15)*1.0%(2.15+7.0))+{((1.5+2.0)/2+0.15)*1.0%(2.15+7.0))
Studnie
(2.10*2.10)%(2.84+2.4+2.4+0.1*3) 35.02
(2.33*2.33)%2.78+0.1) 15.64
Wpusty
((0.1+2.5)*1.22%1.22)*7 27.09
A (obliczenia pomocnicze) ====z==z====
527.33
0.8*527.33 m3 421.86
RAZEM 421.86
4/D-02.00.01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach piono- m3
d.z2 wych w gruntach suchych kat. [ll-Iv
0.2*527.33 m3 105.47
RAZEM 105.47
5(D-02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
dz2 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
527.33 m? 527.33
RAZEM 527.33
6|D-02.00.01 |Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wypras- | m?
d.z2 kami w grunt.suchych kat.lll-1\V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
Siec¢ kanalizacji deszczowej
2*((((2.84+2.78)/2+0.15)*11.5)+(((2.78+2.40)/2+0.15)*49.50)+(({2.40+2.40)/2+ m2 579.04
0.15)*47.00))
2*((((1.5+2.55)/2+0.15)*(8.0+6.6)+(((1.5+1.78)/2+0.15)*1. 75)+({(1.5+2.0)/2+0.15) | m? 139.32
H2.15+7.0))+(({1.5+2.0)/2+0.15)*(2.15+7.0)))
A (sumaczesciowa) ] s
m2 718.36
RAZEM 718.36
7|D-02.00.01 |Umocnienie pionowych scian wykopow o gleb.do 3m pod obiekty specjalne w m?
d.z2 gruntach suchych kat.1ll-1V balami drewnianymi wraz z rozbidrka
Studnie kanalizacji deszczowej
2.33*4%(2.78+0.1) m2 26.84
2.10%4%(2.84+2.4+2.4+0.1*3) m? 66.70
Wpusty deszczowe
(1.22*4*2.5)*7 m? 85.40
A (suma czesciowa) ] e
m? 178.94
RAZEM 178.94
8(D-02.00.01 |PODSYPKA - Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych punktowych, rowéw, wykopdw | m?3
dz2 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. -1V - (+ PIASEK)
Siec¢ kanalizacji deszczowej
0.15%*1.0%(108+34.65)+0.1%1.22%1.22*7 m? 22.44
A (sumaczesciowa) ] s
m? 22.44
RAZEM 22.44
9|D-02.00.01 |OBSYPKA - Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych, rowdw wykopow m3
d.z2 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - (+ PIASEK)
Siec¢ kanalizacji deszcowej
((0.3+0.341)*1.0*108)-(({3.14*0.341*0.341)/4)*108) m? 59.37
((0.3+0.226)*1.0*34.65)-(((3.14*0.226*0.226)/4)*34.65) m3 16.84
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m? 76.21
RAZEM 76.21
10|D-02.00.01 |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych m3
d.z2 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. llI-1V - (+ PIASEK)
Siec¢ kanalizacji deszczowej
527.33 m? 527.33
Obsypka, podsypka, rura
-76.21 m? -76.21
-22.44 m3 -22.44
-(((3.14*0.341*0.341)/4)*108.0) m? -9.86
-(((3.14*0.226%0.226)/4)*34.65) m3 -1.39
studnie i wpusty
- (((3.14*1.73"1.73)/4)%(2.78)) m3 -6.53
- (((3.14%1.47%1.47)/4)%(2.84+2.4+2 4)) m? -12.96
- ({((3.14*0.62*0.62)/4)%(7*2.5)) m3 -5.28
RAZEM 392.66
3 ROBOTY MONTAZOWE
11|D-03.02.01 |Kanaly z rur polietylenowych PE DN300(300/341) SN8 - wykopy umochione m
d3
108 m 108.00
RAZEM 108.00
12|D-03.02.01 |Kanaty z rur polipropylenowych PP DN200(200/226) SN8 - wykopy umocnione m
d.3
34.65 m 34.65
RAZEM 34.65
13|D-03.02.01 |Ksztaltki PE DN300 (nasuwka-3 szt. przejscie szczelne - 6szt.) szt
d3
3+6 szt 9.00
RAZEM 9.00
14|D-03.02.01 |Ksztaltki PP DN200 (przejscie szczelne - 14 szt.) szt
d.3
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
15|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kregdw zelbetowych o $r. 1200 stud.
d3 mm w gotowym wykopie o glebok. do 3m, z wtazem kanatowym zeliwnym klasy
D400 o $r. B00mm z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych
wys. 816 cmwraz z kineta z betonu C35/45
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
16|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kregow 2elbetowych o sr. 1400 stud.
d3 mm w gotowym wykopie o glebok. do 3m, z wtazem kanatowym zeliwnym klasy
D400 o $r. B00mm z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych
wys. 816 cmwraz z kineta z betonu C35/45
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
17|D-03.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu (+ szt.
d3 wymiana kraty wpustu W1)
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
18|D-03.02.01 |Przejscia przez sciane betonowsa o grubosci do 15 cm (wklejane na zaprawe szyb-| przej
d3 kowiazaca) scie
14 przej 14.00
scie
RAZEM 14.00
19|D-03.02.01 |Przejscia przez sciane betonows o grubosci 15-20 cm przej
d.3 scie
6 przej 6.00
scie
RAZEM 6.00
20|D-03.02.01 |Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- m3
d3 menty betonowe
2.1*2.1*0.1*3+2.33*2.33*0.1"1 m3 1.87
RAZEM 1.87
4 ROBOTY REMONTOWE | DODATKOWE
4.1 Regulacja wysokosciowa uzbrojenia wod-kan
21|D-03.02.01A |Montaz phyty przykrywczej PP2000x600x150 z pierscieniem odcigzajgcym szt.
d.4. P0O2000x1500x150 i z wlazem kanatowym Zeliwnym klasy D400 o sr. 600mm za-
1 trzaskowe jednoczesciowe,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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4.2 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
22 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d4. lekki; element © rozpietosci 4 m
2
4+2 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
23 Demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d4. lekki; element © rozpietosci 4 m
2
4+2 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
24 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatdw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.4.
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
25 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanaldw; element o rozpietosci 4 kpl.
d.4. m
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
5 ROBOTY WYONCZENIOWE
26|D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
db5 préb.
3 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
27|D-03.02.01 |Monitoring sieci kanalizacji deszczowej - calosc m
d5s
108+11+35 m 154.00
RAZEM 154.00
28 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o sr. 500 mm z osadni- kpl.
d5 kiem bez syfonu
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
29 Demontaz rurociagu betonowego o srednicy nominalnej 200 mm o zlaczach na m
db5 zaklad z opaska z zaprawy cementowej i papy
20 m 20.00
RAZEM 20.00
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