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OŚWIADCZENIE 
o kompletności dokumentacji 

 
 
 
 Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003, nr 
207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczamy, że: 
 

ANEKS DO 
PROJEKTU WYKONAWCZEGO  

rozbudowy cmentarza komunalnego w Świdniku 
w zakresie 

budowy alejek i odwodnienia cmentarza komunalnego 
przy ul. Wyszyńskiego w Świdniku 

aktualizacja I etap  
 

działki ewid. nr.  436/4,  437/4,  439/5,  441,  442/1,  442/2,  442/4,  

W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 6, KOLONIA KRĘPIEC 

W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ MIASTO ŚWIDNIK 

 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, posiada wymagane uzgodnienia i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 
służyć. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
OPIS TECHNICZNY 

 
 
1.  Podstawa opracowania. 

� Zamówienie inwestora - Gminy Miejskiej Świdnik, umowa nr2014/11/12/WIKI/609                                       
                 z dnia 12.11.2014 r 

� Projekt budowlany i wykonawczy „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świdniku” 
opracowany w 2010 roku przez Biuro Usług Architektonicznych „PROFIL” spółka z o.o. z 
siedzibą w Chorzowie. 

� Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych aktualizowana w miesiącu 
październiku 2014 r 

� Program funkcjonalno – użytkowy 
� Inwentaryzacja stanu istniejącego. 
� Uzupełniające pomiary wysokościowe dot. części cmentarza w budowie. 
� Uzgodnienia z Inwestorem w trakcie opracowania projektu. 
� Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakie    

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r w sprawie wymagań jakie 

muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. 
 
2.  Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa alejek i rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego 
w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego wg. projektu opracowanego przez Biuro Usług 
Architektonicznych „PROFIL” spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie                  z 
wprowadzeniem w n/n projekcie niezbędnych zmian polegających na dostosowaniu rozwiązań 
projektowych pod względem sytuacyjnym i wysokościowym do terenu istniejącego. W 
projekcie – aktualizacja I etapu -  zasadniczą zmianą jest sposób odwodnienia cmentarza. 
Zamiast zbiorników na wodę opadową i urządzeń rozsączających zastosowano studnie 
chłonne. Pozostałe rozwiązania przyjęto z projektu podstawowego wprowadzając niezbędne 
korekty dostosowawcze wynikające z  prowadzonych prac budowlanych na cmentarzu jak i 
planowanej rozbudowy cmentarza w kierunku południowo – zachodnim, etapu III. 
 

3.  Stan prawny terenu. 

Inwestycja pt. Budowa alejek i rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego              
w Świdniku – aktualizacja I etap położona jest na działkach nr: 436/4, 437/4, 439/5, 441, 442/1,  
442/2, 442/4, będących własnością Gminy Miejskiej Świdnik. 

            
4.  Zakres inwestycji. 

Aktualizacja  I etapu obejmuje około 1/3 terenu objętego projektem autorstwa Biura 

Usług Architektonicznych „PROFIL” i zawiera: 

� ukształtowanie terenu w granicach I etapu realizacji, 
� budowę alei i chodników obsługujących sektory grzebalne i poszczególne groby, 
� budowę grobów i trzy kolumbaria, 
� budowę elementów małej architektury jak: miejsca na punkty poboru wody i śmietniki,  
� odwodnienie terenu za pomocą studni chłonnych, 
� budowę przyłącza wodociągowego, 



� budowę oświetlenia terenu, 
 
Na budowę grobów, kolumbarium, osłony śmietnikowe, przyłącza wodociągowe, oświetlenie 
terenu wykorzystuje się projekty opracowane przez Biuro Usług Architektonicznych 
„PROFIL” spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie. 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje budowę alejek i odwodnienia cmentarza komunalnego. 

 
5.  Stan istniejący. 

Wg. projektu opracowanego w roku 2010 przez Biuro Usług Architektonicznych „PROFIL” 
spółka  z o.o. z siedzibą w Chorzowie wybudowano: 
- groby w sektorach nr:  2, 3, 11 i 12,  
- chodniki – ścieżki żwirowe w sektorze 3 i 11 
- budynek administracyjno – gospodarczy z zasilaniem w wodę i energię elektryczną, 
- zagospodarowanie otoczenia budynku adm. – gospodarczego z drogą dojazdową od bramy 

bocznej, stanowiskami postojowymi i chodnikami przy budynku, 
- uzupełniono również brakujące alejki i chodniki w istniejącej części cmentarza wg. 

projektu z roku 1995 opracowanego przez dr inż. Arch. J. Zamasza. 
 
6.  Warunki geologiczne. 

Wg. dokumentacji geologicznej z roku 1995 pod warstwą glin pylastych występują piaski 
drobnoziarniste do gruboziarnistych z domieszką pojedynczych otoczaków. Miąższość 
warstwy piasków zmienna - miejscami do 2,5 m. Pod warstwą piasków znajduje się 
wietrzelina gliniasta z okruchami skalnymi przechodząca w wietrzelinę kamienistą.             
Wody gruntowej nie nawiercono. 

   
7.  Projekt zagospodarowania terenu. 

Aneks do projekt zagospodarowania terenu – Aktualizacja I etapu - obejmuje pas o szerokości 
86 – 95 m i długości 132 – 145 m. Układ alei głównych oznaczonych na planie literami A-B-
C-D i K-G-C, oraz alei pośrednich zapewniających dostęp do pól grzebalnych jest przyjęta z 
projektu opracowanego przez Biuro Usług Architektonicznych „PROFIL” spółka z o.o z 
siedzibą w Chorzowie. Numeracja pól grzebalnych jest również zachowana. Natomiast w 
sektorach nr 3 i 11, oraz 2 i 12 które już  zostały zabudowane grobami nie pozostawiono 
miejsca na chodniki żwirowe usytuowane środkiem sektorów - w układzie równoległym do 
alei głównej A-B-C-D. Po stronie poł. – wsch. na granicy starej i nowej części cmentarza 
zlokalizowane jest jedno kolumbarium, zaś po stronie półn. – zach. części cmentarza  
zlokalizowano dwa kolumbaria.  

 
8.  Obsługa komunikacyjna. 

Dojazd do cmentarza zapewniony jest istniejącą drogą z płyt żelbetowych, usytuowaną przy  

          południowej granicy istniejącej części cmentarza, przedłużoną (naw. z kostki brukowej) do           
wybudowanego budynku administracyjno - gospodarczego. Komunikację wewnętrzną           
tworzą główne aleje cmentarne o szerokości nawierzchni 5,10 m oznaczone jako A-B-C-D     i  
K – G - C. oraz układ węższych alejek o szerokości nawierzchni 4,30 i 2,75 m.                             

          Alejka K–G – C będzie przedłużona w kierunku północno – zachodnim do projektowanego   
parkingu z wjazdem od ul. Wyszyńskiego. Alejka K–G-C otrzyma wzmocnioną nawierzchnię i 
będzie wykorzystana do budowy III etapu cmentarza.  

 
 9.  Urządzenia dla niepełnosprawnych. 

Oporniki i obrzeża ograniczające jezdnię alejek głównych A-B-C-D,  K-G-C,  I-J-K,  należy 
ustawić w poziomie jezdni. Obrzeża alejek pozostałych i chodników ustawić  z występem             



1 cm ponad nawierzchnię. Przy obrzeżach ograniczających ścieżki żwirowe zaleca się występ 2 
cm. 

 
 
 
 
10.  Ukształtowanie terenu. 

         Ukształtowanie terenu wyznaczają założone profile podłużne głównych alei.                     Aleja 
A-B-C-D będąca przedłużeniem istniejącej alei prowadzącej do istn. bramy głównej założona 
jest w spadku 0,7 % w kierunku bramy. Aleja K-G-C prostopadła do alei A-B-C-D określa 
zaniżenie projektowanego terenu. Na odcinku K-G zlokalizowane są wpusty                          i 
studnie chłonne odbierające wody opadowe z terenu projektowanego cmentarza. Studnie 
chłonne przewidziano również przed kolumbarium w rejonie punktu „E” i w pobliżu budynku 
administracyjno – gospodarczego.  

 
11. Odwodnienie 

         W ramach niniejszego opracowania uwzględniono spływ wód z terenów przyległych ciążących 
do zlewni terenu objętego opracowaniem. Wody opadowe z terenu północno-zachodniego 
cmentarza, objętego opracowaniem pierwotnym, zostaną odebrane przez wpusty i studnie 
chłonne zastosowane w niniejszym opracowaniu. 

  
Spływ wody z powierzchni działek odbywać się będzie powierzchniowo poprzez 
ukształtowanie wysokościowe alejek żwirowych oraz wyprofilowany ściek z kostki betonowej 
brukowej do studni chłonnych za pośrednictwem wpustów deszczowych. 

         Projektuje się wykonanie: 
- 1 studni chłonnej (nr 1) z kręgów żelbetowych ø2000 mm, głębokości 4,0 m, do których 

wody opadowe będą doprowadzane poprzez 1 wpust deszczowy z osadnikiem (ø50 cm, 
głębokość 2,0 m), 

- 1 studni chłonnej (nr 2) z kręgów żelbetowych ø1500 mm, głębokości 4,0 m, do których 
wody opadowe będą doprowadzane poprzez 3 wpusty deszczowe z osadnikiem (ø50 cm, 
głębokość 2,0 m), 

- 1 studni chłonnej (nr 3) z kręgów żelbetowych ø1600 mm, głębokości 4,0 m, do których 
wody opadowe będą doprowadzane poprzez 1 wpust deszczowy z osadnikiem (ø50 cm, 
głębokość 2,0 m), 

- 3 studni chłonnych (nr 4, 5 i 6) z kręgów żelbetowych ø1200 mm, głębokości 3,0 m, do 
których wody opadowe będą doprowadzane poprzez 3 wpusty deszczowe z osadnikiem 
(ø50 cm, głębokość 2,0 m), 

- 1 studni chłonnej (nr 7) z kręgów żelbetowych ø1200 mm, głębokości 4,0 m, do których 
wody opadowe będą doprowadzane poprzez 1 wpust deszczowy z osadnikiem (ø50 cm, 
głębokość 2,0 m), 

- 1 studni chłonnej (nr 8) z kręgów betowych ø500 mm, głębokości 2,0 m, do których wody 
opadowe będą doprowadzane poprzez 1 wpust deszczowy zlokalizowany na studni 
(odprowadzenie wody z rynny budynku administracyjno-gospodarczego) 

        
Warstwa filtracyjna studni chłonnych wykonana będzie ze żwiru 4/10 grub. 50 cm. Otulina     
studni wykonana będzie z piasku gruboziarnistego. Studnie chłonne zlokalizowane                         
w alejkach i pasach zieleni. Lokalizację studni pokazano na rysunku „Plan zagospodarowania”. 

       Wpusty uliczne będą dostarczone jako elementy prefabrykowane ∅500 mm, klasy SN4. 
Osadnik piasku będzie głębokości 1,0 m.  

       Na kręgach wpustów należy zamontować pierścień odciążający PO – 120/60 oraz płytę 
pokrywową PP 96/48, a na niej żeliwny, kołnierzowy wpust uliczny klasy D400. 



       Przykanaliki należy wykonać z rur PEHD o ∅200 mm, łączone z wpustami oraz studnią 
chłonną kielichowo z uszczelką na wcisk. Długość przykanalików – 2 x 4,5 m, 3,0 m, 2 x 6,0 
m, 7,5 m, 9,0 m, 10,0 m i 16,5 m. 

        
Studnie chłonne wykonane będą z elementów prefabrykowanych o ∅1200, ∅1500,  ∅1600 
i ∅2000 mm, ustawionych na fundamencie z bloczków betonowych B15 grub. 20 cm i szer. 50 
cm.  Kręgi do poziomu filtrów wyposażone będą w żeliwne stopnie złazowe.  

        
       Zaprojektowano odciążający pierścień posadowiony na podsypce z piasku, na którym 

zamontowana będzie płyta stropowa wraz z włazem żeliwnym typu D400. 
 
12. Konstrukcja nawierzchni alejek. 

         Nawierzchnię alejek szer. 5,10 m, 4,30 m i 2,75 m zaprojektowano z kostki brukowej na 
podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5.0 MPa z mieszanki przygotowanej 
w wytwórni betonów. Podłoże gruntowe pod jezdnią - wzmacnia się warstwą kruszywa  
stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2.5 MPa.  

     Konstrukcja alejki K-G-C z uwagi na przewidywany ruch pojazdów budowy w czasie realizacji 
III etapu, wzmocniona warstwą chudego betonu. 

 Chodniki przy kolumbariach - z kostki brukowej grub. 6 cm na podbudowie z kruszywa    
stabilizowanego cementem.      

          Chodniki – ścieżki między rzędami grobów - żwirowe ułożone w dwóch warstwach.  
          Szczegóły konstrukcyjne w załączeniu. 
      
13. Roboty ziemne 

     Wykonanie robót ziemnych należy poprzedzić zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej humusu)   
warstwą grub. 30 cm i przemieścić poza obręb I etapu realizacji cmentarza. Zagospodarowanie 
humusu pozostawia się do dyspozycji Inwestora. Zarys powierzchni humusu do zdjęcia - na 
załączonym planie.                                                                                Roboty ziemne policzono 
w tabeli robót ziemnych na podstawie przekrojów poprzecznych               z uzupełnieniem o 
wykopy pod groby poniżej terenu istniejącego i odjęciem objętości grobu (nasypu) ponad 
istniejący teren.        

Roboty ziemne na terenie realizacji etapu I/1 kształtują się jak niżej: 
         -  wykopy     -           1057,4  m3 
         -  nasypy     -           1147,8  m3 
         -  brak ziemi        -               90,4 m3 

Roboty ziemne na terenie realizacji etapu I/2 kształtują się jak niżej: 
         -  wykopy     -           1480,9  m3 
         -  nasypy     -           1856,6  m3 
         -  brak ziemi       -             375,7  m3 

     W przedmiarze robót przewidziano wykonanie robót ziemnych mechanicznie                                 
z przemieszczeniem jej na czasowy odkład poza strefę robót. Po zmontowaniu grobów należy 
wypełnić  wolne przestrzenie pomiędzy poszczególnymi grobami do poziomu dna koryta: 
alejek, chodników, ścieżek – gruntem piaszczystym złożonym na odkładzie                       z 
ubiciem gruntu, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia min. 0,97.  

     Brak ziemi wynikający z bilansu robót ziemnych w ilości 48,7+375,1 = 423,8 m3 uzupełnić 
gruntem piaszczystym dowiezionym z zewnątrz. 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania.  

 
 



14. Zieleń. 

Wzdłuż alei głównych A-B-C-D i  K-G-C oraz przy kolumbariach przewidziane pasy  zieleni 
do zagospodarowania, po wykonaniu wszystkich prac budowlanych.  

 
15. Bilans grobów. 

 Całkowita ilość grobów: 

- groby zwykłe    -   2086 
- grobowce      -     101 
- groby dzieci     -       34 
- groby w alei zasłużonych    -     144 
- 3 kolumbaria    -     360 
 
Razem       -   2685 

  

 w tym w etapie I: 

- groby jednopoziomowe    -   103 
- groby dwupoziomowe    -   505 
- groby trzypoziomowe    -     46 
- grobowce      -       6 
- groby dzieci     -     34 
- groby w alei zasłużonych    -     63 
- 3 kolumbaria    -   216 
 
Razem       -   973 

 
16.  Wywłaszczenia, wyburzenia. 

Teren przeznaczony pod budowę cmentarza komunalnego jest własnością Gminy Miejskiej 
Świdnik. Wyburzenia obiektów kubaturowych nie występują. 

 
17. Odstępstwa od Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – nie występują.   
 

 


































































