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Swidnik, 2015-07-06

OSWIADCZENIE
o kompletnosci dokumentagji

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipcadl@Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003, nr
207 poz. 2016 z gdiejszymi zmianami) niniejszymswiadczamyze:

ANEKSDO
PROJEKTU WYKONAWCZEGO
rozbudowy cmentar za komunal nego w Swidniku
w zakresie
budowy algjek i odwodnienia cmentarza komunalnego
przy ul. Wyszyriskiego w Swidniku
aktualizacja | etap

dziatki ewid. nr.436/4, 437/4, 439/5, 441, 442/1, 4422, 442/4

W OBREBIE EWIDENCYJNYM NR 6, KOLONIA KREPIEC
W JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ MIASTOWIDNIK

zostat wykonany zgodnie z umewobowhgzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, posiada wymagane uzgodnienia i jestfetny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

> Zamowienie inwestora - Gminy Miejskigjvidnik, umowa nr2014/1/12/WIK1/609

z dnia 12.11.2014 r
> Projekt budowlany i wykonawczy ,Rozbudowa cmentakzenunalnego wSwidniku”
opracowany w 2010 roku przez Biuro Ustug Architeleanych ,PROFIL” spotka z 0.0. z
siedzily w Chorzowie.
Mapa sytuacyjno-wysokeciowa do celéw projektowych aktualizowana w niesi
pazdzierniku 2014 r
Program funkcjonalno —zytkowy
Inwentaryzacja stanu istnigego.
Uzupetniagce pomiary wysok&iowe dot. czsci cmentarza w budowie.
Uzgodnienia z Inwestorem w trakcie opracowaniagktj.
Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie wadwkechnicznych jakie
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 sprawie wymagajakie
musz spetni@ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwiokcizgtkOw.
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2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa alejek i rozhudastniejcego cmentarza komunalnego
w Swidniku przy ul. Kard. S. Wyszagkiego wg. projektu opracowanego przez Biuro Ustug
Architektonicznych ,PROFIL” spotka z o.0. z siedzilv Chorzowie z
wprowadzeniem w n/n projekcie niezimych zmian polegagych na dostosowaniu rozygen
projektowych pod wzghlem sytuacyjnym i wysokciowym do terenu istniggego. W
projekcie — aktualizacja | etapu - zasadgiamiary jest spos6b odwodnienia cmentarza.
Zamiast zbiornikbw na waed opadovs i urzadzen rozsiczapcych zastosowano studnie
chtonne. Pozostatle rozamania przyto z projektu podstawowego wprowadganiezlgdne
korekty dostosowawcze wynikgje z prowadzonych prac budowlanych na cmentardzu ja
planowanej rozbudowy cmentarza w kierunku potudimievzachodnim, etapu Ill.

3. Stan prawny terenu.

Invyestycja pt. Budowa alejek i roabowa cmentarza komunalnego przy ul. Wysskyego
w Swidniku — aktualizacja | etap patona jest na dziatkach nr: 436/4, 437/4, 439/5, 442/1,
442/2, 442/4, &dacych wiasnécia Gminy MiejskiejSwidnik.

4. Zakres inwestyciji.

Aktualizacja | etapu obejmuje okoto 1/3 terenu objetego projektem autorstwa Biura
Ustug Architektonicznych ,,PROFIL” i zawiera:

uksztattowanie terenu w granicach | etapu realizacj

budowe alei i chodnikdéw obstugagych sektory grzebalne i poszczegdlne groby,
budowe grobow i trzy kolumbaria,

budowe elementéw matej architektury jak: miejsca na pyrgdboru wody Emietniki,
odwodnienie terenu za pomypstudni chtonnych,

budowe przylacza wodocigowego,
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» budowe oswietlenia terenu,

Na budow grobow, kolumbarium, oston§mietnikowe, przydcza wodocigowe, dwietlenie
terenu wykorzystuje ei projekty opracowane przez Biuro Ustug Architektamych
.,PROFIL” spotka z 0.0. z siedzibw Chorzowie.

Niniejsze opracowanie obejmuje budpalejek i odwodnienia cmentarza komunalnego.

5. Stan istniejy.

Wg. projektu opracowanego w roku 2010 przez Biusdug Architektonicznych ,PROFIL”

spétka z 0.0. z siedzilw Chorzowie wybudowano:

- groby w sektorach nr: 2, 3, 11112,

- chodniki —sciezki zwirowe w sektorze 3111

- budynek administracyjno — gospodarczy z zasilamewod: i energe elektryczn,

- zagospodarowanie otoczenia budynku adm. — gospretpyz drog dojazdovd od bramy
bocznej, stanowiskami postojowymi i chodnikami pbzydynku,

- uzupetniono rowniz brakupce alejki i chodniki w istniecej czsci cmentarza wag.
projektu z roku 1995 opracowanego przez dr Arch. J. Zamasza.

6. Warunki geologiczne.

Wg. dokumentacji geologicznej z roku 1995 pod wegsglin pylastych wysipuja piaski
drobnoziarniste do gruboziarnistych z domiasziojedynczych otoczakow. Nlsza¢
warstwy piaskdw zmienna - miejscami do 2,5 m. Podrstwg piaskdw znajduje si
wietrzelina gliniasta z okruchami skalnymi przechmé w wietrzelig kamienisi.
Wody gruntowej nie nawiercono.

7. Projekt zagospodarowania terenu.

Aneks do projekt zagospodarowania terenu — Aktaej&| etapu - obejmuje pas o szerako
86 — 95 m i dtugéci 132 — 145 m. Ukfad alei gtdwnych oznaczonyclplamie literami A-B-
C-D i K-G-C, oraz alei pgednich zapewniagych dostp do pol grzebalnych jest przya z
projektu opracowanego przez Biuro Ustug Architektenych ,PROFIL” spétka z 0.0 z
siedzily w Chorzowie. Numeracja pol grzebalnych jest rowrz@achowana. Natomiast w
sektorach nr 3 i 11, oraz 2 i 12 ktérez juzostalty zabudowane grobami nie pozostawiono
miejsca na chodnikiwirowe usytuowandgrodkiem sektorow - w uktadzie réwnoleglym do
alei gtdbwnej A-B-C-D. Po stronie pot. — wsch. namgcy starej i nowej ¢£ci cmentarza
zlokalizowane jest jedno kolumbarium, $z@o stronie poin. — zach. gxi cmentarza
zlokalizowano dwa kolumbaria.

8. Obstuga komunikacyjna.

Dojazd do cmentarza zapewniony jest istniejgca droga z ptyt zelbetowych, usytuowana przy

potudniowe] granicy istnigej czsci cmentarza, przedtong (naw. z kostki brukowej) do
wybudowanego budynku administracyjno - gospodamzegomunikacg wewretrzng
tworza gtbwne aleje cmentarne o szerétionawierzchni 5,10 m oznaczone jako A-B-C-D i
K — G - C. oraz uktad gszych alejek o szeroko nawierzchni 4,301 2,75 m.

Alejka K—-G — C &dzie przedhaona w kierunku pétnocno — zachodnim do projektowane
parkingu z wjazdem od ul. Wysiskiego. Alejka K—-G-C otrzyma wzmocnipmawierzchng i
bedzie wykorzystana do budowy Il etapu cmentarza.

9. Uradzenia dla niepetnosprawnych.

Oporniki i obrzea ograniczajce jezdn¢ alejek gtéwnych A-B-C-D, K-G-C, [-J-K, nalg
ustawt w poziomie jezdni. Obrza alejek pozostatych i chodnikéw ustéawiz wystpem



1 cm ponad nawierzchniPrzy obrzeach ograniczagychsciezki zwirowe zaleca siwyskp 2
cm.

10. Uksztattowanie terenu.

Uksztaltowanie terenu wyznaczaptazone profile podhane gtownych alei. Aleja
A-B-C-D bedgca przedtaeniem istniejcej alei prowadgcej do istn. bramy gtéwnej zatona
jest w spadku 0,7 % w kierunku bramy. Aleja K-G-tgiopadta do alei A-B-C-D okila
zanienie projektowanego terenu. Na odcinku K-G zlokaliane g wpusty i
studnie chtonne odbiergie wody opadowe z terenu projektowanego cmenté@nadnie
chtonne przewidziano rownigorzed kolumbarium w rejonie punktu ,E” i w pahli budynku
administracyjno — gospodarczego.

11. Odwodnienie

W ramach niniejszego opracowania uwdgiono sptyw wod z terendéw przylegtychyzicych
do zlewni terenu objego opracowaniem. Wody opadowe z terenu poétnoaesbarniego
cmentarza, objego opracowaniem pierwotnym, zosfaodebrane przez wpusty i studnie
chtonne zastosowane w niniejszym opracowaniu.

Sptyw wody z powierzchni dzialek odbywasic bedzie powierzchniowo poprzez
uksztaltowanie wysokmiowe alejekzwirowych oraz wyprofilowanyciek z kostki betonowej
brukowej do studni chtonnych zagpednictwem wpustéw deszczowych.

Projektuje siwykonanie:

- 1 studni chtonnej (nr 1) z &gow zelbetowych 2000 mm, gdokasci 4,0 m, do ktorych
wody opadowe ¢da doprowadzane poprzez 1 wpust deszczowy z osadmid0 cm,
gtebokas¢ 2,0 m),

- 1 studni chionnej (nr 2) z &gow zelbetowych 1500 mm, gdokasci 4,0 m, do ktorych
wody opadowe ¢da doprowadzane poprzez 3 wpusty deszczowe z osadnii@50 cm,
gtebokas¢ 2,0 m),

- 1 studni chtonnej (nr 3) z &gow zelbetowych 1600 mm, gdokasci 4,0 m, do ktorych
wody opadowe ¢da doprowadzane poprzez 1 wpust deszczowy z osadmid0 cm,
gtebokas¢ 2,0 m),

- 3 studni chtonnych (nr 4, 5 i 6) zdgdw zelbetowych 81200 mm, gokasci 3,0 m, do
ktérych wody opadowe ¢l doprowadzane poprzez 3 wpusty deszczowe z osadmiki
(250 cm, gibokas¢ 2,0 m),

- 1 studni chtonnej (nr 7) z &gow zelbetowych 1200 mm, gdokasci 4,0 m, do ktorych
wody opadowe ¢Hg doprowadzane poprzez 1 wpust deszczowy z osadmikgd0 cm,
gtebokas¢ 2,0 m),

- 1 studni chtonnej (nr 8) z &gow betowych @500 mm, gdokasci 2,0 m, do ktorych wody
opadowe bdg doprowadzane poprzez 1 wpust deszczowy zlokalingwaa studni
(odprowadzenie wody z rynny budynku administracygospodarczego)

Warstwa filtracyjna studni chtonnych wykonanedbie zezwiru 4/10 grub. 50 cm. Otulina
studni wykonana dgzie z piasku gruboziarnistego. Studnie chtonnekatipowane
w alejkach i pasach zieleni. Lokalizagtudni pokazano na rysunku ,Plan zagospodarowania
Wopusty uliczne dula dostarczone jako elementy prefabrykowdd®00 mm, klasy SN4.
Osadnik piaskudnzie gkbokasci 1,0 m.

Na kegach wpustéw naly zamontowd piercien odchzajacy PO — 120/60 oraz piyt
pokrywowg PP 96/48, a na niegliwny, kotnierzowy wpust uliczny klasy D400.



Przykanaliki natey wykona z rur PEHD o0200 mm, §czone z wpustami oraz studni
chtonrg kielichowo z uszczelkna wecisk. Dtugé¢ przykanalikéw — 2 x 4,5 m, 3,0 m, 2 x 6,0
m, 7,5m, 9,0 m, 10,0 mi 16,5 m.

Studnie chtonne wykonanexdy z elementéw prefabrykowanych 1200, 01500, 01600
i 02000 mm, ustawionych na fundamencie z bloczkowrmtgych B15 grub. 20 cm i szer. 50
cm. Kregi do poziomu filtréw wyposane leda w zeliwne stopnie ztazowe.

Zaprojektowano odgiajacy piescien posadowiony na podsypce z piasku, na ktorym
zamontowanadulzie ptyta stropowa wraz z wtazereliwnym typu D400.

12. Konstrukcja nawierzchni alejek.

Nawierzchni alejek szer. 5,10 m, 4,30 m i 2,75 m zaprojektawankostki brukowej na
podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem Rin¥8a z mieszanki przygotowanej
w wytworni betonow. Podie® gruntowe pod jezdmi- wzmacnia s warstwg kruszywa
stabilizowanego cementem o wytrzymiioRm=2.5 MPa.

Konstrukcja alejki K-G-C z uwagi na przewidywaruch pojazdéw budowy w czasie realizacji
[l etapu, wzmocniona warsixchudego betonu.

Chodniki przy kolumbariach - z kostki brukowej bru6 cm na podbudowie z kruszywa
stabilizowanego cementem.

Chodniki $ciezki migdzy rzdami grobow zwirowe utazone w dwdch warstwach.

Szczegoty konstrukcyjne w gedeniu.

13. Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych najepoprzedzt zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej humusu)
warstwg grub. 30 cm i przemsei¢ poza obgb | etapu realizacji cmentarza. Zagospodarowanie
humusu pozostawiagsdo dyspozycji Inwestora. Zarys powierzchni humdswdgcia - na
zalkczonym planie. Robotgmne policzono

w tabeli robo6t ziemnych na podstawie przekrojéwrgepznych z uzupetnieniem o
wykopy pod groby potkj terenu istnigicego i odgciem obgtosci grobu (nasypu) ponad
istniejgcy teren.

Roboty ziemne na terenie realizacji etapu I/1 ksgtasie jak nizej:

- wykopy - 1057,4 m3

- nasypy - 1147,8 m3

- brak ziemi - 908

Roboty ziemne na terenie realizacji etapu I/2 ksgtasie jak nizej:
- wykopy - 1480,9 m3

- nasypy - 1856,6 m3

- brak ziemi - 375,73m

W przedmiarze roboOt przewidziano wykonanie O&tob ziemnych —mechanicznie
z przemieszczeniem jej na czasowy odkiad pozaestobidt. Po zmontowaniu grobéw naje
wypetnic  wolne przestrzenie pordzy poszczegélnymi grobami do poziomu dna koryta:
alejek, chodnikowsciezek — gruntem piaszczystym zimym na odkladzie z
ubiciem gruntu, do uzyskania wskeka zagszczenia min. 0,97.

Brak ziemi wynikajcy z bilansu robét ziemnych w #oi 48,7+375,1 = 423,8 m3 uzupeini
gruntem piaszczystym dowiezionym z zejgva.

Roboty ziemne wykonywazgodnie z normp PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.



14. Ziele.
Wzdhuwz alei gitébwnych A-B-C-D i K-G-C oraz przy kolumbadh przewidziane pasy zieleni
do zagospodarowania, po wykonaniu wszystkich puamtlanych.
15. Bilans grobow.
Catkowita ilas¢ grobow:

- groby zwykte - 2086
- grobowce - 101
- groby dzieci - 34
- groby w alei zastonych - 144
- 3 kolumbaria - 360
Razem - 2685

w tym w etapie I

- groby jednopoziomowe - 103
- groby dwupoziomowe - 505
- groby trzypoziomowe - 46
- grobowce - 6
- groby dzieci - 34

- groby w alei zastonych - 63

- 3 kolumbaria - 216
Razem - 973

16. Wywtaszczenia, wyburzenia.

Teren przeznaczony pod budpwmentarza komunalnego jest wiasrig Gminy Miejskie]
Swidnik. Wyburzenia obiektow kubaturowych nie wystja.

17. Ods¢pstwa od Miejscowego Planu Zagospodarowania Pzagsiego — nie wygbuja.
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PRZEKROJE POPRZECZNE ALEI J-F-B

Inwestor. Nr umowy: Nrrys
Gmina Miejska Swidnik, 2014/11/12/ WIKV/ 609 5 !
ul. Kard. Stefana Wyszynskiego, 21-040 Swidnik. Data:  02..02..2015

BUDOWA ALEJEK I ROZBUDOWA CMENTARZA PRZY UL. WYSZYNSKIEGO
W SWIDNIKU - AKTUALIZACJA I ETAP
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY ALEJKI szer.5,10m A-B-C-D

ALEJKI szer.430m [-J-K
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JEZDNIA ALEJKI l SCIEK ‘ OPASKA Z CZ. KOSTKI !
JEDNOSTRONNY
STA R()S'l'\\"() POWIATOWE,
w Swidniku
21-047 Swidnik. ul. Niepodleglosci 13
tel. (81)468-70-70, tel./fax (81)468-71-02
OZNACZENIA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH: )

@ - kostka brukowa bet. szara grub. § cm Rm = min.50 MPa na podsypce grysowej 2/4 mm

@ - kostka brukowa bet. szara /dwa rz¢dy/ grub. 6 cm Rm = min.50 MPa na podsypce grysowej 2/4 mm

@ - kostka brukowa bet. czerwona grub. 8 cm Rm = min.50 Mpa na podsypce grysowej 2/4 mm
@ - podbudowa grub. 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5.0 Mpa z betoniarki
@ - warstwa wzmacniajaca grub. 15 cm z kruszywa stab. cementem Rm=2.5 MPa z betoniarki
@ - obrzeze betonowe koloru czerwonego o wym. 8x30 cm na podsypce cem. - piaskowe;j

@ - fawa betonowa z oporem z betonu B10

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ALEJKI A-B-C-D i I-J-K

Zleceniodawca: Nr umowy.: Nr rys.
Gmina Miejska Swidnik 2014/11/12/WIKI/609
ul. Kard. S. Wyszynskiego, 21-040 Swidnik

Data: 10.01.2015 6' 1

BUDOWA ALEJEK I ROZBUDOWA CMENTARZA
PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W SWIDNIKU - AKTUALIZACJA 1 ETAP
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY ALEJKI szer.5,10m K-G-C
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JEZDNIA ALEJKI { SCIEK \ OPASKA Z CZ. KOSTKI
JEDNOSTRONNY

OZNACZENIA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH:

@ - kostka brukowa bet. szara grub. 8 cm Rm = min.50 MPa na podsypce grysowej 2/4 mm

@ - kostka brukowa bet. szara /dwa rzedy/ grub. 6 cm Rm = min.50 MPa na podsypce grysowej 2/4 mm
@ — kostka brukowa bet. czerwona grub. 8 cm Rm = min.50 Mpa na podsypce grysowej 2/4 mm

@ - podbudowa grub. 20 cm z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5.0 MPa z betoniarki

@ - warstwa wzmacniajaca grub. 15 cm z kruszywa stab. cementem Rm=2.5 MPa z betoniarki

@ - opornik drogowy betonowy koloru czerwonego o wym. 12x30 cm na podsypce cem. - piaskowe;j
@ - fawa betonowa z oporem z betonu B10 na podsypce piaskowej

- podbudowa z chudego betonu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ALEJKI K-G-C

Zleceniodawca: Nr umowy.: Nr rys.
Gmina Miejska Swidnik 2014/11/12/WIKV609 6 2
ul. Kard. S. Wyszynskiego, 21-040 Swidnik Data: 10.01.2015 .

BUDOWA ALEJEK T ROZBUDOWA CMENTARZA
PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W SWIDNIKU - AKTUALIZACJA I ETAP

funkgja, imie i nazwisko nr uprawnien, pbdpis
Projektant inz. Marian Stominski 2001/117/74 drogi i ulice )
Projektant mgr inz. Matgorzata Wierzchowska : LUB/0042PWOD/06 A
Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Poniewozik LUB/0156/POOD/09 & \b'
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ALEJKI szer. 275m E-F-G-H
ALEJKI szer.2,75m J-F-B

ALEJKI szer.2,75m K-L
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STAROSTWO POWIATOW L.

W Swidniku
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21-047 Swidnik. ul. Niepodleglosci 13

tel. (81)468-70-70. tel./fax (81)468-71-02
1

@ - kostka brukowa bet. szara grub. 6 cm Rm = min.35 MPa na podsypce grysowej 2/4 mm

@ - kostka brukowa bet. szara grub. 6 cm Rm = min.35 MPa na podsypce grysowej 2/4 mm w $cieku

@ - podbudowa grub. 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 5,0 Mpa z betoniarki

@ - warstwa wzmacniajgca grub. 10 cm z kruszywa stab. cementem Rm=1.5 MPa z betoniarki

@ - obrzeze betonowe koloru szarego o wym. 8x25 cm na podsypce cem. - piaskowej

@ - fawa betonowa z oporem z betonu B10

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ALEJKI EFGH, JFB i KL

Zleceniodawca:

Gmina Miejska Swidnik
ul. Kard. S. Wyszynskiego, 21-040 Swidnik

Nr umowy.:
2014/11/12/WIKI/609

Data: 10.01.2015

Nr rys.

6.3

BUDOWA ALEJEK I ROZBUDOWA CMENTARZA

PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W SWIDNIKU - AKTUALIZACJA I ETAP
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWE]J
PRZY KOLUMBARIACH szer. 1,50 ; 2,00 m
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA ZWIROWEGO szer. 1,50 m
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Uwaga: Spadek poprzeczny chodnikéw zwirowych migdzy rzgdami grobéw wynosi 0%, a chodnikéw na zewnatrz sektoréw
wynosi 3% w kierunku zielenca.
OZNACZENIA WARSTW KONSTRUKCYJNYCH:
@ - kostka brukowa bet. szara grub. 6 cm Rm = min.35 MPa na podsypce grysowej 2/4 mm
@ - warstwa wzmacniajgca grub. 15 cm z kruszywa stab. cementem Rm=1.5 MPa z betoniarki
@ - obrzeze betonowe koloru szarego o wym. 6x20 cm na podsypce cem. - piaskowej
- nawierzchnia zwirowa grub. 8 cm o uziarnieniu 0/20 mm
@ - podbudowa zwirowa grub. 14 cm o uziarnieniu 0/50 mm
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKOW
Zleceniodawca: Nr umowy.: Nr rys.
Gmina Miejska Swidnik 2014/11/12/WIKI/609
ul. Kard. S. Wyszyfiskiego, 21-040 $widnik S p—— 6.4
BUDOWA ALEJEK I ROZBUDOWA CMENTARZA
PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W SWIDNIKU - AKTUALIZACJA I ETAP
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Tabela 1. Tabela powierzchni utwardzonych — ETAP 111 i 1/2

Lp. |Powierzchnie utwardzone Etap 1/1 Etap 1/2

1. | Alejki
alejka odc. A-B-C (73,95-5,1)*5,1= 351 m2 -
alejka odc. C-D (137,5-5,1-21,0)*5,1-351= - 217 m2
alejka K-G-C (83,5-10,5)*5,1+10,55%10,55*3,14+1,16%10,55*2= - 746 m2
alejka 1-J-K 63,0%4,3= 271 m2 -
alejka I-J-K (83,7-12,0-2,55)*4,3-271= - 26 m2
alejka E-F-G-H (75,072,75)+(9,0%5,0)= 251 m2 -
alejka E-F-G-H (133-5,1)*2,75+(9,0*5,0)-251= - 191 m2
alejka L-K (132,3-86,2)*2,75= - 127 m2
alejka J-F-B (80,3-4,3)*2,75= 209 m2 -
Razem 1082 m2 1307 m2
Ogétem alejki gtowne etap | 2389 m2

2. | Chodniki
chodniki wzdtuz linii A-E-l (24,0*3,0)+(54,0+12,0)*1,5= 171 m2 s
chodniki wzdtuz linii L-H-D 58,0%2,0+12,0%0,5+(23,0+10,0*4)*1,5= - 217 m2
chodnik wzdtuz linii I-J-K (29,8+44,45)*1,5= 112 m2 -
chodnik wzdtuz linii K-L 46,3*1,5= - 70 m2
Razem 283 m2 287 m2
Ogétem chodniki etap | 570 m2

3. | Chodniki - $ciezki zwirowe
sektor 2i12 28,0*5*1,5= 210 m2 -
sektor 1113 9%5%1,5= 68 m2 -
sektor14  9*3*1,5= 41 m2 -
sektor 15 28,073*1,5= 126 m2
sektor 16 24,3*3*1,5= 109 m2 -
sektor 23 24,3"3*1,5= - 109 m2
sektor 24  28,0*3*1,5= - 126 m2
sektor25  9,0%3*1,5= - 41 m2
sektor 26 9,0%2*1,5= - 27 m2
sektor 27 28,0*2*1,5= = 84 m2
sektor 28 (24,3+19,3+16,5+4,5)*1,5= - 97 m2
przy sektorach 3, 11, 16 (45,0+21,0+6,5)*1,5= 109 m2 -
przy sektorach 23, 28 (37,0+5,0)*1,5+10,0%5,5*0,5%2= - 118 m2
Razem chodniki — $ciezki zwirowe 663 m2 602 m2
Ogotem chodniki - Sciezki zwirowe etap | 1265 m2
Razem powierzchnia utwardzona 2028 m2 2196 m2
Ogotem powierzchnia utwardzona etap | 4224 m2




Tabela 2. WYKAZ RODZAJOW | ILOSCI GROBOW

Etap |
Lp. | Lokalizacja o oty .zwyk&e _ Grobowce S;%::)il Z':‘L?& az Kolumbaria |  Razem
-poziom. | 2-poziom. | 3-poziom. .
ETAP REALIZACJI | / 1
1. |sektor 1 24 13 X X X X X 37
2. |sekfor 13 20 13 X 2 X X X 35
3. |sektor 14 X 14 12 2 10 X X 38
4. |sektor 15 X 102 X X X X X 102
5. | sektor 16 X 90 X X X X X 90
6. |al zastuz. A-B-C X X X X X 21 X 21
7. | kolumbarium X X X X X X 172 72
Razem etap |/ 1 44 232 12 4 10 21 72 395
TAP REALIZACJI 1/2

8. | sektor23 X 84 X X X X X 84
9. |sektor 24 X 68 34 X X X X 102
10. | sektor 25 20 20 X 2 X X X 42
11. | sektor 26 X 8 X X 14 X X 22
12. | sektor 27 X 43 X X X X X 43
13. | sektor 28 39 30 X X X X X 69
14. |al. zastuz. C-D X 3 X X X 12 X 15
15. | al. zastuz. K-G-C X 17 X X 10 30 X 57
16. | kolumbaria X X X X X X 21144 144
Razem etap 1/2 59 273 34 2 24 42 144 578
Razem etap | 103 505 46 6 34 78 216 973
OGOLEM ETAP| 973




Tabela 3. TABELA ROBOT ZIEMNYCH dla etapu 1/1

BUDOWA GROBOW
w sektorach 1, 13, 14. 15, 16

é— 5 o8 Powierzchnia po£ir:;r:snia %%; Objetosc § y § Nadmiar objetosci j;;')j
g § g :g wykop Enasyp | wykop | nasyp ?5’2’ wykop | nasyp 5 = :“g wykop | nasyp | wykop +
& g £ + | + = g + | - + - nasyp -
= m2 m2 m3 m3 m3 m3
2,00 | 0,00 | 0,00
000 648 | 20 | 00 | 130 & 00 00 | 130
K<*| 0 | 000 | 000 | 12,96 ] 13,0
0,00 | 16,00 | 152 | 00 | 2432 | 0,0 00 | 2432
KJ | 0| 1520 | 0,00 | 19,04 - 2562 |
000 2273 | 315 | 00 | 7160 00 | 00 |7160| |
GF | 0 | 4670 | 0,00 | 26,42 - 9722
, 000 2033| 257 | 00 | 5225| 00 | 00 | 5225
C*B*| 0 | 7240 | 0,00 | 14,24 1 * - 14946
000|000 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
JU* | 0| 000 | 0,00 | 13,70 C -14046
000 | 1652 | 150 | 00 | 2478 | 00 00 | 2478
o | 0 | 1500 | 0,00 | 19,34 | -1742,4
000|000 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
17424
Roboty dodatkowe - budowa grobow 818,8 | 886,4 | 8188 0,0 67,6
] | | -1810,0
RAZEM 818,83 | 26288| 8188 | 0 |1810,0




Tabela 4. Roboty ziemne dodatkowe dla ETAPU 1/ 1 - budowa grobéw

Lp. | Wyszczegodlnienie robot w -N

1. | Koryto pod chodniki Zwirowe:
sektor 13 (14,8-3,15)%(2,05*4*0,22= - -21,0m3
sektor 14 (14,8-3,15)%(2,05*2+1,75)*0,22= - -15,0 m3
sektor 15 (31,5-3,15-1,37)*2,05*2+1,75)*0,22= - -34,7m3
sektor 16 (25,7-1,37)*2,05*2+1,75)*0,22= - -31,3m3
Razem - -102,0 m3

2. | Koryto pod alejki
alejka G-F 23,0%(2,75+0,40)*0,35= - -25,4 m3
alefka K-J  23,0%(4,30+0,40)%0,42= - -454 m3
alejka J - | 37,0%(2,15+0,20)*0,42= - -36,5m3
alejka wzdtuz sektorow 1, 13 i 14 60*1,7*0,42= - -42,8 m3
Razem - -150,1 m3

3. | Wykopy pod groby:
sektor 1311  44*2,50*1,10%0,55= - -66,6 m3
sektor 1311  44*2,50*1,10%(1,20-0,55)= 78,7m3 -
sektor 14 groby dzieciece  10*1,50*0,80%0,60= - -7,2m3
sektor 14 groby dziecigce  10%1,50%0,80%(1,00-0,60)= 4,8 m3 -
sektor 14 groby rodzinne  2*2,50%2,20%0,83= - -6,0m3
sektor 14 groby rodzinne  2*2,50*2,20%2,08-0,83)= 13,8 m3 -
sektor 14 groby trzypoz. 12*2,50%1,10%0,76= - -25,1m3
sektor 14 groby trzypoz. 12*2,50*1,10%(2,96-0,76)= 72,6 m3 -
sektor 14 groby jednopoz.  14*2,5%1,1*1,0= - -38,5m3
sektor 14 groby jednopoz. 14*2,5*1,1*(2,08—1 ,0)= 41,6 m3
sektor 15 groby dwupoz.  102*2,50*1,10*1,00= - -280,5m3
sektor 15 groby dwupoz.  102*2,50*1,10*(2,08-1,00)= 302,9 m3 -
sektor 16 groby dwupoz. ~ 90*2,50*1,10%0,85= - -210,4 m3
sektor 16 groby dwupoz. ~ 90%2,50*1,10%(2,08-0,85)= 304,4 m3 -
Razem 818,8 m3 -634,3 m3
Ogoétem 1818,8 m3 -886,4 m3




Tabela 5. Roboty ziemne dodatkowe — wykop koryta pod alejki i chodniki

Etap /1
Lp. | Wyszczegolnienie robot W N
1. | Koryto pod chodniki Zwirowe w sektorze 2 i 12:
(31,50-3,15-1,37)*5*1,60%0,22= 47,5m3 -
2. | Koryto pod nawierzchnie alejki F - E
50,00%(2,75+0,20*2)*0,35+(5,0*9,0)0,35= 70,8 m3 -
3. | Koryto (cze$¢) pod nawierzchnie alejki J - |
38,00%(1,70+0,20)*0,42= 30,3 m3 -
4. | Koryto pod chodniki przy kolumbarium, cigg A - E - |
(24,0%2,5+55,0%1,6+3,02*0,5+1,5*3,0)*0,24= 37,3 m3 -

Razem

185,9 m3




Tabela 6. TABELA ROBOT ZIEMNYCH

alejka A-B-C-D odcinek A-B-C

etap1/1
a8 . ; Srednia . - 5 = ... .| Suma
_*3 5 o S Powierzchnia powierzchnia }8> Objetosé S o a Nadmiar objetosci -
g g s .8 wykop l nasyp | wykop | nasyp > wykop | nasyp Neco wykop | nasyp | wykop +
= < = |- * - 3 + - * - nasyp -
z m2 m2 m3 m3 m3 m3
P-1 0 5,10 2,66 | 0,00
1,64 | 0,97 8,9 14,6 8,6 8,6 6,0 0,0
P-2 0 14,00 0,62 1,94 6,0
049 218 | 28,0 13,7 61,0 | 137 0,0 47,3
P-3 0 42,00 0,36 | 2,42 - 414
0,18 | 4,07 | 21,0 3,8 85,5 3.8 0,0 81,7
P4 | 0O | 63,00 | 0,00 | 572 -123,0
0,00 | 6,46 | 11,0 0,0 70,7 0,0 0,0 70,7
P-5 0 | 739 | 0,00 | 7,20 -193,8
RAZEM 68,9 32,1 2259 | 26,1 6,0 199,7




Tabela 7 TABELA ROBOT ZIEMNYCH

alejka J-F-B
etapl/1
= Powierzchnia Srednia © Objetosé © 3| Nadmiar objetosci | UM
S 18| o8 powierzchnia | 2 1 1S5 I algebr.
8 g s wykop | nasyp | wykop | nasyp 153 wykop |nasyp |3 <2 wykop | nasyp | wykop +
S = =9 5 N (S
s = o= 4 - + - o + - + - nasyp -
Z m2 m2 m3 m3 m3 m3
0 -2,00 | 0,00 | 0,00
0,00 | 1,13 2,0 0,0 2,3 0,0 0,0 2,3
P-1 0 0,00 0,00 | 2,26 -2,3
0,00 | 3,08 | 14,5 0,0 44,7 0,0 0,0 44,7
0 14,50 | 0,00 | 3,90 -46,9
0,15 | 2,13 1,5 0,2 32 0,2 0,0 3,0
0 16,00 | 0,30 | 0,36 -49,9
0,30 0,36 | 15,0 45 54 45 0,0 0,9
P2 0 | 31,00 | 0,30 | 0,36 - 50,8
0,37 | 0,30 | 15,0 5,6 4,5 4,5 1,1 0.0
P-3 | O | 46,00 | 044 | 0,24 - 497
0,37 | 0,24 | 150 5,6 3.6 3,6 2,0 0,0
P-4 | 0 | 61,00 | 0,30 | 0,24 - 478
0,45 | 0,21 10,7 4,8 2,2 2,2 2,6 0,0
P-5 | 0 | 71,70 0,6 i 0,18 - 45,2
RAZEM 73,7 20,6 65,9 | 15,1 5,6 50,8




Tabela 8. TABELA ROBOT ZIEMNYCH DLA ETAPU 1/ 1

BUDOWA ALEJEK | CHODNIKOW

T . e Suma
[0} =
Objetosc S B Nadmiar objetosci algebr:
: : 2o ok Cwwken | I N cw©
Lokalizacja robét ziemnych wykop inasyp S E wykop + | nasyp - wykop +
+ | nasyp -
m3 m3 m3 m3
alejka - odcinek A-B-C 32,1 2259 26,1 6,0 199,7 | -193,7
alejka J-F-B 20,6 65,9 15,1 5,6 50,8 -452
wykop koryta pod alejki i chodniki- rob. dodatk. 185,9 0,0 0,0 185,9 0,0 185,9
nadmiar ziemi z budowy grobéw 4,3 0,0 0,0 4.3 0,0 4,3
RAZEM 2429 291,8 41,2 201,8 250,5 |- 48,7




Tabela 9. TABELA ROBOT ZIEMNYCH dla etapu | / 1

SEKTORY + ALEJKI

§~ 5 | g | Powerzchnia povsvi’:gzi:"‘nia 3 Objetoss & 3 ':;gg:; :;:gl')?
§ § gi g wykop | ovp | WYkop nasyp Q@ | wykop | nasyp 5 = -“g wykop | nasyp | wykop +
5 g 2 3 + . 3 % 5 + . nasyp -
= m2 m2 m3 m3 m3 m3
-2,00 0,00 0,00
0,00 | 6,48 2,0 0,0 13,0 0,0 0,0 13,0
K*J*| 0 0,00 0,00 | 12,96 -13,0
0,00 | 16,00 | 15,2 0,0 243,2 0,0 0,0 2432
K-J 0 15,20 0,00 19,04 - 256,2
0,00 | 22,73 | 31,5 0,0 716,0 0,0 0,0 716,0
G-F 0 46,70 | 0,00 | 26,42 - 9722
0,00 | 20,33 | 25,7 0,0 522,5 0,0 0,0 522,5 V
cxB* 0 72,40 | 0,00 | 14,24 -14946
0,00 | 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
JIF 0 0,00 0,00 | 13,70 -14946
0,00 | 16,52 | 15,0 0,0 247.,8 0,0 0,0 247.8
J-1 0 15,00 | 0,00 | 19,34 -1742.4
0,00 | 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-1742,4
Roboty dodatkowe - budowa grobow 818,8 | -886,4 | -886,4 | 1705,2 0,0
N =7
Alejka odc. A-B-C 32,1 2259 26,1 6,0 199,7
{ ‘ E ! - 2309
Alejka J-F-B 20,6 65,9 15.1 56 50,8
. ey
Roboty dodatk.-wykop koryta 185,9 0,0 0,0 185,9 0,0
I - %02
RAZEM 1057,4 | 1147,8 | -845,2 | 1902,7 | 1992,9




Tabela 10. Roboty ziemne dodatkowe dla ETAPU 1/ 2 - budowa grobéw

Lp. | Wyszczegélnienie robot w - N

1. | Koryto pod chodniki Zwirowe:
sektor 25126 14,5%(2,05%4+1,75)*0,22= - -31,7m3
sektor 241 27 (30,7-2,75)%2,05*4+1,75)*0,22= - -61,2m3
sektor 23 (25,7-1,75)*2,05%2+1,75)*0,22= - -31,3m3
sektor 28 (24,3+19,3+16,0+5,0)*2,05%0,22= - 29,1 m3
Razem - -153,3 m3

2. | Koryto pod alejki i chodniki z kostki
alejka H-G-F  (46,0+30,0-23,0)*(2,75+0,40)*0,35+5,0*9,0*0,35= - -74,1 m3
alejka L-K  46,0%(2,75+0,40)*0,35= - -50,7 m3
alejkaK-J  (30,0-23,0)%(4,30+0,40)*0,42= - -13,8m3
alejka K-G-C  72,4*(5,10+0,50)*0,55= - -223,0 m3
chodnik przy kolumb. 8,02,0+12,0*0,5+(23,0+10,0%4)*1,5]*0,24= . -52,1'm3
alejka wzdtuz linii K-L 55%1,5*0,42= . -34,7 m3
Razem - -448,4 m3

3. | Wykopy pod groby:
sektor 23 groby jednopoziomowe 84*2,50%1,10%0,54= - -124,7 m3
sektor 23 groby jednopoziomowe 84%2,50%1,10%(2,08-0,54)= 355,7 m3 -
sektor 24 groby trzypoziomowe  34*2,50%1,10*0,96= -89,8 m3
sektor 24 groby frzypoziomowe  34*2,50%1,10%(2,96-0,96)= 187,0 m3 -
sektor 24 groby dwupoziomowe  68*2,50%1,10%0,83= - -155,2 m3
sektor 24 groby dwupoziomowe  68*2,50%2,20%(2,08-0,83)= 233,8 m3 -
sektor 25 groby jednopoziomowe 20%2,50%1,10%0,90= - -49,5m3
sektor 25 groby jednopoziomowe 20%2,50%1,10%(1,20-0,90)= 16,5 m3 -
sektor 25 groby dwupoziomowe  20*2,50*1,10%0,90= -49,5 m3
sektor 25 groby dwupoziomowe  20*2,50%1,10%(2,08-0,90)= 64,9 m3 -
sektor 25 groby rodzinne 2¥2,50%2,20*0,90= - -9,9m3
sektor 25 groby rodzinne 272,50%2,20%(2,08-0,90)= 13,0 m3 -
sektor 26 groby dzieciece 14*1,5%0,8%0,77= - -13,0m3
sektor 26 groby dzieciece 14*1,5%0,8%(1,0-0,77)= 39m3 -
sektor 27 groby dwupoziomowe  43*2,50*1,10%0,68= - -80,4 m3
sektor 27 groby dwupoziomowe ~ 43*2,50*1,10%(2,08-0,68)= 165,6 m3 -
sektor 28 groby dwupoziomowe  30*2,50%1,10%0,35= - -28,9m3
sektor 28 groby dwupoziomowe  30%2,50%1,10%(2,08-0,35)= 142,7 m3 -
sektor 28 groby jednopoziomowe 39*2,50*1,10%0,28= - -30,0 m3
sektor 28 groby jednopoziomowe 39*2,50%1,10%(1,20-0,28)= 98,7 m3 -
Razem 1281,8 m3 -630,9 m3
Ogodtem 1281,8 m3 -1232,6 m3




Tabela 11. TABELA ROBOT ZIEMNYCH ETAP 1/2

alejka odcinek C - D

é—- £ o 8 Powierzchnia povsvir:rirc‘:i:nia :§ Objetos¢ § . g, Nadmiar objetosci aslggi
2 g s wykop | nasyp | wykop | nasyp E’ wykop | nasyp |3 < o wykop | nasyp | wykop +
s g | =3« - + - 3 * SNOE - | nasyp-
z m2 m2 m3 m3 m3 m3
P5 | 0 | 7395 | 0,00 | 3,34
2,090 | 1,74 A 10,6 22,0 18,4 | 184 3.7 0,0
P6 | O | 8450 | 418 | 0,14 3,7
4,430| 0,13 | 10,5 46,5 1,4 1.4 452 0,0
P-7 | 0 | 9500 | 468 | 0,12 48,8
75,&340 0,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
P7 | 0 9500 000 | 140 488
1,060 | 1,16 11,0 11,6 12,8 11,6 0,0 1.2
P8 | 0 | 10600 210 | 092 476
3,250 0,46 | 19,5 63,4 9,0 9,0 54,4 0,0
P9 0 | 12550 | 4,40 | 0,00 102,0
4150 000 | 120 | 498 | 00 | 00 | 498 | 00
P-10| O | 137,50 | 3,90 | 0,00 / N 151,8
2,600 | 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 | 137,50 | 1,30 | 0,00 151,8
1,300 | 0,00 3,5 4,6 0,0 0,0 4,6 0,0
0 | 141,00 | 1,30 | 0,00 156,4
0,650 | 0,00 2,0 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0
0 | 143,00 l 0,00 | 0,00 - 157,7
RAZEM 69,1 199,1 41,5 | 40,2 | 158,9 1,2




Tabela 12. TABELA ROBOT ZIEMNYCH dla etapu | / 2

BUDOWA GROBOW
w sektorach 23, 24, 25. 26, 27, 28.

é 5 g | Powierzchnia poii':g’;i:ma % Objetos¢ & 3 Nadmiar objetosci j;’é“b":
&’ g s wykop | nasyp | wykop | nasyp ? wykop | nasyp | 3 = wykop | nasyp | wykop +
s | g =2 + - + - g + - N & + - nasyp -
z m2 m2 m3 m3 m3 m3
-2,00 | 0,00 | 0,00
0,00 @ 18,55 2,0 0,0 371 OO 0,0 371
L*K* | 0 0,00 0,00 | 37,10 =371
0,00 | 3465 | 16,0 0,0 5544 0,0 0,0 554,4
L-K 0 16,00 | 0,00 | 32,20 - - 5915
0,00 | 31,10 | 30,7 0,0 954,8 0,0 0,0 954.8
H-G | 0 | 46,70 | 0,00 | 30,00 - 1546,3
0,00 | 30,00 73 0,0 219,0 0,0 0,0 219,0
0 | 54,00 @ 0,00 | 30,00 -1765,3
0,00 | 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 | 5400 | 000 | 3300 “ - 17653
000 | 2015 | 184 @ 00 | 3708 00 | 00 | 3708 ]
pD*~C*| 0 | 72,40 | 0,00 | 7,30 -2136,0
0,00 | 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
-2136,0
Roboty dodatkowe - budowa grobow 1281.8 11 232,61 -1232,6| 2514,4 0,0 -
I
RAZEM 1281,8 | 903,4 |-1232,6| 2514,4 | 2136,0




Tabela 13. TABELA ROBOT ZIEMNYCH dla etapu | / 2

SEKTORY + ALEJKI

B sl .8 | Powierzehnia povsvi’;‘i’::nia 9 Objgtosc |8 3 Nadmiar objtosci j;gl‘o"’: w
i § g g wykop | nasyp | wykop | nasyp E,’ wykop | nasyp E’l = G'E'? wykop nasyp - wykop +
e ~ = + s + - = + - + nasyp -
Z m2 m2 m3 m3 m3 m3
-2,00 0,00 | 0,00
0,00 | 22,00 | 2,0 0,0 440 0,0 0,0 44,0
L*K*| O 0,00 0,00 | 44,00 -44.,0
0,00 H 42,75 | 16,0 0,0 I 684,0 0,0 0,0 684,0
L-K 0 | 16,00 | 0,00 | 41,50 - 728,0
0,00 | 44,35 30,7 0,0 1361,5 0,0 0,0 1361,5
H-G | 0 | 46,70 | 0,00 | 47,20 -2089,5
0,00 | 47,20 7,3 0,0 3446 0,0 0,0 344,6
0 | 54,00 | 0,00 | 47,20 -24341
0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 dO 0,0 0,0 0,0
0 | 54,00 | 0,00 | 50,20 -24341
| 0,00 | 33,35 | 18,4 0,0 613,6 0,0 0,0 613,6 -
D~C*| 0 | 7240 | 0,00 | 16,50 | -3047,7
0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | -
-3047,7
Roboty dodatkowe - budowa grobéw 1281,8 [-1232,6 | -1232,6 | 2514,4 0,0 =
]
alejka odcinek C-D 199,1 415 415 157,6 0,0 -
L1
RAZEM 1480,9 | 1856,6 | -1191,1| 2672,0 | 3047,7

zdjecie humusu z etapu 1.2 warstwg grub. 30 cm: (46,0*33,0+40,0*53,0) = 3638 m2 * 0,30 m = 1091,4 m3




