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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego kolumbarium dla rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul.
Wyszyriskiego w Swidniku dz. nr 432/7, 433/8, 435/4, 436/4, 437/4, 439/5, 440, 441, 442/1,
442/2,442/4,471/1

1. Podstawa opracowania :

1.1 Zlecenie Inwestora — umowa nr 2010/08/22/WIKI/249 z dn.22.08.2011
1.2 Zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowe wydane przez Staroste Powiatu
Swidnickiego
1.3 Dokumentacja geologiczno-inznierska dla rozbudowy cmentarza komunalnego
w Swidniku autor mgr L. Gorczyniska , Lublin 1995 r.
1.4 Pozostate materiaty wyjsciowe do opracowania dokumentacji technicznej :
e zaktualizowany podktad mapowy do celdw projektowych
e zapewnienia dostaw i warunki techniczne przytgczenia mediéw
1.4 Obowigzujace normy i przepisy techniczno - budowlane

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa kolumbariéw dla projektowanej rozbudowy istniejgcego
cmentarza komunalnego w Swidniku przy ul. Kard. St. Wyszyriskiego. Stanowi ona kolejng faze jego
realizacji , zgodna z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( MPZP )
Miasta Swidnik.

I.  STAN ISTNIEJACY

Granice i potozenie terenu

Teren lokalizacji potozony jest na zachdd od istniejgcego cmentarza komunalnego. Od strony
zachodnie] graniczy z terenem przeznaczonym w MPZP na pas zieleni izolacyjnej, od
potnocy z terenem przeznaczonym w MPZP na zabudowe, od potudnia z terenem
przeznaczonym w MPZP na dalszg, docelowg rozbudowe cmentarza.

Teren o pochyleniu w kierunku potudniowym o deniwelacji wynoszgcej ca 3,0 m

W aktualnym MPZP teren projektowanej rozbudowy cmentarza oznaczony jest symbolem
Svil/4 zc.

Warunki terenowo-prawne

Teren lokalizacji stanowi wifasno$¢ Inwestora t.j. Gminy Miejskiej Swidnik. Pow. terenu
dziatek objetego bezposrednio ( rozbudowa cmentarza ) opracowaniem wynosi ca 28864 m2



Istniejace zagospodarowanie terenu ( zwigzane z niniejszym opracowaniem )

1.1 Istniejacy cmentarz komunalny

Istniejacy cmentarz komunalny przy ul. Kard. St. Wyszynskiego , realizowany dotychczas

( z modyfikacjami ) jako fragment koncepcji architektoniczno-urbanistycznej z 1995
opracowanej przez dr inz. arch. J. Zamasza, bez zagospodarowania potudniowo-zachodniego
naroznika , stuzgcego obecnie jako plac techniczno-gospodarczy ( zaplecze ). Dalsza
realizacja cmentarza wg w/w koncepcji zostata ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych

i realizacyjnych przez Inwestora zaniechana.

1.3 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie przylegtlym do projektowanej rozbudowy cmentarza znajduja sie nastepujace sieci

wodociggowa
kanalizacji sanitarnej
kablowa n.n.
oswietlenie terenu

Przez zachodnig czes¢ projektowanej rozbudowy przebiega linia napowietrzna SN 15kV.
W/w sieci uzbrojenia nie kolidujg z projektowanymi kolumbariami.
1.4 Zielen

Na terenie objetym opracowaniem drzewa i krzewy kolidujgce z projektowang rozbudowa
nie wystepuja.

Warunki geologiczne

W budowie geologicznej terenu lokalizacji biorg udziat osady wieku czwartorzedowego oraz
tworzgce dla nich podtoze skaty wieku trzeciorzedowego badz gérnokredowego. Migzszosc
osadow czwartorzedowych jest zmienna od 0,7 do 4,0 m. S3 to gliny pylaste oraz p[piaski
pochodzenia fluwioglacjalnego. Podtoze dla w/w osadéw stanowig skaty silnie zwietrzate —
wietrzeliny gliniaste z okruchami skalnymi. Nie stwierdzono wystepowania warstw
wodonos$nych do gtebokosci wiercen.

Il. CZESC PROJEKTOWA

1. Projektowane kolumbaria

Usytuowanie projektowanych kolumbariéw przedstawione zostato na mapie zasadniczej w
skali 1 : 500.



Projektuje sie 5 kolumbaridw oznaczonych na planie sytuacyjnym K1 — K2. Dwa z nich s3
jednoczesnie elementami ogrodzenia od strony zachodniej, pozostate jako wolnostojgce
stojg w granicy wschodniej cmentarza.

1.1 Konstrukcja czesci podziemnej

Cze$¢ podziemna ( fundamenty ) wykonana z betonu C20/25, zbrojona stalg A-lll, A-O, ( wg
rysunku konstrukcyjnego ) posadowiona na podlewce z chudego betonu i dwdch warstwach
papy asfaltowej. Cze$¢ podziemna zabezpieczona Abizolem R+P

1.2 Konstrukcja czesci hadziemnej

Konstrukcja czesci nadziemnej j.w., zbrojona wg rysunku konstrukcyjnego. Betonowanie
kolumbarium odbywac¢ sie bedzie poszczegdlnymui poziomami wnek dla urn. Po
zabetonowaniu pierwszego poziomu razem z podstawg drugiego , po wstepnym zwigzaniu
betonu ( minimum 14 dni ) mozna usungé skrzynki deskowania dla wnek pierwszego
poziomu i wykorzystac je dla deskowania wnek drugiego ( wyzszego ) poziomu. Operacje
powtdrzy¢ dla trzeciego poziomu wnek.

1.2.3 Roboty wykonczeniowe,

Pokrywa ( zwienczenie ) kolumbarium prefabrykowana z betonu B20 zbrojonego siatka

gr. 5 cm, wym. 70 x 100 cm, z fakturg z grysu drobnoziarnistego bazaltowego, ptukanego w
kolorze czarnym. Uktadana na zaprawie cementowe;j.

Powierzchnie betonowe kolumbarium nad terenem po zagruntowaniu nalezy miejscowo
wyszpachlowac ( $lady po deskowaniu, ubytki betonu itp. ) na gtadko szpachlg do betonu, a
nastepnie pomalowad 2x farbg wodorozcienczalng akrylowo-silikonowg AKSILBET do betonu
w kolorze biatym.

U podndza kolumbarium wykonaé betonowy stopien ( potke ) pokryty ptytami z czarnego
granitu gr. 3 cm ( np. wtoski Negro Fino, granit szwedzki czarny - uktadaé¢ na zaprawie
klejowej do granitu ) , przeznaczony na znicze.

Zamkniecia wnek na urny z ptyt granitowych ( granit jw. ) gr. 2 cm o wym. 53 x 53 cm.
Mocowanie srubami ozdobnymi mosieznymi M8 do katownika aluminiowego



