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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
1 . Przedmiot  zamówienia
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą 
„Modernizacja ul. Kalinowej w Świdniku”.
2.
Ogólny opis przedmiotu zamówienia
2.1 Zakres przedmiotu zamówienia:

1) Projekt czasowej organizacji ruchu,

2) Roboty budowlane,

3) Dokumentacja powykonawcza z inwentaryzacją.

2.2 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia

1) Wniosek zgłoszenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmującego zgłoszenie dokona Zamawiający,

2) Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem,

3) Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów).

2.3 Roboty budowlane


Roboty budowlane przebudowy i remontu wykonane w oparciu o przygotowany przez Zamawiającego plan sytuacyjny.

2.4 Dokumentacja powykonawcza z inwentaryzacją

1)
Uproszczony projekt powykonawczy,

2)
Projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający planowany postęp robót drogowych z zapewnieniem dostępu do przyległych posesji dla mieszkańców i innych użytkowników w tym służb komunalnych.

2.5
Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia
Długość ulicy – ok. 146 m,
Zakładana powierzchnia nawierzchni do remontu – ok. 2597 m², w tym:
jezdnie – ok. 1020 m²,
chodniki – ok. 346 m2,
zatoki – ok. 1050 m2,
zjazdy – ok. 181 m2.
3. Zakres planowanych robót budowlanych

a) inwentaryzacja istniejących nawierzchni jezdni i zjazdów (w razie konieczności),

b) rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, zatok i zjazdów (w granicach pasa drogowego),

c) rozebranie krawężników i obrzeży,

d) rozebranie podbudów,

e) transport materiałów z rozbiórki,

f) regulacja studzienek i wpustów kanalizacyjnych,

g) wykonanie nowych przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,

h) wykonanie podbudowy jezdni o szer. 5 m,

i) wykonanie krawężników i obrzeży,

j) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej,

k) wykonanie zatok postojowych przy drodze,

l) przebudowa, remont i budowa chodników,

m) zagospodarowanie terenu,

n) rozwiązania wysokościowe nawiązać do istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej zjazdów i chodników. Należy zachować dotychczasowe rzędne wysokościowe poszczególnych elementów ulicy,

o) należy zachować dotychczasowe rozwiązania sytuacyjne poszczególnych elementów ulicy. Roboty budowlane nie mogą wykraczać poza granice własności Gminy Miejskiej Świdnik (pas drogowy).

4.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
„Modernizacja ul. Kalinowej w Świdniku”

5. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów 


Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik
6. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wchodzącymi
w zakres remontu (ul. Kalinowa w Świdniku). Działka o nr ewidencyjnym 1852 jest własnością Gminy Miejskiej Świdnik.
7. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

c) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935).

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).

f) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
g) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311).
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
j) oraz inne normy i przepisy powiązane z w/w przepisami.
8.  Dodatkowe informacje

a) Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie ulicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.
b) Wniosek zgłoszenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmującego zgłoszenie dokona Zamawiający.
c) Projekt - powykonawczy wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:500,
9. Wytyczne i zalecenia inwestorskie

a) Wykonawca robót zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, dłużyce, gałęzie, karpy korzeniowe pochodzące z wycinki drzew i krzewów, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem,
b) Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.
10. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych
10.1
Branża drogowa

a) Konstrukcję jezdni ul. Kalinowej przyjąć dla kategorii KR2.


Warstwa jezdna o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych z betonowej kostki brukowej z liniami podziałowymi z kostki brukowej kolorowej gr. 8cm.
b) Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej barwy czerwonej gr. 6 cm
10.2
Wymiana oznakowania pionowego
a) Słupki do znaków drogowych powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm (od góry słupek zabezpieczony zaślepką),

b) Tarcze znaków drogowych małe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
o grubości 1,5 mm z podwójnie zagiętymi krawędziami na całym obwodzie oraz
z profilami usztywniająco-montażowymi. Lico tarczy wykonane z folii odblaskowej typu I-go .

