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Opinia Geotechniczna dla budowy hali namiotowej nad istniejagcym boiskiem klubu AVIA
na dziatce nr 139/4, ob. geod. 0001 Miasto Swidnik

1. Wstep
1.1. Podstawa wykonania

Niniejsza opinia geotechniczna ma za zadanie ustalenie geotechnicznych warunkéw
posadowienia planowanej inwestycji poprzez wskazanie jej kategorii geotechnicznej, okreslenie
budowy geologicznej iwarunkédw hydrogeologicznych oraz podanie modelu warunkéw
geotechnicznych. Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie Projektanta — IB INVEST z siedzibg
w Zabrzu, ul. Jana Matejki 43, 41-800 Zabrze.

Opracowanie zostato wykonane w oparciu o Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463).

1.2. Podstawowe informacje o inwestycji

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiecie $widnickim, w granicach gminy
miejskiej Swidnik, przy ul. Sportowej 2, we wschodniej czesci dz. ewid. nr 139/4, ob. geod. 0001 Miasto
Swidnik.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali namiotowej nad istniejgcym boiskiem klubu.
Szacunkowo boisko wraz infrastrukturg ma wymiary ok. 110 m x 80 m. Wokdt murawy boiska
wystepuje geste uzbrojenie terenu m in. w instalacje wodociggowe, kanalizacyjne
i eletroenergetyczne. Ponadto uzbrojenie kanalizacyjno-deszczowe przechodzi wzdtuz catego boiska,
rownolegle do dtuzszej jego krawedzi. Murawa boiska ksztattuje sie na rzednej ok. 212 m n.p.m. Boisko
pokrywa sztuczna nawierzchnia.

Na tej samej dziatce na zachdd od inwestycji znajduje sie stadion miejski o wym. 105x68 m,
ktéry moze pomiesci¢ 2800 osdb. Na pdtnoc od boiska znajdujg sie dziatki zagospodarowane przez
aero-klub, a na wschdd znajduje sie ulica Sportowa, a dalej po jej drugiej stronie sklep Bricomarche.
Na potudnie od omawianego boiska znajduja sie budynki MKS Avia Swidnik oraz parking.

Obszar badan nie znajduje sie na terenie obszaréw chronionych. Najblizszym chronionym
obszarem jest obszar Natura 2000 — obszary siedliskowe Swidnik, znajduja sie one na sasiedniej dziatce
na potnoc od planowanej inwestycji. Obszar nie znajduje sie takze pod wszelkimi formami ochrony
hydrogeologicznej.

1.3. Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych, norm i aktéw prawnych

- PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 1997-2:2009 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

- PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne
i projektowanie.

- PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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- PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania Polowe.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012,
poz. 463)

- Budrym J,, et. al. - Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 wraz z objasnieniami,
arkusz Lublin (749), Warszawa 1980

- Pietruszka W., et. al. - Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000 wraz z objasnieniami, arkusz
Lublin (749), Warszawa 2002

- Formowicz R., Gredysa A. - Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz Lublin (749),
Warszawa 2017

- Heliasz Z., et. al. — Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, Lublin (749),
Warszawa 2011

2. Zakres wykonanych prac

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci 4 m. tacznie
wykonano 12 mb wiercen geotechnicznych. Lokalizacja punktow oraz ich gteboko$é zostata ustalona

z Zamawiajgcym. Wspotrzedne i rzedne wykonanych wierceid zestawiono w Tabeli 1. Wiercenia

wykonano wiertnica mechaniczng typu WSG-W. Profile wykonanych wiercef przedstawiono na

kartach otwordw geotechnicznych (Zat.3) oraz na przekroju geotechnicznym (Zat.4). W trakcie
prowadzonych prac wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntdow oraz obserwacje
wod podziemnych. Otwory zlikwidowano urobkiem zgodnie z pierwotnym profilem.

Tabela 1 Zestawienie informacji o wykonanych wierceniach

» WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE
GLEBOKOSC OTWORU RZEDNA
NUMER OTWORU PUWG 2000 - strefa 8
[m p.p.t.] [m n.p.m.]
X Y
1 4 5677488.19 8408776.66 212.4
2 4 5677590.17 8408805.22 212.2
3 4 5677525.60 8408856.72 212.4
£ACZNY METRAZ WIERCEN 12 mb
3. Budowa geologiczna rejonu badan

Wedtug Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski teren badan znajduje sie w obrebie
powierzchni zrédwnan osaddéw paleogenskich takich jak gezy z przewarstwieniami i soczewkami
wapieni. W poblizu widoczne sg takze na SMGP wychodnie kredowych margli miejscami opoki.

Warstwe przypowierzchniowg tworzg grunty antropogeniczne takie jak nasypy
niekontrolowane (otwor 3) bezposrednio pod chodnikiem i nasypy budowlane w zachodniej czesci

boiska w otworach 1i 2. Nasyp niekontrolowany litologicznie budujg piaski grube sredniozageszczone,
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a gtebiej twardoplastyczna zwietrzelina gliniasta z domieszkami namutu gliniastego, gruzu i piasku
drobnego — jest to warstwa o migzszosci 1,2 m. Nasyp budowlany nawiercony w otworach 1 i 2 buduja
piaski grube z domieszkg kruszywa, a takze pyty z piaskami pylastymi i zwietrzelina gliniasta. Nasyp
budowlany w otworze 1 jest w stanie twardoplastycznym, natomiast w 2 otworze od powierzchni
zalegajg sredniozageszczone piaski, ktére podscielajg plastyczne grunty spoiste. Spag gruntéw
antropogenicznych zalega na gtebokosci 1,6-0,7 m p.p.t.

Ponizej gruntdw antropogenicznych zalegajg grunty rodzime: w 1 otworze $rednio zageszczony
piasek gruby z domieszkg namutu gliniastego (70 cm), w 2 otworze cienka warstewka namutu
gliniastego — 30 cm. Soczewe namutu podscielajg pyty twardoplastyczne — 20 cm. Na gtebokosci 1,4-
1,9 m p.p.t. zalega warstwa zwietrzeliny gliniastej w stanie twardoplastycznym zbudowana w 70%
ze spoiwa gliniastego i w 30% ze skaty i pétzwartym zbudowana w 50% ze spoiwa gliniastego i w 50%
ze skaty. W otworach 2 i 3 nie zostat przewiercony spag tych warstw, otwory zakoriczono na 4 m p.p.t.
Z kolei w otworze 1 zostaty nawiercone margle na gtebokosci 3,7 m p.p.t., nie zostaty przewiercone do
Spagu.

Zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem informacje zawarte w materiatach archiwalnych

zostaty potwierdzone.

4, Charakterystyka hydrogeologiczna rejonu badan

Badany obszar znajduje sie w obrebie jednostki hydrogeologicznej 3aCrsll - Jednostka
wystepujgca w potudniowo-wschodniej czesci arkusza 749. Oceniono, Ze nie posiadana ona izolacji od
wod powierzchniowych. Gtdwny poziom uzytkowy to poziom kredy gornej, ksztattuje sie na rzednej
180 m n.p.m., a jego kierunek przeptywu wéd podziemnych skierowany jest na potudniowy-wschod.
Zasoby dyspozycyjne tej jednostki wynoszg od 100 do 200 m3/24km?. Najblizej znajdujaca sie rzeka jest
ciek Stoki (5,2 km na wschdd), ktéry jest prawym doptywem Bystrzycy (6,5 km na pdtnocny-zachéd).
Bystrzyca z kolei zasila Wieprz (ktdrego recypientem jest Wista).

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje GZWP nr 406 — Niecka Lubelska (Lublin), jest
to udokumentowany zbiornik porowo-szczelinowy, wieku kredy gérnej, o powierzchni 7476,66 km?2.
Zalega on od gtebokosci 40 do 100 m.

Obszar znajduje sie w obrebie JCWPd nr 89 (identyfikator nr PLGW200089), w regionie
wodnym IX — lubelsko-podlaskim. W obrebie JWCPd nr 89 wystepuja dwa pietra wodonosne,
czwartorzedowo-kredowe i kredowe. Pietro czwartorzedowe ma charakter swobodny, a jego
gtebokos$¢ wystepowania waha sie od 1 do 10 m.

Na etapie prowadzenia badan, nie stwierdzono wystepowania poziomu wodonosnego na
terenie dziatki. W otworach badawczych prowadzono obserwacje hydrogeologiczne, ktére nie

wykazaty objawow wody na danym terenie do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania (4 m p.p.t.).
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5. Obecnosc gruntow stabonosnych i nasypowych.

Na badanym obszarze do gtebokosci rozpoznania podioza gruntowego tj. 4 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie nasypu niekontrolowanego w otworze 3 do gtebokosci 1,60 m p.p.t. i nie
powinien on stanowié podtoza gruntowego dla inwestycji ze wzgledu na swojg niejednorodna litologie.
Ponadto w gruntach rodzimych nawiercono grunty organiczne, ale ich migzszos¢ to 30 cm. W zwigzku
z powyzszym nie powinny one zle wptyngé na inwestycje. Stwierdzono takze wystepowanie gruntéw
plastycznych na terenie zaprojektowanej hali namiotowej w formie nasypu budowlanego w otworze 2
— 90 cm. S3 to grunty wysadzinowe o ograniczonej nosnosci. Jednak i one nie powinny wptyng¢ one

negatywnie na realizacje projektowanej inwestycji, o podanej kubaturze.

Pozostate przewiercone grunty mozna uznaé na nos$ne, nadajgce sie do bezposredniego

posadowienia.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Nawiercone w trakcie przeprowadzonych wiercern badawczych osady, sklasyfikowano
w warstwach geotechnicznych, zgodnie z PN-EN 1997-2, na podstawie PN-81/B-03020, gdzie warstwg
geotechniczng nazwano strefe podtoza gruntowego, dla ktérej ustala sie jednakowe wartosci
parametréw geotechnicznych. Jako ceche wyrdzniajaca dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien
zageszczenia — ID, a dla gruntdw spoistych stopien plastycznosci — IL. Innymi kryteriami podziatu
gruntéw bylty kryteria stratygraficzne, genetyczne oraz litologiczne.

Na podstawie litologii i stanu gruntéw stwierdzonych w profilach otworéw badawczych
wydzielono 5 serii geotechnicznych i 6 warstw geotechnicznych gruntéw rodzimych oraz dwie serie

gruntéw antropogenicznych. Ponizej zestawiono warstwy geotechniczne z krétkg charakterystyka.

e Warstwa geotechniczna nN — nasypy niekontrolowane, generalnie sg to grunty nienadajgce
sie do bezposredniego posadowienia, sg one niejednorodne litologicznie i sktadajg sie z
osadow piasku grubego, zwietrzeliny gliniastej, namutu gliniastego i gruzu. Sg to grunty

nienormatywne.

e Warstwa geotechniczna nB — nasypy budowlane na terenie inwestycji zbudowane s3
z twardoplastycznych pytéw, sredniozageszczonych piaskdw grubych i plastycznych zwietrzelin

gliniastych.

e Warstwa geotechniczna | — grunty organiczne, ktére wytworzyty sie w czwartorzedzie.
Litologicznie budujg je namuty gliniaste Sg to grunty stabonosne i nienadajgce sie

do bezposredniego posadowienia. Ich wystepowanie stwierdzono jedynie w otworze nr 2 w
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formie cienkiej warstwy o migzszosci 0,3 m. Ze wzgledu na lokalne wystepowanie oraz
nieznaczng migzszo$¢ warstwa nie ma wptywu na warunki posadawiania projektowanego

obiektu.

e Warstwa geotechniczna Il — piaski $rednie z domieszkg namutéw w stanie
Sredniozageszczonym (Ip w przedziale 0,34-0,67) o charakterystycznej wartosci 1o=0,40. S3 to

grunty niewysadzinowe, nadajace sie do bezposredniego posadowienia.

e Warstwa geotechniczna Ill — pyly w stanie twardoplastycznym (I, w przedziale 0,01-0,24),
o charakterystycznej wartosci 1,=0,20. Sg to grunty wysadzinowe. Grunty te sg gruntami

nosnymi, nadajgcymi sie do bezposredniego posadowienia.

e Warstwa geotechniczna IVa — zwietrzelina skalna gliniasta, powstata z margli paleocenu. S3 to
grunty w stanie twardoplastycznym (I, w przedziale 0,01-0,24), o charakterystycznej wartosci

1.=0,19. Sa to grunty nosne, nadajgce do bezposredniego posadowienia.

e Warstwa geotechniczna IVb — zwietrzelina skalna gliniasta, powstata z margli paleocenu. S3 to
grunty w stanie potzwartym, o charakterystycznej wartosci 1,=0,00. Sg to grunty nosne,

nadajace do bezposredniego posadowienia.

e Warstwa geotechniczna V — margle, tworzace zbite, jednorodne podtoze. Sg to grunty w stanie

zwartym. Sg to grunty nosne, nadajace do bezposredniego posadowienia.

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych gruntéw rodzimych przedstawia ponizsza

tabela 2.
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Tabela 2 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych
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7. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna obiektu

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdza sie, iz warunki gruntowe w podtozu
planowanej inwestycji mozna zaliczy¢ do prostych. Projektowany obiekt zakwalifikowano do

pierwszej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na charakterystyke techniczng projektowanego

obiektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463). W zwigzku z powyzszym, nie ma koniecznosci
sporzadzenia dokumentacji badan podtoza gruntowego, a niniejsza opinia stanowi¢ bedzie podstawe

do opracowania projektu budowlanego.
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Whioski i zalecenia

e Warunki gruntowo-wodne podtoza projektowanej inwestycji rozpoznano wykonujac 3 otwory
geotechniczne do gtebokosci 4,0 m p.p.t. W trakcie wykonywania otworéw prowadzono
analize makroskopowg napotykanych gruntéw oraz przejawéw wystepowania wody
gruntowej.

e Rodzime podtoze gruntowe analizowanego obszaru zbudowane jest z utwordéw
czwartorzedowych oraz zwietrzelinowych i skat kredowych.

e W trakcie wykonywania prac wiertniczych, nie stwierdzono obecnosci zwierciadta wody
gruntowej.

e Podioze gruntowe buduje gtéwnie zwietrzelina gliniasta twardoplastyczna i pdtzwarta.
Nawiercono nie migzsze grunty organiczne — 30 cm, ktére nie powinny mie¢ wptywu na
inwestycje.

e Wystepuje w otworze 3 warstwa nasypu niekontrolowanego do gtebokosci 1,60 m p.p.t Jest to
warstwa nienormatywna, ze wzgledu na litologie.

o Naterenie inwestycji wystepujg takze nasypy budowlane plastyczne zbudowane ze zwietrzeliny
gliniastej, ktére majg ograniczong nosnos¢, jednakze nie powinny negatywnie wptyngé na
parametry projektowanej inwestycji.

e Grunty spoiste warstwy nB w stanie plastycznym w wykopie nalezy chroni¢ przed
przedostaniem sie wéd opadowych badz roztopowych, gdyz w przeciwnym wypadku dojs¢
moze do rozmoczenia (uplastycznienia) tych gruntéw i w efekcie do ostabienia ich parametrow
wytrzymatosciowych.

o Gtebokos¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi ok. 1 m p.p.t.

e Zakwalifikowanie inwestycji do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych nie implikuje konieczno$¢ sporzgdzenia Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego
oraz Projektu Geotechnicznego, pozwala to na sporzadzenie Opinii Geotechnicznej, ktora

bedzie podstawg Projektu Budowlanego.
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