
PONTIFEX Sp. z o.o.

ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3

X: 5677488.19
Y: 8408776.66

Układ:
GUGIK 2000 XY

Miejscowość: Świdnik

Powiat: świdnicki

Województwo: lubelskie

Zleceniodawca: IB INVEST Sp. z o.o.

Wiercenie: Pontifex Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 212.40 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-05-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PONTIFEX Sp. z o.o.

ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3

X: 5677590.17
Y: 8408805.22

Układ:
GUGIK 2000 XY

Miejscowość: Świdnik

Powiat: świdnicki

Województwo: lubelskie

Zleceniodawca: IB INVEST Sp. z o.o.

Wiercenie: Pontifex Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 212.20 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-05-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PONTIFEX Sp. z o.o.

ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 

X: 5677525.60
Y: 8408856.72

Układ:
GUGIK 2000 XY

Miejscowość: Świdnik

Powiat: świdnicki

Województwo: lubelskie

Zleceniodawca: IB INVEST Sp. z o.o.

Wiercenie: Pontifex Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 212.40 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-05-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


