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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
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.
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n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku etap I
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV

m3

<D1-D4> (2.81+2.16)/2*1.25*54.60 m3 169.601
<D4-D5> (2.16+2.08)/2*1.1*21.55 m3 50.255
<D5-D7>(2.08+2.19)/2*1.1*65.40 m3 153.592
<D7-D9>(2.19+2.58)/2*1.05*24.75 m3 61.980
<D9-D12>(2.58+1.82)/2*1*81.60 m3 179.520
<D12-D-Wp1>(1.82+1.73)*0.9*3.55 m3 11.342
<D3-Wp2>(1.85+1.36)*0.9*4.30 m3 12.423
<D3-Wp3>(1.85+1.36)*0.9*2.70 m3 7.800
<D4-Wp4>(1.82+1.36)*0.9*3.50 m3 10.017
<D4-Wp5>(1.56+1.36)*0.9*1.45 m3 3.811
<D5-D13>(2.08+1.58)*1*25.95 m3 94.977
<D13-Wp6>(1.58+1.36)*0.9*3.30 m3 8.732
<D13-Wp7>(1.58+1.36)*0.9*3.80 m3 10.055
<D6-Wp8>(1.67+1.36)*0.9*3.35 m3 9.135
<D6-Wp9>(1.67+1.36)*0.9*1.90 m3 5.181
<D8-Wp10>(1.99+1.36)*0.9*3.50 m3 10.553
<D8-Wp11>(1.69+1.36)*0.9*1.85 m3 5.078
<D9-D14>(2.58+2.45)*1.05*17.10 m3 90.314
<D14-D16>(2.45+1.69)*1.05*40 m3 173.880
<D16-D17>(1.69+1.40)*1.0*24.80 m3 76.632
<D17-D18>(1.40+1.31)*1.00*14.10 m3 38.211
<D18-Wp12>(1.31+1.16)*0.9*3.65 m3 8.114
<D14-Wp13>(2.0+1.36)*0.9*4.05 m3 12.247
<D14-Wp14>(1.95+1.36)*0.9*2.45 m3 7.299
<D16-Wp15>(1.69+1.58)*0.9*4.05 m3 11.919
<D16-Wp16>(1.69+1.36)*0.9*2.50 m3 6.863
<D17-D19>(1.23+1.13)*1.0*6.60 m3 15.576
<D19-D20>(1.13+1.17)*1.0*40.30 m3 92.690
<D20-Wp17>(1.17+1.24)*0.9*2.55 m3 5.531
<D19-Wp18>(1.13+1.00)*0.9*4.30 m3 8.243
<D19-Wp19>(1.13+1.00)*0.9*2.30 m3 4.409
<D20-Wp20>(1.17+1.19)*0.9*4.25 m3 9.027
<D18-Wp21>(1.31+1.08)*0.9*1.55 m3 3.334
<D10-Wp22>(2.10+1.36)*0.9*3.60 m3 11.210
<D10-Wp23>(1.60+1.36)*0.9*2.20 m3 5.861
<D12-Wp24>(1.82+1.36)*0.9*3.45 m3 9.874
<D22-Wp27>(1.63+1.36)*0.9*4.75 m3 12.782
<D22-Wp28>(1.63+1.36)*0.9*2.45 m3 6.593
<D23-Wp29>(1.73+1.36)*0.9*2.15 m3 5.979
<D23-Wp30>(1.73+1.36)*0.9*3.80 m3 10.568

RAZEM 1431.208
2

d.1
KNNR 1
0313-04

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do
1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2

<D1-D4> (2.81+2.16)/2*2*54.60 m2 271.362
<D4-D5> (2.16+2.08)/2*2*21.55 m2 91.372
<D5-D7>(2.08+2.19)/2*2*65.40 m2 279.258
<D7-D9>(2.19+2.58)/2*2*24.75 m2 118.058
<D9-D12>(2.58+1.82)/2*2*81.60 m2 359.040
<D12-D-Wp1>(1.82+1.73)*2*3.55 m2 25.205
<D3-Wp2>(1.85+1.36)*2*4.30 m2 27.606
<D3-Wp3>(1.85+1.36)*2*2.70 m2 17.334
<D4-Wp4>(1.82+1.36)*2*3.50 m2 22.260
<D4-Wp5>(1.56+1.36)*2*1.45 m2 8.468
<D5-D13>(2.08+1.58)*2*25.95 m2 189.954
<D13-Wp6>(1.58+1.36)*2*3.30 m2 19.404
<D13-Wp7>(1.58+1.36)*2*3.80 m2 22.344
<D6-Wp8>(1.67+1.36)*2*3.35 m2 20.301
<D6-Wp9>(1.67+1.36)*2*1.90 m2 11.514
<D8-Wp10>(1.99+1.36)*2*3.50 m2 23.450
<D8-Wp11>(1.69+1.36)*2*1.85 m2 11.285
<D9-D14>(2.58+2.45)*2*17.10 m2 172.026
<D14-D16>(2.45+1.69)*2*40 m2 331.200
<D16-D17>(1.69+1.40)*2*24.80 m2 153.264
<D17-D18>(1.40+1.31)*2*14.10 m2 76.422
<D18-Wp12>(1.31+1.16)*2*3.65 m2 18.031
<D14-Wp13>(2.0+1.36)*2*4.05 m2 27.216
<D14-Wp14>(1.95+1.36)*2*2.45 m2 16.219
<D16-Wp15>(1.69+1.58)*2*4.05 m2 26.487
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<D16-Wp16>(1.69+1.36)*2*2.50 m2 15.250
<D17-D19>(1.23+1.13)*2*6.60 m2 31.152
<D19-D20>(1.13+1.17)*2*40.30 m2 185.380
<D20-Wp17>(1.17+1.24)*2*2.55 m2 12.291
<D19-Wp18>(1.13+1.00)*2*4.30 m2 18.318
<D19-Wp19>(1.13+1.00)*2*2.30 m2 9.798
<D20-Wp20>(1.17+1.19)*2*4.25 m2 20.060
<D18-Wp21>(1.31+1.08)*2*1.55 m2 7.409
<D10-Wp22>(2.10+1.36)*2*3.60 m2 24.912
<D10-Wp23>(1.60+1.36)*2*2.20 m2 13.024
<D12-Wp24>(1.82+1.36)*2*3.45 m2 21.942
<D22-Wp27>(1.63+1.36)*2*4.75 m2 28.405
<D22-Wp28>(1.63+1.36)*2*2.45 m2 14.651
<D23-Wp29>(1.73+1.36)*2*2.15 m2 13.287
<D23-Wp30>(1.73+1.36)*2*3.80 m2 23.484

RAZEM 2778.443
3

d.1
KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

4
d.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

5
d.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

6
d.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

7
d.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm m3

1.25*0.15*55+1.1*0.15*66+1.05*0.15*82+1*0.15*197+0.9*0.15*83 m3 74.873
RAZEM 74.873

8
d.1

KNNR 4
1411-02
analogia

Obsypka rur z materiałów sypkich grubości 30 cm
Krotność = 2

m3

1.25*0.3*55+1.1*0.3*66+1.05*0.3*82+1*0.3*197+0.9*0.3*83 m3 149.745
RAZEM 149.745

9
d.1

KNNR 5
0705-03
analogia

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych DN 250mm z płozami i manszeta-
mi

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1

KNNR 4
1514-01

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3

9 m3 9.000
RAZEM 9.000

11
d.1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samo-
chodami samowyładowczymi - odwiezienie nadmiaru ziemii pozostałej z
podłoża, obsypki rur i studni oraz rur

m3

poz.7+poz.8+poz.10+3.14*0.3^2*2*3+3.14*0.6^2*2*12+3.14*0.7^2*2*6+
3.14*0.25^2*1.5*28+3.14*0.2^2*55+3.14*0.315/2^2*66+3.14*0.25/2^2*82+
3.14*0.1^2*197+3.14*0.08^2*83

m3 336.323

RAZEM 336.323
12

d.1
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubi-
jakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

poz.1 m3 1431.208
RAZEM 1431.208

13
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV -
wykop pod rurę osłonową na gaz

m3

18*1*1.05 m3 18.900
RAZEM 18.900

14
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spy-
charkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV -
pod rurę osłonową na gaz

m3
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18*1*1.2 m3 21.600
RAZEM 21.600

15
d.1

KNNR 1
0212-02

Wykopy obiektowe pod studnie fi 1400mm  o głębokości do 3.0 m wyko-
nywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gruncie kat. III

m3

2.5*2.8*2.8*6 m3 117.600
RAZEM 117.600

16
d.1

KNNR 1
0212-02

Wykopy obiektowe pod studnie fi 1200mm  o głębokości do 3.0 m wyko-
nywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gruncie kat. III

m3

2.5*2.4*2.4*12 m3 172.800
RAZEM 172.800

17
d.1

KNNR 1
0212-02

Wykopy obiektowe pod studnie fi 600mm  o głębokości do 3.0 m wykony-
wane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.25
m3 w gruncie kat. III

m3

2.0*1.8*1.8*3 m3 19.440
RAZEM 19.440

18
d.1

KNNR 1
0212-02

Wykopy obiektowe pod wpusty deszczowe fi 500mm  o głębokości do 3.0
m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. III

m3

1.36*1.7*1.7*28 m3 110.051
RAZEM 110.051

19
d.1

KNNR 1
0313-04

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do
1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV zabezpieczenie szalunkami wy-
kopów pod studnie i wpusty deszczowe

m2

2.5*2.8*4*6+2.5*2.4*4*12+2*1.8*4*3+1.36*1.7*4*28 m2 758.144
RAZEM 758.144

20
d.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubi-
jakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - ob-
sypanie wykopów obiektowych ziemią

m3

poz.15+poz.16+poz.17+poz.18 m3 419.891
RAZEM 419.891

2 Roboty instalacyjne
21

d.2
KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC SN8  łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

22
d.2

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC SN8  łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

66 m 66.000
RAZEM 66.000

23
d.2

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

24
d.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

197 m 197.000
RAZEM 197.000

25
d.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

83 m 83.000
RAZEM 83.000

26
d.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 600 mm w gotowym wyko-
pie z żelbetową płyta przykrywajacą, z pierśscieniem odciązającym, z wła-
zem żeliwnym klasy D400

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

27
d.2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 3m

stud.

12 stud. 12.000
RAZEM 12.000

28
d.2

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 3m

stud.

6 stud. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.2

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne żelbetowe o śr.500 mm z osadnikiem h=0,8m
z wylotem fi 160, z żelbetowym pierścieniem odciążającym przykrywą na
pierścień odciążający dla wpustu. Wpust wyposażony w rygle

szt.
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28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

30
d.2

KNNR 5
0705-03

Rura osłonowa dwudzielna ze stali kwasoodpornej  o dł. 3m o średnicy
wewnetrznej dla rury gazowanej DN125 łączona za pomocą kołnierzy z
kompletem płoz dystansowych

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

31
d.2

KNNR 5
0705-03
analogia

Ułożenie rur osłonowych DN 250mm z płozami i manszetami m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

32
d.2

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 600 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-6 [0.5 m]
stud.

-6.000

RAZEM -6.000
33

d.2
KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-30 [0.5 m]
stud.

-30.000

RAZEM -30.000
34

d.2
KNNR 4
1413-06

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1400 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-10 [0.5 m]
stud.

-10.000

RAZEM -10.000
35

d.2
KNNR 4
1012-02 +
KNNR 4
1012-02 +
KNNR 4
1012-02 +
KNNR 4
1322-02 +
KNR 4-01
0208-10 +
KNNR 4
1010-07 +
KNNR 4
1009-07
analogia

Komplet kaskady składający się z:
Rury DZ160 PE100 SDR17, trójnika PE100 DZ160/DZ160, łuku oraz na-
suwki 100PE100 wraz z wykuciem otworów w kręgach i zgrzewaniem do-
czołowym oraz mocowaniem kaskady

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

36
d.2

KNNR 4
1322-02

Przejście szczelne PCV o śr. zewn. 160 mm szt

56 szt 56.000
RAZEM 56.000

37
d.2

KNNR 4
1322-03

Przejście szczelne PCV o śr. zewn. 200 mm szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

38
d.2

KNNR 4
1322-03

Przejście szczelne PCV o śr. zewn. 200 mm szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

39
d.2

KNNR 4
1322-04

Przejścia szczelne PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 250 mm

szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

40
d.2

KNNR 4
1322-05

Przejścia szczelne PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 315 mm

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

41
d.2

KNNR 4
1322-06

Przejście szczelne PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 400 mm

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

42
d.2

KNNR 4
1610-05

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm odc. -1
prób.
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1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
43

d.2
KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
44

d.2
KNNR 4
1610-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
45

d.2
KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
46

d.2
KNNR 4
1430-01

Podłoże z betonu C8/10 gr. 10cm pod studnie rewizyjne m3

3.14*0.7^2*0.1*6+3.14*0.6^2*0.1*12+3.14*0.3^2*0.1*3+3.14*0.025^2*0.1*
28

m3 2.370

RAZEM 2.370
3 Prace dodatkowe

47
d.3 wycena in-

dywidualna

Wykonanie monitoringu sieci CCTV i dokumentacji fotograficznej studni i
wpustów

m

482 m 482.000
RAZEM 482.000

48
d.3

Koszt nadzoru i odbioru zabezpieczeń gazociągów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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