LSCE&MPLEX

Kosztorys ofertowy

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej i Jagodowej w Swidniku etap |

Podstawa

Opis | wyliczenia

Lm.

llosé

Cena
jedn.netto

Warto$€ netto

1 2 3 4 5 6

poz.7+poz.8+p0z.1043.14*0.3/2#2#343,14%0.67 2% 2*12+3.14 *0.7/2* 2 %6+
3.14%0.2572%1.5*28+3.14*0.2A2%55+3,14%0.315/272*66+3.14*0.25/2/2*82+
3.14%0.142*%197+43.14*0.0872*83

1 Roboty ziemne 145 059,16 zt
5 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad
di 021003 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV m3 1431,208 26,00 zt 3721141z
2 KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 mi m2 2778,443 5,11zt 14 197,84 zt
d.1 0313-04 s
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1lI-IV
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
3 KNNR 1 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl
a1 0527-01 kpl. p 11,000 150,00 zt 1 650,00 zt
11
Demontaz konstrukeji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
4 KNNR 1 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl
41 0527-06 kpl. p 11,000 150,00 =zt 1 650,00 zt
11
Montaz konstrukcji podwieszeri rurociggow i kanatow; element o rozpietoéci 4
B KNNR 1 m
kpl 000 1
d1 0529-01 p 17, 50,00 zt 2 550,00 zt
17
6 KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci
d1 0529-06 4m kpl 17,000 150,00 zt 2 550,00 zt
17
7 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm
d.1 1411-02  [1.25%0.15*55+1.1*0.15*66+1.05%0.15*82+1*0.15*197+0.9*0,15*83 i e . oo
. i A 'C()rl:)st\,:ilii r'ugz materiatéw sypkich grubosci 30 cm
4 1411-02 - m3 149,745 45,00 zt 6 738,53 zt
analogia |, 5cxp 395541.1%0.3%66+1.05%0.3%82+1%0,3* 197+0.9%0.3+83
9 KNNR 5 UtoZenie rur ostonowych dwudzielnych DN 250mm z ptozami i manszetami
a1 0705-03 m 3,000 150,00 zt 450,00 zt
: analogia 3
KNNR 4 Zabezpi i iggd d iem - i ja ki 3
10 abezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m m3 9,000 450,00 24 4050,00 21
d.l 1514-01 9
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.60
m3 w gruncie kat. lll-1V z transpartem urobku na odlegtosé¢ do 1 km
samochodamisamowytadowczymi - odwiezienie nadmiaru ziemii pozostatej
11 KNNR 1 zpodtoza, obsypki rur i studni oraz rur
d1 0202-08 m3 336,323 29,00 zt 9753,37z




Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
12 KNNR 1 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1341,20 ? t 530,20 z
d.1 0214-05 (gruboséc warstwy w stanie luznym 25 ecm) - kat. gruntu I-IV s 208 #5002 a .
poz.1
Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad
13 KNNR 1 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. ll1-IV -
d1 0210-03 wykop pod rure ostonowa na gaz m3 18,900 29,00 zt 548,10 zt
18*1*1.05
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
14 KNNR 1. wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ai 0214-02 spycharkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Hl-IV - m3 21,600 16,00 zt 345,60 zt
: pod rure ostonowg na gaz
18%1*1.2
Wykopy obiektowe pod studnie fi 1400mm o glebokosci do 3.0 m wykenywane
15 KHNRA na odkfad koparkami podsighiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w
a1 0212-02 gruncie kat. Il m3 117,600 29,00 zt 3410,40 zt
2.5%2.8*2.8%6
Wykopy obiektowe pod studnie fi 1200mm o gtebokosci do 3.0 m wykonywane
16 KNNR 1 na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w
9,00 zt
d.1 0212-02 gruncie kat. 1l L 172400 e e
m32.5%2.4%2.4%12
Wykopy obiektowe pod studnie fi 600mm o gtebokoici do 3.0 m wykonywane
17 KNNR 1 na odkiad koparkami podsighiernymi o pojemnasci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w
41 0212-02 gruncie kat. Il m3 19,440 29,00 zt 563,76 z
2.0%1.8%1.8*3
Whykopy obiektowe pod wpusty deszczowe fi 500mm o gtebokoéci do 3.0
- KNNR 1 m wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki
a1 0212-02 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. llI m3 110,051 29,00 zt 3 191,48 zt
1.36*1.7*1.7*28
Azurowe umocnienie scian wykopéw wraz z rozbidrka palami
szalunkowymistalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
19 KNNR 1 szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. lll-IV zabezpieczenie
2 ,144 ,00 zt )
d.1 0313-04 szalunkami wykopow pod studnie i wpusty deszczowe m R L b
2.5%2.8%¥4%642.5%2.4%4%1242*%1.8%4%341.26%1,7%4*28
Zasypanie wykopow fundamentowych padiuznych, punktowych, rowdw,
wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
20 KNNR 1 (grubosc warstwy w stanie luZnym 25 cm) - kat. gruntu [lI-IV - obsypanie
m3 419,891 25,00 zt 10 497,28 z
d.1 0214-05 wykopdéw obiektowych ziemia ! e G
poz.15+poz.16+p0oz.17+poz.18
2 Roboty instalacyjne 76 297,30 zt
21 KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 faczonych na weisk o ér. zewn. 400 mm
2 1
a2 1308-06 55 m 55,000 90,00 zt 5 950,00 zt
22 KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm
66,000 250,00 zt 1 ,00 zt
d2 | 1308-05 |66 " : e




N K PVC SN8 fi h isk o $r. . 250
23 KNNR 4 anaty z rur gczonych na wcisk o $r. zewn mm s 82,000 200,00 21 16 400,00 2t
d.2 1308-04 82
24 KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm i 197.000 180,00 24 35 460,00 2t
d.2 1308-03 197 , U0z ,00 z
25 KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 f3czenych na wecisk o ér. zewn. 160 mm
i 1366-62 e m 83,000 160,00 zt 13 280,00 zt
Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie
6 — z zelbetowa plyta przykrywajaca, z piersscieniem odcigzajacym, z wlazem
seli | 4 : )
4.9 141501 zeliwnym klasy D400 stud 3,000 2500,00zt| 7500,00 zt
3
Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
27 KNNR 4 o gtebokosci 3m
42 1413-03 stud. 12,000 3000,00zt| 36000,00 zt
12
Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie
28 KNNR 4 o gtebokosci 3m
dis AT stud. 6,000 4 500,00 2t| 27 000,00 zt
6
26 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z osadnikiem h=0,8m
a2 1424-02 z wylotem fi 160, z zelbetowym pierscieniem odciazajacym przykrywa na szt 28,000 1800,00zt| 50400,00zt
’ pierscien odcigzajacy dla wpustu. Wpust wyposazony w rygle 28
Rura ostonowa dwudzielna ze stali kwascodpornej o dt. 3m o srednicy
20 KNNRS wewnetrznej dla rury gazowanej DN125 tgczona za pomocy kotnierzy z
d.2 0705-03 kompletem ptoz dystansowych m 18,000 400,00 zt 7 200,00 zt
18
31 MRS Utozenie rur ostonowych DN 250mm z ptozami i manszetami
i | ors03 | s ¥ m 3,000 200,002t | 600,002
' analogia
Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie [0.5m]
za kazde 0.5 m roznicy gleb. :
32 KNNRA  \olei g 6,000 [2000,00zt| -12000,00zt
d.2 1413-02 - [0.5 m] : { 4
% stud.
Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie (0.5 m]
za kazde 0.5 m roznicy gieb. ‘
33 | KNNRA S 30,000 |4000,00z| -120000,002
d2 | 1413-04 - (0.5 m] ’ (& Sl
30 stud.
Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o ir. 1400 mm w gotowym wykopieza 0.5 m]
kazde 0.5 m réznicy gteb. )
34 [ KNNR4 sud. 10,000 | 4500,002t| -45000,00
d.2 1413-06 : [0.5m] . ! Y
46 stud.
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KNNR 4
1012-02 +
KNNR 4
1012-02 +
KNNR 4
1?::22; Komplet kaskady sktadajacy sie z:
35 Rury DZ160 PE100 SDR17, tréjnika PEL00 DZ160/DZ160, tuk suwki
18221004, | A " y e szt 8000 |1500,002t| 12000,00z
d.2 100PE100 wraz z wykuciem otworéw w kregach i zgrzewaniem doczotowym
KNR 4-01 3
oraz mocowaniem kaskady
0208-10 +
KNNR 4
1010-07 +
KNNR 4
1009-07
analoeia
36 KNNR 4 Przejscie szczelne PCV o $r. zewn. 160 mm
4 t
d.2 1322-02 56 szt 56,000 80,00 zt 4 480,00 zi
37 KNNR 4 Przejscie szczelne PCV o $r. zewn. 200 mm
t ? 100, ,00 z4
d.2 1322-03 16 sz 16,000 00 zt 1 600,00 z
38 KNNR 4 Przejscie szczelne PCV o sr. zewn. 200 mm
a2 1322-03 16 szt 16,000 100,00 zt 1600,00 zt
39 B Przejscia szczelne PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wecisk o
42 1322-04 $r. zewn. 250 mm szt 17,000 120,00 zt 2 040,00 zt
17
Przejscia szczelne PVC kanalizacyjne dwukielichowe fgczone na wcisk o
Sr. .315
s KHikd:  okewn, S1okmur szt 6,000 150,00zt | 900,00 zt
d.2 1322-05
6
- KMNR A Przejscie szczelne PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o
ir. zewn. 400 mm szt ! 200,00 zt ,00 zt
a2 1322-06 E 6,000 z 1 200,00 z
odc. -1
R4 :
:i— féul';_os Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 400 mm : B ofj{:c.)l-Jl 1,000 500,00 zt 500,00 zt
préb.
odc. -1
KNNR 4 . - : ; . y réb.
:i 1610-04 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 315 mm 1 :d:. 4 1,000 500,00 zt 500,00 zt
préb.
odc. -1
44 KNNR 4 ; e ; ’ . . réb.
a3 1610-03 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 250 mm 1 :dr,. A 1,000 500,00 zt 500,00 zt
proéb.
odc. -1
NNR 4 e , - . " 5b.
:52 :;(610-02 Praba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm 1 :{;:. 4 1,000 500,00 zt 500,00 zt
prob.
46 KNNR 4 Podtoze z betonu C8/10 gr. 10cm pod studnie rewizyjne
3.14*0.772*0.1%6+3.14*0.6"2%0.1%¥12+3.14*0,3/2%0,1*3+3.14*0.02522*0.1* m3 2,370 290,00 zt 687,30 zt
d.2 1430-01
28
3 Prace dodatkowe 3 910,00 zt
Wykonanie monitoringu sieci CCTV i dokumentacji fotograficznej studnii
47 wycena !
i : wpustow m 482,000 5,00 zt 2410,0Q zt
d.3 [ indywidualna 482

f_



48
d3

Koszt nadzoru i odbioru zabezpieczeri gazociggow kpl.
1

kpl.

1,000

1 500,00 zt

1500,00 zt

WARTOSE NETTO

225 266,46 zt

PODATEK VAT

51811,29z¢

WARTOSC BRUTTO

277077,75 zt




Kosztorys ofertowy

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej i Jagodowe]j w $Swidniku etap
Il

S s 5 Cena is
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Jom. losé it st Wartos¢ netto
1 2 3 4 5 6
1 Roboty ziemne 5 841,04 2t
Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
li-1v
1 KNNR 1 m3
3 t 1
d1 | 021003  |<D21-Wp25>(1.99+1.36)*0.9*3.60 & 3q,506 et | IURery
<D21-Wp26>(1.99+1.36)*0.9*3.35
<D24-Wp31>(1.84+1.36)*0.9*2.55 <D24-
Wp32>(1.84+1.36)*0.9*2.85
AZurowe umocnienie scian wykopoéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokoécido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. lII-IV
2 KNNR 1 m2
2 5 5,00 zt 4
d1 | 0313-04  |<D21-Wp255(1.99+136)*2*3.60 wz| B2 o S
Wp26>(1.99+1.36)*2*3.35
<D24-Wp31>(1.84+1.36)*2%2.55
<D24-Wp32>(1.84+1.36)*2%2.85
3 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm
d.1 1411-02  |0.9%0.15*13 G L5 R e
\ KNNR 4 E:)st\;‘;;l;ac r_u;'2 z materiatow sypkich grubosci 30 cm
d1 1411-02 m3 3,510 45,00 zt 157,95
analogia | gvp.3+13
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
5 KNNR 1 km samochodami samowytadowczymi - odwiezienie nadmiaru ziemii
3 7 29, t 194,42 zt
d1 0202-08 pozostatej z podtoza, obsypki rur i studni oraz rur m BI04 e #
poz.3+p0z.4+3.14%0.25A2*1 5%4+3,14*0.0842*13
Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
6 KNNR 1 ubijakami (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 ¢m) - kat.
6,506 4
dl | 021405 |gruntulll-lv i 36, ave | Lo
poz.1l
Wykopy obiektowe pod studnie fi 1400mm o gtebokoséci do 3.0 m wykonywane
4 KNNR 1 na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyiki
di 0212-02 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. Il m3 11,760 29,00 zt 341,04 zt

1.5%2,8%2.8%1

Yy

\Jf\ Ay




Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokoicido 1 m i
NR tebokosci do 3.0 m; t kat. lil- i i
8 KNNR 1 gtebokos ; m grunt kat : !V zabezpieczenie m2 53,792 5,002t 268,96 21
d.1l 0313-04 szalunkami wykopéw pod studnie i wpusty deszczowe
1.5%2.8%4*1+1.36%1.7%4*4
Wykopy obiektowe pod wpusty deszczowe fi 500mm o gtebokosdci do
9 KNNR 1 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
zki 0.15 - 0.25 i A
a1 0212-02 tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. I m3 15,722 29,00 zt 455,94 z4
1.36%1.7%1.7*4
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
10 KNNR 1 ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
3 2 4 t ,69 zt
d.1 0214-05 gruntu I1I-IV - obsypanie wykopdw obiektowych ziemig m A8 . e Bl
poz.7+poz.9
2 Roboty instalacyjne 10 964,95 zt
11 KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm
2
d.2 1308-02 13 m 13,000 160,00 zt 080,00 zt
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym
12 KNNR 4 wykopie o gtebokosci 3m
stud.
d.2 1413-05 u 1,000 4500,00zt| 4500,00zt
1
Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem h=
0,8m z wylotem fi 160, z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
a K ieréclan odeiasat W ;
13 KNNR przykrywg na pierscien odcigzajgcy dla wpustu. Wpust wyposazony w st 4,000 1800,00 2t 7 200,00 2t
d.2 1424-02 rygle
4
. ™ 0.5 m]
14 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym i
wykopie za kaz ; znicy gleb. : -3, ; -
4. 141306 3y pie za kazde 0.5 m réinicy gleb (0.5 m] 3,000 4 500,00 zt| -13 500,00 zt
stud.
KNNR 4
1012-02 +
KNNR 4
1012-02 +
KNNR 4 Komplet kaskady sktadajacy sie z:
1012-02 +  |Rury DZ160 PE100 SDR17, tréjnika PE100 DZ160/DZ160, fuku oraz
15 KNNR4  [nasuwki 100PE100 wraz z wykuciem otworéw w kregach i zgrzewaniem
4 4,00
d.2 1322-02+  |doczotowym oraz mocowaniem kaskady = a0 i
KNNR 4
1009-07 + |4
KNR 4-01
0208-10 +
KNNR 4
1010-07
16 KNNR 4 Przejscie szczelne PCV o $r. zewn. 160 mm
t. 8,01 80,00 zt 640,00 zt
d2 | 132202 |8 o 0 < :
17 KNNR 4 Podtoze z betonu C8/10 gr. 10cm pod studnie rewizyjne ¢
3 5 2
d2 | 143001  [3.14%0.742%0.1%143.14%0.025A2%0.1%4 m o e | Hesd \
3 Prace dodatkowe 650,00 /%{’

(J\Pw



Wykonanie monitoringu sieci CCTV i dokumentacji fotograficznej

18 . wy?ena studni i wpustow 13,000 50,00 2t 650,00 zt
d.3 | indywidualna
13
WARTOSC NETTO 17 455,99 zt
PODATEK VAT 4 014,88 zt
WARTOSC BRUTTO 21 470,87 zt




