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PRZEDMIAR

Swidnik kan deszcz etap II.PRD

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej i Jagodowej w Swidniku etap II
1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad |m3
d.1/0210-03 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
n-1v
<D21-Wp25>(1.99+1.36)*0.9*3.60 m3 10.854
<D21-Wp26>(1.99+1.36)*0.9*3.35 m3 10.100
<D24-Wp31>(1.84+1.36)*0.9*2.55 m3 7.344
<D24-Wp32>(1.84+1.36)*0.9*2.85 m3 8.208
RAZEM 36.506
2|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalun- |m2
d.1/0313-04 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o sze-
rokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
<D21-Wp25>(1.99+1.36)*2*3.60 m?2 24120
<D21-Wp26>(1.99+1.36)*2*3.35 m?2 22.445
<D24-Wp31>(1.84+1.36)*2*2.55 m?2 16.320
<D24-Wp32>(1.84+1.36)*2*2.85 m?2 18.240
RAZEM 81.125
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.1{1411-02
0.90.15*13 m3 1.755
RAZEM 1.755
4/KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grubosci 30 cm m3
d.11411-02 Krotnos¢ = 2
analogia
0.9¥0.3*13 m3 3.510
RAZEM 3.510
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.1/0202-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi - odwiezienie nadmiaru ziemii
pozostatej z podtoza, obsypki rur i studni oraz rur
poz.3+poz.4+3.14*0.25"2%1.5*4+3.14*0.08"2*13 m3 6.704
RAZEM 6.704
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- m3
d.1/0214-05 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu -1V
poz.1 m3 36.506
RAZEM 36.506
7/KNNR 1 Wykopy obiektowe pod studnie fi 1400mm o gtebokosci do 3.0 m wy- [m3
d.1/0212-02 konywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. 11l
1.5*2.8*2.8*1 m3 11.760
RAZEM 11.760
8|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalun- |m2
d.1/0313-04 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o sze-
rokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV zabezpieczenie
szalunkami wykopow pod studnie i wpusty deszczowe
1.5"2.8%4*1+1.36%1.7"4*4 m?2 53.792
RAZEM 53.792
9/KNNR 1 Wykopy obiektowe pod wpusty deszczowe fi 500mm o gtebokosci do [m3
d.1/0212-02 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnos-
ci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. Il
1.36"1.7*1.7*4 m3 15.722
RAZEM 15.722
10|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- m3
d.1/0214-05 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu lll-1V - obsypanie wykopdw obiektowych ziemig
poz.7+poz.9 m3 27.482
RAZEM 27.482
2 Roboty instalacyjne
11/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
13 m 13.000
RAZEM 13.000
12|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym stud.
d.2|1413-05 wykopie o gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem h=|szt.
d.2|1424-02 0,8m z wylotem fi 160, z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
przykrywa na pierscien odcigzajacy dla wpustu. Wpust wyposazony w
rygle
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym  |[0.5 m]
d.2|1413-06 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
- [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
15/KNNR 4 Komplet kaskady skfadajacy sie z: szt.
d.2(1012-02 + Rury DZ160 PE100 SDR17, tréjnika PE100 DZ160/DZ160, tuku oraz
KNNR 4 nasuwki 100PE100 wraz z wykuciem otworéw w kregach i zgrzewa-
1012-02 + niem doczotowym oraz mocowaniem kaskady
KNNR 4
1012-02 +
KNNR 4
1322-02 +
KNNR 4
1009-07 +
KNR 4-01
0208-10 +
KNNR 4
1010-07
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNNR 4 Przejscie szczelne PCV o $r. zewn. 160 mm szt
d.2|1322-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
17|KNNR 4 Podtoze z betonu C8/10 gr. 10cm pod studnie rewizyjne m3
d.2(1430-01
3.14*0.72*0.1*1+3.14*0.025"2*0.1*4 m3 0.155
RAZEM 0.155
3 Prace dodatkowe
18 Wykonanie monitoringu sieci CCTV i dokumentacji fotograficznej m
d.3|wycena in- studni i wpustow
dywidualna
13 m 13.000
RAZEM 13.000
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