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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

» Zlecenie Inwestora.

» Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

*  Woypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
* Opinia ZUDP nr 418/2011 z zatacznikiem graficznym

* Pismo PGE L.Dz. 6684/740/TU/KR/2011

* Wizja lokalna na terenie obiektu.

» Aktualne normy, przepisy i wskazowki projektowania.

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w rejonie
skrzyzowania ul. Dworcowej i Lesnej. W sktad projektowanych robot wchodzi:
- wykonanie linii kablowej dla zasilania projektowanego oswietlenia;
- montaz stupéw oswietleniowych wraz z oprawami;
- demontaz linii istniejgcego napowietrznego oswietlenia wraz ze stupami.
Koniecznosc¢ zaprojektowania nowego oswietlenia drogowego wynika z
przebudowy oswietlenia w ciggu ul. Lesniej, gdyz demontaz istniejgcej linii
napowietrznej spowoduje odciecie zasilania dla istniejgcego oswietlenia w

ciggu ul. Dworcowe;.

1.3.Zasilanie
Zgodnie ze zleceniem Inwestora dotyczgacym projektowanego oswietlenia ma
ono zostac przytgczone do nowobudowanego oswietlenia ulicznego w ciggu
ul. Lesnej. Oswietlenie nalezy zasili¢ kablem YKY 5x10mm? z ostatniego
stupa oswietleniowego umiejscowionego w ul. Lesnej.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane za pomocg zegara
umieszczonego w SO razem z pozostatym oswietleniem.
Projektowane kable oswietleniowe nalezy uktada¢ w rurze HDPE fi 50 (np.
OPTO 50 firmy Arot)



Oswietlenie drogowe ul. Dworcowej w Swidniku

1.4. Oswietlenie drogowe.

W zwigzku z koniecznoécig budowy oswietlenia drogowego w ciggu ul.
Dworcowej planuje sie montaz pieciu stupow oswietleniowych typu SAL 9,3p
bez wysiegnika prod. ROSA z oprawami typu SGS 204. Stupy i oprawy bedg
z demontazu i zostang dostarczone przez Inwestora. Istniejgce oswietlenie
napowietrzne zgodnie z pismem z Zaktadu Energetycznego PGE L.Dz.
6684/740/TU/KR/2011 przewidziane jest do likwidaciji.

Zdemontowane materiaty nalezy przekaza¢ do Zaktadu Energetycznego.
Oswietlenie drogowe projektuje sie wykona¢é za pomocg stupdéw
o$wietleniowych (5 szt) z oprawami wyposazonymi w lampy
metalohalogenkowe o mocy 250W.

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy ustawi¢ wzdtuz ul. Dworcowej.

Latarnie parkowe posadowi¢ na fundamencie B-70 firmy ROSA.

1.5. Sposob utozenia kabli

Kable nalezy utozy¢ zgodnie z normg PN-76/E — 05125 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Glebokosc¢ utozenia kabli w ziemi pod chodnikami i trawnikami wynosi 0,6m.
Dla kabla zasilajgcego zastosowano jako przykrycie informujgce o miejscu
jego utozenia folie koloru niebieskiego. Folia utozona bedzie w odlegtosci ok.
25cm nad gorng krawedzig kabla. W tym celu nalezy kabel przysypa¢ 10cm
warstwg piasku oraz ok. 15cm warstwg gruntu rodzimego.

Na catej dtugosci kabla, co 10m zatozy¢ oznaczniki zawierajgce:

- napiecie, typ i przekroj kabla;

- rok utozenia;

- relacje;

- uzytkownika.

Nalezy przestrzegaC aby kabel byt utozony w rowie na 10cm podsypce z
piasku i przysypany takg sama warstwg. Ukladanie kabla w wykopie nalezy
prowadzi¢ linig falista celem skompensowania naprezeh powstatych w

wyniku osiadania ziemi.
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Odlegtosci poziome (przy zblizeniach) i pionowe (przy skrzyzowaniach) kabli
od pozostatych istniejgcych urzadzeh podziemnych nalezy zachowac
zgodnie z wymogami PN-76/E-05125.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w Kktorym
utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na
gtebokosci minimum 10cm.

Projektowane kable uktada¢ w rurach typu HDPE fi 50 (np. OPTO 50, DVR
50 firmy ARQOT).

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dane ogodlne
1. Napiecie sieci — 400/230 V
2. System ochrony przed porazeniem — szybkie wytgczanie w czasie 5

S.,

Moc zainstalowana — 1250 W,

Oprawy -250W sztuk 5

Kabel oswietleniowy YKY 5 x 10 mm? Idop = 82 A,
Projektowane stupy typu SAL-9,3

Fundamenty B-70

Dopuszczalny spadek napiecia — 5%,

Uktad sieci zasilajgcej - TN-S.

©COoNOOh~OW

Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

Ustalenie obciazen.

Prad obcigzenia wyniesie:
_ 1250 _
V300093

Zabezpieczenie w SO wynosi 10A.

1,94A < 10A
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Obliczenia zabezpieczenia opraw stupowych

P=250W

- P _ 250
U [tosp 2300095

=14 A]

Przyjeto zabezpieczenie opraw — bezpiecznik Bi-WTZ - 6A

Dopuszczalny spadek napiecia dla oswietlenia zewnetrznego wynosi 5%.
Na najdtuzszym odcinku od istniejgcego stupa oswietleniowego za pomocag

kabla YKY 4x10mm? spadek ten wyniesie:

_ PIL[100_100012500135_

AU, = = = 01%%
* yB? 5500000

Catkowity spadek napiecia dla projektowane;j linii oswietleniowej jest
mniejszy od 5%
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3. OCHRONA PRZED PORAZENIEM.

3.1.0chrona przed porazeniem.

Sie¢ oswietleniowa bedzie pracowata w uktadzie TN-S (do kazdego ziacza
stupowego doprowadzony bedzie przewod ochronno neutralny PE). W
szafce oswietleniowej SO wykonaé nalezy uziemienie dodatkowe przewodu
neutralnego. Rezystancja uziemienia dodatkowego winna wynosi¢ R<30Q.
Uziemienie wykona¢ z pretéw stalowych Pp 18mm dtugosci 6m i potaczyé
bednarkg stalowg miedziowana 20x4mm wg rozwigzania firmy GALMAR.

3.2.0chrona srodowiska.

Projektowany kabel nn 0,4kV uktadane beda na gtebokosci nie mniejszej niz
70cm. Szczegoly ukladania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami podziemnymi wykonane zostang zgodnie z Polskg Normg PN-
76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” (SEP 004).

W zwigzku z powyzszym projektowane linie kablowe nie bedg oddziatywaé
na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

Projektowane sieci energetyczne liniowe nie stwarzajg zagrozen w zakresie
ochrony srodowiska, nie przewiduje sie wycinki drzew.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW | TABELA MONTAZOWA.

4.1. Zestawienie materialtdbw do montazu oswietlenia drogowego

Lp. |Nazwa j.m. llo§¢
1. |Kabel YAY 4x10mni 0,4/1kV m 205
2. Kabel YAY 2x2,5mm 0,4/1kV m 45
3. Rura OPTO 50 AROT m 169
4. Stupek rozdzielczy awietleniowy SR 100P kpl. 1

5. Fundament B-70 firmy Rosa kpl. 5
6. |Stup SAL-9,3 kpl. 5

7. Oprawa SGS 204 250W kpl. 5
8. Gtlowiczka AK4 6-35 szt 12
9. Opaski kablowe Oki szt 23
10. |Koncéwka kablowa rurkowa K -16mm?2 szt 70

4.2. Zestawienie materiatdbw do demontazu os$wietlenia drogowego

(catosc¢ przekazac do wiasciwego Zaktadu Energetycznego)

Lp. | WyszczegOlnienie Jedn. miary| 11&¢
1. | SlupZN-10 szt. 6

2. | Klin KS Szt. 1

3. | Nasada podpory szt. 1

4. | Wysiegnik oswietlenia ulicznego szt. 4

5. | Izolator N-80 Szt. 10
6. | Izolator S-80 Szt. 15
7. | Bezpiecznik BNu Szt. 4

8. | Trzon THS-80 szt. 2

9. | Trzon TKS-80 Szt. 3
10. | Poprzeczka przelotowa SZt. 2
11.| Poprzeczka kiecowa szt. 2
12.| Poprzeczka narma Szt. 1
13. | Oprawea oswietleniowa szt. 4
14.| Linka AL. 25 m 502
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5. SPIS RYSUNKOW.

Plan tras linii kablowych -rys.nrl
Schemat ideowy kablowej linii oSwietlenia ul. Dworcowej - rys. nr 2
Karty katalogowe



