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Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedmiar robót branży budowlanej dla zadania:
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 , 21-040 Świdnik, ul.
Mikołaja Kopernika 9A, działki nr geod. : 1269/4,1269/5
Inwestorem ww. zadania jest:
Gmina Miejska Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik

Przedmiar swym zakresem obejmuje m.in.:
• Montaż podciągów stalowych w miejscu projektowanego otworu na szyb windy oraz
wykonanie otworów w stropie

• Rozbiórka fragmentów stropów w miejscu projektowanej windy
• Osadzenie nadproży stalowych pod projektowane otwory drzwiowe
• Demontaż balustrad na schodach istniejących, demontaż części stolarki okiennej oraz
drzwiowej, wykonanie zamurowań fragmentów otworów

• Poszerzenie części otworów drzwiowych
• Wykonanie podszybia dla projektowanej windy
• Wykonanie fundamentu pod ściankę wydzielająca budynek pom. nr.0-02, oraz
obudowę klatki schodowej w piwnicy

• Wymurowanie ścian wydzielających klatkę schodową.
• Przebudowa schodów zewnętrznych
• Wykonanie projektowanych ścianek działowych
• Montaż windy
• Wymiana ścianek działowych przeszklonych(aluminiowo-szklanych) w ciągach
komunikacyjnych na poziomie parteru i I piętra.

• Wykonanie obudowy windy ścianką w klasie REI60
• Osadzenie nadproży stalowych, wykonanie otworów drzwiowych oraz wykonanie
zabudowy istniejących naświetli okiennych

• Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej spełniającej wymagania obowiązujących
przepisów

• Przebudowa instalacji wod.-kan, elektrycznej i telekomunikacyjnej

• Roboty elewacyjne..

• Roboty wykończeniowe m.in. wykonanie warstw posadzkowych i izolacji, tynków i
gładzi gipsowych na ścianach wewnętrznych, glazury, płytek gres, sufitów
podwieszonych, parapetów, malowanie ścian i sufitów, montaż stolarki okiennej i
drzwiowej, umywalek oraz misek WC itp.

• Utwardzenia terenu
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 2-31 
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i płytek
betonowych

m2

29,20 m2 29,200
RAZEM

2
d.1

KNR 2-31 
0802-01
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubości 10 cm

m2

29,20 m2 29,200
RAZEM

3
d.1

KNR 2-31 
0802-02
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego -
za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 20

m2

29,20 m2 29,200
RAZEM

4
d.1

KNR 2-31 
0813-03
analogia

Rozebranie obrzeży betonowych  na ławie fundamentowej. m

47,00 m 47,000
RAZEM

5
d.1

KNR 4-04 
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych -schody
zewnętrzne

m

8,25 m 8,250
RAZEM

6
d.1

KNR 4-04 
0804-01
analogia

Rozebranie pochwytów z kształtowników stalowych
-schody zewnętrzne

m

10,70 m 10,700
RAZEM

7
d.1

KNR 4-04 
0804-02
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - schody
wewnętrzne

m

22,70 m 22,700
RAZEM

8
d.1

KNR 4-04 
0804-01
analogia

Rozebranie pochwytów z kształtowników stalowych
-schody wewnętrzne

m

14,50 m 14,500
RAZEM

9
d.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie płytek ze schodów zewnętrznych i spoczników m2

17,50 m2 17,500
18,10 m2 18,100

RAZEM
10

d.1 kalk. własna
Demontaż wszystkich przeznaczonych do demontażu
skrzydeł drzwiowych i okiennych z ościeżnic

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

11
d.1

KNR 4-01 
0354-07
analogia

Wykucie z muru ościeżnic i witryn  stalowych lub
aluminiowych o powierzchni do 2 m2

szt.

29 szt. 29,000
RAZEM

12
d.1

KNR 4-01 
0354-08
analogia

Wykucie z muru ościeżnic i witryn stalowych lub
aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2

m2

116,73 m2 116,730
RAZEM

13
d.1

KNR 4-01 
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okiennych m2
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49,39 m2 49,390

RAZEM
14

d.1
KNR 4-01 
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic okien wewnetrznych-naświetla m2

19,52 m2 19,520
RAZEM

15
d.1 kalk. własna

Demontaż istniejącego docieplenie ścian budynków -
ściany

m2

159,20 m2 159,200
RAZEM

16
d.1 kalk. własna

Demontaż istniejącego docieplenie ścian
budynków-ościeża

m2

12,56 m2 12,560
RAZEM

17
d.1

KNR 4-01 
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku - rozebranie obróbek
podokienników

m2

9,15 m2 9,150
RAZEM

18
d.1

KNR 4-04 
0305-03
analogia

Rozebranie stropów żelbetowych -pod projektowaną windę m3

1,84 * 2,18 * 0,24 * 3 m3 2,888
RAZEM

19
d.1

KNR 4-01 
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2

36,50 m2 36,500
RAZEM

20
d.1

KNR 4-01 
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

21
d.1

KNR 4-01 
0349-02
analogia

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł lub betonu na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

18,50 m3 18,500
RAZEM

22
d.1

KNR 4-04 
0305-05

Rozebranie belek i podciągów słupów żelbetowych m3

1,90 m3 1,900
RAZEM

23
d.1

KNR 4-01 
0354-12

Wykucie z muru parapetów wewnętrznych m

33,50 m 33,500
RAZEM

24
d.1

KNR 4-01 
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

25
d.1

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.-pod
fundamenty

m2

8,20 m2 8,200
RAZEM

26
d.1

KNR 4-01 
0804-07

Zerwanie wylewki cementowej-pod fundamenty m2

8,20 m2 8,200
RAZEM

27
d.1

KNR 4-04 
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad
15 cm-pod fundamenty

m3

0,24 * 8,20 m3 1,968
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

28
d.1

KNR 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

50,50 m2 50,500
RAZEM

29
d.1 kalk. własna

Odbicie glazury ze ścian m2

27,50 m2 27,500
RAZEM

30
d.1

KNR 4-01 
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

27,50 m2 27,500
RAZEM

31
d.1

KNR 4-04 
0707-01
analogia

Demontaż grzejników żeliwnych wraz z fragmentami
rurociągów.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

32
d.2

KNR 2-01 
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna
do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.III) - pod fundamenty

m3

10,84 m3 10,840
RAZEM

33
d.3

KNR 2-02 
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton m3

0,10 * 0,40 * 2,22 m3 0,089
0,10 * 0,40 * 2,24 m3 0,090
0,10 * 0,40 * 3,80 m3 0,152
0,10 * 2,48 * 2,14 m3 0,531

RAZEM
34

d.3
KNR 2-02 
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m m3

0,30 * 0,40 * 2,22 m3 0,266
0,30 * 0,40 * 2,24 m3 0,269
0,30 * 0,40 * 3,80 m3 0,456

RAZEM
35

d.3
KNR 2-02 
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu-podszybie windy

m3

0,30 * 2,48 * 2,14 m3 1,592
RAZEM

36
d.3

KNR 2-02 
0207-01
analogia

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m -
z zastosowaniem pompy do betonu-podszybie windy
Krotność = 3,75

m2

5,50 m2 5,500
RAZEM

37
d.3 kalk. własna

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe-podbicie
fundamentu

m3

2,90 m3 2,900
RAZEM

38
d.3

KNR 2-02 
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane

t

0,390 t 0,390
RAZEM

39
d.4

KNR 4-01 
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,56 m3 0,560
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40

d.4
KNR 4-01 
0304-01
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
bloczkami silikatowymi

m3

12,86 m3 12,860
RAZEM

41
d.4

KNR 2-02 
0604-02

Izolacje poziome ścian fundamentowych
przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco

m2

8,20 m2 8,200
RAZEM

42
d.4

KNNR 2 
0301-03
analogia

Ściany  z bloczków betonowych -na projektowanych
fundamentach

m3

0,24 * 4,30 * 0,60 m3 0,619
RAZEM

43
d.4

KNR-W 2-02 
0108-03
analogia

Ściany budynków  grub. 24 cm z bloczków betonu
komórkowego

m2

15,20 m2 15,200
RAZEM

44
d.4

KNR-W 2-02 
0108-03
analogia

Ściany budynków  grub. 18 cm z bloczków betonu
komórkowego

m2

6,10 m2 6,100
RAZEM

45
d.4

KNR 2-02 
0121-03

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12cm m2

1,50 m2 1,500
RAZEM

46
d.4

KNR 2-02 
0210-04

Nadproża żelbetowe m3

1,10 m3 1,100
RAZEM

47
d.4

KNR 2-02 
0210-04
analogia

Nadproża żelbetowe prefabrykowane m3

0,120 m3 0,120
RAZEM

48
d.4

KNR 2-02 
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane

t

0,260 t 0,260
RAZEM

49
d.4

KNR AT-02 
2051-03
analogia

Ściana szkieletowa w klasie REI60
2xpłyta GKF, wypełnienie wewnętrzne wełna mineralna

m2

50,85 m2 50,850
RAZEM

50
d.4

KNR AT-02 
2051-03
analogia

Ściany projektowane szkieletowe
z płyt GKF wypełnienie wewnętrzne wełna mineralna
akustyczna

m2

56,02 m2 56,020
RAZEM

51
d.4

KNR AT-02 
2051-03
analogia

Ściany projektowane szkieletowe
z płyt GKFI-łazienki wypełnienie wewnętrzne wełna
mineralna akustyczna

m2

25,70 m2 25,700
RAZEM

52
d.4

KNR AT-02 
2051-03
analogia

Zabudowy   naświetli-ściana nad witrynami korytarz II piętro
2x płyta 12,5mm GKF.
Wypełnienie akustyczne wełna mineralna

m2

13,70 m2 13,700
RAZEM
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53

d.4
KNR AT-02 

2051-03
analogia

Zabudowy  ogniochronna nadproży stalowych-Obudowa
2x15mm+2x12,5mm GKF DF / UW50

m2

29,00 m2 29,000
RAZEM

54
d.4

KNR 2-02 
0218-02

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm-przebudowa
schodów zewnętrznych na parter(powiększenie)

m2

1,90 m2 1,900
RAZEM

55
d.4

KNR 2-02 
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy
grub.płyty-przebudowa schodów zewnętrznych na
parter(powiększenie)
Krotność = 7

m2

1,90 m2 1,900
RAZEM

56
d.4

KNR 4-04 
0707-01
analogia

Nadlanie schodów zewnętrznych na parter kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

57
d.4

KNR 2-02 
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane

t

0,240 t 0,240
RAZEM

58
d.4 kalk. własna

Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej - podciągi
stalowe z IPE 160

t

0,139 t 0,139
RAZEM

59
d.4 kalk. własna

Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej - podciągi
stalowe z HEA 160

t

0,430 t 0,430
RAZEM

60
d.4 kalk. własna

Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej - nadproża
stalowe z IPE 160

t

0,170 t 0,170
RAZEM

61
d.4 kalk. własna

Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej - nadproża
stalowe z IPE 140

t

0,200 t 0,200
RAZEM

62
d.4 kalk. własna

Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej - nadproża
stalowe z UNP 100

t

0,050 t 0,050
RAZEM

63
d.4 kalk. własna

Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowej - nadproża
stalowe z profila stalowego
-rura prostokątna 200x100x3

t

0,270 t 0,270
RAZEM

64
d.4 kalk. własna

Zamurowanie kratek wentylacyjnych w ścianach wraz z
wykończeniem tynkiem

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

65
d.5

KNR 2-02 
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym-piwnica

m3

0,60 * 7,00 m3 4,200
RAZEM

66
d.5

KNR 2-02 
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym-piwnica m3

0,10 * 7,00 m3 0,700
RAZEM

67
d.5

KNR 2-02 
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe-piwnica

m2
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7,00 m2 7,000

RAZEM
68

d.5
KNR 2-02 
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych
EPS 100-038 grub. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa-piwnica

m2

7,00 m2 7,000
RAZEM

69
d.5

KNR 2-02 
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro-piwnica

m2

7,00 m2 7,000
RAZEM

70
d.5

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm-piwnica
Krotność = 3

m2

7,00 m2 7,000
RAZEM

71
d.5

KNR 0-12 
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych, układanych metodą
zwykłą -  gres - płytki antypoślizgowe R10, odp. na
ścieranie PEI 5-dopasowane do istniejących płytek
gres-piwnica

m2

7,00 m2 7,000
RAZEM

72
d.5

KNR 0-12 
1119-02
analogia

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 10 cm-gres-piwnica

m

7,50 m 7,500
RAZEM

73
d.5

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - grunt
szczepny

m2

375,00 m2 375,000
RAZEM

74
d.5

KNNR 2 
1207-01
analogia

Wylewka samopoziomująca gr.0,5-3mm m2

375,00 m2 375,000
RAZEM

75
d.5

KNR 0-12 
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych, układanych metodą
zwykłą -  gres - płytki antypoślizgowe R10, odp. na
ścieranie PEI 4, wym.min.  14.8 x 119.8 cm

m2

375,00 m2 375,000
RAZEM

76
d.5

KNR 0-12 
1119-02
analogia

Cokoliki, z płytek  gres - płytki antypoślizgowe R10, odp. na
ścieranie PEI 4, wym.min.  14.8 x 119.8 cm

m

213,00 m 213,000
RAZEM

77
d.5

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - grunt
szczepny

m2

155,00 m2 155,000
RAZEM

78
d.5

KNNR 2 
1207-01
analogia

Wylewka samopoziomująca gr.0,5-3mm m2

125,00 m2 125,000
RAZEM

79
d.5

KNR 0-12 
1120-04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach min.60x 30 cm,
układanych metodą kombinowaną-gres - płytki
antypoślizgowe R10, odp. na ścieranie PEI 5

m2

155,00 m2 155,000
RAZEM

80
d.5

KNR 0-12 
1119-05

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach np.30 x 30 cmi
wysokości cokolika równej 15 cm-gres

m
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81,00 m 81,000

RAZEM

81
d.6

KNR 2-02 
0129-02

Obsadzenie prefabr.parapetów, dl.ponad 1m-aglomerat m

1,50 * 3 m 4,500
2,14 * 2 m 4,280
1,72 * 3 m 5,160

RAZEM
82

d.6
KNR 2-02 
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.IVF wykon.ręcznie na ścianach i
słupach

m2

90,50 m2 90,500

RAZEM
83

d.6
KNR 2-02 
0810-06
analogia

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. IVF  na
ościeżach otworów

m2

10,40 m2 10,400
RAZEM

84
d.6 kalk. własna

Przygotowanie starego podłoża pod gładzie gipsowe:
przetarcie,zmatowienie lamperi,oczyszczenie, odpylenie,
gruntowanie

m2

1124,00 m2 1 124,000
RAZEM

85
d.6

NNRNKB 
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie pionowe - pod glazurę

m2

61,00 m2 61,000
RAZEM

86
d.6

KNR 0-12 
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach min.59.8 x 119.8 cm m2

61,00 m2 61,000
RAZEM

87
d.6

KNR 2-02 
0815-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

989,00 m2 989,000
RAZEM

88
d.6

KNR 2-02 
0815-06
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

135,00 m2 135,000
RAZEM

89
d.6

KNR 2-02 
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich

m2

90,50 m2 90,500
10,40 m2 10,400
1124,00 m2 1 124,000
24,00 m2 24,000

RAZEM
90

d.6
KNR-W 2-02 

2701-01
analogia

Sufit podwieszany w systemie
kasetonowym

m2

267,00 m2 267,000
RAZEM

91
d.6

KNR-W 2-02 
2701-01
analogia

Sufit podwieszany w systemie
kasetonowym EI30

m2

91,00 m2 91,000
RAZEM

92
d.6

KNR-W 2-02 
2701-01
analogia

Sufit podwieszany w systemie
suchej zabudowy  płytą GKFI.

m2
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24,00 m2 24,000

RAZEM
93

d.6
KNR 2-02 
1510-08
analogia

Dwukrotne malowanie parapetów specjalistyczną farbą do
parapetów

m2

22,00 m2 22,000
RAZEM

94
d.6

KNR 2-02 
1511-07
analogia

Dwukrotne malowanie  grzejników specjalistyczną farba do
grzejników

m

36,00 m 36,000
RAZEM

95
d.6

KNR AT-02 
2051-03
analogia

Zabudowy istniejących pionów C.O i wod- kan - płyty GKFI m2

26,50 m2 26,500
RAZEM

96
d.7 kalk. własna

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap.
kat. III na ścianach - przygotowanie podłoża pod
docieplenie ( oczyszczenie)

m2

159,20 m2 159,200
RAZEM

97
d.7

KNR 0-23 
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2

159,20 m2 159,200
RAZEM

98
d.7

KNNR 2 
1902-01
analogia

Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
lamelowej  grub. 15 cm- tynki silikatowe

m2

159,20 m2 159,200
RAZEM

99
d.7

KNR 0-23 
2612-08

Montaż narożników wypukłych kątownikiem z siatką -
ściany

m

64,30 m 64,300
RAZEM

100
d.7

KNNR 2 
1902-03

Docieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej lamelowej
grub. 3 cm- tynki silikatowe

m2

0,20 * 62,80 m2 12,560
RAZEM

101
d.7

KNR 0-17 
2609-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenowymi  XPS
grub. 10 cm  przy użyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt do ścian - cokół budynku

m2

- fragment części nadziemnej cokołu na elewacji 
południowej
10,30 m2 10,300

RAZEM
102
d.7

KNR 0-17 
2609-06

Docieplenie ścian budynków  metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej
warstwy siatki na ścianach - cokół budynku

m2

- fragment części nadziemnej cokołu na elewacji 
południowej
10,30 m2 10,300

RAZEM
103
d.7 kalk. własna

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- tynki
mozaikowy-cokół- część nadziemna

m2

- fragment części nadziemnej cokołu na elewacji 
południowej
49,00 m2 49,000

RAZEM
104
d.7

KNR 2-02 
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
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1,50 * 0,20 * 3 m2 0,900
2,14 * 0,20 * 2 m2 0,856
1,72 * 0,20 * 3 m2 1,032

RAZEM
105
d.7

NNRNKB 
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki z blachy
powlekanej

m2

1,50 * 0,30 * 3 m2 1,350
2,14 * 0,30 * 2 m2 1,284
1,72 * 0,30 * 3 m2 1,548

RAZEM
106
d.7

NNRNKB 
202 1134-02

analogia

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - grunt
szczepny -schody zewnętrzne

m2

47,50 m2 47,500
RAZEM

107
d.7

KNR 0-12 
1120-04

Okładziny schodów zewnętrznych z płytek o wymiarach
min.60x 30 cm, układanych metodą kombinowaną-gres -
płytki antypoślizgowe R12, odp. na ścieranie PEI 5

m2

47,50 m2 47,500
RAZEM

108
d.7

KNR 0-12 
1119-05

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach np.30 x 30 cmi
wysokości cokolika równej 15 cm-gres

m

26,50 m 26,500
RAZEM

109
d.8

NNRNKB 
202 1025-03

analogia

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników PCV. Uw
max. = 0,9 W/(m2K)

m2

1,72 * 0,50 * 1 m2 0,860
RAZEM

110
d.8

NNRNKB 
202 1025-04

analogia

Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników PCV. Uw max.
= 0,9 W/(m2K)

m2

1,50 * 2,05 * 3 m2 9,225
1,72 * 1,80 * 2 m2 6,192

RAZEM
111
d.8

KNR-W 2-02 
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. Uw max. =
0,9 W/(m2K)

m2

2,04 * 1,50 * 1 m2 3,060
RAZEM

112
d.8

KNR-W 2-02 
1039-03

Okna oddymiające aluminiowe o powierzchni ponad 2.0
m2. Uw max. = 0,9 W/(m2K)

m2

2,14 * 2,85 * 1 m2 6,099
RAZEM

113
d.8

KNR-W 2-02 
1040-06
analogia

Witryny aluminiowe wewnętrzne przeciwpożarowe EI30 m2

2,44 * 2,40 * 4 m2 23,424
0,99 * 2,40 * 1 m2 2,376
2,44 * 2,90 * 3 m2 21,228
1,73 * 2,90 * 1 m2 5,017

RAZEM
114
d.8

KNR-W 2-02 
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  wewnętrzne  z
wyposażeniem

m2

2,44 * 2,40 * 2 m2 11,712
2,44 * 2,90 * 4 m2 28,304

RAZEM
115
d.8

KNR-W 2-02 
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  zewnętrzne Uw max =
1,2 W/(m2K) z wyposażeniem

m2

2,10 * 2,20 * 1 m2 4,620
RAZEM
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116
d.8

KNR-W 2-02 
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  zewnętrzne Uw max =
1,2 W/(m2K) napowietrzające z wyposażeniem

m2

1,95 * 2,20 * 1 m2 4,290
RAZEM

117
d.8

KNR-W 2-02 
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  wewnętrzne  EI30S
napowietrzające z wyposażeniem

m2

1,95 * 2,10 * 1 m2 4,095
RAZEM

118
d.8

KNR-W 2-02 
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  wewnętrzne  EI30S  z
wyposażeniem

m2

2,10 * 2,35 * 1 m2 4,935
1,70 * 2,35 * 4 m2 15,980

RAZEM
119
d.8

KNR-W 2-02 
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  wewnętrzne  EI60S  z
wyposażeniem

m2

1,70 * 2,35 * 4 m2 15,980
1,70 * 2,20 * 1 m2 3,740

RAZEM
120
d.8

KNR-W 2-02 
1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  wewnętrzne  EI30S  z
wyposażeniem

m2

1,00 * 2,35 * 3 m2 7,050
1,15 * 2,35 * 1 m2 2,703

RAZEM
121
d.8

KNR-W 2-02 
1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne EI60  z
wyposażeniem

m2

1,00 * 2,10 * 4 m2 8,400
0,90 * 2,10 * 2 m2 3,780

RAZEM
122
d.8

KNR-W 2-02 
1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne  z
wyposażeniem

m2

1,15 * 2,10 * 6 m2 14,490
RAZEM

123
d.8

KNR-W 2-02 
1203-03
analogia

Drzwi stalowe przeszklone m2

1,00 * 2,10 * 2 m2 4,200
RAZEM

124
d.8

KNR-W 2-02 
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne m2

1,00 * 2,10 * 3 m2 6,300
RAZEM

125
d.8

KNR-W 2-02 
1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne  z
wyposażeniem

m2

1,15 * 2,10 * 2 m2 4,830
1,00 * 2,10 * 2 m2 4,200
1,15 * 2,10 * 1 m2 2,415

RAZEM
126
d.8

KNR 2-02 
1017-02

Skrzydła z płyty HPL wiórowej grubości 20mm dwustronnie
laminowane

m2

1,05 * 2,00 * 1 m2 2,100
RAZEM
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127
d.9

KNR 2-02 
1207-03
analogia

Balustrady schodowe wewnętrzne na klatce schodowej ze
stali nierdzewnej szczotkowanej

m

22,70 m 22,700
RAZEM

128
d.9

KNR 2-02 
1208-03
analogia

Pochwyt wewnętrzny na klatce schodowej ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

m

27,95 m 27,950
RAZEM

129
d.9

KNR 2-02 
1207-03
analogia

Balustrady schodowe zewnętrzne na schodach
zewnętrznych ze stali nierdzewnej szczotkowanej

m

8,25 m 8,250
RAZEM

130
d.9

KNR 2-02 
1208-03
analogia

Pochwyt zewnętrzny na  schodach zewnętrznych  ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

m

10,70 m 10,700
RAZEM

131
d.10 kalk. własna

Dostawa i montaż windy z konstrukcją stalową szybu
windowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

132
d.11

KNR 2-31 
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni-
dojazdy,miejsca postojowe w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

170,00 m2 170,000
RAZEM

133
d.11

KNR 2-31 
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni -
dojazdy,miejsca postojowe w gruncie kat.I-IV - za każde
dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 16

m2

170,00 m2 170,000
RAZEM

134
d.11

KNR 2-31 
0104-01
analogia

Wykonanie nasypów pospółka zagęszczona do
Is.=0,97-wymiana gruntu
- grub.warstwy po zag. 47 cm

m2

170,00 m2 170,000
RAZEM

135
d.11

KNR 2-31 
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na
poszerzeniach-utwardzenia- grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

170,00 m2 170,000
RAZEM

136
d.11

KSNR 6 0113
-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm-
utwardzenia
Krotność = 1,2

m2

170,00 m2 170,000
RAZEM

137
d.11

KSNR 6 0113
-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm -
utwardzenia
Krotność = 1,2

m2

170,00 m2 170,000
RAZEM

138
d.11

KNR 0-11 
0316-04

Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80 mm na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin piaskiem-utwardzenia

m2

170,00 m2 170,000
RAZEM

139
d.11

KNR 2-31 
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem-utwardzenia m3
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27,00 * 0,20 * 0,40 m3 2,160

RAZEM
140

d.11
KNR 2-31 
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na
podsypce cem.piaskowe-utwardzenia

m

27,00 m 27,000
RAZEM

141
d.12 kalk. własna

Wszystkie materiały rozbiórkowe, wyburzeniowe, z
demontażu oraz nadmiar ziemi Wykonawca wywiezie na
składowisko wskazane przez siebie, zutylizuje i
zagospodaruje swoim staraniem i na swój koszt.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

142
d.12 kalk. własna

Rusztowania w ilości i o czasie pracy potrzebnym do
wykonania wszystkich robót

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM
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