Pracownia Projektowa ATS 999 21-500 Biata Podlaska, ul. J. Furmana 19
Tomasz Siedlanowski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45400000-1 Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJl: PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR3

ADRES INWESTYCJI: ul. Mikotaja Kopernika 9A, dziatki nr geod. 1269/4,1269/5, 21-040
Swidnik

NAZWA INWESTORA:  GMINA MIEJSKA SWIDNIK

ADRES INWESTORA: ul. Stanistawa Wyspianskiego 27, 21-040 Swidnik

BRANZE: budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz.arch i inz. bud. Tomasz SiedlanowskKi

DATA OPRACOWANIA: 04.06.2021r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.06.2021r.

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 5750 Uzytkownik: ATS999



Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedmiar robdt branzy budowlanej dla zadania:
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3, 21-040 Swidnik, ul.
Mikotaja Kopernika 9A, dziatki nr geod. : 1269/4,1269/5

Inwestorem ww. zadania jest:

Gmina Miejska Swidnik ul. Stanistawa Wyspianskiego 27, 21-040 Swidnik

Przedmiar swym zakresem obejmuje m.in.:

Montaz podciggéw stalowych w miejscu projektowanego otworu na szyb windy oraz
wykonanie otwordw w stropie

Rozbidrka fragmentdéw stropow w miejscu projektowanej windy

Osadzenie nadprozy stalowych pod projektowane otwory drzwiowe

Demontaz balustrad na schodach istniejacych, demontaz czesci stolarki okiennej oraz
drzwiowej, wykonanie zamurowan fragmentéw otwordw

Poszerzenie czesci otworow drzwiowych

Wykonanie podszybia dla projektowanej windy

Wykonanie fundamentu pod s$cianke wydzielajgca budynek pom. nr.0-02, oraz
obudowe klatki schodowej w piwnicy

Wymurowanie $cian wydzielajacych klatke schodowa.

Przebudowa schodéw zewnetrznych

Wykonanie projektowanych $cianek dziatowych

Montaz windy

Wymiana S$cianek dziatowych przeszklonych(aluminiowo-szklanych) w ciggach
komunikacyjnych na poziomie parteru i I pietra.

Wykonanie obudowy windy $ciankg w klasie REI60

Osadzenie nadprozy stalowych, wykonanie otwordéw drzwiowych oraz wykonanie
zabudowy istniejacych naswietli okiennych

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej spetniajacej wymagania obowigzujacych
przepisow

Przebudowa instalacji wod.-kan, elektrycznej i telekomunikacyjnej

Roboty elewacyjne..

Roboty wykonczeniowe m.in. wykonanie warstw posadzkowych i izolacji, tynkdow i
gtadzi gipsowych na S$cianach wewnetrznych, glazury, plytek gres, sufitow
podwieszonych, parapetow, malowanie sScian i sufitbw, montaz stolarki okiennej i
drzwiowej, umywalek oraz misek WC itp.

Utwardzenia terenu
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE-zgodnie ze specyfikacjg techniczng branzy budowlanej i projektem
1] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i ptytek m2
d.1| 0807-01 betonowych
analogia
29,20 m2 29,200
RAZEM 29,200
2| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
d.1| 0802-01 grubosci 10 cm
analogia
29,20 m2 29,200
RAZEM 29,200
3| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - | m2
d.1| 0802-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
analogia Krotnos¢ = 20
29,20 m2 29,200
RAZEM 29,200
4] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy betonowych na tawie fundamentowej. | m
d.1| 0813-03
analogia
47,00 m 47,000
RAZEM 47,000
5| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych -schody | m
d.1] 0804-01 zewnetrzne
analogia
8,25 m 8,250
RAZEM 8,250
6| KNR 4-04 | Rozebranie pochwytow z ksztalttownikdw stalowych m
d.1| 0804-01 -schody zewnetrzne
analogia
10,70 m 10,700
RAZEM 10,700
7| KNR 4-04 | Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych - schody | m
d.1| 0804-02 wewnetrzne
analogia
22,70 m 22,700
RAZEM 22,700
8| KNR 4-04 | Rozebranie pochwytow z ksztattownikéw stalowych m
d.1| 0804-01 -schody wewnetrzne
analogia
14,50 m 14,500
RAZEM 14,500
9| KNR 4-01 | Rozebranie plytek ze schodow zewnetrznych i spocznikow | m2
d.1| 0811-07
17,50 m2 17,500
18,10 m2 18,100
RAZEM 35,600
10 Demontaz wszystkich przeznaczonych do demontazu kpl
d.1| kalk. wtasna | skrzydet drzwiowych i okiennych z os$cieznic
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic i witryn stalowych lub szt.
d.1| 0354-07 aluminiowych o powierzchni do 2 m2
analogia
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
12| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic i witryn stalowych lub m2
d.1| 0354-08 | aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2
analogia
116,73 m2 116,730
RAZEM 116,730
13| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic okiennych m2
d.1| 0354-05
analogia
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49,39 m2 49,390
RAZEM 49,390
14| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic okien wewnetrznych-naswietla m2
d.1] 0354-05
analogia
19,52 m2 19,520
RAZEM 19,520
15 Demontaz istniejgcego docieplenie $cian budynkow - m2
d.1| kalk. wiasna | $ciany
159,20 m2 159,200
RAZEM 159,200
16 Demontaz istniejgcego docieplenie Scian m2
d.1| kalk. wtasna | budynkéw-oscieza
12,56 m2 12,560
RAZEM 12,560
17| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - rozebranie obrobek
podokiennikow
9,15 m2 9,150
RAZEM 9,150
18| KNR 4-04 | Rozebranie stropow zelbetowych -pod projektowang winde | m3
d.1| 0305-03
analogia
1,84*2,18*0,24*3 m3 2,888
RAZEM 2,888
19] KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1| 0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
36,50 m2 36,500
RAZEM 36,500
20| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 szt.
d.1] 0333-12 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR 4-01 | Rozebranie scian,filarow i kolumn z cegiet lub betonu na m3
d.1| 0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
18,50 m3 18,500
RAZEM 18,500
22| KNR 4-04 | Rozebranie belek i podciggow stupow zelbetowych m3
d.1] 0305-05
1,90 m3 1,900
RAZEM 1,900
23| KNR4-01 | Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych m
d.1| 0354-12
33,50 m 33,500
RAZEM 33,500
24| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0354-13
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
25 KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem.-pod m2
d.1] 0811-07 [ fundamenty
8,20 m2 8,200
RAZEM 8,200
26| KNR 4-01 | Zerwanie wylewki cementowej-pod fundamenty m2
d.1| 0804-07
8,20 m2 8,200
RAZEM 8,200
27| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubo$ci ponad | m3
d.1] 0301-04 15 cm-pod fundamenty
0,24 * 8,20 m3 1,968
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RAZEM 1,968
28| KNR4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
50,50 m2 50,500
RAZEM 50,500
29 Odbicie glazury ze $cian m2
d.1| kalk. wtasna
27,50 m2 27,500
RAZEM 27,500
30 KNR4-01 [ Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.1] 0701-05 | Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
27,50 m2 27,500
RAZEM 27,500
31| KNR4-04 | Demontaz grzejnikdw zeliwnych wraz z fragmentami kpl
d.1| 0707-01 rurociggow.
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE-zgodnie ze specyfikacjg techniczng branzy budowlanej i projektem
32| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.2| 0310-02 do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111) - pod fundamenty
10,84 m3 10,840
RAZEM 10,840
3 FUNDAMENTY-zgodnie ze specyfikacjag techniczng branzy budowlanej i projektem
33| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton m3
d.3] 1101-01
0,10 *0,40 * 2,22 m3 0,089
0,10*0,40 * 2,24 m3 0,090
0,10 * 0,40 * 3,80 m3 0,152
0,10 *2,48* 2,14 m3 0,531
RAZEM 0,862
34 KNR2-02 [ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m | m3
d.3| 0202-01
0,30 *0,40 * 2,22 m3 0,266
0,30 * 0,40 * 2,24 m3 0,269
0,30 * 0,40 * 3,80 m3 0,456
RAZEM 0,991
35| KNR2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.3| 0205-01 do betonu-podszybie windy
0,30 *2,48*2,14 m3 1,592
RAZEM 1,592
36| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - [ m2
d.3| 0207-01 z zastosowaniem pompy do betonu-podszybie windy
analogia Krotnos$¢ = 3,75
5,50 m2 5,500
RAZEM 5,500
37 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe-podbicie m3
d.3| kalk. wtasna | fundamentu
2,90 m3 2,900
RAZEM 2,900
38| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.3[ 0290-02 - prety zebrowane
0,390 t 0,390
RAZEM 0,390
4 SCIANY,KOMINY,ELEMENTY ZELBETOWE-zgodnie ze specyfikacja techniczng branzy
budowlanej i projektem
39 KNR4-01 [ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.4| 0304-02 bloczkami z betonu komérkowego
0,56 m3 0,560
RAZEM 0,560
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40| KNR 4-01 | Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.4| 0304-01 bloczkami silikatowymi
analogia
12,86 m3 12,860
RAZEM 12,860
41| KNR 2-02 | Izolacje poziome scian fundamentowych m2
d.4| 0604-02 przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
goraco
8,20 m2 8,200
RAZEM 8,200
42] KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych -na projektowanych m3
d.4| 0301-03 [ fundamentach
analogia
0,24 * 4,30 * 0,60 m3 0,619
RAZEM 0,619
43| KNR-W 2-02 | Sciany budynkoéw grub. 24 cm z bloczkéw betonu m2
d.4| 0108-03 komorkowego
analogia
15,20 m2 15,200
RAZEM 15,200
44| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw grub. 18 cm z bloczkéw betonu m2
d.4| 0108-03 komorkowego
analogia
6,10 m2 6,100
RAZEM 6,100
45| KNR 2-02 [ Scianki dziatowe z ptytek z betonu komoérkowego gr.12cm | m2
d.4| 0121-03
1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
46| KNR 2-02 | Nadproza zelbetowe m3
d.4| 0210-04
1,10 m3 1,100
RAZEM 1,100
47] KNR 2-02 [ Nadproza zelbetowe prefabrykowane m3
d.4| 0210-04
analogia
0,120 m3 0,120
RAZEM 0,120
48| KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli] t
d.4| 0290-02 - prety zebrowane
0,260 t 0,260
RAZEM 0,260
49| KNR AT-02 | Sciana szkieletowa w klasie REI60 m2
d.4| 2051-03 | 2xplyta GKF, wypetnienie wewnetrzne wetna mineralna
analogia
50,85 m2 50,850
RAZEM 50,850
50[ KNR AT-02 | Sciany projektowane szkieletowe m2
d.4| 2051-03 | z plyt GKF wypetnienie wewnetrzne wetna mineralna
analogia | akustyczna
56,02 m2 56,020
RAZEM 56,020
51| KNR AT-02 | Sciany projektowane szkieletowe m2
d4| 2051-03 z ptyt GKFI-tazienki wypetnienie wewnetrzne wetna
analogia mineralna akustyczna
25,70 m2 25,700
RAZEM 25,700
52| KNR AT-02 | Zabudowy naswietli-Sciana nad witrynami korytarz Il pigtro|f m2
d4| 2051-03 2x ptyta 12,5mm GKF.
analogia Wypetnienie akustyczne wetna mineralna
13,70 m2 13,700
RAZEM 13,700
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53| KNR AT-02 | Zabudowy ogniochronna nadprozy stalowych-Obudowa m2
d.4( 2051-03 [ 2x15mm+2x12,5mm GKF DF / UW50
analogia
29,00 m2 29,000
RAZEM 29,000
54 KNR 2-02 [ Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm-przebudowa m2
d.4| 0218-02 | schodéw zewnetrznych na parter(powiekszenie)
1,90 m2 1,900
RAZEM 1,900
55| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2
d.4| 0218-06 grub.ptyty-przebudowa schodéw zewnetrznych na
parter(powiekszenie)
Krotnos¢ =7
1,90 m2 1,900
RAZEM 1,900
56| KNR 4-04 | Nadlanie schodéw zewnetrznych na parter kpl
d.4| 0707-01
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli| t
d.4| 0290-02 | - prety zebrowane
0,240 t 0,240
RAZEM 0,240
58 Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej - podciggi t
d.4| kalk. wtasna | stalowe z IPE 160
0,139 t 0,139
RAZEM 0,139
59 Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej - podciagi t
d.4| kalk. wtasna | stalowe z HEA 160
0,430 t 0,430
RAZEM 0,430
60 Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej - nadproza t
d.4| kalk. wtasna | stalowe z IPE 160
0,170 t 0,170
RAZEM 0,170
61 Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej - nadproza t
d.4| kalk. wtasna | stalowe z IPE 140
0,200 t 0,200
RAZEM 0,200
62 Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej - nadproza t
d.4| kalk. wtasna | stalowe z UNP 100
0,050 t 0,050
RAZEM 0,050,
63 Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej - nadproza t
d.4| kalk. wtasna | stalowe z profila stalowego
-rura prostokatna 200x100x3
0,270 t 0,270
RAZEM 0,270
64 Zamurowanie kratek wentylacyjnych w $cianach wraz z szt.
d.4| kalk. wtasna | wykonczeniem tynkiem
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
5 POSADZKI | PODLOGI-zgodnie ze specyfikacjag techniczng branzy budowlanej i projektem
65| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.5| 1101-07 podt.gruntowym-piwnica
0,60 * 7,00 m3 4,200
RAZEM 4,200
66| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym-piwnica m3
d.5 1101-01
0,10 * 7,00 m3 0,700
RAZEM 0,700
67| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.5| 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe-piwnica

-7-
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7,00 m2 7,000
RAZEM 7,000
68| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.5| 0609-03 EPS 100-038 grub. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa-piwnica
7,00 m2 7,000
RAZEM 7,000
69 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5| 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro-piwnica
7,00 m2 7,000
RAZEM 7,000
70 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.5 1102-03 cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o
10mm-piwnica
Krotnos¢ = 3
7,00 m2 7,000
RAZEM 7,000
711 KNR 0-12 | Posadzki z ptytek ceramicznych, uktadanych metoda m2
d.5| 1118-03 zwyklg - gres - plytki antyposlizgowe R10, odp. na
Scieranie PEI 5-dopasowane do istniejgcych ptytek
gres-piwnica
7,00 m2 7,000
RAZEM 7,000
72| KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m
d.5| 1119-02 | cokolika rownej 10 cm-gres-piwnica
analogia
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
73| NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - grunt m2
d.5| 202 1134-02 | szczepny
analogia
375,00 m2 375,000
RAZEM 375,000
74| KNNR 2 Wylewka samopoziomujgca gr.0,5-3mm m2
d.5| 1207-01
analogia
375,00 m2 375,000
RAZEM 375,000
75| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek ceramicznych, uktadanych metoda m2
d.5| 1118-03 | zwykta - gres - plytki antyposlizgowe R10, odp. na
Scieranie PEIl 4, wym.min. 14.8 x 119.8 cm
375,00 m2 375,000
RAZEM 375,000
76| KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek gres - ptytki antyposlizgowe R10, odp. na| m
d.5| 1119-02 Scieranie PEIl 4, wym.min. 14.8 x 119.8 cm
analogia
213,00 m 213,000
RAZEM 213,000
77] NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - grunt m2
d.5[ 202 1134-02 | szczepny
analogia
155,00 m2 155,000
RAZEM 155,000
78| KNNR 2 Wylewka samopoziomujgca gr.0,5-3mm m2
d.5| 1207-01
analogia
125,00 m2 125,000
RAZEM 125,000
79| KNR 0-12 [ Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach min.60x 30 cm, m2
d.5| 1120-04 uktadanych metodg kombinowana-gres - plytki
antyposlizgowe R10, odp. na Scieranie PEI 5
155,00 m2 155,000
RAZEM 155,000
80| KNR 0-12 | Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach np.30 x 30 cmi | m
d.5| 1119-05 | wysokosci cokolika rownej 15 cm-gres

-8-
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81,00 m 81,000
RAZEM 81,000
6 TYNKI, OKLADZINY Z GLAZURY, MALOWANIE WEWNETRZNE, INNE ELEMENTY
WEWNETRZNE-zgodnie ze specyfikacja techniczng branzy budowlanej i projektem
81| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.parapetéw, dl.ponad 1m-aglomerat m
d.6| 0129-02
1,50*3 m 4,500
214*2 m 4,280
1,72*3 m 5,160
RAZEM 13,940
82| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.IVF wykon.recznie na $cianach i m2
d.6| 0803-03 stupach
90,50 m2 90,500
RAZEM 90,500
83| KNR 2-02 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. IVF na [ m2
d.6| 0810-06 | osciezach otworow
analogia
10,40 m2 10,400
RAZEM 10,400
84 Przygotowanie starego podfoza pod gtadzie gipsowe: m2
d.6| kalk. wtasna | przetarcie,zmatowienie lamperi,oczyszczenie, odpylenie,
gruntowanie
1124,00 m2 1 124,000
RAZEM 1 124,000
85| NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.6]| 202 1134-02 | powierzchnie pionowe - pod glazure
61,00 m2 61,000
RAZEM 61,000
86| KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach min.59.8 x 119.8 cm | m2
d.6| 0829-04
61,00 m2 61,000
RAZEM 61,000
87| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.6| 0815-04
analogia
989,00 m2 989,000
RAZEM 989,000,
88| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.6| 0815-06
analogia
135,00 m2 135,000
RAZEM 135,000
89| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.6| 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich
90,50 m2 90,500
10,40 m2 10,400
1124,00 m2 1 124,000
24,00 m2 24,000
RAZEM 1 248,900
90 KNR-W 2-02 | Sufit podwieszany w systemie m2
d.6] 2701-01 kasetonowym
analogia
267,00 m2 267,000
RAZEM 267,000
91[ KNR-W 2-02 | Sufit podwieszany w systemie m2
d.6] 2701-01 kasetonowym EI30
analogia
91,00 m2 91,000
RAZEM 91,000
92 KNR-W 2-02 | Sufit podwieszany w systemie m2
d.6| 2701-01 suchej zabudowy plytg GKFI.
analogia
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24,00 m2 24,000
RAZEM 24,000
93| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie parapetdéw specjalistyczng farbg do | m2
d.6| 1510-08 parapetow
analogia
22,00 m2 22,000
RAZEM 22,000
94| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie grzejnikdw specjalistyczng farbado | m
d.6| 1511-07 grzejnikow
analogia
36,00 m 36,000
RAZEM 36,000
95| KNR AT-02 | Zabudowy istniejgcych pionow C.O i wod- kan - ptyty GKFI | m2
d.6| 2051-03
analogia
26,50 m2 26,500
RAZEM 26,500
7 DOCIEPLENIE BUDYNKU ,ELEMENTY ZEWNETRZNE-zgodnie ze specyfikacjg techniczng
branzy budowlanej i projektem
96 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cem.-wap. | m2
d.7| kalk. wiasna | kat. lll na $cianach - przygotowanie podtoza pod
docieplenie ( oczyszczenie)
159,20 m2 159,200
RAZEM 159,200
97 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.7| 2611-02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
159,20 m2 159,200
RAZEM 159,200
98| KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej m2
d.7| 1902-01 lamelowej grub. 15 cm- tynki silikatowe
analogia
159,20 m2 159,200
RAZEM 159,200
99| KNR 0-23 | Montaz naroznikéw wypuktych katownikiem z siatkg - m
d.7| 2612-08 Sciany
64,30 m 64,300
RAZEM 64,300
100f KNNR 2 Docieplenie o$ciezy ptytami z wetny mineralnej lamelowej | m2
d.7| 1902-03 | grub. 3 cm- tynki silikatowe
0,20 * 62,80 m2 12,560
RAZEM 12,560
101] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami polistyrenowymi XPS | m2
d.7| 2609-01 grub. 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
analogia przyklejenie ptyt do $cian - cokét budynku
- fragment czesci nadziemnej cokotu na elewaciji
potudniowej
10,30 m2 10,300
RAZEM 10,300
102 KNR 0-17 | Docieplenie $cian budynkéw metodg lekkg-mokra przy m2
d.7] 2609-06 | uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na Scianach - cokét budynku
- fragment czesci nadziemnej cokotu na elewac;i
potudniowej
10,30 m2 10,300
RAZEM 10,300
103 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- tynki m2
d.7| kalk. wtasna | mozaikowy-cokot- cze$¢ nadziemna
- fragment czesci nadziemnej cokotu na elewac;i
potudniowej
49,00 m2 49,000
RAZEM 49,000
104 KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.7[ 0923-04
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1,50 *0,20* 3 m2 0,900
2,14*0,20* 2 m2 0,856
1,72*0,20* 3 m2 1,032
RAZEM 2,788
105 NNRNKB | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.7[ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - podokienniki z blachy
powlekanej
1,50 *0,30* 3 m2 1,350
2,14*0,30* 2 m2 1,284
1,72*0,30* 3 m2 1,548
RAZEM 4,182
106] NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - grunt m2
d.7| 202 1134-02 | szczepny -schody zewnetrzne
analogia
47,50 m2 47,500
RAZEM 47,500
107] KNR 0-12 | Oktadziny schodéw zewnetrznych z ptytek o wymiarach m2
d.7| 1120-04 min.60x 30 cm, uktadanych metodg kombinowana-gres -
ptytki antyposlizgowe R12, odp. na $cieranie PEI 5
47,50 m2 47,500
RAZEM 47,500
108 KNR 0-12 | Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach np.30 x 30 cmi [ m
d.7| 1119-05 [ wysokosci cokolika réwnej 15 cm-gres
26,50 m 26,500
RAZEM 26,500
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA -zgodnie ze specyfikacjg techniczng branzy budowlanej i
projektem
109 NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow PCV. Uw m2
d.8| 202 1025-03 | max. = 0,9 W/(m2K)
analogia
1,72*0,50 * 1 m2 0,860
RAZEM 0,860
110 NNRNKB | Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw PCV. Uw max. [ m2
d.8| 202 1025-04 | = 0,9 W/(m2K)
analogia
1,50*2,05*3 m2 9,225
1,72*1,80* 2 m2 6,192
RAZEM 15,417
111| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. Uw max. = | m2
d.8| 1039-03 | 0,9 W/(m2K)
2,04*1,50*1 m2 3,060
RAZEM 3,060
112| KNR-W 2-02 | Okna oddymiajgce aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
d.8| 1039-03 m2. Uw max. = 0,9 W/(m2K)
2,14*2,85*1 m2 6,099
RAZEM 6,099
113| KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe wewnetrzne przeciwpozarowe EI30 m2
d.8| 1040-06
analogia
244*240*4 m2 23,424
0,99*2,40*1 m2 2,376
2,44*290*3 m2 21,228
1,73*2,90 * 1 m2 5,017
RAZEM 52,045
114/ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne z m2
d.8| 1040-02 wyposazeniem
analogia
2,44*2,40*2 m2 11,712
2,44*290*4 m2 28,304
RAZEM 40,016
115| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne Uw max = m2
d.8| 1040-02 1,2 W/(m2K) z wyposazeniem
2,10*2,20*1 m2 4,620
RAZEM 4,620
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116 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne Uw max = m2
d.8| 1040-02 1,2 W/(m2K) napowietrzajgce z wyposazeniem
1,95*2,20 * 1 m2 4,290
RAZEM 4,290
117| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne EI30S m2
d.8| 1040-02 napowietrzajgce z wyposazeniem
analogia
1,95*2,10* 1 m2 4,095
RAZEM 4,095
118| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne EI30S z m2
d.8| 1040-02 wyposazeniem
analogia
2,10*2,35* 1 m2 4,935
1,70*2,35*4 m2 15,980
RAZEM 20,915
119 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EI60S z m2
d.8] 1040-02 | wyposazeniem
analogia
1,70*2,35*4 m2 15,980
1,70 * 2,20 * 1 m2 3,740
RAZEM 19,720
120 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne EI30S z | m2
d.8| 1040-01 wyposazeniem
analogia
1,00*2,35*3 m2 7,050
1,15%2,35* 1 m2 2,703
RAZEM 9,753
121| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne EI60 z m2
d.8| 1040-01 wyposazeniem
analogia
1,00*2,10* 4 m2 8,400
0,90*2,10* 2 m2 3,780
RAZEM 12,180
122 KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne z m2
d.8| 1040-01 wyposazeniem
analogia
1,15*2,10* 6 m2 14,490
RAZEM 14,490
123 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeszklone m2
d.8| 1203-03
analogia
1,00*2,10* 2 m2 4,200
RAZEM 4,200
124/ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne m2
d.8| 1203-02
analogia
1,00*2,10* 3 m2 6,300
RAZEM 6,300
125/ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne z m2
d.8| 1040-01 wyposazeniem
analogia
1,15*2,10* 2 m2 4,830
1,00*2,10* 2 m2 4,200
1,15%2,10* 1 m2 2,415
RAZEM 11,445
126] KNR 2-02 | Skrzydia z ptyty HPL wiorowej grubosci 20mm dwustronnie | m2
d.8| 1017-02 laminowane
1,05*2,00 * 1 m2 2,100
RAZEM 2,100
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9 ELEMENTY SLUSARSKO KOWALSKIE-zgodnie ze specyfikacjg techniczng branzy budowlanej
i projektem
127| KNR 2-02 | Balustrady schodowe wewnetrzne na klatce schodowejze [ m
d.9] 1207-03 | stali nierdzewnej szczotkowanej
analogia
22,70 m 22,700
RAZEM 22,700
128| KNR 2-02 | Pochwyt wewnetrzny na klatce schodowej ze stali m
d.9] 1208-03 [ nierdzewnejszczotkowanej
analogia
27,95 m 27,950
RAZEM 27,950
129 KNR 2-02 | Balustrady schodowe zewnetrzne na schodach m
d.9] 1207-03 | zewnetrznych ze stali nierdzewnej szczotkowanej
analogia
8,25 m 8,250
RAZEM 8,250
130 KNR 2-02 | Pochwyt zewnetrzny na schodach zewnetrznych ze stali m
d.9] 1208-03 [ nierdzewnejszczotkowanej
analogia
10,70 m 10,700
RAZEM 10,700
10 WINDA -zgodnie ze specyfikacjg techniczng branzy budowlanej i projektem
131 Dostawa i montaz windy z konstrukcjg stalowg szybu kpl.
d.10| kalk. wtasna | windowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 UTWARDZENIE TERENU-zgodnie ze specyfikacjg techniczng branzy budowlanej i projektem
132] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni- | m2
d.11] 0101-01 dojazdy,miejsca postojowe w gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm
170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
133] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni - [ m2
d.11| 0101-02 dojazdy,miejsca postojowe w gruncie kat.l-V - za kazde
dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 16
170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
134 KNR 2-31 | Wykonanie nasypow pospotka zageszczona do m2
d.11] 0104-01 Is.=0,97-wymiana gruntu
analogia - grub.warstwy po zag. 47 cm
170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
135 KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na | m2
d.11| 0104-01 poszerzeniach-utwardzenia- grub.warstwy po zag. 10 cm
170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
136|KSNR 6 0113| Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm- | m2
d. 11 -01 utwardzenia
Krotnos$¢ = 1,2
170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
137|KSNR 6 0113| Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm - | m2
d.11 -05 utwardzenia
Krotnos¢ = 1,2
170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
138| KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na m2
d.11] 0316-04 | podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem-utwardzenia
170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
139] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem-utwardzenia m3
d.11| 0402-04
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27,00 0,20 * 0,40 m3 2,160
RAZEM 2,160
140| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.11] 0403-03 podsypce cem.piaskowe-utwardzenia
27,00 m 27,000
RAZEM 27,000
12 ROBOTY TOWARZYSZACE-zgodnie ze specyfikacja techniczng branzy budowlanej i
projektem
141 Wszystkie materiaty rozbiérkowe, wyburzeniowe, z kpl
d.12| kalk. wlasna | demontazu oraz nadmiar ziemi Wykonawca wywiezie na
sktadowisko wskazane przez siebie, zutylizuje i
zagospodaruje swoim staraniem i na swoj koszt.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
142 Rusztowania w ilosci i o czasie pracy potrzebnym do kpl
d.12]| kalk. wtasna | wykonania wszystkich robot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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