Pracownia Projektowa ATS 999 21-500 Biata Podlaska, ul. J. Furmana 19

Tomasz Siedlanowski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45331000-6
45332000-3

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR3
ul. Mikotaja Kopernika 9A, dziatki nr geod. 1269/4,1269/5, 21-040
Swidnik

GMINA MIEJSKA SWIDNIK

ul. Stanistawa Wyspianskiego 27, 21-040 Swidnik

BRANZE: sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Anna Maruszak -instalacje. wentylacji i klimatyzaciji
mgr inz.Pawet Adamczyk-instalacje wod.-kan.

DATA OPRACOWANIA: 04.06.2021r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
04.06.2021r.

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 5750 Uzytkownik: ATS999



Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedmiar robdt instalacji

sanitarnych wewnetrznych dla zadania: PRZEBUDOWA

I REMONT BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 NA POTRZEBY WYDZIALU
ZARZADZANIA OSWIATA URZEDU MIASTA SWIDNIK, 21-040 Swidnik, ul. Mikotaja
Kopernika 9A, dziatki nr geod. : 1269/4,1269/5

Inwestorem ww. zadania jest:

Gmina Miejska Swidnik ul. Stanistawa Wyspianskiego 27, 21-040 Swidnik

Przedmiar swym zakresem obejmuje:
-instalacje wentylacji i klimatyzacji
-instalacje wodociggowg i kanalizacji sanitarnej

Wszystkie materiaty rozbiérkowe, wyburzeniowe, z demontazu oraz nadmiar ziemi Wykonawca
wywiezie na sktadowisko wskazane przez siebie, zutylizuje i zagospodaruje swoim staraniem i
na swoj koszt.

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 5750 Uzytkownik: ATS999



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Uktad wentylacji NW1 - pomieszczenia biurowe Il pigtro-zgodnie ze specyfikacja techniczng
branzy sanitarnej i projektem
11 Roboty budowlane
1] KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 o grubosci do| m2
d.1.1] 0209-03 |20cm
3,10 m2 3,10
RAZEM 3,10
2 Wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw wentylacyjnych o | kpl.
d.1.1| kalk. wtasna | przekroju prostokatnym przez konstrukcje dachu i jego
pokrycie
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Kanaly wentylacyjne + osprzet + izolacje
3| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.2| 0102-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2,65 m2 2,65
RAZEM 2,65
4] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.2] 0102-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
12,30 m2 12,30
RAZEM 12,30
5| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.2| 0102-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
27,98 m2 27,98
RAZEM 27,98
6| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ | m2
d.1.2] 0103-03 A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
23,54 m2 23,54
RAZEM 23,54
7] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.2[ 0122-02 S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
31,59 m2 31,590
RAZEM 31,590
8| KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie m
d.1.2| 0123-03 | FLEXd=160 mm
analogia
1,70 m 1,700
RAZEM 1,700
9] KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 700x400mm szt.
d.1.2| 0154-05 | L=1500mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10| KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o wym szt.
d.1.2] 0148-05 | 500x400mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11| KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o wym szt.
d.1.2| 0148-05 | 500x350mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa fi 125mm z wyzwalaczem szt.
d.1.2[ 0131-02 | termicznym EIS120
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13| KNR 2-17 | Klapa przeciwpozarowa fi 160mm z wyzwalaczem szt.
d.1.2[ 0131-02 termicznym EIS120
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14| KNR 2-17 | Przepustnice regulacyjna stalowe prostokatne,typ A o wym | szt.
d.1.2| 0134-01 250x200mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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15| KNR 2-17 | Przepustnice regulacyjna stalowe prostokatne,typ A o wym | szt.
d.1.2] 0134-01 400x200mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16/ KNR 2-17 | Przepustnice regulacyjna stalowe prostokatne,typ A o wym | szt.
d.1.2 0134-01 500x200mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17] KNR 2-17 | Przepustnice zwrotna o sr. 200 mm szt.
d.1.2| 0131-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B szt.
d.1.2[ 0131-02 do przewoddw o $r. 200 mm
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
19| KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B szt.
d.1.2 0131-02 | do przewoddw o $r. 160 mm
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
20 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do | szt.
d.1.2 0131-02 przewodow o $r.125 mm
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21| KNR 2-17 | Klapa rewizyjna na kanat prostokatny o wym. 400x200mm | szt.
d.1.2 0153-02
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
22| KNR 2-17 | Klapa rewizyjna na kanat okraggty o wym. 200x100mm szt.
d.1.2| 0153-02
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
23| KNR 2-17 | Kratki dwurzedowe o wym 200x100mm z ruchomymi szt.
d.1.2[ 0138-02 lamelami i przepustnicg regulacyjng
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24 KNR 2-17 | Kratki dwurzedowe o wym 300x200mm z ruchomymi szt.
d.1.2| 0138-02 lamelami i przepustnica regulacyjng
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
25| KNR 2-17 | Kratki dwurzedowe o wym 400x200mm z ruchomymi szt.
d.1.2[ 0138-02 lamelami i przepustnicg regulacyjng
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
26| KNR 2-17 | Kratki dwurzedowe o wym 600x200mm z ruchomymi szt.
d.1.2| 0138-02 lamelami i przepustnica regulacyjng
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27| KNR 2-17 | Zawory powietrzne D = 125mm szt.
d.1.2| 0140-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR 2-17 | Zawory powietrzne D = 160mm szt.
d.1.2[ 0140-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29 KNR9-16 | Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych m2
d.1.2 0110-02 | samoprzylepng matg lamelowa o grubosci 40mm - kanaty
nawiewne i wywiewne wewnetrzne
99,63 m2 99,63
RAZEM 99,63
30| KNR9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych m2
d.1.2[ 0110-02 samoprzylepng matg lamelowg o grubosci 100mm - kanaty
nawiewne i wywiewne zewnetrzne
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25,28 m2 25,28
RAZEM 25,28
31| KNR9-16 | Obudowa kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ptytg [ m2
d.1.2[ 0110-02 ogniochronng
1,22 m2 1,22
RAZEM 1,22
32| KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.55 mm | m2
d.1.2| 0601-04 | na izolacji
analogia
25,28 m2 25,28
RAZEM 25,28
1.3 Urzadzenia wentylacyjne
33| KNR 2-05 | Konstrukcje wporcza centrali wentylacyjnej t
d.1.3| 0208-05
0,18 t 0,18
RAZEM 0,18
34 Dostawa: Centrala nawiewno-wywiewna NW1 z kpl.
d.1.3| kalk. wtasna | wymiennikiem przeciwpradowym o sprawnosci odzysku
min 81%
Vn/Vw = 2620m3/h / 2620m3/h; Sprez 400Pa
Wentylator nawiew maksymalnie - 3x400V; 1,50kW;
Wentylator wywiew maksymalnie - 3x400V; 1,50kW;
Nagrzewnica / Chtodnica freonowa - minimum 18,37kW
Nagrzewnica elektryczna - Moc maksymalna 12,8 kW
masa maksymalna 655kg z szafg zasilajaco-sterujgca
zabudowang na centrali i sterownnikiem
pomieszczeniowym
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Dostawa: Automatyka centrali nawiewno-wywiewnej NW1 z| kpl.
d.1.3| kalk. wtasna | wymiennikiem przeciwpradowym o sprawnosci odzysku
min 81%
Vn/Vw = 2620m3/h / 2620m3/h; Sprez 400Pa
Wentylator nawiew maksymalnie - 3x400V; 1,50kW;
Wentylator wywiew maksymalnie - 3x400V; 1,50kW;
Nagrzewnica / Chtodnica freonowa - minimum 18,37kW
Nagrzewnica elektryczna - Moc maksymalna 12,8 kW
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-17 | Montaz centrali nawiewno-wywiewnej NW1 z szt.
d.1.3| 0323-01 wymiennikiem przeciwpradowym o sprawnosci odzysku
analogia min 81%
Vn/Vw = 2620m3/h / 2620m3/h; Sprez 400Pa
Wentylator nawiew maksymalnie - 3x400V; 1,50kW;
Wentylator wywiew maksymalnie - 3x400V; 1,50kW;
Nagrzewnica / Chtodnica freonowa - minimum 18,37kW
Nagrzewnica elektryczna - Moc maksymalna 12,8 kW
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37 Okablowanie i uruchomineie centrali nawiewno-wywiewne;j | szt.
d.1.3| kalk. wtasna | NW1 z wymiennikiem przeciwpradowym o sprawnosci
odzysku min 81%
Vn/Vw = 2620m3/h / 2620m3/h; Sprez 400Pa
Wentylator nawiew maksymalnie - 3x400V; 1,50kW;
Wentylator wywiew maksymalnie - 3x400V; 1,50kW;
Nagrzewnica / Chtodnica freonowa - minimum 18,37kW
Nagrzewnica elektryczna - Moc maksymalna 12,8 kW
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38 Préby montazowe wentylacji, przeprowadzenie prac kpl.
d.1.3| kalk. wtasna | regulacyjnych - uzyskanie zadanych parametréw pracy
wentylacji
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 Pomiary gtosnosci instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.1.3| kalk. wlasna
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1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 Wykonanie przej$¢ szczelnych kanatéw wentylacyjnych o | kpl.
d.1.3| kalk. wtasna | przekroju okragtym przez konstrukcje dachu i jego
pokrycie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Agregat klimatyzacyjny centrali wentylacyjnej
411 KNR 2-05 [ Konstrukcja wsporcza agregatu klimatyzacyjnego kpl
d.1.4| 0208-03
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
42 Dostawa agregatu grzewczo-chtodzacego freonowego do | kpl.
d.1.4| kalk. wtasna | centrali wentylacyjnej NW1 -
moc chtodnicza 15,5kW
moc grzewcza 15,5kW
EER min 3,88
Zasilanie 3x400V
Pobd6r mocy el. agregatu maks. - 3,99kW
Poziom ci$nienia akustycznego - maks. 55dB(A)
Waga maksymalnie 120kg
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR 7-24 | Montaz agregatu zewnetrznego centrali wentylacyjnej szt.
d.1.4( 0126-01 wentylacyjnej NW1 -
moc chtodnicza 15,5kW
moc grzewcza 15,5kW
EER min 3,88
Zasilanie 3x400V
Pobdr mocy el. agregatu maks. - 3,99kW
Poziom cisnienia akustycznego - maks. 55dB(A)
Waga maksymalnie 120kg
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 Montaz osprzetu agregatu grzewczo-chtoddzgcego do kpl.
d.1.4| wycena komunikacji z centralg NW1
indywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR 215 | Rurociggi miedziane o $r: 9,52 mm w izolacji m
d.1.4| 0601-0220
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
46| KNR-W 2-15 | Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 19,05 mm m
d.1.4| 0405-04
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
47| KNZ 15 23- | Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 13 mm dla m
d14 01 ruroc. o $r. 19,05 mm
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
48| KNR 2-16 | Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.55 mm | m2
d.1.4( 0601-04 na izolacji
analogia
2,20 m2 2,20
RAZEM 2,20
49| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych kpl.
d.1.4( 0513-01 freonowych
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzagdzen i instal.obiegu freonu kpl.
d.1.4[ 0514-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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51| KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych| kpl.
d.1.4| 0515-02 | czynnikowczynnikiem chtodniczym
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Uktad wyrzutowy WC-zgodnie ze specyfikacjg techniczng branzy sanitarnej i projektem
52| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.2| 0122-02 S(Spiro) o sr.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,50 m2 3,500
RAZEM 3,500
53| KNR 2-17 | Przewdd elastyczny izolowany termicznie i akustycznie m
d.2| 0122-02 FLEX d=125 mm
analogia
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
54| KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do | szt.
d.2| 0131-02 przewodow o $r.125 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55 KNR 2-17 | Zawory powietrzne D = 125mm szt.
d.2[ 0140-01
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
56| KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. 125 mm szt.
d.2| 0149-01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe kolowe $r. 125 mm z pionowym szt.
d.2| 0145-01 wylotem powietrza
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych m2
d.2| 0110-02 samoprzylepng matg lamelowg o grubosci 100mm - kanaty
wyrzutowe na poddaszu
0,62 m2 0,62
RAZEM 0,62
59| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy wyrzutowy w wersji wyciszonej szt.
d.2| 0206-01 Wydajnos¢ do 150m3/h, Sprez 150Pa
230V; 59W, 0,22A
praca ciggta + programator
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Instalacja wodociggowa-zgodnie ze specyfikacjg techniczng branzy sanitarnej i projektem
R*0,9
60| AW Kalk. | Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej-fragment kpl
d.3| wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61| AW Kalk. | Wigczenie projektowanej instalacji wodociggowej do szt
d.3| wiasna instalacji wodociggowej istniejgcej wraz z materiatami
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
62| KNR 2-15G | Utozenie rurociggu z rur PE-RT/AI/PE-RT $r.20mm m
d.3(215G060103
0100
analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
63| KNR 2-15G | Utozenie rurociggu z rur PE-RT/AI/PE-RT $r.15mm m
d.3|1215G060103
0100
analogia
24 m 24,000
RAZEM 24,000
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6 KNNR 4 Rurociggi o $rednicy nominalnej 50 mm stalowe m
d.3| 0106-06 | ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach
budynkach niemieszkalnych
42 m 42,000
RAZEM 42,000
65| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 12-22 mm, m
d.3| 0107-01 otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu.
Grubos¢ izolacji zg. z projektem
59 m 59,000
RAZEM 59,000
66| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw o srednicy zewnetrznej 54-76 mm, m
d.3] 0101-05 | otulinami metoda izolowania po montazu rurociggu.
Grubosc¢ izolacji zg. z projektem
42 m 42,000
RAZEM 42,000
67| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce standardowe o srednicy szt
d.3| 0137-02 nominalnej 15 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
68| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce standardowe o $rednicy szt
d.3| 0137-02 nominalnej 15 mm dla niepetnosprawnych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69 KNR-W 2-15 | Baterie zlewozmywakowe stojgce mosiezne,standardowe o| szt
d.3| 0137-02 | $rednicy nominalnej 15 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70| KNNR 4 | Analogia - Zawory kulowe , gwint. o srednicy 3/8" szt
d.3] 0130-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
71| KNNR 4 Zawory kulowe , gwint. o srednicy nominalnej 15 mm szt
d.3] 0130-01
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
72| KNNR 4 Zawor do pisuaru szt
d.3] 0135-04
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73| KNNR 4 Zawory antyskazeniowy typu BA DN80 kpl.
d.3] 0130-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 Filtr siatkowy DN80 kpl
d.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
75 KNNR 4 Zawor pierwszenstwa p.poz. DN80 kpl.
d.3] 0130-06
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNNR 4 Zawory odcinajgcy grzybkowy DN50 kpl.
d.3] 0130-06
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNNR 4 Zawory antyskazeniowy typu EA DN50 kpl.
d.3] 0130-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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7 KNNR 4 Zawory odcinajgcy grzybkowy DN8O kpl.
d.3| 0130-08
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79 KNNR 4 Przytgcze elastyczne do baterii stojacych o Srednicy szt
d.3] 0130-01 nominalnej 15 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
80| KNNR 4 Dodatki w rurociggach stalowych za podejscia doptywowe | szt
d.3| 0115-01 do zaworoéw czerpalnych, baterii 0 $r.nominalnej 15 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
81| KNNR 4 Proba szczelno$ci instalaciji wodociggowych z rur zeliwnych[ m
d.3| 0126-04 | lub stalowych o $rednicy do 65 mm, w budynkach
niemieszkalnych
42 m 42,000
RAZEM 42,000
82 KNNR 4 Proba szczelno$ci zasadnicza instalacji wodociggowych z |prob
d.3| 0127-01 rur z PE-RT/AI/PE-RT a
59 prob 59,000
a
RAZEM 59,000
83| KNR 4-011 | Analogia - Wykucie bruzd m
d.3(40110339010
000
54 m 54,000
RAZEM 54,000
84 KNNR3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii lll z | m2
d.3] 0604-01 zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o
powierzchni do 5 m2
13,50 m2 13,500
RAZEM 13,500
85| KNR 4-011 | Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o szt
d.3|40110333010| grubosci 1/2 cegty
000
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
86| KNR 4-011 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1/2 cegty. szt
d.3|40110323020| Zaprawa z wapna gaszonego
100
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
87| KNR 4-011 | Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o szt
d.3|40110333030 | grubosci 1 1/2 cegly
000
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
88| KNR 4-011 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 szt
d.3|40110323040 | cegte. Zaprawa z wapna gaszonego
100
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
89| AW Kalk. | Montaz tuleji ochronnych szt
d.3| wiasna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
90 AW Kalk. | Montaz otulin p.poz. szt
d.3| wilasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
91| KNNR 4 Szafka hydrantowa z hydrantem z wezem potsztywnym HP | kpl
d.3| 0142-02 25 wyposazona w gasnice.
4 kpl 4,000
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RAZEM 4,000
92 KNNR 4 Dodatki w rurociggach stalowych za podejscia doptywowe | szt
d.3] 0115-03 | dohydrantu
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
93| AW Kalk. | Zabezpieczenei przejsc p.poz. przez przegrody budowlane | szt
d.3| wiasna szpachla ognioochronng
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
94| AW AW Badania bakteriologiczne wody kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacja kanalizacyjna-zgodnie ze specyfikacjg techniczng branzy sanitarnej i projektem
M*0,9
95 AW Kalk. | Demontaz fragmentu istniejgcej instalacji kanalizacyjnej kpl
d.4| wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96| AW Kalk. | Wigczenie projektowanej instalacji kanalizacyjnej do kpl
d.4| wiasna instalacji kanalizacyjnej istniejgcej wraz z materiatami
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
97| KNR 4-011 | Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z szt
d.4|40110208030 | betonu zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
000
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
98 KNR 4-011 | Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy szt
d.4|40110206040 | gtebokosci ponad 10 cm w stropach i $cianach
000
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
99( KNR 4-011 | Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o szt
d.4|40110333020 | grubosci 1i 1/2 cegly
000
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
100{ KNR-W 2-02 | Analogia - Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi [ m2
d.4| 2004-02 na rusztach metalowych
13,20 m2 13,200
RAZEM 13,200
101] AW Kalk. | Montaz drzwiczek rewizyjnych w obudowach z ptyt g-k szt
d.4| wiasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
102 KNR-W 2-02 | Analogia - Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o | m2
d.4| 2011-05 | grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
13,20 m2 13,200
RAZEM 13,200
103] KNNR 2 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng z gruntowaniem ptyt| m2
d.4| 1402-05 gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych
13,20 m2 13,200
RAZEM 13,200
104| KNR 4-011 | Analogia - Wykucie bruzd m
d.4|40110339010
000
18*1,5 m 27,000
RAZEM 27,000
105 KNNR 3 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych zewnetrznych kategorii lll z | m2
d.4| 0604-01 zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o
powierzchni do 5 m2
27*0,3 m2 8,100
RAZEM 8,100
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106| KNR-W 2-15 | Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o m
d.4| 0208-01 potagczeniach wciskowych,na Scianach w budynkach
niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
107 KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o m
d.4| 0203-01 potaczeniach wciskowych w posadzkach, wewnatrz
budynkow
20 m 20,000
RAZEM 20,000
108] KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75 mm o m
d.4| 0203-02 potagczeniach wciskowych w posadzkach, wewnatrz
budynkow
3 m 3,000
RAZEM 3,000
109 KNR-W 2-15 | Rurocigg z PVC kanalizacyjny o Srednicy 110 mm o m
d.4( 0208-03 potagczeniach wciskowych,na Scianach w budynkach
niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
110| KNR-W 2-15 | Rurociagg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o m
d.4| 0208-03 potaczeniach wciskowych,na $cianach w budynkach
niemieszkalnych-wymiana pionoéw istniejgcych na Il pietrze
12 m 12,000
RAZEM 12,000
111] KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 75 mm o m
d.4| 0208-02 potagczeniach wciskowych na Scianach w budynkach
niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
112 KNNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o srednicy 110 mm o szt
d.4| 0222-02 potgczeniach wciskowych
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
113| KNR-W 2-15 | Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i pode
d.4| 0211-01 ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 50 mm o jsc.
potagczeniach wciskowych
6 pode 6,000
jsc.
RAZEM 6,000
114| KNR-W 2-15 | Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i pode
d4| 0211-03 ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 110 mm o jsc.
potaczeniach wciskowych
4 pode 4,000
jsc.
RAZEM 4,000
115 KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa | kpl
d.4| 0230-02 sztucznego
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
116 KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa | kpl
d.4| 0230-02 sztucznego - dla niepetnosprawnych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
117| KNNR 4 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na $cianie szt.
d.4| 0229-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118 KNNR 4 | Analogia Potpostument porcelanowy do umywalek kpl
d.4| 0230-05
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
119] KNNR 4 Ustep z ptuczkg ustepows typu "dolnoptuk” kpl
d.4| 0233-02
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
120 KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem splukujgcym kpl.
d.4| 0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121| KNNR 4 Ustep z ptuczkg ustepowa typu "dolnoptuk” - dla kpl
d.4| 0233-02 niepetnosprawnych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
122 Zawory napowietrzajgce szt
d.4| kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
123 Kratki Sciekowe z blachy nierdzewnej szt
d.4| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
124 AW Kalk. | Montaz uwchwytu dla niepetnosprawnych szt
d.4| wiasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
125 AW Obrobki blacharskie kpl
d.4| ANALWLAS
NA
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
5 Roboty towarzyszgce-zgodnie ze specyfikacjg techniczng branzy sanitarnej i projektem
126 Wszystkie materiaty rozbidérkowe, wyburzeniowe, z kpl
d.5| kalk. wlasna | demontazu oraz nadmiar ziemi Wykonawca wywiezie na
sktadowisko wskazane przez siebie, zutylizuje i
zagospodaruje swoim staraniem i na swéj koszt.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
127 Rusztowania w ilosci i o czasie pracy potrzebnym do kpl
d.5| kalk. wtasna | wykonania wszystkich robot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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