Swidnik, 09.03.2022 r.

Znak ZWiK /524 /126 /22

Gmina Miejska Swidnik
ul. Stanistawa Wyspianskiego 27
21-040 Swidnik

pelnomocnik: INSTAL-TECH Marcin Marzec
ul. Nowohucka 92a
30-728 Krakow

Dotyczy:  Warunkow przyfgczenia do sieci wod-kan budynku socjalnego oraz pawilonéw targowych

planowanych na dziatce nr ew.: 1159/15, 1159/7, 1157/1, 152/20, 152/17, 1161, 1160/2,
115971, 115972, 1159/3, 1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7,, 1159/8, 1159/9 1159/10,
1159/11, 1159/12, 1159/13, 1159/14 przy ul. Targowej 11 w Swidniku.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie ww. warunkow, zlozony w dniu  14.12.2021r.,

dziafajac na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 7 czerweca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow, P.K. ,,Pegimek™ Sp. z 0.0. okresla nastepujace warunki
przytaczenia do sieci wod-kan:
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Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej:

Zapewnimy mozliwos¢ dostawy wody do ww. budynku z istniejacej w ul. Baczynskiego

sieci wodociggowej, na nastepujacych warunkach:

Srednia dobowa iloé¢ dostarczanej wody: 3,63 m*/db .

Maksymalna godzinowa iloé¢ dostarczanej wody: 0,91 m*/h

Cel poboru dostarczania wody: potrzeby bytowe

Miejsce wlaczenia przylacza wodociggowego: sie¢ wodociggowa stal. & 300, w ul. (ozn. na planie
zabudowy kolorem niebieskim ).

Parametry i wykonanie przylacza:

)

2)

3)

Do budowy przylacza wodociggowego nalezy stosowac przewody z polietylenu o wartosci
ci$nienia nominalnego PN 10, przewody PE 100 RC- 2W (rura dwuwarstwowa z wyrdzniona
kolorem niebieskim/granatowym zewnetrzna warstwa, obie warstwy wykonane z tworzywa
klasy PE100-RC -warstwy polaczone w sposob uniemozliwiajacy rozdzielenie mechaniczne,
wymiary geometryczne rury maja odpowiada¢ wymiarom standardowych rur PE - zgodne ze
specyfikacja PAS 1075), zgrzewanych czolowo. Trasg przebiegu przylacza oznaczy¢ tasma
ostrzegawcza z wkladka metaliczna, ukladang na wysokosei 30 cm nad przewodem. Tasme
ostrzegawcza wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej do zasuw i do konsoli wodomierzowej.
Wejscie do budynku nalezy wykona¢ zachowujac ten sam materiat (nie dopuszcza sie fgczenia
roznych materialow na jednym przylaczu). Materialy uzyte do budowy przytacza
wodociggowego powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim oraz atesty Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Srednice przylacza wodociagowego nalezy dobiera¢é w oparciu o przeptyw obliczeniowy dla
obiektu. Minimalna $rednica przytacza - 40 x 3,7

Projektujac zaglebienie przylacza wodociagowego nalezy uwzglednic¢ glebokos¢ przemarzania
gruntu.- Na terenie Gminy Swidnik i Gminy Melgiew gleboko$é przemarzania gruntu wynosi
1,0 m. W oparciu o PN-B-10725 dla przytaczy nalezy przyjmowac przykrycie nie mniejsze
niz 1,4 m. Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu
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4)
5)
6)

7)
8)

zasypa¢ warstwg piasku 30 cm nad wierzch rury, na zasypce ulozy¢ tasme ostrzegawcza w
kolorze niebieskim. Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) wykonaé zgodnie z
wymogami producenta rur oraz z aktualnymi normami. W przypadku braku minimalnego
przykrycia przylacze nalezy ociepli¢

Przejscie przylacza pod drogg wykona¢ w rurze ostonowej.

Przytacze wodociagowe projektowaé ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowej.

Potgczenie przytacza z siecia wodociagowa wykona¢ pod cisnieniem przy pomocy opaski do
nawiercania (korpus - Zeliwo sferoidalne epoksydowane, uszczelka siodlowa - elastomer,
tasma — stal nierdzewna, sruby i podktadki - stal nierdzewna ) oraz zasuwy domowej
zeliwnej bezdlawicowej z klinem pokrytym EPDM ( np. firmy Hawle, AVK) lub opaski do
nawiercania z odej$ciem kotierzowym (wym. mat. j.w.) i zasuwy kotnierzowej (wymagania
materialowe dla zasuwy: wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z Zeliwa sferoidalnego z
nawulkanizowana powloka elastomerowa — prowadzony trojpunktowo, pokrywa i korpus z
zeliwa sferoidalnego) np. firmy AVK, Hawle.

Wezel wlaczeniowy (opaska z zasuwa) umiesci¢ w studni &1200..

Odlegtos¢ przylacza wodociggowego od obiektow budowlanych i zieleni projektowac
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych ” (Tablica nr 4).

6. Zestaw wodomierzowy projektowa¢ na konsoli zgodnie z PN ISO 4064-2+Adl, w studni
wodomierzowej zlokalizowanej w odleglosci ok. 1 m od granicy nieruchomosci z pasem
drogowym. Studnia wodomierzowa winna by¢ wykonana z kregoéw betonowych o S$rednicy
wewnetrznej min. 1200 mm lub z tworzywa sztucznego min DN 1000 mm.

Przylacze wodociggowe zabezpieczy¢ przed wtdrnymi zanieczyszczeniami zgodnie z PN-EN 1717
(za zestawem wodomierzowym zamontowa¢ zawor antyskazeniowy ).

8. Wodomierz gléwny dostarczany i montowany jest przez pracownikow Z-du Wod-Kan.

Uwaga: Istniejace na terenie targowiska sieci i przylacza wodociagowe wylaczy¢ z eksploatacii,

zdemontowac.

II. Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Zapewnimy mozliwos¢ odprowadzenia sciekéw sanitarnych z ww. budynku do istniejace]

w ul. Baczynskiego sieci kanalizacji sanitarnej, na nastgpujacych warunkach:

1.
2

-
3.

Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych sciekéw: 3,45 m*/db .

Rodzaj odprowadzanych $ciekow: bytowe.

Miejsce wlaczenia przylacza kanalizacji sanitarnej: sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC & 200 (ozn. na
planie zabudowy kolorem brazowym).

Parametry i wykonanie przytacza:

y)

Do budowy przytacza stosowac:
« rury z tworzyw sztucznych: PVC-U lite, (min. SN8), PE100RC, ( min. SDR17),
+ rury kamionkowe kielichowe, glazurowane, taczone na uszczelki.

Minimalna $rednica przylacza ks. wynosi 150 mm

2)

3)

4)

Materialy uzyte do budowy przylacza k.s. powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Stosowaé
materialty w I klasie jakosci. Nie nalezy taczy¢ réznych materialéw na jednym przytaczu.
Projektujac zaglebienie przylacza k.s. nalezy uwzgledni¢ glebokos¢ przemarzania gruntu. W
oparciu o PN-B-10725 dla przyfaczy nalezy przyjmowac¢ przykrycie nie mniejsze niz 1,4 m.
W przypadku braku minimalnego przykrycia przylacze nalezy ociepli¢, a w pasie drogowym
dodatkowo zabezpieczy¢ rurg ostonows .

Przytacze uktada¢ na podiozu zalecanym przez producenta rur z uwzglednieniem warunkow
gruntowych. Zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) wykona¢ zgodnie z
wymogami producenta rur oraz z aktualnymi normami.
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5) Zmiany kierunku i spadku przylacza kanalizacyjnego nalezy projektowa¢ w studzienkach
rewizyjnych/inspekcyjnych.

6) Na terenie posesji dopuszcza si¢ wykonanie studzienek inspekcyjnych z tworzywa sztucznego
(minimalna srednica — 400 mm).

7) Minimalne i maksymalne spadki przylacza kanalizacji sanitarnej:
» dlaDN 150 mm -1,5% - 15%
+ dlaDN 200 mm -1,0 % - 15%

8) Odlegtosc przytacza kanalizacji sanitarnej od obiektow budowlanych i zieleni projektowad
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” (Tablica nr 7).

9) Stosowac systemowe, szczelne przejscia przylacza przez Sciany studni.

Przytacze kanalizacji sanitarne) wilaczyé do istniejgeej studni rewizyjne) @1200 (pkt ,,A™) o
rzednych: 211,64/209,93. Dla wlaczen powyzej 0,50 m od kinety nalezy projektowaé kaskade
wewnetrznag.

. W przypadku odprowadzania sciekdw z pomieszczen polozonych ponizej poziomu terenu nalezy

zamontowa¢ urzadzenie przeciwzalewowe. Urzadzenie to jest wiasnoscia wiasciciela posesji, ktory
ponosi odpowiedzialno$¢ za jego sprawnosc i eksploatacje.

. llos¢ odprowadzonych sciekéw do kanalizacji miejskiej ustalana bgdzie na podstawie wskazan

wodomierza glownego.

Uwaga: Istniejace na terenie targowiska sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej wyltaczyé

z eksploatacji, zdemontowac.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1.

Dzialania przed rozpoczeciem budowy przylaczy:

1) W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Spotka informuje, ze nalezy
zlozy¢ do Starosty w Swidniku wniosek o objgcie Naradag Koordynacyjna sytuowania
projektowanych przylaczy.

2) W przypadku lokalizacji przylaczy wod-kan w pasie drogi nalezy uzyska¢ zgode na
lokalizacje urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadcy drogi.

3) W przypadku prowadzenia przytaczy po dziatkach prywatnych nalezy uzyskaé zgode na
zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urzadzen - dla wszystkich dziatek znajdujacych sie
na trasie przylaczy.

4) Na podstawie niniejszych warunkow nalezy sporzadzié¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, o ktérym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym dalej
»planem sytuacyjnym”.

5) Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej:
1. Informacje odnosnie przylacza wodociagowego:
* miejsce 1 sposob wlaczenia do istniejacego wodociagu wraz z opisem srednicy
wodociagu ( schematem wezla wlgczeniowego z opisem);
« wrysowane przylacze (trasa);
 Srednica, rodzaj materiatu;
« dobor wodomierza gtéwnego wraz z obliczeniami;

+ zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa (materiat, srednica, schemat montazu
wodomierzy);

¢ poziom posadowienia przyfaczy, odleglosci od innych sieci oraz kolizje (profil).
* kopia protokotu z Narady Koordynacyjnej,
» kopia warunkdw przytaczenia do sieci.
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2. Informacje odno$nie przytgcza kanalizacji sanitarnej :
+ miejsce i sposdb wlgczenia do istniejacego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z opisem
$rednicy sieci oraz studni wiaczeniowej, (schemat studni );
« wrysowane przyfacze (trasa);
+ Srednica, rodzaj materiatu (rury, studnie, wlazy);

» poziom posadowienia przylgcza, studnie, odleglosci od innych sieci oraz kolizje
(profil);

« zastosowane urzgdzenia np. przepompownie, kaskady, urzadzenia przeciwzalewowe.
« kopia protokotu z Narady Koordynacyjnej,
» kopia warunkow przylaczenia do sieci

6) Przed rozpoczeciem budowy przylgcezy plan sytuacyjny nalezy przedstawic¢ Spolce celem
sprawdzenia, czy uwzglednia niniejsze warunki.

7) Stwierdzenie przez Spolke, ze sporzadzony plan sytuacyjny uwzglednia wydane warunki
przylaczenia do sieci, upowaznia podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci lub inny
podmiot dziatajagcy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przylaczy
zgodnie z tym planem.

2. Dziatania zwigzane z budowa przytaczy:

1) O planowanym terminie rozpoczgcia budowy przyfaczy, podmiot ubiegajacy sig¢ o
przylaczenie powiadamia Spotke na co najmniej trzy dni przed rozpoczgciem robot.
Zawiadomienie o rozpoczeciu robot (druk dostepny na stronie internetowej P.K. ,.Pegimek”
Sp. z 0.0.) facznie z zalgcznikami nalezy ztozy¢é w Z-dzie Wod-Kan (ul. J. Kusociniskiego 86).

2) Po wykonaniu przylaczy (przed jego zasypaniem ) podmiot ubiegajacy sie o przyigczenie
zglasza pisemnie lub telefonicznie gotowos¢ do dokonania odbioru technicznego przylaczy.

3) Odbiér techniczny przeprowadzany jest przed zasypaniem przylaczy przy udziale
upowaznionych przedstawicieli stron. Spotka dokonuje odbioru technicznego wybudowanych
przylaczy sprawdzajac, czy przytacza zostaly wykonane zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia do sieci.

4) Po wykonaniu wszystkich robot i uporzadkowaniu terenu Inwestor zglasza przylacza do
odbioru kofcowego, przedstawiajac inwentaryzacje powykonawcza oraz oswiadczenie o
wbudowaniu materiatow posiadajacych atesty, zgode¢ na dysponowanie prywatng
nieruchomoscia na cele budowlane (w przypadku lokalizacji projektowanej infrastruktury na
terenie dzialki nie bodacej wlasnoscig Inwestora ).

5) Odbidr techniczny jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego.

6) Warunki przylaczenia do sieci sa wazne 2 lata od daty ich wydania

zatwierdzitl:

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. ZWiK-aa.
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