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2. Uprawnienia budowlane Projektanta

NS LUB ELSKA
=] OKREGOWA

INNSBT Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.
.~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-339/7132-339/2016

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa /t. j, Dz, U. 22014 r. poz. 1946/ iart, 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm./, § 10 i § 14 wust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278./, po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

magister inzynier
urodzony 4 czerwca 1990 r. w Swidniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0271/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzern
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calogci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

K;%nek Czlong, Przewodnicgacy
err’\ski

A )
mgr\m/z. Maria Kosler mgr inz. zoyZ Debowski drinz. Belgstayw H
/

Otrzymujg: i

{1) Pan Jarostaw KORCZYNSKI
Stryjno Kolonia 24
21-065 Rybezewice

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

MARZEC
BUDOWNICTWO
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II.

-2.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[\Czlonek Czlo Przewodpiczgcy
%‘%\A
mgr iz, Maria Kosler mgr inz. 2057 Debowski drinz. B aw Horynski



3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Projektanta

® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F83-FKF-Y9R *

Pan Jarostaw Korczyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0022/17

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 13:13:43 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwe]j Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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4. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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5. Warunki usunigcia kolizji PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
QOddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Teren
20-349 Lublin, ul. Elekiryczna 2
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 444 04 22
Lublin, dnia 03.03.2022r.

Nr 14/RM/2022
2262/381/RM/JC/2022

Gmina Miejska Swidnik
ul, Stanistawa Wyspiariskiego 27
21-040 Swidnik

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 14.02.2022r. dotyczacy usunigcia kolizji
istniejgcej  sieci  elekiroenergetycznej z  inwestycja okrela sie  nastepujace  warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzed  elektroenergetycznych wchodzacych w  sktad  sieci
elektroenergetyczne] PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowana inwestycja: wiata zadaszeniowa
targowiska miejskiego wraz ze stanowiskami handlowymi.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Swidnik ul. gen, L. Okulickiego/ul. K.K. Baczyriskiego, gm. Swidnik,
2.Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizie z projektowang inwestycja, bedace

wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:
1. Linia kablowa typu YAKY 4x240 mm? nN 0,4 kV linii $widnik ST-2 relacji: stacja transf. $widnik
ST-2 <+ ZK-3e Targowisko.
2. Linia kablowa typu YAKY 4x240 mm?® nN 0,4 kV linii Swidnik ST-2 relacji: ZK-3e Targowisko + ZK-

3b Norwida 9.
3. Linia kablowa typu YAKY 4x50 mm? nn 0,4 kV linii Swidnik ST-2 relacji: ZK-3e Targowisko + ZK-3

Targowisko 1.
4. Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x50 mm?2 0,4 kV linii Swidnik ST-2 relacji: ZK-3e Targowisko +

ZK TG Targowiska z uktadem pomiarowym pétposrednim.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzenh oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku zawarcia
ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww.
urzgdzen.
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowac/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

1. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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2. Uktady pomiarowe energii elektrycznej.

oraz.

1. Kolizje usunaé poprzez przeniesienie istniejacych urzadzen lub wybudowanie nowych poza
miejscem kolizji zgodnie z postanowieniami polskich norm PN-E 05125:1976
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz PN-98/E-
05100-1 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”
oraz z innymi obowigzujgcymi przepisami.

2. Istniejace ztacze kablowe ZK-3 Targowisko 1 wymieni¢ na ztacze kablowo-pomiarowe typu
ZK-1L2+2LR2+2LRO0+1PP.

3. Ztacza kablowe ZK-3e Targowisko oraz ZK TG Targowiska zdemontowa¢ a ukfad pomiarowy
pétposredni przeniesé do nowego ztacza kablowo-pomiarowego. Zastosowac przektadniki
pradowe kl. 0,2s dostosowane do docelowej mocy przytaczeniowej wg. warunkéw
przyltaczenia nr 22-C2/WP/01871.

Miejsce dostarczenia energii (granice stron) stanowit beda: zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

4. Linie kablowe zasilajace zdemontowane zlacza wpiac do projektowanego ztacza. Odtworzyé
istniejacy ukiad pracy sieci.

5. Linie kablowe nalezy przebudowaé/zabezpieczyé poza miejsca kolizji zgodnie z
postanowieniami polskich norm PN-76-E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”,

6. Linie kablowe w miejscach poprzecznych skrzyzowar z ciggami komunikacyjnymi i pieszymi
tj.: wjazdami, drogami, chodnikami nalezy ostoni¢ rurg ostonows spetniajaca funkcje
przepustu kablowego odpornego na zamulanie o min. srednicy 110 mm dla kabli nN 0,4kV o
przekroju do 120 mm? oraz 160 mm dla kabli nN 0,3kV o przekroju do 240 mm?, a otwory
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.

7. W przypadku zmiany rzednych terenu dostosowac odpowiednia giebokos¢ utozenia kabli.

Nie dopuszcza sig zatomu linii kablowych pod utwardzong infrastrukturg terenu.

9. Projektowane mufy kablowe wykonaé¢ poza rurami ostonowymi i poza utwardzonym
terenem.

10. Wykonane zabezpieczenie kabli naleizy zglosi¢c do odbioru w RE Lublin-Teren przed
zasypaniem urzadzen.

11. Po zakoriczeniu robét zabezpieczone kable powinny znajdowaé sie na odpowiedniej
glebokosci zgodnie z PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

12. W przypadku stwierdzenia kolidujacych urzadzeri elektroenergetycznych z projektowang
wiatg zadaszeniowg targowiska miejskiego wraz ze stanowiskami handlowymi nie ujetych w
przedmiotowych warunkach usuniecia kolizji nalezy niezwlocznie powyiszy fakt zglosi¢ do
tut. Rejonu Energetycznego.

13. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegblng ostroznoéé przy pracach w rejonie
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.

14, Wszelkie prace wykonywane w poblizu ww. urzadzen wykonaé pod nadzorem pracownika
RE Lublin-Teren,

15. Dokonaé przebudowy urzadzen elektroenergetycznych tak, aby zapewni¢ swobodny dostep
do nowo wybudowanych urzadzeii elektroenergetycznych w czasie ich eksploatacji.

16. Inwestor zobowigzany jest do usuniecia ewentualnych awarii na wiasny koszt.

MARZEC
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17. Szczegdty techniczne uzgodnié w tut. RE Lublin-Teren przed przystapieniem do projektowania
oraz przed narada koordynacyjna w sprawie usytuowania infrastruktury, organizowang przez
staroste.

18. W dokumentacji projektowej nalezy zawrze¢ informacje dot. szerokoéci i powierzchni pasa
stuzebnosci przesytu w zakresie eksploatacji sieci i urzadzer OSD PGE Dystrybucja S.A. zgodnie
z opracowaniem PTPIREE tj. z ,Wytycznymi okreslenia powierzchni stuzebnosci przesylu
hiezbgdnej do wiasciwego korzystania z urzadzen”.

19. Dostarczy¢ dokumentacje projektows takie w wersji elektronicznej.

b) opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$é dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
oraz sporzadzic na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykonaé w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wylaczenia,
niezbgdne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wylaczenia. Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia ciaglosci dostaw energii elektryczne;.

d) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b)) wraz
z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Teren
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e} uzyskac niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
{t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

f) ** przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskaé i dosta rczy¢ Spotce ~ wiasnym kosztem
i staraniem (tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktdarych to
mozliwe)  tytut  prawny do nieruchomosci, na ktorej zokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunigciu kolizji
w postaci:

1. Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebnos¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcow prawnych lub nabywcéw urzqdzer, na okres
nieoznaczony, i Ze wygasa najpdiniej wraz z likwidacjq przedsigbiorstwa. Stuzebnos¢
bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na ktoref znajdujq sie
urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powigzane, polegajgcej w
szczegblnosci na prawie do utrzymywania na  niej urzqdzenn i instalacji
elektroenergetycznych, dystrybucji/przesylu energii elektrycznej za ich posrednictwem,
prawie dostepu i dojazdu do nich niezbgdnym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania
napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji,
kontroli przeglqddéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontaiu”.
Integralng czeéci aktu notarialnego zawierajacego os$wiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesylu bedzie zafacznik graficzny okreélajacy potozenie urzadzef na
nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy
oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzony
przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebnoéé ustanawiana jest poprzez
Ziozenie jednostronnego oéwiadczenia przez wilasciciela lub uzytkownika wieczystego
gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie 7 dni od zlozenia
takiego oéwiadczenia z uwagi na cigzacy na Spéice obowiazek podatkowy w podatku od
czynnosci cywilno-prawnych.
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2. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
w sytuadji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji
zostang w cafosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy
przebudowywane urzgdzenia wykorzystywane s3 wylacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z
przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do nieodplatnego,
umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzgdzen
elektroenergetycznych;

3. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomoéci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu ¢ art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;

4. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r.
poz.1474} z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpisdw w stosownych
ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spétka
umowy kaucji (wedfug wzoru obowigzujacego w Spaéice).

przedtoy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowaé/przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sig ze Spétkg z materialéw pochodzgcych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunieciem kolizji.

pedpisac protokot zdawczo-odbiorczy po zakoficzeniu usuwania kolizji.

NajpdZniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykenawce robét lub dostawce materfatéw 36-miesiecznej gwaranciji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montaiowe i
zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponize;j.
Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, e urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podiegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wlasnos$¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz
pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sig wiasnoscia Spétki z chwilg
potaczenia z siecig elektroenergetyczng Spoiki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spétce do niezaktéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie
wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie
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po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze,

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usunigcia kolizji, w ktorej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iZ zostal poinformowany przez Spoétke oraz akceptuje warunek, ie w
przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspolnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spdfce do niezakidconego posiadania cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po
usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin wazno$ci Warunkéw ustala sig na 24 miesiace od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkdw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Jacek Cakata, adres e-mail: Jacek.Cakala@pgedystrybucja.pl, tel.:
+48 81 445 1280,

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzeri elektroenergetycznych stanowiacych wiasnoéé Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano - montaiowych, Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z
projektowana inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.
umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

PGE Dystryhucja S.A.
Odgars

Rejon Energ it -Tegen
Zxca Dyrekiora L1 PPN
ampatierdzit
//-
* W sytuacji gdy podmiotem zehowigzanym do poniesienia czesci kosztéw przebudowy, na podstawie przepisow prawa jest
Spotka,
o wybra¢ wlasciwe
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6. Warunki usunigcia kolizji PKP TELKOL Sp. z o.0.

PKPTELKOL>

Lublin 18.04.2018 r.
RU102
st. ds. wsparcia technicznego
Slawomir Strzemiecki
e-mail Slawomir.Strzemiecki@telkol.pl
tel. 697 045 208
Nr pisma: RU102-504-070/2018

Dotyczy: Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Swidniku.

PKP TELKOL Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2018 r. dotyczace wywiadu
branzowego informuje Ze, na terenie targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Swidniku utozony jest kabel
TKD zaznaczony na mapie kolorem pomaraficzowym, przed trwatym utwardzeniem planu nalezy kabel TKD

zabezpieczyC rurg dwudzielng, lub przeniesé go poza teren targowiska.

Przy opracowaniu projektu przedmiotowego zamierzenia nalezy uwzglednic¢ nastepujace warunki.

1. Nalezy opracowaé projekt budowlano — wykonawczy na mapach z zasobéw geodezji kolejowej
z naniesieniem uzbrojenia podziemnego dla obszaru projektowania. Wspomniany projekt podlegaé
bedzie uzgodnieniu przez Spétke PKP TELKOL.

2. Koszty zwiazane z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, zabezpieczeniem i przebudowg
istniejgcej infrastruktury teletechnicznej ponosi Inwestor — nie podlegaja one zwrotowi przez
PKP TELKOL.

3. Wigczenie nowych odcinkéw kabli w istniejaca infrastrukture i pomiary wykona nasza Spoltka na
koszt Inwestora po otrzymaniu zlecenia i materiatéw. W przypadku powierzenia wykonawstwa innej
firmie - uprawnionej do robét na terenie PKP oraz w czynnych urzadzeniach zwigzanych
Z bezpieczenstwem ruchu kolejowego — roboty nalezy prowadzié pod zleconym nadzorem
przedstawiciela PKP TELKOL.

4. Przelgczenia kabla na nowy odcinek wstawkowy musi by¢ wykonywane bez wylaczenia kabla
z eksploatacji z zachowaniem technologii ztlaczy réwnolegtych. Na kablach zZwigzanych
z bezpieczenstwem ruchu kolejowego nie ma stalych okienek serwisowych.

5. Po zakonczeniu prac nalezy wystapi¢ o powotanie komisji odbioru przebudowanego kabla. Na
komisji odbioru powinny byé dostarczone pomiary przetaczonego odcinka kabla, w 2
egzemplarzach. Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg geodezyjna, oraz protokoty
losciowe odzyskow z demontazu kabli dostarczonych wiascicielowi.

PKP TELKOL sp. z 0. 0., ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917
Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy 90 769 500.00 PLN
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PKPTELKOL>

W stosunku do istnieiacej czesci kabla telekomunikacyinego nieprzebudowywanego poza wiaduktem
podajemy nastepujgce warunki techniczne dotyczace wykonawstwa robot:

8 Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg bedaca wtasnoscig PKP TELKOL nalezy
prowadzié pod nadzorem pracownikow Spotki PKP TELKOL po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni.

Powiadomienie nalezy przestaé na podane ponizej adresy mailowe:

s Pan Stawomir Krynski, tel. 697 045 209
e-mail: Slawomir.Krynski@telkol.pl
i Pan Jan Rachwal, tel. 697 045 248
e-mail: Jan.Rachwal@telkol.pl

9 Roboty ziemne w miejscu zblizenia sie do kabli miedzianych PKP TELKOL na odlegtos¢ mniejsza niz
2m, nalezy wykonywaé wytacznie sposobem recznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu
z zachowaniem ostroznosci.

10 Na terenie w ktorym przebiegajg trasy istnigjacego kabla telekomunikacyjnego, i ich zagtebienie
w gruncie zawiera sig na glebokosci 0,5 — 0,9 m zabrania sig sktadowania zdjetych warstw humusu,
oraz tlucznia, poniewaz moze wystapic zagrozenie uszkodzenia ich podczas pracy cigzkiego
sprzetu, oraz brak dostepu do kabli w przypadku awarii.

11 Zaleca sie ustalenie miejsca drog technologicznych dla pracujacego sprzgtu poza trasami kabla
telekomunikacyjnego. Istnieje mozliwos$é utwardzenia czasowego plytami betonowymi na tych
odcinkach, gdzie wystapi brak mozliwosci terenowych ( uzgodnienie z PKP TELKOL ), ktdre zostang
zdemontowane po zakonczeniu inwestycji

12 PKP TELKOL Sp. z o0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ obcigzenia wykonawcy robdt kosztami
zwiazanymi z ewentualnym uszkodzeniem kabla istniejacego, oraz przebudowywanego w czasie
inwestycji ( zerwanie, ztamanie, uszkodzenie powloki kabla). Podczas prowadzenia robot ziemnych,
po odkryciu kabla nalezy zabezpieczy¢ go przed uszkodzeniem lub kradzieza.

Powyzszy wywiad branzowy jest wazny do dnia 18.04.2020 r.
Za wykonany wywiad branzowy zostanie wystawiona i przestana pocztg faktura VAT.
W zatgczeniu 1 kpl. dokumentaciji.

Z powazaniem

ZASTEPCA DYREKTORA
REGIO WSEHODNIEGO
Pz

Siawuvtgr Krynisks

PKP TELKOL sp. z 0. 0., ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917
Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy 90 769 500,00 PLN.
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7.1.

7.2.

7. Opis techniczny

Podstawa opracowania
uzgodnienia z Inwestorem;
uzgodnienia miedzybranzowe;
wizja lokalna na obiekcie;
podktady architektoniczne;
obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy
zadaszeniowej targowiska miejskiego w Swidniku.
Zakres opracowania obejmuje:

7.3.

demontaze;

zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej;
instalacje fotowoltaiczng;

instalacje uziemiajgca;

instalacje potagczen wyréwnawczych;

rozdzielnice elektryczne;

przeciwpozarowy wytacznik pradu;

rezerwe na potrzeby kompensacji mocy biernej;
instalacje o$wietlenia podstawowego;

instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtykowych;
instalacje odgromowa;

usuniecie kolizji z siecig elektroenergetycznag;
usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjna;
instalacje okablowania strukturalnego LAN;
system monitoringu CCTV;

na potrzeby

system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN z czujkami pozarowymi;

system przyzywowy;

kanalizacje dla kabli niskopradowych;
przepusty kablowe;

trasy kablowe i okablowanie.

Demontaze

budowy

14

wiaty

Istniejace elementy sieci i instalacji elektrycznych znajdujgce sie w obszarze inwestycji i nalezace
do Zamawiajgcego nalezy zdemontowaé (m.in. zalicznikowg linie zasilajacg ze ztgcza pomiarowego
PGE, ztgcza kablowe oswietleniowe, stupy oswietleniowe).
Istniejace linie kablowe oswietleniowe nalezy zmufowac¢ w ten sposob, zeby nie pozbawi¢ zasilania
dalszych stupdéw oswietleniowych znajdujgcych sie poza obszarem inwestycji.
Na etapie wykonawstwa nalezy dokona¢ ostatecznej weryfikacji, czy wyznaczone do demontazu linie
kablowe nie stuzg do zasilania odbiorédw poza terenem inwestycji. W przypadku gdy zasilajg
urzadzenia poza placem targowym, nalezy odstgpi¢ od ich demontazu i dokonac¢ ich zabezpieczenia
badz przebudowy w nawigzaniu do projektowanego zagospodarowania terenu.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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Wszystkie demontowane materiaty Wykonawca robét budowlanych wywiezie z terenu prowadzenia
robdt, zutylizuje i zagospodaruje swoim kosztem i staraniem. Dla materiatdbw zdemontowanych
podlegajgcych utylizacji, wykonawca jest zobowigzany zatgczyé do dokumentacji powykonawczej
protokoty z utylizacji tych materiatéw.

7.4. Zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej

Dla targowiska miejskiego przewiduje sie moc przytagczeniowg o wartosci 115kW (zwiekszenie
istniejgcej mocy 76kW).
W zakresie opracowania znajduje sie wyprowadzenie ze ztgcza kablowo-pomiarowego zalicznikowe;
linii zasilajacej wykonanej kablem typu 4x YKXS 1x120mm?2 i wprowadzenie jej do rozdzielnicy RGT.
Z rozdzielnicy RGT wyprowadzi¢ w ziemi kable do:

- rozdzielnicy RAdm w budynku administracyjnym;

- rozdzielnic RA1 + RA6 w budynkach stanowisk handlowych typu A;

- rozdzielnic RB1 + RB29 w budynkach stanowisk handlowych typu B;

- stanowisk handlowych typu C i D (do puszki gruntowej przynaleznej do kazdego stanowiska

doprowadzi¢ osobny kabel).

Kable ukftada¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie nr 21 pt. ,Ukladanie kabli na terenie
zewnetrznym”.

7.5. Instalacja fotowoltaiczna

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o mocy nieprzekraczajacej 500kWp.
Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania wytworzonej energii elektirycznej. Projektowana
instalacja bedzie instalacjg typu ,on grid” tj. bedzie na state potgczona i zsynchronizowana z siecig
elektroenergetyczng, pozwalajagc na pobdr energii oraz oddawanie nadmiaru wytworzonej energii
elektrycznej do sieci.
Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda:

- moduly fotowoltaiczne;

- rozdzielnice pradu statego wraz z wyposazeniem;

- wytgcznik bezpieczenstwa instalacji fotowoltaicznej;

- falowniki fotowoltaiczne;

- wyposazenie rozdzielnicy targowiska RGT na potrzeby instalacji fotowoltaicznej;

- okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).
Moduty fotowoltaiczne
Nalezy stosowa¢ moduty fotowoltaiczne montowane na wiacie zadaszeniowe] targowiska
(na podkonstrukcjach dostosowanych do wystepujgcego pokrycia dachowego) oraz moduty w formie
Swietlikbw fotowoltaicznych.
Rozmieszczenie modutdw zgodnie z rysunkiem branzy architektoniczne;j.
Parametry minimalne modutéw dachowych:

- moc znamionowa: 400 Wp;

- typ ogniw: monokrystaliczne;

— tolerancja mocy: +5/0%;

— sprawnosc¢ panelu: 22,6%;

- napiecie znamionowe (Vmpp): 65,8 V;

- prad znamionowy (Impp): 6,08 A;

- napiecie obwodu otwartego (Voc): 75,6 V;

- prad zwarciowy (lsc): 6,58 A;
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maksymalne napiecie systemu: 1000 V;
maksymalny prgd nominalny bezpiecznika dla potgczenia szeregowego: 20 A;
temperaturowy wspétczynnik mocy: —-0,29% / °C;
temperaturowy wspétczynnik napiecia: -176,8 mV / °C;
temperaturowy wspétczynnik natezenia pradu: 2,9 mA/ °C;
utrata wydajnosci:
o b5lat- 30/0;
o 25lat- 8%;
testy standardowe: IEC 61215, IEC 61730;
certyfikaty jakosci: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015;
zgodnosé z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa: RoHS,
OHSAS 18001:2007, produkt bezotowiowy, REACH SVHC-163;
proba amoniakalna: IEC 62716;
proba na pustyni: MIL-STD-810G;
proba mgty solnej: IEC 61701 (maksymalna surowosc);
proba PID: 1000 V: IEC 62804;
temperatura: od —40°C do +85°C;
odpornosé na uderzenia: grad o $rednicy 25 mm, przy predkosci 23 m/s;
szkto hartowane: wysokoprzepuszczalne, hartowane, antyrefleksyjne;
skrzynka przytgczeniowa: IP-68, ztgczki MC4, 3 diody obejscia;
masa: 19 kg;
maks. obcigzenie:
o wiatr: 4000 Pa, 408 kg/m? z przodu i z tytu
o $nieg: 6000 Pa, 611 kg/m? z przodu
wymiary maksymalne: 1690mm x 1046mm x 40mm.

Parametry minimalne $wietlikéw fotowoltaicznych:

moc znamionowa: 175 Wp;
typ ogniw: monokrystaliczne;
tolerancja mocy: +5W;
sprawnos¢ panelu: 21,0%;
maksymalne napiecie systemu: 1000 V;
temperaturowy wspétczynnik mocy: —0,4% / °C;
temperatura: od —40°C do +85°C;
ognioodpornosc¢: frontowa i tylna warstwa modutu niepalna - materiat zaliczony do kategorii
materiatow niepalnych i niewydzielajgcych dymu ani uwalniania ptongcych czastek / kropli;
LID: 3%;
utrata wydajnosci:
o 12lat-10%;
o 25lat-17%;
szyba przednia: 0,85mm wzmocniona metodg wymiany jonowej;
szyba srodkowa: 4mm ESG;
szyba tylna dodatkowa: 3,2mm TCO ESG;
przeziernos¢ modutu: 50%;
folia laminacyjna modutu: PVB;
odpornosé na prad wsteczny: 14A.
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Rozdzielnice pradu statego

Do obstugi czesci statopradowej (DC) instalacji fotowoltaicznej nalezy zainstalowac rozdzielnice pradu
statego (ich ilos¢ dostosowac do konfiguraciji instalacji).

W rozdzielnicach zainstalowac¢ niezbedng aparature elektryczng m.in. ochronniki przeciwprzepieciowe
oraz roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi. Stosowac¢ aparature dedykowanag
do instalacji fotowoltaicznych.

Whytacznik bezpieczenstwa instalacji fotowoltaiczne;

Stosowaé wytgcznik bezpieczenstwa stuzacy do odigczania stringdw kabli DC od systemu
w sytuacjach awaryjnych (m.in. w zwigzku z wystgpieniem pozaru).

Whytacznik nalezy zainstalowacd jak najblizej paneli fotowoltaicznych. Wytgcznik musi automatycznie
przetgcza¢ sie do pozycji wytaczonej i przerywaé potgczenie pradu statego miedzy panelami
fotowoltaicznymi a falownikiem, jesli napiecie AC podtgczone do wytgcznika bezpieczenstwa zostanie
przerwane na dtuzej niz 5 sekund. Urzadzenie musi automatycznie przetgcza¢ sie do pozycji
wigczenia i przywracaé potgczenie pradu statego miedzy panelami fotowoltaicznymi a falownikiem,
jesli napiecie przemienne do niego doprowadzone zostanie przywrdcone przez okres ponad 5 sekund.
Dopuszcza sie rowniez inne alternatywne sposoby wytaczenia awaryjnego instalacji fotowoltaicznej
(np. z zastosowaniem roztgcznikbw z cewkami wzrostowymi wspOtpracujgcymi z przyciskiem
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Falowniki fotowoltaiczne

Do konwersji pradu statego wyprodukowanego przez moduty fotowoltaiczne na prad przemienny
nalezy stosowac falowniki fotowoltaiczne (ich ilos¢ i moc dostosowac do konfiguracji instalaciji).
Falowniki instalowa¢ w pomieszczeniu technicznym przy wiacie $mietnikowe;.

Parametry tancuchéw po stronie napiecia stalego dobra¢ tak, by nie przekraczaty w zadnych
warunkach dopuszczalnych parametréw wejsciowych falownikow.

Falowniki muszg posiada¢ wbudowany roztagcznik DC, umozliwiajacy pomiar izolacji po stronie DC
oraz posiada¢ zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg. Falowniki muszg byé wyposazone
w manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu oraz system kontroli temperatury
pracy elektroniki sterujacej.

Falowniki musza spetnia¢ kryteria przytgczenia jednostek wytworczych do sieci elektroenergetyczne;.
Kazdy falownik powinien posiada¢ ztgcze Ethernet, do ktérego nalezy przytaczy¢ kabel internetowy.
Okablowanie i ztgcza po stronie prgdu statego (DC)

Wszelkie potaczenia modutéw fotowoltaicznych wykonywaé¢ z wykorzystaniem dedykowanych zigczek
dla instalacji solarnych typu MC4.

Dodatkowe wymagania

Wykonawca wystgpi do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw przytgczenia
instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, a po jej wykonaniu przeprowadzi wszelkie
procedury pozwalajgce na uruchomienie instalacji.

7.6. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyrownawczych

Dla obiektu nalezy wykonac instalacje uziemiajgcg w postaci sieci ekwipotencjalnej (o wymiarach oka
nie wiekszych niz 20m x 20m) taczacej ze sobg stupy konstrukcyjne projektowanej wiaty
zadaszeniowej oraz w postaci uzioméw otokowych dla: budynku administracyjnego, wiaty
Smietnikowej z pomieszczeniem technicznym i stanowisk handlowych typu A. Wszystkie uziomy
nalezy potaczyé we wspdlng instalacje uziemiajaca.

Instalacje uziemiajgcg wykonaé z tasmy stalowej pomiedziowanej FeCu 30x4.

Rezystancja uziomu powinna mie¢ warto$¢ R<10Q. W przypadku jej nieosiggniecia, uziom nalezy
rozbudowaé o uziomy pionowe z pretéw stalowych pomiedziowanych ®16 o df. 6m (sktadajace sie
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z pretébw 4x1,5m lub 2x3m) pogrgzanych w gruncie. Po wykonaniu uziomow pionowych zmierzyé
rezystancje uziomu. Rozbudowe powtdrzy¢ az do momentu osiggniecia zatozonej rezystanciji.
W przypadku stupéw wiaty zadaszeniowej wykorzystywanych jako przewody odprowadzajgce
instalacji odgromowej, uziom potaczy¢ z konstrukcjg tych stupéw za pomocag ztaczy kontrolnych.
Stosowaé ztgcza kontrolne 4-Srubowe bednarka-drut. Ztgcza instalowaé na wys. 1,2+1,4m w ten
sposéb, by istniata mozliwos¢ ich tatwego rozmontowania na potrzeby pomiarédw rezystancji
uziemienia.
Potgczenia pomiedzy elementami instalacji uziemiajgcej w ziemi wykona¢ metodg zgrzewania
egzotermicznego.
W poblizu proj. rozdzielnicy gtéwnej targowiska RGT, w budynku administracyjnym oraz w budynkach
stanowisk handlowych typu A nalezy zainstalowaé gtbwne szyny uziemiajagce GSU i potaczyé
je z uziomem za posrednictwem bednarki FeCu 30x4.
Punkt rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N
w rozdzielnicy RGT przytaczy¢ do szyny GSU.
Dodatkowo, w razie potrzeby, w budynkach nalezy zainstalowa¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW,
ktére nalezy potaczy¢ z szyng gtdwng GSU w danym budynku.
Gtéwne potgczenia wyréwnawcze (tj. potaczenia pomiedzy szynami LSW a szyng GSU, inne
potaczenia bezposrednio z GSU) nalezy wykonywag linkg 1x25mm?2.
Dodatkowe potgczenia wyréwnawcze (tj. potaczenia elementéw metalowych z szynami LSW) nalezy
wykonywacé linkg 1x4mm?2 (jezeli nie jest zapewniona ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
tj. linka nie jest uktadana w rurce elektroinstalacyjnej) lub linkg 1x2,5mm? (jezeli jest zapewniona
ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi tj. linka jest uktadana w rurce elektroinstalacyjne;j).
Stosowac linki z izolacjg w kolorze z6tto-zielonym.
Do potgczen wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy w obiekcie, w tym
m.in.:

- szyny PEN i PE tablic elektrycznych oraz punkt rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego

PEN na przewod ochronny PE i neutralny N;
— czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym konstrukcje szkieletowe scianek g/k) oraz
o$cieznice drzwi i okien stalowych majgce stycznosé z tymi czesciami;

- instalacje wodociggowa wykonang z przewoddéw metalowych;

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

- instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddéw metalowych;

- metalowe elementy przewodow i urzadzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych;

- metalowe elementy instalacji gazowej;

- metalowe elementy obudowy urzadzen instalaciji teletechnicznych;

- stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

— konstrukcje wsporcze i obudowy paneli fotowoltaicznych.

7.7. Rozdzielnice elektryczne
W pom. technicznym nalezy zaprojektowac¢ rozdzielnice gtéwng targowiska RGT.
W rozdzielnicy dokonac¢ rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przew6d ochronny PE
oraz neutralny N, punkt rozdziatu uziemi¢ poprzez przytgczenie do gtownej szyny uziemiajgcej GSU.
Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik gtdwny bedacy aparatem wykonawczym przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, ochronniki przeciwprzepieciowe, lampki sygnalizujgce obecno$é napiecia oraz
aparature zabezpieczeniowa, sterowniczg i sygnalizacyjng. Dodatkowo zainstalowac¢ w niej podliczniki

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
www.marzec-budownictwo.pl kontaki@marzec-budownictwo.pl ||||M“

w MARZEC
‘ l supownicTwo




19

dla poszczegdblnych stanowisk handlowych (kazda rozdzielnica stanowiska typu A i typu B oraz kazda
puszka gruntowa stanowiska typu C i typu D z osobnym podlicznikiem). W rozdzielnicy pozostawi¢
rezerwe miejsca 30%.

Dla budynku administracyjnego przewiduje sie rozdzielnice RAdm, dla budynkéw stanowisk
handlowych typu A rozdzielnice RA1+RAB, a dla budynkéw stanowisk handlowych typu B rozdzielnice
RB1+RB29. Kazda z rozdzielnic wyposazy¢é w roztacznik gtéwny, blok rozdzielczy, ochronniki
przeciwprzepieciowe, lampki sygnalizujgce obecnos¢ napiecia oraz aparature zabezpieczeniowa,
sterowniczg i sygnalizacyjng. W rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe miejsca 30%.

Sposo6b wykonania rozdzielnic dostosowaé¢ do miejsca ich montazu.

Kable wchodzgce do rozdzielnic przytacza¢ do ztgczek szynowych, nie dopuszcza sie fgczen
na zaciskach aparatow.

Szyny PEN i PE wszystkich rozdzielnic uziemi¢ poprzez przytaczenie do instalacji potaczen
wyroéwnawczych (do najblizszej szyny GSU dla rozdzielnic RGT, RAdm i RA lub bezposrednio do sieci
ekwipotencjalnej targowiska dla rozdzielnic RB).

Wraz ze wszystkimi rozdzielnicami nalezy dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty
i Swiadectwa badarn zgodnie z normami oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni
na drzwiczkach.

7.8. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W rozdzielnicy RGT nalezy zainstalowa¢ wytacznik z cewka wzrostowa, do ktoérego zostanie
przytaczony przycisk zlokalizowany w poblizu wejscia do pomieszczenia przytgcza. Wytgcznik z cewka
i przycisk stanowi¢ beda przeciwpozarowy wytgcznik pragdu na obiekcie, ktéry w przypadku pozaru
umozliwia jednoczesne odigczenie zasilania wszystkich odbiorédw (z wyjgtkiem odbiorow, ktdrych
funkcjonowanie jest w czasie pozaru niezbedne).
Przycisk potgczy¢ z cewkg wzrostowg wylgcznika za pomocg przewodu HDGs 5x1,5mm?
0 wytrzymato$ci ogniowej 90 minut.
Sterowanie uktadem przeciwpozarowego wytgcznika pradu z zastosowaniem automatycznego
przetgcznika faz.
Stosowacé przycisk w wykonaniu zewnetrznym podtynkowym z podwojng sygnalizacja LED 230V
informujaca o potozeniu zestykow elementéw wykonawczych:

- dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej,

- dioda czerwona - zatgczenie aparatéw wykonawczych.
Przycisk zainstalowaé na wys. 1,3m i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wytaczenie strony DC instalacji fotowoltaicznej odbywac¢ sie bedzie w sposéb opisany w punkcie nr 5
pt. ,Instalacja fotowoltaiczna”.

7.9. Rezerwa na potrzeby kompensacji mocy biernej
W rozdzielnicy RGT nalezy zostawi¢ obwdd rezerwowy na ewentualne potrzeby kompensacji mocy
biernej. Po uruchomieniu obiektu nalezy przeprowadzi¢ pomiary wspétczynnika mocy w typowych
warunkach pracy obiektu i na tej podstawie podja¢ decyzje o zastosowaniu kompensacji mocy biernej
oraz o jej rodzaju (bateria kondensatoréw lub dfawikow).

7.10. Instalacja oswietlenia podstawowego
Na obiekcie nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia opartg o oprawy LED. Typ opraw powinien byc¢
dostosowany do charakterystyki pomieszczenia, uwzgledniajgc m.in. stopien ochrony i sposéb
montazu.
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Dla opraw montowanych w sufitach podwieszanych nalezy uzyskac¢ zapewnienie wykonawcy sufitéw
podwieszanych, ze konstrukcja sufitu i sam sufit podwieszany przeniosg obcigzenie instalowanych
w nim opraw oswietleniowych. W innym przypadku, wszystkie oprawy oswietleniowe instalowane
w sufitach podwieszanych muszg zosta¢ przymocowane linkami stalowymi do stropu wtasciwego.
Instalacja os$wietlenia powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatfo
i oswietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach ij.:

L.p. | Typ pomieszczenia | Em, IX Uo Ra RucL
1. Boks zamykany 100 0,4 80 25
2. Korytarz 100 0,4 40 28
3. Magazyn 100 0,4 80 25
4, Przedsionek 100 0,4 40 28
5. Wiata $mietnikowa 100 0,4 80 25
6. Pom. techniczne 200 0,4 80 25
7. WC 200 0,4 80 25
8. Sklep 300 0,4 80 22
9. Wiata zadaszeniowa | 300 0,4 80 22
10. Pom. obstugi 500 0,6 80 19

Z oswietlenia wiaty zadaszeniowej wydzieli¢ obwody oswietlenia nocnego.

Zaktada sie, ze stanowiska handlowe typu B (z wyjatkiem bokséw zamykanych), C i D beda
oswietlane przez oswietlenie gldwne wiaty zadaszeniowe;j.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oswietlenie bezposredniego otoczenia targowiska z zastosowaniem
naswietlaczy montowanych do konstrukcji wiaty zadaszeniowe;.

Przewiduje sie nastepujacy sposob sterowania oswietleniem:

- pod wiatg zadaszeniowg (dotyczy zaréwno os$wietlenia nocnego jak i pozostatego
oswietlenia): sterowanie z zastosowaniem programatora cyfrowego astronomicznego
zlokalizowanego w rozdzielnicy RGT, z mozliwoscia recznego zatgczenia/wytgczenia
(za posrednictwem przetacznikdw w rozdzielnicy);

- na ciggach komunikacyjnych: sterowanie z zastosowaniem czujek ruchu;

- w WC: sterowanie z zastosowaniem czujnikéw obecnosci;

- w pozostatych pomieszczeniach: sterowanie z zastosowaniem tgcznikéw (pojedynczych,
Swiecznikowych, schodowych itp.).

W pomieszczeniach mokrych stosowac¢ tgczniki o stopniu ochrony 1P44, a w pozostatych
pomieszczeniach IP20. tgczniki montowaé podtynkowo oraz natynkowo (m.in. w pomieszczeniu
technicznym i boksach zamykanych) na wysokosci 1,4m lub ewentualnie na innych wysokosciach.
Parametry opraw oswietleniowych:

Miejsce .
L.p. montazu Parametry techniczne Wyglad oprawy
Moc oprawy: <25W. Strumien oprawy:
24223Im. Skutecznos¢ Swietlna: =166Im/W.
Wskaznik oddawania barw CRIl:  280.
Wiata Temperatura barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED:

>70000h (L80/B10). Stopien ochrony IP:
>|P66. Stopien ochrony IK: =IK10. Zakres
temperatur pracy: od -25 do 40°C.
Wspbtczynnik utrzymania temperatury
barwowej: <3. Grupa ryzyka fotobiologicznego:

zadaszeniowa
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RGO. Uktad optyczny / przestona: PC-FROZEN
(poliweglan  mrozony). Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 1220mm x
72mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE.
Sposéb montazu: oprawa nastropowa /
zwieszana.

Gwarancja producenta: 5 lat.

Magazyn,
wiata
Smietnikowa,
pom.
techniczne

Moc oprawy: <17W. Strumien oprawy:
>2548Im. Skutecznos¢ sSwietlna: =156Im/W.
Wskaznik oddawania barw CRI:  280.
Temperatura barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED:
>70000h (L80/B10). Stopien ochrony IP:
2|P66. Stopien ochrony IK: 2IK10. Zakres
temperatur pracy: od -25 do 40°C.
Wspotczynnik utrzymania temperatury
barwowej: <3. Grupa ryzyka fotobiologicznego:
RGO. Uktad optyczny / przestona: PC-FROZEN
(poliweglan  mrozony). Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 620mm x
72mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE.
Sposbéb montazu: oprawa nastropowa.
Gwarancja producenta: 5 lat.

Bok zamykany

Moc oprawy: <19W. Strumien oprawy:
>2456Im. Skutecznos¢ sSwietlna: =132Im/W.
Wskaznik oddawania barw CRIl:  280.
Temperatura barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED:
>50000h (L70/B50). Stopien ochrony IP:
>|P65. Stopien ochrony IK: =IK10. Zakres
temperatur pracy: od -20 do 30°C.
Wspbtczynnik utrzymania temperatury
barwowej: <3. Grupa ryzyka fotobiologicznego:
RGO. Ukftad optyczny / przestona: PC
(poliweglan opalizowany). Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: ®356mm x
76mm. Certyfikaty / atesty: CE.

Sposéb montazu: oprawa nastropowa.
Gwarancja producenta: 5 lat.

Korytarz, WC,
przedsionek

Moc oprawy: <19W. Strumien oprawy:
>1811Im. Skutecznos¢ swietlna: =91Im/W.
Wskaznik oddawania barw CRI:  =80.
Temperatura barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED:
>62000h (L70/B10). Stopien ochrony IP:
2|P20/44. Stopien ochrony IK: 2IK04. Zakres
temperatur pracy: od 5 do 30°C. Wspétczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO. Uktad optyczny
/  przestona: PLX (opalizowane PMMA).
Materiat obudowy: aluminium.  Wymiary
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maksymalne: ®165mm x 100mm. Certyfikaty /
atesty: CE.

Sposéb  montazu: oprawa do  sufitow
podwieszanych.

Gwarancja producenta: 5 lat.

Moc oprawy: <34W. Strumien oprawy:
24369Im. Skutecznos¢ sSwietlna: =130Im/W.
Wskaznik oddawania barw CRIl:  280.
Temperatura barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED:
2100000h (L80/B10). Stopien ochrony IP:
2|P20/44. Stopien ochrony IK: 2IK04. Zakres

temperatur pracy: od 5 do 30°C. Wspoétczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO. Uktad optyczny
/ przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA).
Materiat obudowy: blacha stalowa. Wymiary
maksymalne: 596mm x 596mm x 34mm.
Certyfikaty / atesty: CE.

Sposéb  montazu: oprawa do  sufitow
podwieszanych.

Gwarancja producenta: 5 lat.

Pom. obstugi

Moc oprawy: <22W. Strumien oprawy:
>2617Im. Skutecznos¢ sSwietlna: =120Im/W.
Wskaznik oddawania barw CRI:  =80.
Temperatura barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED:
2100000h (L80/B10), =2147000h (L70/B50).
Stopien ochrony IP: 2IP20/44. Stopien ochrony
IK: 2IK04. Zakres temperatur pracy: od 5 do
300C. Wspodtczynnik utrzymania temperatury
barwowej: <3. Grupa ryzyka fotobiologicznego:
RGO. Uktad optyczny / przestona: PLX
(opalizowane PMMA). Materiat obudowy:
aluminium. Wymiary maksymalne: 1702mm x
80mm x 136mm. Certyfikaty / atesty: CE.
Sposéb montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Gwarancja producenta: 5 lat.

Sklep

7.11. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Pod wiatg zadaszeniowa, w pom. technicznym, WC dla niepetnosprawnych oraz na korytarzach
w budynku administracyjnym i w budynkach stanowisk handlowych typu A nalezy wykona¢ instalacje
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Oswietlenie awaryjne stanowi¢ beda wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z czasem
podtrzymania 1h i z funkcjg autotestu.
Poziome $rednie natezenie oswietlenia powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix.
W miejscach montazu urzgdzen bezpieczenstwa (kazdego punktu pierwszej pomocy, kazdego punktu
umieszczenia sprzetu przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, kazdego punktu wyposazenia
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ratunkowego, ewakuacyjnego dla niepetnosprawnych), nalezy przewidzie¢ o$wietlenie awaryjne
0 natezeniu min. 5 Ix.

Oswietlenie ewakuacyjne stanowi¢ bedg oprawy wyposazone w piktogram z informacjg o drodze
ewakuaciji oraz inwerter z czasem podtrzymania 1h i z funkcjg autotestu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zaswieci¢ si¢ w czasie nie dtuzszym niz 2 s od momentu
zaniku o$wietlenia podstawowego, 50 % wartosci zatozonego natezenia oswietlenia musi zostaé
osiggniete po czasie maksymalnie 5 s, 100 % po czasie maksymalnie 60 s.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadac aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
(m.in. certyfikat CNBOP).

Oprawy awaryjne powinny pracowac ,ha ciemno”, oprawy ewakuacyjne ,na jasno”.

Zasilanie opraw w danym pomieszczeniu wykona¢ z obwodu zasilajgcego oswietlenie podstawowe
w tym pomieszczeniu, ale za pomocg oddzielnego przewodu (oprawy awaryjne i ewakuacyjne
nie moga by¢ zatgczane i wytgczane przez taczniki oswietleniowe).

Parametry opraw oswietleniowych:

L.p. | Miejsce montazu Parametry techniczne Wyglad oprawy

Moc oprawy: <7W. Strumien oprawy:

2360lm. Stopien ochrony IP: 2IP65.

Klasa ochronnosci: I. Zakres temperatur
. pracy: od -20 do 35°C. Test: autotest.

Wiata .

1. sadaszeniowa Tryb pracy: NM. Czas podtrzymanl.a: 1h.

Materiat obudowy: PC/ABS. Certyfikaty /

atesty: CE, CNBOP.

Sposéb montazu: oprawa nastropowa.

Gwarancja producenta: 5 lat.

Moc oprawy: <2W. Strumien oprawy:
2200lm. Stopien ochrony IP: 2IP65.
Klasa ochronnosci: I. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 45°C. Test: autotest. Tryb
2. Pom. techniczne pracy: NM. Czas podtrzymania: 1h.
Materiat obudowy: PC/ABS. Certyfikaty /
atesty: CE, CNBOP.

Sposéb montazu: oprawa nastropowa.
Gwarancja producenta: 5 lat.

Moc oprawy: <1W. Strumien oprawy:
2145Im. Stopien ochrony IP: 2IP65/20.
Klasa ochronnosci: I. Zakres temperatur

WC dla pracy: od 5 do 45°C. Test: autotest. Tryb
3 niepetnosprawnych, | pracy: NM. Czas podtrzymania: 1h. o
' korytarz, Materiat obudowy: PC/ABS. Certyfikaty /

przedsionek atesty: CE, CNBOP.

Sposéb montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Gwarancja producenta: 5 lat.

7.12. Instalacja zasilania urzadzen i gniazd wtykowych
Gniazda 230V nalezy tak usytuowac, aby zacisk fazowy byt z lewej strony, a zacisk ochronny u géry.
Zestaw gniazd n-krotnych montowac¢ jako n-razy gniazdo 1-krotne, we wspélnej ramce wielokrotnej.
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Okablowanie gniazd wykona¢ bez stosowania puszek rozgateznych, tgczenie odcinkéw przewoddw
nalezy wykonaé na przystosowanych do tego zaciskach gniazd wtykowych.
Dla budynku administracyjnego, pomieszczenia technicznego, wiaty smietnikowej oraz budynkéw
stanowisk handlowych typu A dostosowac ilo$¢ i rozmieszczenie gniazd do aranzacji pomieszczen.
Dla bokséw zamykanych na stanowiskach handlowych typu B projektuje sie po dwa gniazda
podwojne. Dla stanowisk handlowych typu C i typu D projektuje sie puszki gruntowe IP54/IP67
wyposazone w cztery gniazda 16A/230V (po cztery puszki dla stanowiska typu C
i po jednej puszce dla stanowiska typu D).
W pomieszczeniach mokrych stosowac gniazda o stopniu ochrony IP44, w ogélnodostepnych WC
stosowaé gniazda w wykonaniu wandaloodpornym IP55, IK10, a w pozostatych pomieszczeniach
gniazda IP20. Gniazda nalezy montowa¢ podtynkowo, natynkowo (m.in. w pomieszczeniu
technicznym i boksach zamykanych) oraz w puszkach gruntowych.
Gniazda ogdlne 230V oraz gniazda RJ45 instalowa¢ we wspoinych ramkach wielokrotnych.
Lokalizacje i sposéb montazu gniazd dostosowac ostatecznie na etapie wykonawstwa do aranzacji
pomieszczen.
W zakresie branzy elektrycznej znajduje sie réwniez zasilanie urzadzen innych branz (w tym branzy
sanitarnej) tzn. doprowadzenie zasilania bezposrednio do urzgdzen lub do tablic zasilajgco-
sterujgcych poszczegolnych urzadzen. Uwaga: dostawa rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych, wszystkich
elementow automatyki i sterownikédw wraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz kabli
taczacych tablice z urzgdzeniami poza zakresem branzy elektrycznej (w zakresie dostawcy urzadzen).
Wszystkie agregaty klimatyzacji, centrale wentylacyjne i wentylatory wyposazy¢ w wytgczniki
serwisowe zlokalizowane w poblizu danego urzgdzenia w przypadku, gdy nie stanowig one
fabrycznego wyposazenia tego urzadzenia.
Parametry puszki gruntowej:

- typ: mikrokolumna wysuwana z czterema gniazdami 16A/230V,;

- materiat: aluminium anodowane;

— otwieranie kluczem;

— obcigzalnosé: 40kN;

- stopien ochrony: IP67 w stanie petnego zamkniecia, IP54 w stanie wysunietej kolumny.

7.13. Instalacja odgromowa
Dla budynku przyjeto IV klase ochrony LPS.
Zwody poziome
Przewidzie¢ zwody poziome, ktére nalezy wykonaé drutem stalowym ocynkowanym dFeZn®8
montowanym do zadaszenia wiaty za pomoca uchwytéw dostosowanych do wystepujgcego pokrycia
dachowego. Odstepy pomiedzy uchwytami nie powinny przekracza¢ 1m.
Potaczenia zwoddw poziomych krzyzujgcych sie nalezy wykona¢ za pomoca ztgczy krzyzowych
4-otworowych.
W celu unikniecia niebezpiecznych naprezen, jakie moga powsta¢ na skutek zmian temperatury,
zaleca sie na diuzszych odcinkach stosowanie elastycznych elementéw taczacych przewody miedzy
sobg. Odlegtos¢ pomiedzy potgczeniami elastycznymi nie powinna przekracza¢ 40m. Potgczenia
kompensacyjne wykona¢ z linki aluminiowej Aldrey 50mm? o diugosci 1m (stosowaé systemowe
elementy do potgczen typu drut-drut).
Zwody powinny mie¢ pewne pofgczenia, tak aby sity elektrodynamiczne lub przypadkowe sity
mechaniczne (np. wibracje, poslizg warstw $niegu, rozszerzanie cieplne itp.) nie powodowaty
obluzowania lub przerwania przewodow. Liczba potgczen wzdluz przewodoéw powinna byé
zminimalizowana.
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Do instalacji odgromowej nalezy metalicznie, poprzez zaciski skrecane, przytaczyé metalowe
elementy zadaszenia np. obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.

Zachowa¢ wymagane odstepy izolacyjne od chronionych urzadzen (min. 50cm). W przypadku
zblizenia zwoddw poziomych do tych urzadzen na odlegtos¢ mniejszg niz wymagana, drut nalezy
uktada¢ w rurze odgromowej ®20/14. Stosowac rury odporne na promieniowanie UV.

Zwody pionowe

Dla ochrony zamontowanych na zadaszeniu urzadzen technicznych wykorzysta¢ zwody pionowe.
Kazdy zwdd pionowy wyposazy¢é w ztgcze odgromowe do drutu, pozwalajgce na potgczenie
go z siecig zwoddw poziomych.

Wszystkie urzgdzenia dachowe z materiatdéw izolacyjnych lub przewodzacych, ktére zawierajg
wyposazenie elektryczne i/lub stuzace przetwarzaniu informacji (w tym moduty fotowoltaiczne wraz
z konstrukcjami wsporczymi), powinny znajdowac¢ sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwodow
pionowych. Zabrania sie bezposredniego przytaczania tych urzagdzen do instalacji odgromowe;j.
Przewody odprowadzajgce

W charakterze przewoddéw odprowadzajgcych wykorzystaé wybrane stupy konstrukcyjne wiaty
zadaszeniowe;j.

Dla tych stup6éw nalezy zachowac ciggtos¢ galwaniczng pomigdzy potaczeniem z uziomem w dolne;j
czesci a pofaczeniem z instalacja odgromowag w gérnej czesci. W szczegdlnosci nalezy zwrocic
uwage, zeby w miejscach potgczen elekirycznych nie znajdowaty sie zadne powtoki (np. malarskie)
ograniczajgce stycznos$é.

Przy kazdym przewodzie odprowadzajgcym umiesci¢ tabliczke ostrzegawcza z6to-czarng o tresci jak
na rysunku:

Pomiary
Na etapie wykonywania instalacji odgromowej powinny by¢ sprawdzone wszystkie zasadnicze jej

czesci, zwtaszcza te, ktére po zakonczeniu budowy nie bedg dostepne do ogledzin. Pomiary muszg
by¢ wykonane przez dwie osoby.

Po zakonczeniu prac wykona¢ protokoty z pomiaréw sprawdzajgcych i metryke nowego urzadzenia
piorunochronnego. Metryka powinna zawiera¢ zapis, ze ,urzadzenie piorunochronne LPS nadaje sie
do bezpiecznej eksploatacji” (dokumenty winny by¢ wystawione przez dwie osoby: jedng posiadajaca
Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych do 1kV na stanowisku Eksploatacji w zakresie remontéw, montazu i kontrolno-
pomiarowym; drugg posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV na stanowisku Dozoru
w zakresie remontow, montazu i kontrolno-pomiarowym).
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7.14. Usuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczna
Kolidujgce sieci elekiroenergetyczne nalezgce do PGE Dystrybucja S.A. nalezy zdemontowac,
zabezpieczyé¢ lub przebudowac zgodnie z wydanymi warunkami usuniecia kolizji.

7.15. Usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjna

Kolidujace sieci telekomunikacyjne nalezgce do PKP TELKOL Sp. z 0.0. nalezy zabezpieczy¢ lub
przebudowaé¢ zgodnie z wydanymi warunkami usuniecia kolizji. Na etapie projektowym nalezy
pozyskac aktualizacje warunkéw dotgczonych do niniejszego opracowania.

Brak jest mozliwosci ustalenia wiascicieli czesci sieci telekomunikacyjnych. Sieci te nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych o srednicy zewnetrznej 110mm,
odpornosci na $ciskanie N250 wg PN-EN 61386-24 oraz sztywnosci obwodowej 5kN/m2
wg PN-EN 1SO-9969:2008.

7.16. Instalacja okablowania strukturalnego LAN
W pom. technicznym nalezy zainstalowa¢ szafe logiczng GPD (Gtowny Punkt Dystrybucyjny)
0 wymiarach dostosowanych do ilosci zainstalowanych w niej urzadzen. W szafie zainstalowane beda
panele krosowe 24-portowe (wyposazone we wktadki kat. 6A, UTP), switche, przetgcznica
Swiattowodowa, pétki porzadkujace, panel wentylacyjny, listwa zasilajgca oraz pozostawiona bedzie
rezerwa miejsca.
Szafa GPD powinna mie¢ konstrukcje skrecang i by¢ wykonana z blachy alucynkowo - krzemowej
oraz posiadaé katodowg ochrone antykorozyjng. Ponadto szafa ma by¢é wyposazona
w dwie pary listew nosnych, drzwi przednie oszklone, ostone tylna, dwie ostony boczne, zaslepke
filtracyjna, szyne, komplet linek uziemiajgcych. Szafa GPD powinna by¢ uziemiona - w tym celu szafe
nalezy przytaczyc¢ do instalacji potgczen wyréwnawczych.
W pom. obstugi nalezy zainstalowa¢ dwa gniazda podwdjne RJ45 kat. 6A, UTP, a w budynkach
stanowisk handlowych typu A po jednym gniezdzie podwdjnym RJ45 kat. 6A, UTP (w rejonie lady
w sklepie).
Gniazda RJ45 nalezy instalowa¢ we wspolnych ramkach z gniazdami elektrycznymi.
Teren targowiska ma by¢ objety zasiegiem bezprzewodowego internetu, w zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢ instalacje access point-6w Wi-fi.
Instalacje okablowania strukturalnego wykona¢ kablami U/UTP kat. 6A. Diugosé kabla nie moze
przekroczy¢ 90 m. Kazdy koniec kabla powinien posiada¢ minimalny rozplot zyt w parze. Nalezy
pamieta¢ o pozostawieniu odpowiedniego zapasu kabla zaréwno po stronie gniazdka jak i w punkcie
dystrybucyjnym.
W przypadku przekroczenia dtugosci 90 m, instalacje do danego punktu wykona¢ z zastosowaniem
kabla swiattowodowego oraz mediakonwertera.
Stanowiska robocze instalacji logicznej projektuje sie w topologii gwiazdy. Kazde gniazdo RJ45 sieci
strukturalnej dostepne dla uzytkownika jest bezposrednio potaczone z gniazdem panelu krosowego
(patchpanel) w szafie GPD.
W zwigzku z brakiem mozliwosci przytaczenia ze strony Netia, wybér dostawcy ustug pozostawia sie
Inwestorowi na etapie projektu. Nalezy przewidzie¢ przytacze telekomunikacyjne zgodnie z wydanymi
na etapie projektu warunkami. W szafie GPD pozostawi¢ rezerwe miejsca na ewentualne urzadzenia
aktywne dostawcy.

7.17. System monitoringu CCTV
Pod wiatg zadaszeniowg przewiduje sie system telewizji przemystowej zapewniajgcy obserwacje
placu targowego zgodnie z wytycznymi Strazy Miejskiej w Swidniku.
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Istniejaca kamere PTZ zlokalizowang na demontowanym stupie oswietleniowym nalezy zamontowac
na konstrukcji wiaty, zapewniajgc mozliwos¢ obserwacji ul. Targowej. Napowietrzny kabel
telekomunikacyjny podwieszany do stupow oswietleniowych i zapewniajgcy transmisje z kamery
zdemontowac.

Od strony ul. Okulickiego przewidzie¢ nowg kamere PTZ, rdwniez montowang do konstrukcji wiaty.
Zastosowa¢ kamere szybkoobrotowg PTZ o rozdzielczosci min. 2MPx, w obudowie IP66, zgodng
ze standardem ONVIF, z obiektywem o powiekszeniu 20x, 0 co najmniej dwdch strumieniach danych.
Pod wiatg nalezy umiesci¢ kamery zewnetrzne typu ,bullet” zapewniajgce mozliwos¢ obserwacji alejek
pomiedzy stanowiskami handlowymi. Zastosowa¢ kamery w obudowach wandaloodpornych,
z oswietlaczem IR, o rozdzielczosci 3MPx, zgodne ze standardem ONVIF, z obiektywami 2,8mm,
0 co najmniej dwdch strumieniach danych.

System zostanie wykonany w architekturze bazujgcej na sieci ethernetowej. Wszystkie kamery beda
urzgdzeniami IP.

Sygnat z kamer doprowadzony bedzie do mostu bezprzewodowego, ktdérego jeden punkt znajdowac
sie bedzie na konstrukcji projektowanej wiaty zadaszeniowej, natomiast drugi na budynku istniejacej
Hali Targowej po drugiej stronie ulicy Baczyniskiego. Miedzy punktami mostu bezprzewodowego musi
by¢ zachowana widzialnos¢ optyczna. Ewentualnie, w przypadku mozliwosci wykonania przytgcza
telekomunikacyjnego dla obiektu na etapie projektowym, dopuszcza sie transmisje przewodows.
Urzadzenia do obstugi systemu CCTV (w tym rejestrator z dyskami 3,5”) instalowa¢ w dedykowane;j
szafie RACK zlokalizowanej w pom. technicznym.

Stosowaé okablowanie U/UTP kat. 6A. Dtugos¢ kabla nie moze przekroczy¢ 90 m. W przypadku
przekroczenia dtugosci 90 m, instalacje do danego punktu wykona¢ z zastosowaniem kabla
Swiattowodowego oraz mediakonwertera.

Na etapie projektowym nalezy pozyska¢ ze Strazy Miejskiej aktualizacje wytycznych dotyczacych
systemu monitoringu CCTV, a projekt i roboty wykonaé zgodnie z tymi wytycznymi.

7.18. System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN z czujkami pozarowymi
W pom. technicznym z rozdzielnica RGT oraz w budynku administracyjnym nalezy przewidzie¢
system sygnalizacji wlamania i napadu.
System zbudowany zostanie w oparciu o centrale alarmowa, ktéra bedzie zlokalizowana
w pom. obstugi w budynku administracyjnym. We wspdlnej obudowie zostanie zainstalowana gtéwna
ptyta systemu SSWiN, transformator, akumulator oraz ethernetowy modut komunikacyjny.
W pom. technicznym zostanie zamontowana obudowa z zasilaczem, akumulatorem oraz
ekspanderem wejsc¢ liniowych.
Do centrali poprzez magistrale manipulatoréw zostang podigczone klawiatury kodowe LCD
(tzw. manipulatory) zlokalizowane przy wejsciach do chronionych budynkéw. Z poziomu manipulatora
zainstalowanego w pom. obstugi bedzie mozna zazbraja¢ i rozbraja¢ alarm we wszystkich budynkach,
natomiast z poziomu manipulatora zainstalowanego w pom. bedzie mozna zazbrajac¢ i rozbraja¢ alarm
tylko w tym pomieszczeniu (manipulator bedzie dziatat jako klawiatura strefowa).
Do wykrywania intruza zostang wykorzystane czujki dualne. System wyposazony zostanie
w sygnalizatory akustyczno-optyczne zewnetrzne i sygnalizatory wewnetrzne.
W budynkach zostang dodatkowo zainstalowane czujki pozarowe wpiete w system sygnalizaciji
wlamania i napadu, pozwalajgce obstudze uzyska¢ wiedze na temat ewentualnego pozaru
na wczesnym etapie jego rozwoju, co ma umozliwi¢ podjecie odpowiednich dziatah. Uwaga: system
ten nie jest systemem sygnalizacji pozaru ani urzgdzeniem przeciwpozarowym z punktu widzenia
przepiséw (budynek nie wymaga instalacji certyfikowanego systemu sygnalizacji pozaru SSP),
przewiduje sie go jako system pomocniczy (rozbudowa systemu SSWiIN o dodatkowg funkcjonalnosc)
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pozwalajgcy obstudze na szybszg reakcje na zjawiska pozarowe (ma petni¢ funkcje pomocnicza
i informacyjna).

Wszystkie urzadzenia systemu tzn. obudowy, czujki, sygnalizatory maja by¢ wyposazone w specjalne
styczniki sygnalizujace proby sabotazu tj. zdjecie obudowy z czujki, otwarcie obudowy centrali,
sygnalizatora czy przeciecie przewodow taczacych poszczegolne elementy systemu.

Zasilanie podstawowe systemu bedzie realizowane napieciem 230V. W przypadku braku zasilania
zasadniczego system zasilany bedzie z akumulatoréw o napieciu 12VDC. Akumulatory umieszczone
beda w obudowie z centralg alarmowg oraz w obudowie z ekspanderem.

Centrale SSWIN wyposazy¢ w ethernetowy modut komunikacyjny i doprowadzi¢ do niej kabel
internetowy.

7.19. System przyzywowy
Na potrzeby WC dla os6b niepetnosprawnych przewiduje sie system przyzywowy wyposazony
w centrale zbierajgcg sygnaty z systemu i posiadajgcg mozliwo$¢ alarmowania optycznego oraz
dzwiekowego. Centrala zlokalizowana bedzie w pom. obstugi.
Przywotania w WC inicjowane bedg z przycisku pociggowego zlokalizowanego przy misce ustepowe;j.
Przewidziano przycisk pociagowy z linkg o diugosci 2,5m, montowany podtynkowo w puszce ®60
na wys. 2m. Sznurek nalezy docig¢ tak, aby jego koniec zwisat 5 cm nad podtoga. Przy wyjsciu z WC
przewidziano przycisk z lampka sygnalizacyjng stuzgcy do kasowania alarméw. Przycisk montowac
podtynkowo w puszce ®60 na wys. 1,1m. Na korytarzu, nad wyjsciem z WC, zostanie umieszczony
sygnalizator optyczno-akustyczny (buczek z lampka) informujacy o alarmie.
Stosowacé elementy systemu przyzywowego w wykonaniu wandaloodpornym.
Uzytkownik, na etapie eksploatacji obiektu, opracuje procedure reagowania na wywotania alarmowe.

7.20. Kanalizacja dla kabli niskopradowych
Na potrzeby rozprowadzenia kabli po terenie zewnetrznym projektuje sie kanalizacje kablows.
Rury kanalizacji uktada¢ w wykopie otwartym w ten sposob, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni rury wynosito 0,7m. W terenie usytuowanym poziomo
kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. W terenie
pochytym kanalizacje nalezy usytuowa¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu,
z zachowaniem zasady spadku na poszczegélnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Kanalizacja
kablowa wprowadzana do budynkéw powinna by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym niz 2%
w kierunku studni kablowych.
taczenie poszczegbinych odcinkéw rur kanalizacji wykonac¢ stosujgc odpowiednie typy ztgczek. Przy
taczeniu kielichowym rur nalezy zachowaé przy ich uktadaniu kierunek spadku i kierunek zaciagania
kabla.
Wejscie kanalizacji do budynkéw uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazéw za pomocg rozwigzan
systemowych.
Studnie kablowe powinny by¢ ukfadane na ustabilizowanym podiozu tak, aby doprowadzone
do nich rury kanalizacji, a takze znajdujgce sie wewnatrz kable, nie byly narazone na zgniatanie lub
Scinanie w miejscu wprowadzenia do studni.
Studnie powinny by¢ wykonane w formie prefabrykatow do sktadania, o odpowiednio uksztattowanych
powierzchniach  stykowych, umozliwiajgcych prawidtowy i szczelny montaz elementow.
Na powierzchni prefabrykatéw nie moga wystepowac prety uzbrojenia, natomiast zewnetrzne
powierzchnie powinny by¢ réwnomiernie pokryte bitumiczng masg izolacyjng. Studnie wyposazy¢
w rury wsporcze z uchwytami kablowymi do ukiadania na nich kabli zaciggnietych
do kanalizaciji.
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W studniach znajduja sie otwory, ktére umozliwiaja wprowadzenie do nich rur kanalizacji pierwotnej.
Rury powinny by¢ wprowadzone réwno z powierzchnig gardia, a miejsca styku wypetnione masg
betonowsa.
Nalezy stosowaé studnie o klasach dostosowanych do przewidywanego obcigzenia nawierzchni,
w ktorej studnie beda osadzone tj. klasa B w terenach zielonych, klasa C w chodnikach, klasa D
w ciggach jezdnych. Ramy i pokrywy z wywietrznikami powinny mie¢ te samg klase co studnia.
W pokrywach studni nalezy umieszczaé wywietrzniki w sposéb nastepujacy:

— w co drugiej studni przelotowej, jesli odlegto$¢ miedzy studniami nie przekracza 100 m,

- w kazdej studni przelotowej, jesli odlegtos¢ miedzy studniami przekracza 100 m,

- w kazdej studni, z ktorej jest wykonane wprowadzenie kabli do budynku.
Rzedne posadowienia studni kablowych dostosowac do proj. rzednych terenu.

7.21. Ukladanie kabli na terenie zewnetrznym
Na terenie zewnetrznym kable nalezy uktada¢ w nastepujacy sposéb:
a) kabel nn w miejscach, w ktérych nie wystepujg kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym: kabel
uktada¢ po trasie bezkolizyjnej, linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu, na gtebokosci min. 70 cm mierzonej od najnizszej
rzednej terenu, w nastepujacej kolejnosci: 10 cm podsypki z piasku, kable nn, 10 cm warstwa piasku,
15 cm warstwa gruntu rodzimego ubijana warstwami, folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego,
grunt rodzimy ubijany warstwami az do catkowitego zasypania wykopu;
b) kabel nn w miejscach kolizji z innymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej (np. gazociag,
wodocigg itp.) oraz pod ciggami pieszymi (chodnikami): kabel uktada¢ w karbowanych rurach
ostonowych HDPE koloru niebieskiego o odpornosci na $ciskanie 450N, koniec rury powinien
wystawa¢ min. 0,5m poza krawedz chodnika oraz min. 1m poza obrys innej sieci, rury uktadac
nastepujaco:

- podsypka - grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,

- obsypka boczna - odlegtos¢ miedzy boczng czescia rury ostonowej a $ciang wykopu powinna
wynosic¢ co najmniej 10 cm, wysokos¢ obsypki powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,

- obsypka wierzchnia — grubos¢ obsypki nie powinna by¢é mniejsza niz 10 cm,

- zasypka — odlegtos¢ miedzy gérng czescig rury ostonowej a powierzchnig gruntu powinna
wynosic¢ co najmniej 70 cm,

- w celu uniknigcia osiadania gruntu w przysziosci oraz zapewnienia prawidiowej wspotpracy
pomiedzy rurg a gruntem, zaleca sie zageszczenie gruntu do stopnia 85-90%
wg zmodyfikowanej proby Proctora;

c) kabel nn pod ciggami jezdnymi (drogi, parkingi): kabel uktada¢ w gtadkosciennych rurach
ostonowych HDPE koloru niebieskiego o odpornosci na $ciskanie 750N, koniec rury powinien
wystawac min. 0,5m poza krawedz ciggu jezdnego, rury uktadaé nastepujgco:

- podsypka - grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,

- obsypka boczna - odlegtos¢ miedzy boczng czescig rury ostonowej a $ciang wykopu powinna
wynosic¢ co najmniej 10 cm, wysokos¢ obsypki powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,

- obsypka wierzchnia — grubos¢ obsypki nie powinna by¢é mniejsza niz 10 cm,

- zasypka — odlegtos¢ miedzy gérng czescig rury ostonowej a powierzchnig gruntu powinna
wynosic¢ co najmniej 70 cm,

- w celu uniknigcia osiadania gruntu w przysziosci oraz zapewnienia prawidiowej wspotpracy
pomiedzy rurg a gruntem, zaleca sie zageszczenie gruntu do stopnia 85-90%
wg zmodyfikowanej proby Proctora.
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Konce rur ochronnych uszczelni¢ za pomoca ksztattek termokurczliwych. Rury na zakretach taczyc
z wykorzystaniem dedykowanych kolanek 900 i 1350,

Wejscia kabli do budynkdéw uszczelni¢ za pomocg systemowych przepustéw wodo- oraz
gazoszczelnych.

Na kablach nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w miejscach charakterystycznych (przy rozdzielnicy
elektrycznej, przy zasilanym urzgadzeniu, po obu stronach przejs¢ przez Sciany, na kazdej zmianie
kierunku) oraz co 10m wzdtuz trasy. Oznaczniki powinny zawiera¢ informacje na temat kabli
tj. wtasciciela, rok utozenia, typ, przekrdj oraz miejsce zasilania i odbioru.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Pomiedzy kablami, przy skrzyzowaniach i zblizeniach, zachowaé¢ odlegtosci zgodnie z normg
N SEP-E-004, tj.:

L.p. Charakterystyka kabli Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢, cm
pionowa na skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
1. kable elektroenergetyczne nn | 10 5

0,4kV z kablami o tym
samym napieciu lub

z kablami przeznaczonymi
do zasilania urzgdzen
o$wietleniowych

2. kable przeznaczone 5 moga sie stykac
do zasilania urzadzen
oswietleniowych z kablami
tego samego przeznaczenia

7.22. Przepusty kablowe
Wejscia i wyjscia kabli z budynkow uszczelni¢ za pomocg systemowych przepustéw wodo-
i gazoszczelnych.

7.23. Trasy kablowe i okablowanie
W instalacjach elektrycznych stosowaé przewody o napieciu znamionowym 450/750V oraz kable
0,6/1kV. Stosowac¢ kable i przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich
reakcje na ogien.
Dla potrzeb rozprowadzenia gtéwnych ciggéw instalacji elektrycznych i niskoprgdowych przewiduje sie
koryta siatkowe (dla instalacji elektirycznych), koryta petne (dla instalacji niskopradowych) oraz
drabinki kablowe. Koryta niskoprgdowe powinny by¢ oddalone od koryt elektrycznych o min. 15cm.
Przewidzie¢ w nich zapas miejsca co najmniej 30%.
Odcinki pionowe tras kablowych wykonaé z zastosowaniem drabin kablowych.
Dla tras prowadzonych pod wiatg zadaszeniowg stosowaé koryta i drabiny z pokrywami,
przystosowane do montazu na zewnagtrz budynkéw i cynkowane metodg zanurzeniowa.
Nalezy stosowacé podpory i zawiesia 0 wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia
i przenoszonych obcigzen. Nalezy uzywac¢ elementéw typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.
Rozstaw podp6r nie rzadziej niz co 1m.
Przewody instalacji elektrycznych do urzadzen koncowych prowadzi¢ podtynkowo (w bruzdach pod
tynkiem). Pod wiatg zadaszeniowg (np. na stupach), w pomieszczeniach technicznych oraz w boksach
zamykanych dopuszcza sie uktadanie przewoddw natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych).
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W przypadku uktadania przewoddéw wewnatrz konstrukcji scianek dziatowych lekkich, tj. konstrukcja
metalowa obtozona ptytami g/k, nalezy zastosowal ostone w postaci rur karbowanych gietkich
0 wytrzymatosci 750N.

Przewody uktadane w pomieszczeniach wyposazonych w sufity podwieszane nie mogg spoczywac
na konstrukcji sufitu podwieszanego.

Otwory wyjsciowe kabli na dach uszczelni¢ poprzez zastosowanie przepustow dachowych
jednoczesciowych typu tabedzia szyja” wykonanych z twardego PCW odpornego na czynniki
atmosferyczne, mr6z i promieniowanie UV.

Przewody i kable ognioodporne do odbiorow pozarowych prowadzi¢ z wykorzystaniem
certyfikowanych tras kablowych E90.

Przejscia kabli i przewoddéw przez stropy i sciany wykona¢ nalezy w rurkach RL o s$rednicach
dostosowanych do przekroju przewoddéw. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak, by ich
odpornosé ogniowa byta nie mniejsza niz odpornosé ogniowa stropu/sciany przez ktéry przechodza.

7.24. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy RGT przewiduje sie ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2 (T1+T2), natomiast
w pozostatych rozdzielnicach - ochronniki typu 2 (T2).
Dla instalacji fotowoltaicznej zainstalowac ochronniki dedykowane dla instalacji PV.

7.25. Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-42
i PN-HD 60364-5-54.
Ochrona podstawowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych oraz
zastosowanie obuddéw i oston posiadajgcych odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien
ochrony IP.
Ochrona przy uszkodzeniu
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu TN.
Ochrona uzupetniajgca
Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytaczniki roznicowoprgdowe o znamionowym pradzie
réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA co najmniej w obwodach:

- gniazd wtyczkowych pradu przemiennego o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32A,
ktére moga by¢ eksploatowane przez osoby postronne i sg przeznaczone do ogdélnego
stosowania;

- urzadzen przenosnych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32A i przeznaczonych
do uzytkowania na zewnatrz;

— zasilajgcych oswietlenie, gniazda i urzadzenia w sanitariatach.

7.26. Uwagi koncowe
Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
wytycznymi branzowymi.
Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat ,B” Biura i Badan ds. Jakosci lub znak CE.
W ofercie nalezy zawrze¢ wszystkie elementy niezbedne do wykonania w petni funkcjonalnych
instalacji.
Wykonac niezbedne proby i pomiary instalacji elektrycznych:
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probe ciagtosci przewodéw ochronnych w potgczeniach wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych;

pomiar rezystanciji izolaciji;

sprawdzenie ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania;

badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych;

sprawdzenie biegunowosci;

sprawdzenie kolejnosci faz;

pomiary natezenia oswietlenia podstawowego;

pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego.

Pomiary moga wykonywaé wytacznie osoby uprawnione.
Protokoty pomiarowe wraz atestami i certyfikatami na zastosowane urzadzenia i dokumentacje
powykonawczg przekazac¢ Inwestorowi.

8. Spis norm i przepisow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690;
z pézniejszymi zmianami)

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Doboér
kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czes$¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
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- PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego

- -- Czes¢ 1: Wymagania ogo6lne

- PN-EN 50173-2:2018 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego

— -- Czesc¢ 2: Pomieszczenia biurowe

- PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

- PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

- PN-EN 50174-3:2014-02 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania -- Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkoéw

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

9. Bilans mocy

Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika kW kW
1 2 3 4 5 6
T isk 1,00 114,56
argowisko 139,05 0,82 114,56
Budynek
administracyjny+WC_instalacje
1|sanitarne 13,90 0,80 11,12
Budynek
2|administracyjny+WC _oswietlenie 0,30 1,00 0,30
Budynek
3|administracyjny+WC gniazda 5,00 0,60 3,00
Budynek
administracyjny+WC_instalacje
4|niskopradowe 3,00 1,00 3,00
Budynek
5|odpady +fotowoltaika_oswietlenie 0,30 1,00 0,30
Budynek
6| odpady+fotowoltaika_gniazda 1,20 1,00 1,20
7|Budynki typu A_instalacje sanitarne 51,72 0,80 41,38
8|Budynki typu A_oswietlenie 1,80 1,00 1,80
9|Budynki typu A_gniazda 19,58 0,80 15,67
10| Budynki typu B_oswietlenie 1,45 0,80 1,16
11|Budynki typu B_gniazda 8,70 0,80 6,96
12|Budynki typu C_gniazda 13,20 0,80 10,56
13|Budynki typu D_gniazda 3,90 0,80 3,12
14| Oswietlenie pod wiatami 15,00 1,00 15,00
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10. Dobér kabli i przewodow

Dane:
Lz - 4x YKXS 1x120mm?
Wspotczynnik mocy - cos ¢ = 0,93
Moc przytgczeniowa: - Pp =115 kW
J.= P, _ 115

5 J3Ucosg  /3x0,4x0,93
Is — prad obliczeniowy ls=178,48A
Iz — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata kabla 1z=223A
IN — prad znam. urzgdzenia zabezpieczajgcego (zabezpieczenie w ztgczu) In= 200A
l2 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego (1,45xIn) 12=320A

=178,48A

Warunki:
a) Is [A] < IN[A] < Iz [A] 178,48A < 200A < 223A - warunek spetniony
b) 2[A] < 1,45%1z [A] 320A < 323,35A - warunek spetniony

11. Spis rysunkow

— Plan sytuacyjny (rys. nr E-01)
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