dach ptaski z blachy na rgbek stojgcy

mineralna skalna gr. 10cm

stupki stalowe, pomiedzy stupkami wetna

STOISKO HANDLOWE TYP B2
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wetna mineralna 5cm / podkonstrukcja

systemowa aluminiowa

szczelina wentylacyjna gr. 2cm / podkonstrukcja
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elewacja wentylowana, ptyty hpl
drewnopodobne w kolorze naturalnym,
ukfad pod katem 30°

klin pod skrzynki,
HPL o gr. 8 mm w kolorze antracytowym

-

aluminiowa
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BOKS ZAMYKANY &
6,11 m2
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- ptyta HPL 8mm

- szczelina wentylacyjna/ podkonstrukcja
aluminiowa 2cm

- ptyta OSB wodoodporna 22mm

- wetna mineralna gr. 5cm /
podkonstrukcja systemowa aluminiowa
- ptyta OSB wodoodporna 12mm

- wetna mineralna gr. 10cm /
podkonstrukcja z profili stalowych
zamknigtych (wg projektu branzy
konstrukcji)

- ptyta OSB wodoodporna 22mm
mocowana do konstrukgji stalowej
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RZUT
klin pod skrzynki,
HPL o gr. 8 mmw kolorze antracytowym
lada ptaska,
dach ptaski z blachy na rgbek stojacy ptyta OSB o gr. 22 mm + HPL o gr. 8 mm w kolorze antracytowym,
konstrukcja nosna wykonana z ksztattownikéw stalowych o wym. 5x5 ¢
elewacja wentylowana, ptyty hpl - i
drewnopodobne w kolorze naturalnym, ZESTAWIENIE ILOSCI TYPOW
ukfad pod katem 30° ZAKRES A:
2 PLAC "A"
~ TYP B2 -12 SZT.
TEMAT Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska
okno aluminiowe 150x110, hp=100cm PLAC "B miejskiego wraz z montaZem panel
fi TYP B2 -0 SZT. fotowoltaicznych w Swidniku
drzwi aluminiowe ADRES ul. Targowa, 21-040 Swidnik
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N / = . - Swidnik, jedn. ewidencyjna 061701_1 Swidnik
\ / ~ przejscie podnoszone
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