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45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk
45213141-3 - Roboty budowlane w zakresie targowisk
zadaszonych

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45223000-6 - roboty w zakresie konstrukcji

45300000-0 - roboty instalacyjne

Opracowano zgodnie z art. 34.1, 103.3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.
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Opracowanie branzy energii elektrycznej:
— Plan sytuacyjny (rys. nr E-01)
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I DANE OGOLNE

1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montazem paneli
fotowoltaicznych w Swidniku.

2 Adres obiektu budowlanego

ul. Targowa, 21-040 Swidnik

dziatki. nr 1159/15, 1159/7, 1157/1, 152/20, 152/17, 1161, 1160/2, 1159/1, 1159/2, 1159/3,
1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12, 1159/13,
1159/14, obr. 0001 Miasto Swidnik, jedn. ewidencyjna 061701_1 Swidnik

3 Kody robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk

45213141-3 - Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223000-6 - roboty w zakresie konstrukcji

45300000-0 - roboty instalacyjne

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposoéb:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

Pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y). Kazda z ostatnich trzech cyfr
zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta cyfra stuzy do
zweryfikowania poprzednich cyfr.

4 Nazwa i adres Inwestora

Urzad Miasta Swidnik — Gmina Miejska Swidnik
ul. Stanistawa Wyspianskiego 27, 21-040 Swidnik

5 Autor opracowania

Jednostka projektowa MARZEC BUDOWNICTWO
Marcin Marzec INSTAL-TECH

NIP: 864-182-66-20,

ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakow
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Autor :

mgr inz. arch. Marek Golonka

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen,
nr 128-Km/74

mgr inz. arch. Wojciech Ruchata
upr. w specjalnosci architektonicznej
do proj. bez ograniczen nr MPOIA/028/2014

6 Podstawa opracowania

— Umowa o prace projektowe nr 366/W/WIN/2021 z dnia 13.12.2021 r.

— Aktualne przepisy Prawa Budowlanego, Prawa Zamowien Publicznych wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do ustaw,

— Ustalenia i wywiad z Inwestorem i Uzytkownikiem,

— Rysunki i schematy przekazane do wgladu przez Inwestora,

— Wizja lokalna, wykonana przez firme Instal-Tech.
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Il. CZESC OPISOWA

7 Opis ogo6iny przedmiotu zamoéwienia

7.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robét
budowlanych

a) Charakterystyczne parametry techniczne okreslajace wielkos¢ obiektu

Wiaty nad dwoma czesciami placu targowego o wymiarach okoto 48 x 53 m i powierzchni
ok 2497 m2 nad placem ,A” oraz wiata 7 x 53 m o powierzchni ok 360 m2 nad placem ,B”.
Dopuszczalna wysokos¢ dachéw 7 m.

Stanowiska handlowe otwarte z ladami i boksami magazynowymi oraz budynki handlowe
zamkniete i budynki pomocnicze jak toalety publiczne, socjalne, techniczne umieszczone pod
wspdélnym zadaszeniem placu targowego.

Powierzchnia wymienianej nawierzchni placu, ciggéw komunikacji pieszej, miejsc
parkingowych wraz przebudowg czesci ulicy Targowej 6 319,60 m?.

b) Zakres robét budowlanych

e wykonanie zadaszenia placu ,A” (wiekszego) oraz zadaszenia placu ,B” (mniejszego)
e Na placu ,A” zaklada sie wyburzenie istniejgcego budynku wielofunkcyjnego
zawierajgcego ustepy publiczne oraz pomieszczenia socjalne dla pracownikéw obstugi
placu.
o Rozbidrce ulegnie posadzka obu czesci targowiska.
e Montaz elektromechanicznych stupkéw drogowych do czasowego blokowania
przejazdu na odcinku wzdtuz placu targowego na ul. Targowej
o Wzdtuz ul. Targowej na dziatce drogowej nr 1157/1 od strony placu ,,A” przewidziano
miejsca krotkotrwatego postoju samochodow dostawczych na czas wytadunku towaru.
Nalezy wykona¢ miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych na dziatce drogowej
nr 1160/1.
e rozbiorka budynkow wzdtuz ul. Okulickiego na dziatkach nr 1159/1, 1159/2, 1159/3,
1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12, 1159/13,
1159/14,

Na dzieh dzisiejszy Inwestor nie dysponuje petnym prawem do dysponowania nieruchmoscig
na cele budowlane w zakresie budynkéw wzdtuz ul. Okulickiego na dziatkach nr 1159/1,
1159/2, 1159/3, 1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12,
1159/13, 1159/14. Niemniej jednak Wykonawca sporzgdzajgc oferte przyjmuje zatozenie, ze
catos¢ praw do dysponowania zostanie pozyskana. W czesci rysunkowej obszar ten
oznaczono sybmolicznie jako zakres B. Jest to cze$¢ opracowania, ktorej forma moze ulec
zmianie w przypadku gdy nie uda sie Zamawiajgcemu pozyska¢ kompletu praw do
dysponowania na wszystkie wymienione nieruchomosci. W celu umozliwienia Wykonawcy
realizacje prac projektowych ostateczny zakres inwestycji na przedmiotowych dziatkach,
Inwestor wskaze Wykonawcy w terminie do 31.08.2022r. Inwestor przekaze natomiast
Wykonawcy uzyskane w_tym zakresie prawo do dysponowania nieruchomoscia w
terminie do 30.10.2022r.
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7.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

a) Zgodnosé z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obszar placu ,A” posiada MPZP przyjety Uchwatg NR VII/76/2003 Rady Miejskiej
w Swidniku z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Swidnika. Z kolei obszar placu ,B” jest objety Uchwatg
Nr XXXVI1/218/2009 Rady Miasta Swidnik z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Swidnik.

Zapisy Uchwaty NR VI1/76/2003 Rady Miejskiej w Swidniku z dnia 12 czerwca 2003r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Swidnika dotyczace
przewidzianego obszaru pod inwestycje.

§ 31
1. Wyznacza sie , Tereny ustug komercyjnych - UK” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw
pod ustugi:
- UKh - handlu
- UKg - gastronomii
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:
a) nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowej - zgodnie z rysunkami
uszczegotowionymi w skali 1:2000 i 1: 1000,
b) mozliwos¢ wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejgcych obiektéw, pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia
terenu,
c) realizacje obiektow ustugowych z przeznaczeniem pod dziatalno$¢ komercyjng, w
wyznaczonej w rysunku planu strefie zabudowy kubaturowej, z ucigzliwoscig w
granicach wiasnej dziafki,
d) wysokos¢ realizowanych obiektéw dostosowang do charakteru i wysokosci
otaczajgcej zabudowy,
e) zapewnienie ilosci miejsc parkingowych — 1 miejsce na 20 m2 pow. uzytkowej jak
réwniez placu nawrotowego dla przewidywanego transportu samochodowego w
granicach wiasnych poses;ji.
4. Wszystkie dziatania prowadzone na wyznaczonych terenach UK nie mogg naruszaé ustalen
obowigzujgcych dla stref polityki przestrzennej na obszarze ktérych sg one potozone.

Zapisy Uchwaty Nr XXXVI1/218/2009 Rady Miasta Swidnik z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Swidnik. dotyczgce
przewidzianego obszaru pod inwestycje.

§19
TERENY DROG PUBLICZNYCH - KDD-G
1. Podstawowe przeznaczenie terenu — przebieg drogi gminnej w klasie drogi dojazdowe;j.
Dopuszcza sie przebieg w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej i nasadzenia
zieleni.
2. Zasady zagospodarowania terenu:

* szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10-12m zgodnie z rysunkiem planu,
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* minimalna odlegtos$¢ linii zabudowy liczona od zewnetrznej krawedzi jezdni wynosi
10.0 m — 8.0 m (zgodnie z rysunkiem planu) dla budynkéw mieszkalnych i 6.0 m dla
innych budynkow,

* dostepnos¢ nieograniczona.

§ 23
TERENY UStUG KOMERCYJNYCH Z MOZLIWOSCIA REALIZACJI PARKINGOW | STACJI
PALIW SII/1U/KS
1. Podstawowe przeznaczenie terenu - ustugi komercyjne w zakresie handlu, gastronomii i
hotelarstwa, parking ze stacjg paliw
Dopuszcza sie lokalizacje nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej w ilosci niezbednej dla potrzeb uzytkownikdéw oraz innych urzadzen i obiektow
zwigzanych z funkcjg podstawowa.
Wyklucza sie lokalizacje zabudowy mieszkaniowej.
2. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
* nieprzekraczalna linia zabudowy na rysunku planu
« forma zabudowy wolnostojgca
* wysoko$¢ budynkdéw ustugowych 7 m
* wielko$¢ powierzchni zabudowy do 50%
* minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40%
* ksztatt dachu wielospadowy lub ptaski
* miejsca parkingowe bilansowac nalezy w granicach dziatki
* dostepnos¢ drogowa od drogi KDD-G.
§ 35
TERENY DROG PUBLICZNYCH - KDD-G
1. Podstawowe przeznaczenie terenu — przebieg drég gminnych w klasie dojazdowe;j.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
* szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 12m
* minimalna odlegtos$¢ linii zabudowy liczona od zewnetrznej krawedzi jezdni wynosi
10.0 m — 8.0 m (zgodnie z rysunkiem planu) dla budynkéw mieszkalnych i 6.0 m dla
innych budynkow.

b) Wizja lokalna w terenie

Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i wizji . Zaleca sie oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej na
przedmiotowym terenie oraz uwzglednienia innych i ewentualnie nie opisanych uwarunkowan.

c) dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Projektowana inwestycja nie bedzie stwarzaé zagrozen dla $rodowiska. Teren inwestycyjny
znajduje sie w poblizu (ok. 0.7km) Uzytku Ekologicznego Siedzisko Susta Peretkowanego.

7.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przyjete rozwigzania techniczne, materiatowe i technologiczne powinny zapewnié:
— oszczednos¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii,

— prawidtowg izolacyjnosé akustyczng przegréd,
— ograniczenie niekorzystnego oddziatywania inwestycji na srodowisko,
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— optymalne koszty utrzymania obiektu, szczegdlnie przez dobdr energooszczednych
rozwigzan w zakresie instalacji lokalowych

— wysoki standard uzytkowania i eksploatacji, dostosowany do klasy uzytkowania, wymagan
uzytkowych, zapewnienie odpowiedniej trwatosci materiatow

— spetnienie wymagan sanitarno — higienicznych, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej;

— wszystkie elementy wykonczenia i aranzacji majg posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w obiektach spozywczych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

7.4 Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkciji

Stanowisko handlowe Typ A — sklep z zapleczem socjalnym
Wymiary zewnetrzne stanowiska — 6,0x6,0m. Powierzchnia zajeta przez stanowisko na placu
— 36,0m2.

llo$¢ stanowisk na placu ,A”

llos¢ stanowisk na placu ,B”

Zestawienie pomieszczeh stanowiska typu A

NR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2]
A1 Sklep 13,49
A.2 Magazyn 3,67
A3 Przedsionek 8,25
A4 wWC 3,54
SUMA 28,95

Stanowisko handlowe Typ B1
Wymiary zewnetrzne stanowiska — 3,0x6,0m. Powierzchnia zajeta przez stanowisko na placu
—18,0m2.

llo$¢ stanowisk na placu ,A”

llo$¢ stanowisk na placu ,B”

Zestawienie pomieszczen stanowiska typu B1

NR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2]
B1.1 Boks zamykany 3,35
SUMA 3,35

Stanowisko handlowe Typ B2
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Wymiary zewnetrzne stanowiska — 3,0x6,0m. Powierzchnia zajeta przez stanowisko na placu
—18,0m2.

llos¢ stanowisk na placu ,A” 14

llo$¢ stanowisk na placu ,B” 0

Zestawienie pomieszczen stanowiska typu B2

NR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2]
B2.1 Boks zamykany 6,11
SUMA 6,11

Stanowisko handlowe Typ C
Wymiary zewnetrzne stanowiska — 6,0x6,0m. Powierzchnia zajeta przez stanowisko na placu
— 36,0m2.

llos¢ stanowisk na placu ,A”

llos¢ stanowisk na placu ,B”

Stanowisko handlowe Typ D
Wymiary zewnetrzne stanowiska — 3,0x2,7m. Powierzchnia zajeta przez stanowisko na placu
—8,1m2.

llos¢ stanowisk na placu ,A”

llos¢ stanowisk na placu ,B” 13

Budynek socjalny
Wymiary zewnetrzne budynku — 6,0x12,0m. Powierzchnia zabudowy — 72,0m2.

Zestawienie pomieszczen budynku socjalnego / ustepu publicznego

NR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2]

S.1 Korytarz 4,63
S.2 Pom. obstugi 14,73
S.3 wWC 4,63
S4 Korytarz 4,76
S5 WC meskie 10,56
S.6 WC dla ON 5,60
S.7 WC damskie 10,56

SUMA 55,47

Budynek techniczny

Wymiary zewnetrzne budynku — 9,0x3,0m. Powierzchnia zabudowy —27,0m2.
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Zestawienie pomieszczen budynku technicznego

NR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2]
T.1 Pom. techniczne 21,25
SUMA 21,25

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Powierzchnia Uzytkowa zakresu opracowania 11 816,59 m?

Powierzchnia zabudowy 4772,67 m?

c) Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow

Powierzchnia budynkéw/bokséw
Na co skfadajg sie

Typ A 216,00 m2
Typ B1 75,60 m2
Typ B2 121,80 m2
Budynek socjalny 72,00 m2
Budynek techniczny 27,00 m2

Suma 512,40m2

d) Okreslenia wielkosci mozliwych przekroczen, lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie tolerancje w zakresie powierzchni i wymiardw, pod warunkiem
spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych i obowigzujgcych
przepisow budowlanych. Optymalne powierzchnie nie powinny odbiega¢ wiecej niz 5% od
podanych w tabeli.

Zmiany w programie wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
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8 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Zadanie bedzie realizowane bedzie w trybie ,zaprojektuj-wybudu;j”.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynnosci przygotowawczych do
wykonania dokumentacji projektowej oraz czynnosci formalnych zmierzajgcych do jej
zatwierdzenia przez witasciwe organy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich niezbednych prac budowlanych oraz
dokonania wyposazenia kompleksowo i w sposob zgodny z przepisami oraz dokonanie
wszelkich niezbednych czynnosci odbiorowych zmierzajgcych do oddania obiektu do
uzytkowania.

Na etapie projektowania nalezy uzgadnia¢ na biezgco szczegdtowe rozwigzania projektowe
z Zamawiajgcym. W tym celu nalezy sporzgdzi¢ koncepcje projektowe na podstawie rysunkow
zatgczonych do niniejszego opracowania oraz wytycznych wyjsciowych Zamawiajgcego.

Obowigzkiem projektanta jest pozyskanie i uwzglednienie stosownych wytycznych.

W razie koniecznosci uzyskac¢ wszelkie niezbedne odstepstwa, m.in. od przepiséw
w zakresie ochrony przeciwpozarowej i sanitarno-epidemiologicznym, bezpieczenstwa
uzytkowania i BHP.

Projekt budowlany ma zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekty budowlane muszg by¢ zaopiniowane przez rzeczoznawcow pod wzgledem:
sanitarno-higienicznym i ochrony przeciwpozarowej oraz uzgodnione stosownie do wymagan
przepiséw odrebnych.

Po akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajgcego i przeprowadzeniu wszelkich
niezbednych procedur Wykonawca ma za zadanie ztozy¢ projekt do odpowiedniego organu
administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowe.

Na podstawie projektu budowlanego sporzgdzane sg projekty techniczne, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego oraz odpowiadajace im projekty wykonawcze
wszystkich branz, w tym branzy architektoniczne;.

Projekty techniczne i wykonawcze majg zawieraC szczegdtowe rozwigzania inzynierskie -
umozliwiajgce identyfikacje petnego zakresu prac i materiatowe — z podaniem wszystkich
istotnych parametréw, poparte dokumentacjg techniczng materiatdbw budowlanych
przewidzianych do zastosowania. W tym zakresie powinny zyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego
na etapie projektowania.
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Do projektéw technicznych / wykonawczych wszystkich branz nalezy sporzadzi¢ przedmiar
robét, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, wg Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Opracowania swoim zakresem powinny obejmowac catosc¢ robét.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia
kierownika budowy i kierownikéw robét, sporzadzenia planu BIOZ, wydzielenia i organizacji
placu budowy.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
z poszanowaniem zasad BHP i ochrony przeciwpozarowej z uzyciem odpowiednich
materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Prace budowlano - montazowe
nalezy wykonywa¢ w sposob maksymalnie ograniczajgcy biezgce utrudnienia
i ucigzliwosci dla funkcjonowania budynku.

Wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ prace etapowo. W pierwszej kolejnosci
przewiduje sie wykonanie robot w czesci targu A. Dopiero po wykonaniu robét w czesci
A, dopuszcza sie rozpoczecie robot w czesci targu B. Taka organizacja prac ma na celu
zapewnienie mozliwo$¢ prowadzenia handlu podczas trwania prac. Na etapie wykonywania
projektu wykonawczego, przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca winien
przedtozyarmonogram robét do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Po wykonaniu prac, Wykonawca robét jest zobowigzany do sporzgdzenia kompleksowej
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej na nosniku cyfrowe;.
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9  Zakres prac zwigzanych z dokumentacja projektowo — kosztorysowa
9.1 Ogoblny zakres opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

W ramach dokumentacji projektowo kosztorysowej nalezy:

1) Opracowa¢ opracowania przedprojektowe: pozyska¢ materialy wyjSciowe do
projektowania od Zamawiajgcego i Uzytkownika

2) Opracowa¢ koncepcje wielobranzowg na podstawie niniejszego PFU oraz
pozyskanych materiatéw wyjsciowych,

3) Opracowanie wstepnego harmonogramu planowanych prac w zakresie niezbednych
wytgczen,

4) Opracowac¢ w miare potrzeb stosowne ekspertyzy budowlane i techniczne,

5) Opracowaé pozostate opracowania inzynierskie: mape do celéw projektowych, operat
pomiarow geodezyjnych budynku i elewacji, opinie geologiczng badZz opinie
geologiczno-inzynierskg (w miare potrzeb),

6) Opracowa¢ w miare potrzeb inne opracowania, jak np. opinia ornitologiczna czy
chiropterologiczna,

7) W miare potrzeb pozyskaé niezbedne odstepstwa, opinie i uzgodnienia,

8) Opracowaé¢ projekt budowlany wraz 2z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami
i zatwierdzeniami przez uprawnionych rzeczoznawcow (ds. przeciwpozarowych,
sanepid) .

9) Opracowac¢ informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

10) Opracowac projekty wykonawcze/ techniczne wszystkich branz i instalacji koniecznych
do osiggniecia celu, ktéremu ma stuzy¢ dokumentacja, tzn. otrzymania przez
Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji umozliwiajgcej zrealizowanie robo6t
budowlano — montazowych na jej podstawie, bez koniecznosci sporzadzania
dodatkowych opracowan projektowych.

11) Opracowac przedmiary robét do w/w. projektow wykonawczych/ technicznych.

12) Opracowac¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla
wszystkich branz.

13) Opracowac projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia meblowego wg specyfikacji
Zamawiajgcego,

14) Opracowac projekt identyfikacji wizualnej i zapewnienia dostepnosci,

15) Opracowac kosztorys inwestorski,

16) Uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego niezbedne decyzje administracyjne i uzgodnienia,
w szczegolnosci Decyzje o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza zostanie dostarczona przez
Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego:

e w czterech ponumerowanych egzemplarzach papierowych, ztozonych do
formatu A4 (w tym 1 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami, opiniami itp. jezeli bedg
konieczne)

e nosniku elektronicznym CD lub USB
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Wersja elektroniczna musi zawiera¢ wersje w formatach:

e PDF — zeskanowany kolorowy obraz dokumentacji z pieczgtkami i podpisami
(wszystkie elementy dokumentaciji),

e PDF — wygenerowany z warstwami grafikg i tekstem (wszystkie elementy
dokumentacji),

e DOC Word 97-2013 — wszystkie czesci tekstowe dokumentaciji takie jak opisy
techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

o KST, ATH — przedmiary i kosztorysy,

o DWG - z zachowaniem ukfady warstw (wszystkie rysunki).

¢ Inne, zalezne od potrzeb danego elementu dokumentac;ji.

9.2 Prace przedprojektowe

W celu realizacji przedmiotu zamoéwienia w ramach prac przedprojektowych nalezy
pozyska¢ wymagane decyzje, opinie lub uzgodnienia. Nalezy wykona¢ wszelkie ekspertyzy
i badania niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej, w szczegolnosci:

Materiaty i inne dokumenty do wykonania i pozyskania przez Wykonawce:

a)
b)

c)

Projekt rozbidrki istniejgcego budynku wielofunkcyjnego
Projekt rozbidrki budynkéw wzdtuz ulicy Okulickiego

w miare potrzeb wykonanie ekspertyzy budowlanej w sanitarno-higienicznym
i BHP z uzyskaniem stosownego odstepstwa od przepisow — dot. np.
niedostatecznego doswietlenia pomieszczeh swiattem dziennym, niedostateczne;j
wysokosci pomieszczen wskutek zanizen instalacyjnych, lokalizacji czerpni,
wyrzutni wentylacji, recyrkulacji itp. Ostateczng decyzje w zakresie podejmie
projektant w porozumieniu z rzeczoznawcg.

w miare potrzeb pracowac pozostate opracowania inzynierskie: mape do celow
projektowych, operat pomiaréw geodezyjnych budynku i elewacji, opinie
geologiczng bgdz opinie geologiczno-inzynierska

w miare potrzeb opracowa¢ w inne opracowania, jak np. opinia ornitologiczna czy
chiropterologiczna,

inne niezbedne opracowania, ktérych konieczno$¢ wyniknie z uzyskanych
warunkéw technicznych, opinii lub decyz;ji.

W celu realizacji przedmiotu zamowienia nalezy uzyska¢ niezbedne decyzje
administracyjne, opinie, pozwolenia lub uzgodnienia.
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9.3 Koncepcja wielobranzowa

Nalezy dokona¢ ewentualnych korekt i aktualizacji opracowanej koncepcji graficznej,
bedacej czescig niniejszego opracowania oraz wytycznych wyj$ciowych Zamawiajgcego
i Uzytkownikéw. Obowigzkiem projektanta jest pozyskanie i uwzglednienie stosownych
wytycznych.

Korekty w zakresie formy budynku, rozwigzan materialowych badz przyjetej
estetyki mogg odbywac sie jedynie na zyczenie Zamawiajacego. W przeciwnym razie
nie dopuszcza si¢ zadnych zmian majacych wplyw na przyjeta estetyke i trwatos¢
projektowanego obiektu.

Zaktualizowanie i zaakceptowanie koncepcji wielobranzowej bedzie podstawag
dalszych prac projektowych. Zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Koncepcja wielobranzowa - obejmujgca propozycje w zakresie: opis koncepciji, rysunki
rzuty i przekroje charakterystyczne. Koncepcja winna uwzglednia¢ zagadnienia i zatozenia
instalacyjne. Zaakceptowana koncepcja stanowi podstawe do dalszych prac projektowych.

9.4 Projekt budowlany

Projekt powinien zosta¢ opracowany zgodnie Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt bedzie stuzyt jako podstawa dla uzyskania pozwolenia na budowe dla inwestycji.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana zgodnie z w/w rozporzgdzeniem, w zakresie
branz niezbednych dla uzyskania wszelkich niezbednych zgdd na prowadzenie prac.

W ramach opracowywania projektu budowlanego nalezy wykona¢ model obliczeniowy
i dokonaC obliczenn konstrukcji zadaszenia placow A i B. Nastepnie, wykonacC projekt
techniczny konstrukciji. Przyjeta geometria i wielkosci elementéw konstrukcyjnych okreslone w
projekcie technicznym konstrukcji majg mie¢ swoje odzwierciedlenie w projekcie
architektoniczno-budowlanym. Projekt ma odpowiadac¢ przyjetej i zaakceptowanej przez
Inwestora koncepcji, opracowanej zgodnie z procedurg opisang w pkt. 9.3

Wstepnie zaklada sie ze zakresem projektu budowlanego bedzie branza architektury
i konstrukcji wraz z niezbednymi opracowaniami pomocniczymi.
ponadto:

— Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie zatozenia i wstepne rozwigzania branzowe,
ujete ramowo w opisie technicznym. Bedg one podstawg dla sporzadzenia projektow
technicznych. Do projektu budowlanego zatgczy¢ dodatkowo strone tytutowg z podpisami
Projektantow wszystkich branz, bgdz protokot koordynacji miedzybranzowej.

— Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
Projektanta | Sprawdzajgcego.

— Projekt powinien zawieraé¢ wszystkie wymagane uzgodnienia: Rzeczoznawcow ds. p.poz.,
sanitarno-higienicznych.

— Dokumentacja musi spetnia¢ wszelkie wymogi stawiane przez organy administracyjne przy
wydawaniu decyzji administracyjnych. Z tego wzgledu Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania uzupetnien i korekt dokumentacji wg wskazan Urzedu.

MARCIN MARZEC INSTAL TECH

NIP; 864-182-66-20 l W‘l" MARZEC
Ll

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl Strona: 18




— Sporzadzone przez Wykonawce projekt budowlany wraz z wymaganymi opracowaniami,
muszg spetnia¢ wymogi Ustawy PZP dla opisu przedmiotu zamowienia na roboty
budowlane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét
budowlanych.

9.5 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i dokonanie zgtoszenia zamiaru robét
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Przed ztlozeniem w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe Wykonawca ma uzyskaé wszystkie wymagane opinie, pozwolenia, odstepstwa
i uzgodnienia.

W toku uzyskiwania pozwolenia na budowe Wykonawca ma za zadanie dokonywac
wszelkich niezbednych uzupetnien i korekt wg wskazan wiasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlane;.

9.6 Projekty wykonawcze/ techniczne branzowe

Projekt powinien zaktadaé mozliwos¢ etapowej realizacji inwestycji.

W zakresie dokumentacji wykonawczej/ technicznej nalezy ujgé wszystkie roboty
niezbedne do wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na
sprawdzenie poprawnos$ci jej wykonania.

Projekty techniczne powinny zosta¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego — rozdziat 4 — Projekt Techniczny

Projekty wykonawcze majg zosta¢ opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dopuszcza sie tgczenie projektéw technicznych i wykonawczych pod warunkiem
spetnienia przez te opracowania obu w/w aktoéw prawnych.

W ramach projektu wykonawczego nalezy sporzgdzi¢ scenariusz pozarowy, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Scenariusz pozarowy powinien zawiera¢ opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie
pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania,
w szczegolnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:
— sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych s$rodkow

zabezpieczenia  przeciwpozarowego, instalacji i urzadzen uzytkowych Iub
technologicznych, oraz ich wspotdziatanie i oddziatywanie na siebie,
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— rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Opracowania swoim zakresem powinny obejmowac catos¢ roboét

1) Projekt (we wszystkich opracowaniach branzowych) powinien zawiera¢ wszystkie
wymagane uzgodnienia: rzeczoznawcy ds. p.poz., sanitarno-higienicznych
oraz uzgodnienia miedzybranzowe.

2) Dokumentacja powinna obejmowacé nastepujgce branze.

— Architektoniczng,

— Konstrukcyjna,

— Instalacji sanitarnych: wod.-kan., instalacji hydrantowej, c.o., c.t, wentylacji, klimatyzacji,
— Instalacji elektrycznych i niskoprgdowych,

— Aranzacji wyposazenia technicznego i meblowego,

— Scenariusz pozarowy

— inne, ktore okazg sie konieczne w trakcie opracowywania dokumentac;ji.

3) Dokumentacja winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢é obowigzujgce przepisy Prawa budowlanego, przepisy techniczno-
budowlane, przepisy powigzane i normy.

4) Sporzgdzona dokumentacja wykonawcza wraz z wymaganymi opracowaniami,
musi spetnia¢ wymogi Ustawy PZP dla opisu przedmiotu zamodwienia na roboty
budowlane w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie
robét budowlanych, ktére Zamawiajgcy zamierza przeprowadzi¢ w celu wyboru
Wykonawcy tych robaot.

5) Dokumentacja wykonawcza ma w szczegoélnosci okre$laé parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych i technologicznych (nie gorsze

niz wskazane w PFU) oraz zawiera¢ rysunki i schematy umozliwiajgce
jednoznaczne okreslenie rodzaju, zakresu robét budowlanych i uwarunkowan
wykonawczych.

9.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Wykonawca sporzadzi na podstawie i zgodnie z zawartoscig zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego projektéw wykonawczych/ technicznych, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét. W ramach STWIOR nalezy wykona¢ zestawienie materiatow i urzgdzen wraz
ze specyfikacjg techniczng i opisem parametréw technicznych.

STWIOR wykona¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

W STWIOR zabrania sie stosowania nazw wtasnych materiatéw i urzgdzen. W
STWIOR nalezy podac istotne parametry techniczne. W ramach odrebnego zatgcznika nalezy
wg wskazan i na zyczenie Zamawiajgcego przedtozy¢ dokumentacje techniczng wszystkich
materiatéw i urzgdzen zgodnych ze specyfikacja.
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Za zgodnos¢  materiatdbw  przyjetych w  specyfikacjach  technicznych
z wymaganiami niniejszego PFU odpowiada Wykonawca. Akceptacja specyfikacji przez
Zamawiajgcego, zawierajgcej materiaty niespetniajgce wymogi niniejszego PFU nie odbiera
Zamawiajgcemu prawa do zgdania zastosowania materiatow zgodnych z niniejszym PFU.

9.8 Kosztorysy i przedmiary robét

Kosztorysy i przedmiary rob6ét powinny byé¢ podzielone i odpowiada¢ dwoém
etapom realizacji inwestycji.

Wykonawca sporzadzi na podstawie i zgodnie z zawartoscig zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego projektéw wykonawczych, przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie
szczegobtowe oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztow.

Przedmiar i kosztorys Inwestorski wykonaé w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

9.9 Wymagania ogélne w zakresie prowadzenia robo6t budowlano - instalacyjnych

Teren budowy powinien by¢ dokfadnie ogrodzony i oddzielony od terenu dostepnego
dla os6éb postronnych a roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
szczegblnych warunkow bezpieczenstwa, zachowania czystosci i porzadku w obrebie
prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— realizowania rob6t w sposéb jak najmniej ucigzliwy (hatas, pyt, itp.),

— zapewnienia ciggtosci komunikacji samochodowej i pieszej na drogach przylegajgcych do
terenu inwestycji,

— utrzymanie porzadku w trakcie i po ukonczeniu pracy,

— posiadania przez pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcow odziezy roboczej
umozliwiajgcej identyfikacje firmy.,

— bezwzglednego wuzgadniania z Zamawiajagcym czasowych wytgczen instalacji
elektrycznych i sanitarnych,

— przekazania Zamawiajgcemu zanonimizowane;j listy pracownikdw wykonujgcych prace.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcej instalacji
obiektu, pod warunkiem jego opomiarowania.

Teren budowy wymaga wykonania nastepujgcych prac przygotowawczych:
— wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenéw sktadowych materiatow budowlanych,
wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego
z Zamawiajgcym;
— oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych
opracowanego na podstawie informac;ji planu BIOZ (jezeli bedzie wymagany);
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— zapewnienie organizacji transportu materiatbw budowlanych i dojazdu do realizowanego
budynku
— przygotowanie zaplecza socjalnego budowy

Zaplecze budowy nalezy zorganizowaC z uwzglednieniem wytycznych zawartych
w obowigzujgcych przepisach i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza
nalezy podfgczyC energie elekiryczng oraz wode. Odpady powinny by¢ przechowywane
w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg
bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie materiaty uzyte do wzniesienia projektowanych obiektéw powinny spetniac
wymogi Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Do realizacji robot stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodne z opracowang wczesniej
i zaakceptowang dokumentacjg techniczng (szczegodlnie STWIOR), materiaty majg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Dla materiatéw, ktore na etapie projektowania wskazano jako przewidziane do
zabudowania, w szczegdlnych przypadkach (np. brak dostepnosci), dopuszcza sie zamiane
na rownowazne. Udowodnienie réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy i wymaga
uzyskania zgody Zamawiajgcego. W wypadku nie uzyskania zgody Zamawiajacego nalezy
zastosowac materiaty zgodne z projektem.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne, w tym
wyposazenie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ niezbedng dokumentacje materiatowg
lub techniczng producenta.

Wszystkie zastosowane materialy i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowe;.

Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegolnych elementéw budowlanych:
— Elementy konstrukcji i wydzielenia pomieszczen 50 lat
— Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa 15 lat
— Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 30 lat
— Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

W uzasadnionych przypadkach (np. braku podania trwatosci przez producenta)
dopuszcza sie stosowanie materiatdw niespetniajgcych powyzszego wymogu pod warunkiem
udowodnienia rbwnowaznosci proponowanego materiatu i uzyskania zgody Zamawiajacego.

Maszyny bedgce w dysponowaniu Wykonawcy, stosowane podczas robot i urzadzenia
oraz narzedzia pracy powinny by¢ sprawne, posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa i spetniaé
wymagania przepisow.
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Wykonawca w czasie prowadzenia robét ma obowigzek stosowac sie do przepiséw
dotyczgcych ochrony przyrody oraz srodowiska z uwzglednieniem wymagan warunkow
ochrony zasobéw srodowiska, warunkéw wprowadzania substancji lub energii do srodowiska,
kosztow korzystania ze srodowiska.

Realizacja robét budowlanych powinna uwzglednia¢é mozliwe do zastosowania
energooszczedne $rodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego
oddziatywania na srodowisko (emisji spalin, hatasu, odpadow). Wykonawca bedzie realizowat
prace budowlane w sposob, eliminujgcy skazenie srodowiska. Sprzet budowlany uzywany na
budowie nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

Wszystkie negatywne skutki w tym zakresie ujawnione po okresie realizacji robat,
a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie odpady i materiaty z rozbiorek nalezy wywiez¢ z terenu budowy, a materiaty
szkodliwe zutylizowaé. Demontazowi podlegajg rowniez czesci instalacji wraz z osprzetem.
Gruz budowlany i inne odpady powstate w wyniku prowadzonych prac nalezy wywiez¢ z terenu
budowy. Koszty zwigzane z transportem oraz unieszkodliwieniem powstatego odpadu ponosi
Wykonawca robot. Wykonawca musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby wszelkie pozwolenia
dotyczgce: transportu, zbierania, sktadowania i unieszkodliwienia powstatego odpadu byty
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

9.10 Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje
odbiorowg i dokumentacje powykonawczg, zawierajgca:

1) kopie protokotéw zgtoszen wykonania robot budowlanych do wtasciwego inspektoratu
nadzoru budowlanego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, wiasciwej
komendy panstwowej strazy pozarnej

2) protokoty odbioru przez te stuzby — w razie przeprowadzonych kontroli

3) dokumentacje powykonawczg (zdefiniowang w ustawie Prawo budowlane)
zawierajgcg w szczegolnosci
- rzuty,

- przekroje

- rysunki instalacji wszystkich branz i ich schematy

sporzgdzone na bazie projektéw technicznych, zawierajgcych naniesione wszystkie
zmiany wynikte w toku budowy,

4) scenariusz pozarowy z matrycg sterowan,

5) protokoty pomiaréw instalacji, pomiaréw elektrycznych,

6) atesty oraz karty katalogowe wszystkich zastosowanych materiatéw i zmontowanych
urzgdzen,

7) instrukcje uzytkowania i instrukcje eksploatacji urzadzen,

8) Dokumentacje dotyczgca odpadow.
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10 Branza architektoniczna

Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne do dalszych dziatan projektowych.
Elementem opracowania jest cze$¢ rysunkowa ilustrujgca preferencje w zakresie realizacji
inwestycji. Nalezy dokonac¢ analizy istniejgcych powiazan instalacyjnych i uwarunkowan
konstrukcyjnych.

Zakres robot budowlanych

¢ wykonanie zadaszenia placu ,A” (wiekszego) oraz zadaszenia placu ,B” (mniejszego)
e Na placu ,A” zaktada sie wyburzenie istniejgcego budynku wielofunkcyjnego
zawierajgcego ustepy publiczne oraz pomieszczenia socjalne dla pracownikéw obstugi
placu.
o Rozbidrce ulegnie posadzka obu czesci targowiska.
Montaz elektromechanicznych stupkéw drogowych do czasowego blokowania
przejazdu na odcinku wzdtuz placu targowego na ul. Targowej
e Wzdtuz ul. Targowej na dziatce drogowej nr 1157/1 od strony placu ,A” przewidziano
miejsca krotkotrwatego postoju samochodéw dostawczych na czas wytadunku towaru.
Nalezy wykona¢ miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych na dziatce drogowej
nr 1160/1.
e rozbiorka budynkéw wzdtuz ul. Okulickiego na dziatkach nr 1159/1, 1159/2, 1159/3,
1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12, 1159/13,
1159/14,

Na dzieh dzisiejszy Inwestor nie dysponuje petnym prawem do dysponowania nieruchmoscig
na cele budowlane w zakresie budynkéw wzdtuz ul. Okulickiego na dziatkach nr 1159/1,
1159/2, 1159/3, 1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12,
1159/13, 1159/14,

Inwestor przekaze Wykonawcy uzyskane w tym zakresie prawo do dysponowania
nieruchomoscia _w_terminie _do 30.10.2022r, niemniej jednak ostateczny zakres
inwestycji na przedmiotowych dziatkach, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy w terminie
do 31.08.2022r. w celu umozliwienia realizacji prac projektowych.

Wzory wyposazenia, osprzetu, armatury, stolarki, efekt tekstury, kolorystyka,
powierzchnia i tonalnos¢ wszystkich materiatdbw wykonczeniowych do uzgodnienia
z Zamawiajgcym na etapie projektu. Wskazania ponizej sg materiatem wyjsciowym i nalezy je
traktowac jako rozwigzania wstepne.

10.1 Prace rozbiorkowe i wyburzeniowe

Inwestycja przewiduje wykonanie rozbiérki budynku wielofunkcyjnego na dziatce nr
1159/15, rozbiérke budynkéw wzdtuz ul.Okulickiego oraz usuniecie reszty posadzki placu
handlowego w ich sgsiedztwie. Nalezy tez usung¢ istniejgce mury oporowe wzdtuz ulicy
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Okulickiego oraz chodnik na dtugosci ww budynkéw, demontaz posadzki obu czesci placow,
usuniecie nawierzchni przylegtych do ul. Targowej i Okulickeigo chodnikow.

Demontazowi musi ulec zewnetrzna instalacja energii elektrycznej na placu ,A” wraz
ze skrzynkami licznikowymi i oswietleniem zewnetrznym, instalacja wodno kanalizacyjna i
centralnego ogrzewania.

Nalezy zdemontowac istniejgce ogrodzenie placu “A” od strony poétnocnej, wschodniegj
oraz zachodniej. Usung¢ trzeba rowniez podmuréwki betonowe.

10.2 Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnia placu z betonowej kostki brukowej. Zréznicowana kolorystyka na
powierzchni stanowisk handlowych i alejek. Kostki o wym. 30x30, 15x30 i 15x15cm.

Konstrukcja nawierzchni ciggoéw pieszych
-ptyty betonowe gr. 8 cm
-podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.
15cm
-podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 gr.-30cm
-zageszczone podifoze gruntowe

Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni nalezy zapewni¢ wtérny modut
odksztatcenia E2 na poziomie nie mniejszym niz 100 MPa oraz zapewni¢ wskaznik Is
(stopiehn zageszczenia) na podbudowe réwny 1,0. Jezeli w trakcie prowadzonych robot
wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza gruntowego nalezy zastabilizowa¢ grunt
spoiwem hydraulicznym.

Minimalne parametry techniczne Kolorystyka
- reakcja na ogien — A1; Alejki
- odpornosc¢ na scieranie — 30000 '
mm3/5000mm2;
- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie

bez udziatu soli odladzajgcych — F150;

- ilos¢ wody przepuszczanej — = 700 I/m2
na 1h;

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu (charakterystyczna) — = 3,6

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 1,40 = = ‘
W/(m*K) ‘
Stanowiska handlowe
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Nawierzchnia w przestrzeniach zielonych z wydtuzonych, waskich ptyt chodnikowych
w kolorze jasno szarym, uktadanych w odstepach wypetnionych zwirem. Podtoze wg opisu
branzy konstrukcyjne;.

Minimalne parametry techniczne Kolorystyka
- wyglad: ptaska powierzchnia proste
brzegi, satynowa w dotyku faktura betonu;
- grubos¢ w cm: 5;
- format: wielkoformatowa;
- ksztatt: prostokat 160x20cm,;
- przeznaczenie: chodnik, taras,
ogrod/sciezki/alejki;
- obcigzenia: ruch pieszy;
- materiat: beton architektoniczny: reczne
odlewanie;
- reakcja na ogien — A1;
- odpornosc¢ na sciekanie — Kl.4;
- odpornosc¢ na warunki atmosferyczne —
KI.3

10.3 Tereny zielone
Nawierzchnia trawiasta:

1) Kostrzewa sina, srebrna trawa (Festuca glauca)

Rozmiar: 25-30 cm wys., 20 cm szer;
Cechy charakterystyczne: tworzy mate kepy ztozone z sinozielonych lisci, kwiatostanem jest
luzny ktos; Pokrycie minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej

2) Kostrzewa miotlasta, niedzwiedzie futro (Festuca scoparia)
Rozmiar: 15-20 cm wys., 25-30 cm szer;

Cechy charakterystyczne: tworzy zwarte, dywanowate kule ztozone z drobnych, zielonych
iglowatych lisci; Pokrycie minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej. Pokrycie minimum

MMIII
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40% powierzchni biologicznie czynnej
3) Miskant chinski (Miscanthus sinensis)
Rozmiar: do 60 cm wys., 25-40 cm szer;

Cechy charakterystyczne: zwarty lekko kultisty pokrdj z przewieszajgcymi sie delikatnie
lis¢mi. Pokrycie minimum 20% powierzchni biologicznie czynne;j

Drzewa:

1) Grab pospolity (Carpinus betulus)

Rozmiar: wys. 20-25m;

Cechy charakterystyczne: nalezy do drzew krétkowiecznych (do 150 lat), wolno
rosngce, posiada gesta, miotlastg korone, ma tendencje do tworzenia wielu pni.

2) Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) odmiana Tortuosa'

Rozmiar: wys. 20-25m;

Cechy charakterystyczne: posiada nieregularny pokroj | wolno ros$nie. Nalezy do drzew
Sredniej wielkosci — posigga do 8 m wysokosci i ok. 5 m szerokosci. Cechg wyrdzniajgca te
odmiane sg malowniczo powyginane pedy, szczegdlnie dekoracyjne w stanie bezlistnym.

Lokalizacja drzew wg rysunkow — w sumie obu gatunkow minum 25 sztuk.

10.4 Podloga na gruncie

Projektuje sie podtoge na gruncie w typie stoiska handlowego A — sklep spozywczy,
boksach typow B1 i B2 oraz budynku socjalnym oraz budynku technicznym.

Podtoga na gruncie:
- ptytki gresowe techniczne na kleju — gr. 7,2 mm
- wylewka betonowa w spadku 2% w kierunku drzwi — gr. 6 cm
- styropian twardy — gr. 8 cm
- papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia x 2
- ptyta zelbetowa wg opisu konstrukcji — gr. 15 cm
- podsypka piaskowa
- podbudowa zwirowa wg opisu konstrukciji

10.5 lzolacje podposadzkowe

Izolacje poziomg nalezy wykonac¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej podktadowe;j
i wierzchniego krycia.

Minimalne parametry techniczne zgrzewalnej papy bitumicznej wierzchniego krycia:
— Whktadka nosna: Wibknina poliestrowa
— Grubosé: 5,2 mm

Minimalne parametry techniczne zgrzewalnej papy bitumicznej podktadowe;j:

— Wkiadka nosna: wtoknina poliestrowa z welonem szklanym 180 g/m?
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—  Grubosc¢: 4,2 mm

Przed przystgpieniem do przyklejania papy powierzchnie nalezy staranie oczy$cic
oraz odpyli¢ — najlepiej za pomocg odkurzacza przemystowego. Nastepnie wierzch $cian
oraz te fragmenty podktadu betonowego, do ktérych bedg przyklejone zaktady papy, nalezy
starannie zagruntowac¢ zagruntowac¢ emulsjg bitumiczng o parametrach nie gorszych niz:

— Sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukow i dodatkéw uszlachetniajgcych
— Zawartos¢ wody w masie: nie wiecej niz 60% Sptywnos¢ powtoki w pozycji

Gruntowanie mozna wykonaé przy pomocy pedzla. Mase izolacyjna nanosi¢ przy
pomocy pacy stalowej. Wykonana powtoka musi by¢ wykonana starannie. Nie dopuszcza sie
ubytkéw i niedociggnie¢. W trakcie wykonywania kolejnych prac, nalezy uwazaé aby nie
uszkodzi¢ izolacji.

Minimalne parametry techniczne:
— Baza materiatowa emulsja bitumiczna modyfikowana dodatkiem tworzyw sztucznych i
polistyrenu / proszek reaktywny
— Gestos$¢ po zmieszaniu 0,86 g / cm?
— Gestosc¢ sktadnika ptynnego (A) 0,75 g/ cm?
— Gestos¢ sktadnika proszkowego (B) 1,23 g/ cm?
— Mostkowanie rys > 2 mm
— Odpornos¢ na zginanie w niskich temperaturach 0°C (R=15 mm, bez rys)
— Wodoszczelnosé (po utwardzeniu) 7 bar (zgodnie z normg DIN 1048 czes¢ 5)

Do prawidtowego przyklejenia arkusza konieczne jest dostarczenie odpowiedniej iloSci
ciepfa, ktore jest niezbedne do nadtopienia masy asfaltowej na spodniej stronie arkusza papy i
do sklejenia arkusza z podtozem.

Izolacje termiczng pod posadzkowg nalezy wykona¢ z styropianu EPS100
podfogowego o gr. 8 cm, wspotczynnik przewodzenia ciepta nie gorszy niz A = 0.036 W/mK.

10.6 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrze murowane wykonaé z pustakéw ceramicznych o gr. 18,8 cm. Nalezy
stosowac¢ tradycyjng zaprawe murarskg cementowo-wapienng mrozoodporng i wodoodporng.
Pierwszg warstwe pustakow nalezy uktadaé sie na dokfadnie wyréwnanej warstwie
cementowo-wapiennej zaprawy wyréwnujgcej o grubosci minimum 10 mm.

Minimalne parametry techniczne pustakow:

e wytrzymatosc na Sciskanie: 20MPa
o Wytrzymatos¢ spoiny: 0,15MPa

e Trwato$¢ (mrozoodpornosc): F1 — wyréb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
e Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: SO
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o Reakcja na ogien: A1
e wspotczynnik przewodzenia ciepta ($ciana nieotynkowana) A [W/(mK)]: 0,308

Izolacje termiczng wykonacé z styropianu EPS 70 o gr. 15, wspétczynnik przewodzenia
ciepfa nie gorszy niz A = 0.039 W/mK.

Zastosowanie : budynek socjalny, budynek techniczny.

Sciany zewnetrzne o konstrukcji szkieletowej, zmontowanej ze profili stalowych
zamknietych.

Warstwy sciany zewnetrznej o konstrukcji szkieletowej:

- piyta HPL (High Pressure Laminate) — gr. 8 mm,;

- szczelina wentylacyjna/podkonstrukcja — gr. 2,0 cm;

- ptyta OSB wodoodporna — gr. 22 mm;

- wetna mineralna gr. 5 cm / podkonstrukcja systemowa aluminiowa;

- ptyta OSB wodoodporna — gr. 12 mm;

- wetna mineralna gr. 10 cm / podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych (wg
projektu branzy konstrukgciji);

- ptyta OSB wodoodporna — gr. 22 mm.

Izolacja termiczng wykonac¢ z wetny mineralnej, wspotczynnik przewodzenia ciepta nie
gorszy niz A = 0.039 W/mK.

Minimalne parametry techniczne ptyt OSB:

- Wytzymatosci charakterystyczne na zginanie
e orientacja 0°— 16,4 (gr. 12 mm), 14,8 (gr. 22 mm)
e orientacja 90° — 8,2 (gr. 12 mm), 7,4 (gr. 22 mm)

- Klasa higiecznosci ptyt OSB — E1

- Przewodnos¢ ciepta — 0,13 W/mK

- Trwatos¢ biologiczna — 1+2

- Reakcja na ogien — Klasa E

Zastosowanie : Typ A — sklep spozywczy, boksy typow B1 i B2

10.7 Okladziny Scian zewnetrznych

Oktadzina drewnopodobna

Piyty HPL (High Pressure Laminate) - laminat wysokocisnieniowy, odporny na czynniki
zewnetrzne takie jak promienie UV, kwasne deszcze i dziatanie substancji chemicznych. Ptyty
ciete na elementy o wym. 3050x130mm, mocowane pod katem 30°. Ptyty w kolorze buku lub
jasnego debu, widoczna struktura drewna, wykohczenie powierzchni matowe.

Podkonstrukcja aluminiowa, ukryta systemowa. System sktada sie z konsol pasywnych
oraz pionowych profili. Konsole pasywne montowane do stalowej konstrukcji Sciany. Konsola
ztozona jest z elementow aluminiowych oraz przektadki komorowej z tworzywa sztucznego o
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bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych. Konsole posiadajg specjalnie
zaprojektowang kieszonke o gr. 1,5 mm w znacznym stopniu utatwiajacg mocowanie profili
oraz ustawianie ich ptaszczyzny. Otwory w konsolach do mocowania profili zapewniajg
mozliwo$¢ ich swobodnej rozszerzalnosci termicznej. Profile teowe stosowane sg na tgczeniu
paneli elewacyjnych. Profile katowe natomiast stosowane sg jako profile wsporcze w
srodkowej czesci paneli. Grubos¢ nézki profili wynosi 1,75 lub 2 mm. Profile mocuje sie do
konsol za pomocg wkretéw samowiercacych 4,8x19.

Aby utrzymac ciggta wentylacje za powierzchnig ptyt zaleca sie utrzymanie szczeliny
pomiedzy ptytg a warstwg izolacji termicznej o szerokosci 20 mm, co pozwoli na przeptyw
powietrza pomiedzy wlotami i wylotami wentylacyjnymi. Powierzchnia wlotow i wylotow
elewacyjnych musi wynosi¢ przynajmniej 50 cm2 na 1 m.b. elewacji. Ze wzgledu na to, ze
wymiary okfadziny mogg ulega¢ zmianom na skutek zmian wilgotnosci i temperatury otoczenia,
montaz ptyt HPL nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy swobodne odksztatcenia piyt
po instalacji. Wokot kazdej montowanej formatki nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen
(szczeline dylatacyjng) umozliwiajgcg swobodng prace piyty.

Minimalne parametry techniczne ptyty HPL:

dtugosc ptyty: 4000 mm;

szerokos¢ ptyty:1300 mm;

grubos$é: 8mm;

odporno$¢ na zginanie =2 80 MPa ;

state obcigzenie temperaturg od -80°C do 80°C
wspotczynnik przewodnictwa cieplnego 0,3 W/mK
modut sprezystosci = 9.000 MPa

strona dekoracyjna: Laminat dekoracyjny

strona przeciwprezna: Laminat dekoracyjny
podwyzszong odpornosécig na uszkodzenia mechaniczne;
odpornos¢ na promieniowanie UV,

klasa reakcji na ogien B-s1, dO.

Oktadzina z plytek cegtopodobnych

Wszystkie podioza przed klejeniem ptytek powinny by¢ rowne, suche i oczyszczone.
Podtoze nalezy zagruntowad.

Minimalne parametry techniczne: Kolorystyka
- mrozoodpornoseé; i =
- rozmiar: 22,5x7,8 cm;
- grubos¢: 8-21mm,;
- materiat: beton;
- typ imitacji: cegta;
- ptytki z fuga;

Zastosowanie: budynek socjalny, budynek techniczny.
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10.8 Sciany dziatowe

Do wykonania scianek murowanych nalezy uzy¢ bloczkéw z betonu komorkowego,
ktére zapewniajg izolacyjno$¢ akustyczng na poziomie nie gorszym niz 39 dB, wytrzymatosé
na $ciskanie 3 MPa. Sciany nalezy murowaé na klej cienkowarstwowy przeznaczony do
wznoszenia muréw z betonu komoérkowego.

Zastosowanie : budynek socjalny.
10.9 Sciany dzialowe w systemie suchej zabudowy

W budynkach o konskrukcji szkieletowej nalezy wykona¢ $cianki dziatowe w systemie
suchej zabudowy kartonowo gipsowej. Do wykonania scianek nalezy uzywac¢ profili stalowych
CW?75 oraz UW75. Wszystkie $ciany nalezy wykonaé z poszyciem dwuwarstwowym. Sciany
w pomieszczeniach sanitarnych wykonac z ptyt kartonowo gipsowych typu H o podwyzszone;j
odpornosci na wilgo¢. Wszystkie Sciany dziatowe nalezy wykonaé do wysokosci petnej
kondygnacji.

Minimalne parametry techniczne

Piyty g-k typ A:
e Reakcja na ogien; A2-s1, dO
o Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u] 10
o Wytrzymato$¢ na zginanie:

- kierunek wzdtuzny: 550 N

- kierunek poprzeczny: 210 N

Ptyty g-k typ H (odporne na wilgo¢)
¢ Reakcja na ogien; A2-s1, dO
o Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u] 10
e Wchtanianie wody:
- Catkowite wchtanianie wody < 3% po 2 godzinach.
- Powierzchniowe wchtanianie wody < 100 g/m2
e Wytrzymatos¢ na zginanie:
- kierunek wzdtuzny: 550 N
- kierunek poprzeczny: 210 N

Ptyty g-k typ F (ogniochronne)
e Reakcja na ogien; A2-s1, dO
o Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u] 10
o Gestosc objetosciowa: 688 kg/m3
e Wytrzymatos¢ na zginanie:
- kierunek wzdtuzny: 550 N
- kierunek poprzeczny: 210 N
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Uwaga:

° Wszystkie $ciany nalezy wykonywaé zgodnie z przyjetym systemem. W
pomieszczeniach ,mokrych” powierzchnie $cian od strony pomieszczenia nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg w postaci folii w ptynie. Na styku powierzchni
szczegolnie zagrozonych wilgocig stosowaé ptynna folie zbrojong siatka..

Zastosowanie : Typ A — sklep spozywczy
10.10 Obudowa poziomych odcinkéw kanaléw wentylacyjnych

Z plyt gipsowo-kartonowych, na systemowym ruszcie stalowym, w pomieszczeniach
mokrych stosowac ptyty impregnowane.

10.11 Tynki

Wykonaé tynk cementowo-wapienny, maszynowy, gtadki, jednowarstwowy o gr. min. 8
mm., wykonczony gtadzig tynkarska gipsowag o gr. min. 3mm. Natomiast w pomieszczeniach
mokrych, wykonczonych ptytkami ceramicznymi nalezy wykonac tynk zatarty na ostro.
Na systemowych $cianach dziatowych z ptyt g-k nalezy wykona¢ tynki w postaci gtadzi
szpachlowe;j.

Zastosowanie : ogdlne

10.12Warstwy podtogowe

Posadzki wykona¢ z materiatow umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje. Potgczenia $cian
i posadzek wykonane w sposéb umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje poprzez wykonanie
cokotow wysokosci 10 cm, z materiatow jak wykonczenie posadzki.

W pomieszczeniach z zamontowanymi ztgczkami do weza, przeznaczonymi do
zmywania posadzek, wyposazonymi w kratki sciekowe oraz w innych pomieszczeniach
technicznych z kratkami nalezy wykonac posadzki ze spadkiem w kierunku kratki sciekowe;j
min. 1 %.

W  pomieszczeniach ,mokrych” wykona¢ podposadzkowg warstwe izolacji
przeciwwilgociowej z folii w ptynie, wyprowadzong 50 cm na $ciany pomieszczen.

10.13Wykonczenia podidg

Podtogi powinny byé wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych i odpornych nadziatanie sSrodkéw myjgco-dezynfekcyjnych.
Cokoty:

— materiat gres wysokosci min. 10 cm
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Posadzka z plytek podiogowych

Minemalne parametry techniczne:

- wymiar 59,8x59,8 cm;

- grubosc¢ - 9 mm;

- powierzchnia gtadka, matowa;

- antyposlizgowos¢ - R10;

- odpornos¢ na $cieranie - 175 (pokrycie podiog,
ktére podlegajg nasilonemu ruchowi w sposob
ciagty);

- sita tamigca min.1300 N

- technologia — gres techniczny;

- mrozoodporne;

- retyfikowane;

- reakcja na ogien A1

Zastosowanie: ogolne
10.14Wykonczenia $cian i sufitéw

Sciany i sufity wykoniczone bedg tynkiem cementowo-wapiennym i gtadzia.

Tynk cementowo-wapiennym na ptytach OSB nalezy wykona¢ na siatce slalowej.
Wczesniej ptyty bedg zabezpieczone tekturg bituminizowang. Przed natozeniem tynku, siatke
naezy réwnoczesnie w petni zakry¢ warstwg zaprawy klejowe;.

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem, malowane warstwowo farbami
umozliwiajgcymi mycie i dezynfekcje. We wszystkich pomieszczeniach malowanych farbag
nalezy sciany zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w miejscach instalacji armatury sanitarnej
oktadzinami zmywalnymi, odpornymi na zawilgocenie.

Plytki scienne

W pomieszczeniach sanitarnych sciany wykohczone ptytkami. Fuga szerokosci 2 mm,
epoksydowa, antybakteryjna.

Minimalne parametry techniczne: Kolor:
- ptytka scienno-podtogowa

- wymiar 29,8x59,8 cm;

- grubos¢ — 9 mm;

- powierzchnia gtadka, matowa;

- antyposlizgowos¢ R10;

- odpornos¢ na Scieranie - 175 (pokrycie podtog,
ktére podlegajg nasilonemu ruchowi w sposéb
ciagty);

- sifa tamigca min. 1300 N
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- technologia - gres nieszkliwiony
- mrozoodporne;

- retyfikowane;

- reakcja na ogien A1

W pomieszczeniu sklepu A.1 w typie A1 oraz pomieszczeniu obstugi w budynku
socjalnym $ciane nad szafkami stojacymi wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na wysokos$¢ 60
cm.

Minimalne parametry techniczne: Kolor:

- ptytka scienna

- wymiar 29,8x89,8 cm;

- grubos¢ — 9 mm;

- powierzchnia gtadka, matowa;

- nasigkliwos¢ wodna powyzej 10%;
- retyfikowane;

- reakcja na ogien A1

Malowanie scian i sufitéw - Farba lateksowa
Sciany nalezy zagruntowac i pomalowac farba lateksowg, odporng na szorowanie.

Minimalne wymagania techniczne:

e odpornos¢ na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 — Klasa 2;

e odpornos¢ na szorowanie wg PN-C 81914:2002 — Rodzaj |;

o stopieh potysku przy kacie 85° WG PN-EN 13300:2002 — Gieboki Mat (wspodtczynnik
odbicia Swiatta;

e sktad nominalny:
- Pigment — odporne na swiatto pigmenty nie otowiowe, organiczne i nieorganiczne
- Substancja btonotwodrcza — dyspersja styrenowo-akrylowa
- Rozpuszczalnik — woda;

e gestos¢ — ok. 1,5g/cm3;

e LZO — Limit zawartosci LZO (kat.:A/a): 30g/l (2010): Produkt zawiera max 16g/l LZO;

e Odpornos$¢ na dziatanie wody — wytrzymuje standardowg wilgotnos¢é powietrza w
pomieszczeniach, powierzchnie pomalowane nie mogg by¢ w statym kontakcie z wodg
i narazone na kondensacje wilgoci;

o Odpornos$¢ mechaniczna - odporna na scieranie suchg tkaning — odporna na delikatne
zmywanie wodg z dodatkiem srodka myjgcego.

10.15Sufity podwieszane

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia projektuje sie sufity podwieszane GK,
sufity podwieszane systemowe modutowe zmywalne. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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Stropy nie wykonczone sufitami podwieszonymi wykonczone zaprawg tynkarska
cementowo-wapienng zacierane kat. lll i malowane farbg zmywalna.

Sufit podwieszany, kasetonowy

Minimalne parametry techniczne:

e modut 60x60 cm

odpornos$¢ na zaawansowane czyszczenie i dezynfekcje
e odpormosc¢ na wilgotnosc klasa C

e klasa pochfaniania dzwieku A

o sufit o klasie A2-s1, dO;

e odpormosc¢ na wilgotnosc klasa C

e odbicie Swiatta 84 %

e  kolor biaty

e ptyty demontowalne

Obrzeza sufitu kasetonowego

Obrzeza sufitu kasetonowego - potgczenia przyscienne powinny by¢ wykonane przy
uzyciu ptyty gipsowo - kartonowej typu F, przytwierdzonej do metalowej konstrukcji; szerokosé
ptyt g-k nalezy tak dobra¢ aby, aby nie trzeba byto przycina¢ ptyt modutowych. W miejscach
gdzie nalezy zachowac szczelnos¢ sufitu, ptyty nalezy docisng¢ specjalnymi klipsami.

Zastosowanie : budynek socjalny
10.16 Obudowy pionéw

Nalezy dazy¢ do zminimalizowania ilosci instalacji wymagajacych obudowy,
prowadzgc je w szachtach i ponad sufitami podwieszanymi. Obudowie podlegajg przewody
wentylacyjne, piony kanalizacji i innych instalacji sanitarnych prowadzone poza szachtami,
stelaze podtynkowe urzgdzen sanitarnych.

Przejscia i przepusty instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
uszczelni¢ samopeczniejacg masg ogniotrwatg do klasy odpornosci ogniowej przegrody

Obudowy elementoéw instalacyjnych

Elementy instalacyjne nalezy zabudowa¢ podwojnym poszyciem z plyt g-k,
wodoodpornych, o tacznej grubosci 2,5 cm na profilach systemowych typu CW/UW 50.
taczenia ptyt nalezy zaszpachlowaé z uzyciem siatki tynkarskiej. Naroza nalezy ostonic¢
profilem naroznym, stalowym, podtynkowym. Montaz wykona¢ systemowo

Stosowaé rozwigzania systemowe w miare mozliwosci od jednego producenta.
Obudowy wykonac jako szkieletowe, w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z ptyt g-k.
taczenie pokryte tasmag spoinowg i szpachlowane. Wszystkie wypukte naroza ostoniete
profilem naroznym stalowym, podtynkowym. W odpowiednich miejscach przy wszystkich
zaworach i odpowietrzajgcych umiesci¢ gotowe drzwiczki rewizyjne dla dostepu do zaworow

lub przepustnic. Drzwiczki petne z zamkiem lub magnesem blokujgcym
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Zastosowanie : ogolne
10.17 Oswietlenie

Otwarte stanowiska handlowe typu B1, B2, C i D bedg oswietlane przez oswietlenie
gtdbwne wiaty zadaszeniowe;.

Wymagania dla opraw os$wietleniowych wedtug punktu ,10. Cze$éi elektrycznej -
Instalacja oswietlenia podstawowego”.

Zastosowane os$wietlenie awaryjne na oprawach zwieszanych, podswietlanych,
szklanych, z miejscem na grafike. Oprawy stuzgce jednoczesnie jako podswietlenie znakow
ewakuacyjnych.

10.18 Parapety okienne wewnetrzne

Parapety wewnetrzne w budynku socjalnym z konglomeratu kamiennego, polerowane
jednostronnie od gory zaokraglone, grubos¢ 3 cm. Natomiast w sklepach spozywczych — Typ
A oraz boksach typu B1 i B2 nalezy wykonac parapety z PVC, grubos¢ 2 cm, ksztait krawedzi
prosty. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

10.19 Slusarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna

Wymagana minimalna szeroko$¢ drzwi do wszystkich projektowanych pomieszczen w
Swietle przejscia - 90 cm.

Slusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa

Projektowana slusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa. Drzwi zewnetrzne o
wspotczynniku U(max) < 1,30 W/m2K. Wszystkie drzwi zewnetrzne w kolorze antracytowym.

Catos¢ $lusarki drzwiowej aluminiowej powinna pochodzi¢ od jednego producenta aby
zapewnic¢ jednolitg kolorystyke oraz wyglad profili i oku¢.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

Minimalne parametry techniczne:

o szklo laminowane, wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikoéw w przypadku sttuczenia;

e trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjag termiczng

o klasa przecziwwtamaniowa RC 2;

e szkio przezroczyste;

e okucia: klamka - klamka, zawiasy z regulacjg 3D;

e drzwi wyposazone w samozamykacz z regulacjg predkosci zamykania;

e kolorystyka : malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016;

e drzwi z zamkiem na wktadke patentowa;
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e drzwi przeciwpozarowe wyposazy¢ w samozamykacze szynowe.

Drzwi zewnetrze do budynku socjalnego oraz do pomieszczenia nr A.3 typu A
wypetnione panelem nieprzeziernym: z dwu stron blacha aluminowa o gr. 1,5 mm w kolorze
antracytowym RAL 7016, w srodku ptyta gipsowo-kartonowa wg normy PN-EN 520:A1-2012
0 gr. minimalnej 12,5 mm.

Zastosowanie: ogolne
Slusarka drzwiowa zewnetrzna stalowa

Drzwi stalowe, petne w odpornosci ogniowej, dymoszczelne, wyposazone w
samozamykacz szynowy lub zawiasy sprezynowe umozliwiajgce samo zamkniecie skrzydta.
Wyposazone w bolec antywywazeniowy, zamek na wktadke patentowa, klamka z szyldem z
rdzeniem stalowym. Oscieznica katowa stalowa. Malowane proszkowo na kolor antracytowy
RAL 7016.

Zastosowanie: budynek techniczny
Slusarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi ptytowe

Skrzydto z wypetnieniem w postaci ptyty widrowej, petnej. Skrzydto ze wzmocnieniem
pod samozamykacz. Wykonczenie drzwi proste, gtadkie, okleina CPL lub HPL 0,7 mm.
Oscieznica stalowa katowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy tréjelementowe
(pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowg obwiedniowg, szes¢ dybli montazowych.
Lakierowana farbg proszkowg podkfadowg. Zamek dostepny dostosowany pod wktadke
patentowg. W drzwiach do pomieszczen sanitarnych zamek z blokada tazienkowa. W dolnegj
czesci drzwi do pomieszczen sanitarnych umieszczone kratki wentylacyjne ze stali
nierdzewne;.

Minimalne parametry techchiczne:
e odpornosc na obcigzenie statyczne pionowe — Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001;
e wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne — Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001;
e odpornos¢ na uderzenie ciatem miekim i ciezkim — Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001;
e odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym — Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001;
e odpornos¢ na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwato$¢ mechaniczna) — Klasa 3 wg
PN-EN 12400:2004.

Zastosowanie: drzwi do pomieszczenia obstugi, WC w budynku socjalnym

10.20 Slusarka okienna
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Okna z profili aluminiowych

Minimalne parametry techniczne:

state lub uchylno — rozwieralne (w zaleznosci od pomieszczenia);

trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczna;

gtebokosé konstrukcyjna oscieznicy 78 mm;

szkto laminowane, wykonane 2z materialu zapewniajgcego bezpieczehstwo
uzytkownikoéw w przypadku sttuczenia;

folia chronigca przed promieniowaniem UV, umieszczona miedzy warstwami szyby;
klasa przecziwwtamaniowa RC 2;

wspotczynnik przenikania ciepta U (max) < 0,9 W/m2*K;

kolorystyka : malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.

Zastosowanie: ogolne

10.21 Pokrycia na dachu spadzistym

Projektowany ukfad warstw dachu gtéwnego i parametry minimalne materiatow:
panele z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo tgczonej na ragbek

stojacy

° szerokos¢ catkowita: ~528 mm

° szerokos¢ krycia rzeczywistego: 488 mm

° zalecana dtugos¢: max 8 mb *

° grubos¢ wyrobu gotowego (stal): 0,6 mm

° wysokosc¢ rgbka: 32 mm

° minimalna dtugosc¢ arkusza: 1400 mm

° wysokos¢ ,clik”: 27 mm

deskowanie petne z ptyty OSB wodoodpornej gr. 22 mm
° wytzymatosci charakterystyczne na zginanie fm:
. orientacja 00 — 14,8;

. orientacja 900 — 7,4,

° klasa higiecznosci ptyt OSB — E1;

° przewodnos¢ ciepta — 0,13 W/mK;

° trwato$¢ biologiczna — 1+2;

° reakcja na ogien — Klasa E.

taty z ksztattownikow stalowych;
konstrukcja wg projektu branzowego
pustka powietrzna / podkonstrukcja aluminiowa:

° materiat: stop aluminium 6063T6;

° grubos¢ : 1,1 mm;

° standardowa diugosé¢: 3055 mm;

° stabilno$¢ wymiarowa: 23,5 - 10-3 mm/m - K.

podbitka z ptyt z wetny mineralnej prasowanej skalnej
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° dtugos¢é 3050 mm;

° szerokos¢ 1200 mm;

° grubos$¢ 9 mm;

° przewodnos¢ cieplna - 0,55 W/m. K;

° klasa reakcji na ogien - A2-s1, dO;

° odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym — kula stalowa (1J) - Kategoria V.
e |ub podbitka z ptyt HPL (High Pressure Laminate)

° Dtugosé¢ piyty: 4000 mm;

° Szerokos¢ ptyty:1300 mm;

° Grubos¢: 8mm;

Odpornosé na zginanie = 80 MPa;

Piyty w kolorze jasnego debu, widoczna struktura drewna, wykonczenie powierzchni
matowe.

Podkonstrukcja do ptyt z HPL analogiczna podkonstrukcji do ptyt elewacyjnych.
Mocowanie konsoli do stalowej konstrukcji dachu.

Podbitka z ptyt z wetny mineralnej prasowanej skalnej mocowana do podronstrukcji
aluminiowej, ukrytej. Profil aluminiowy z wystepem o przekroju litery ,v’ o gr. 1,1 mm, kolor
RAL 9005. Minimalne parametry technicze profili: materiat - stop aluminium 6063T6;
standardowa dlugos¢ - 3055 mm; stabilnos¢ wymiarowa: 23,5-10-3 mm/m-K

Na ptytach nalezy zafrezowac podziaty na deski o szerokosci 15 cm wediug czesci
rysunkowej. Zafrezowane podziaty pomalowaé na kolor czarny RAL 9005.

10.22 Pokrycia na dachu ptaskim

Projektowany uktad warstw i parametry minimalne materiatéw:

e papa wierzchniego krycia
Zgrzewalna papa bitumiczna — wierzchniego krycia
Wktadka nosna: Widknina poliestrowa
Grubosé: 5,2 mm
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze: <-36 °C

e papa podktadowa
Szybko zgrzewalna papa bitumiczna — podktadowa
Wktadka nos$na: widknina poliestrowa z welonem szklanym 180 g/m?
Grubosé: 4,2 mm
Gietkos$¢ w niskiej temperaturze: <-30

e izolacja termiczna z twardej, dachowej wetny mineralnej uktadana ze spadniem 1,5%
Gesto$¢ nominalna; Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,45-1,20
KN/m3
Utwardzona wierzchnia warstwa; = 70 kPa
Klasa reakcji na ogien; A1
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta; AD = 0,038 W/m- K
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu; =2 40 kPa
Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm; 2650 N

e papa paroizolacyjna
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Szybko zgrzewalna papa bitumiczna

Grubos$¢: 4 mm

Gietkos¢ w niskiej temperaturze: <-6

Wktadka nosna: kombinacja aluminium i poliestru + wtdknina szklana
e preparat bitumiczny, gruntujgcy

Konsystencja: ptynna

Baza: Bitum rozpuszczalnikowy
o strop zelbetowy.

Zastosowanie: budynek socjalny, budynek techniczny

Projektowany uktad warstw i parametry minimalne materiatéw:
e panele z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo tgczonej na ragbek
stojacy
- szerokos¢ catkowita: ~528 mm
szerokos¢ krycia rzeczywistego: 488 mm
zalecana dtugos¢: max 8 mb *
grubos¢ wyrobu gotowego (stal): 0,5 mm
wysokos¢ rgbka: 32 mm
grubos¢ wyrobu gotowego (aluminium): 0,6 mm
minimalna dtugos¢ arkusza: 1400 mm
- wysokos¢ ,clik”: 27 mm
e ptyta OSB wodoodporna gr. 22 mm
wytzymatosci charakterystyczne na zginanie fy:
orientacja 0° — 14,8;
orientacja 90° — 7,4,
klasa higiecznosci ptyt OSB — E1;
przewodnos¢ ciepta — 0,13 W/mK;
trwatos¢ biologiczna — 1+2;
reakcja na ogien — Klasa E.
e wetna mineralna gr. 10 mm / profil stalowy zamkniety
wspotczynnik przewodzenia ciepta:
-deklarowany AD= 0,039 W/mK;
obliczeniowy A obl = 0,039 W/mK;
Klasa reakcji na ogien A1.
e ptyta OSB wodoodporna gr. 12 mm
wytzymatosci charakterystyczne na zginanie fy:
orientacja 0° — 16,4,
orientacja 90° — 8,2;
klasa higiecznosci ptyt OSB — E1;
przewodnos¢ ciepta — 0,13 W/mK;
trwatos¢ biologiczna — 1+2;
reakcja na ogien — Klasa E.
e wetna mineralna gr. 5 mm / krawedziak drewniany 5x5 cm
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wspétczynnik przewodzenia ciepta:
-deklarowany AD= 0,039 W/mK;
obliczeniowy A obl = 0,039 W/mK;

Klasa reakcji na ogien A1.

ptyta OSB wodoodporna gr. 22 mm

wytzymatosci charakterystyczne na zginanie fy:
orientacja 0° — 14,8;
orientacja 90° — 7,4;

klasa higiecznosci ptyt OSB — E1;

przewodnos¢ ciepta — 0,13 W/mK;

trwatos¢ biologiczna — 1+2;

reakcja na ogien — Klasa E.

Zastosowanie: typ A, boksy typow B1 i B2.

10.23 Wejscie na dach

Wejscie na dach nalezy zlokalizowac¢ na pétnocnej potaci dachu.
Drabina

Na Scianie zewnetrznej budynku socjalnego naleze zamocowac¢ drabine stalowg z

obreczg ochronng umozliwiajgcg wejscie na dach. Materiat — stal ocynkowana malowana
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Przekrdj podtuznicy min. 50 x 25 mm,
antyposlizgowe szczeble ryflowane o min. wymiarach 25 x 35 mm.

Szerokos¢ drabiny co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami nie mogg byé

wieksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem nawierzchni placu, drabina
powinna by¢ zaopatrzona w urzgdzenia zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak obrecze
ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w
rozstawie nie wigkszym niz 0,3 m zgodnie z § 101 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wytaz dachowy

Zastosowaé wytaz dachowy o minimalnych parametrach:

otwor wyjsciowy 49x76 cm;

wykonany z odpornego na dziatanie czynnikow atmosferycznych i niewymagajgcego
konserwaciji poliuretanu;

dolna czes¢ oscieznicy z profilowanym antyposlizgowym stopniem;

bezpieczny, opatentowany ogranicznik uniemozliwiajgcy niezamierzone zatrzasniecie
otwartego skrzydta wytazu;

wytaz otwieramy i zamykamy za pomocg bocznej klamki;

trzy naciecia na klamce, mozliwos¢ zablokowania w trzech pozycjach wentylacyjnych;
rama okienna wykonana z aluminium.
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10.24 Rury spustowe i rynny

Rynny i rury spustowe kwadratowe wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o
grubosci min. 0,6 mm. Rury spustowe o min. wymiarach 100x100 mm, rynny — 150 mm. Rynny
i rury spustowe malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.

10.25 Obrébki blacharskie
Obrabki blacharskie wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o grubosci min. 0,6 mm,
malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016.

10.26 Odwodnienie liniowe

Najezy zastosowacC system korytek ostonietych kratkami zeliwnymi. Korytka ze
wzmocnionym brzegiem wykonane z polimerobetonu (mieszanka poliestrowa, zywicy i
kruszywa kwarcowego). Krata zeliwna wpuszczona do srodka korytka. Szczeliny typu "S".
Mocowanie na srube. Korytko musi posiada¢ specjalne miejsce do wybicia otworu w dnie
dzieki ktéremu nalezy wykonaé podigczenie pionowe do kanalizaciji.

Minimalne parametry korytka:
e szerokosc¢ catkowita: 155 mm;
e szerokosc¢ przeptywu: 100 mm;
o wysokos¢ catkowita: 100 mm;
o dtugosé kompletu: 1000 mm.

Minimalne wiasciwosci mechaniczne:
e Sciskanie 100N/mm2;
o elastycznos¢ 30N /mm2;
e chtonnos¢ wody mniej niz 0,5%;
e wspotczynnik rozszerzenia 0,018mm/m/C;
¢ wysoka odpornos¢ na wibracje.

Odpornos¢ chemiczna na: roztwory soli, kwasy ziemne, oleje, benzyny, brudng wode
itp. Odpornos¢ na temperatury wahajgce sie od -60°C do +80°C.

10.27 Zabudowa HPL

W pomieszczeniach WC meskiego i damskiego projektuje sie zabudowe drzwi HPL.
Okucia i nogi ze stali nierdzewnej szczotkowanej, odporne na wode, $rodki chemiczne i
uszkodzenia mechaniczne, wysoko$¢ catkowita 201 cm, przeswit nad podtoga 15 cm, nalezy
zapewni¢ gtebokos¢ min. 150cm i szerokos¢ 100 cm, zamkopochwyt, awaryjne otwieranie,
drzwi o szer. 90cm, wykonanie z HPL o gr. 12mm. Szerokos¢ przejs¢ wzdtuz kabin ustepowych
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przy jednostronnym ich rozmieszczeniu powinna wynosi¢ co najmniej 1,3 m. Zabudowa z ptyt
drewnopodobnych, kolor dgb jasny.

10.28 Biaty montaz i armatura

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie umywalki ceramiczng z baterig
umywalkowa, montowang na umywalce, korek typu klik-klak. W pomieszczeniach sanitarnych
nalezy zamontowaé¢ muszle ustepowe wiszace, ze stelazem podtynkowym oraz kompaktowe
ze sptuczkg ceramiczng.

Przy kazdej misce ustepowej nalezy zamontowaé pojemnik na papier toaletowy oraz
szczotke do WC.

Przy kazdej umywalce wiszacej nalezy zamontowac: dozownik mydia, ze stali
nierdzewnej, dozownik na reczniki papierowe ze stali.

W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ pochwyty proste oraz uchylne.
Pochwyty ze stali szczotkowanej, fi32 mm.

W pomieszczeniu obstugi w budynku socjalnym nalezy zamontowaé zlew stalowy,
jednokomorowy, osadzony na szafce pod umywalkowe;j.

W pomieszczeniu A.1 (sklep) typu A nalezy zamontowac zlew stalowy, dwukomorowy
z ociekaczem, osadzony na szafce pod umywalkowej. A ponadto umywalke ceramiczng z
baterig umywalkowa, montowang na umywalce, korek typu klik-klak. Przy umywalce nalezy
zamontowac¢: dozowniki mydta oraz srodkéw dezenfekujgcych, ze stali nierdzewnej, dozownik
na reczniki papierowe ze stali.

Umywalka scienna

Materiat ceramika, z otworem, z potpostumentem, z przelewem, z kolor biaty, ksztatt
potokragta. Mocowanie na wysokosci 90 cm, 74 cm - w WC dla oséb niepetnosprawnych.

Korek klik-klak z okragta rozetg do umywalki okragty, kolor chrom/wysoki potysk,
materiat mosigdz.

Bateria umywalkowa
Minimalne parametry techniczne:
e ateria jednouchwytowa;
e rodzaj baterii: Bateria mechaniczna;
o perlator: Silikonowy;
e rodzaj gtowicy: Ceramiczna;
e Kklasa przeptywu: Z;
e grupa akustyczna: I;
e Kkolor: Chrom.

Zlewozmywak na szafce z baterig

Ze stali szlachetnej, w kolorze stali matowej, ociekacz przy komorze, z otworem
przelewowym, typ wpuszczany w blat.
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Bateria nablatowa kuchenna wysokocisnieniowa, jednodzwigniowa ze stali szlachetnej,
z ceramiczng gtowica, obrotowg wylewka wyciggang, wysokos¢ ok. 30 cm;

Miska ustepowa ze stelazem podtynkowym

Miska ustepowa wiszgca ze stelazem podtynkowym

Materiat ceramika, bez wewnetrznego kotnierza, odptyw poziomy, z ukrytym
mocowaniem, kolor biaty.

Deska klozetowa z tworzywa sztucznego PVC w kolorze biatym z systemem samo-
opadania

Mocowanie na wysokosci 43 cm.

Przycisk sptukujgcy do stelaza, kolor chrom/wysoki potysk, tworzywo sztuczne.

tazienki

Podajniki papieru, recznikdw papierowych, mydta, srodkéw dezynfekcyjnych ze stali
nierdzewnej, z uniwersalnymi wktadami. Kosze na reczniki wiszgce, ze stali nierdzewne;.
Szczotki do WC ze stali nierdzewnej. Lustra wpuszczane w ptaszczyzne ptytek. Lustro w WC
dla osob niepetnosprawnych uchylne. Wszystkie zawory na wode czerpang chromowane.
Wszystkie kratki podtogowe ze stali nierdzewne;.

10.29 Wycieraczki

Przy wejsciach zastosowac wycieraczki wpuszczane w posadzke z kasetg wyjmowang
— o wymiarach min. 100x60 cm. Wycieraczka z aluminium z wktadem szczotkowo-gumowym.
Przewidzie¢ obnizenie posadzki, géra wycieraczki w ptaszczynie podtogi. Pod wycieraczkami
ptytki podtogowe.

10.30 Urzadzenie pobierajace optaty

Przy drzwiach wejsciowych do toalet publicznych nalezy zlokalizowaé automat
wrzutowy na monety. Zamek na monety przeznaczony do odblokowywania (otwierania) drzwi.
Po wrzuceniu monety nastepuje odblokowanie elektromagnetycznego zamka co pozwala na
otworzenie drzwi.

Zestaw do instalaciji:

e obudowa ze stali nierdzewnej;
e skaner monet;

e elektronika;

e pojemnik na monety;

e obudowa z zamkiem;

e zamek elektromagnetyczny;

e przetacznik magnetyczny.

Nalezy przygotowac¢ wneke w Scianie zewnetrznej o min. wymiarach 140x110x285mm.
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10.31 Sciana zielona

Projektowane $ciany zielone z stali tworzg liny rozciggajgce sie od poziomu
nawierzchni do konstrukcji wiaty zadaszeniowej, dziatajgc jako wsparcie dla pngcych sie roslin.
Liny stalowe mocowane na do spodu zadaszenia, przy gornej krawedzi bokséw handlowych i
do ich $cian na wysokosci ok. 50 cm nad poziomem posadzki.

Nalezy stosowac nizej wymienione rodzaje i gatunki pngczy na liny:
e Akebia pieciolistkowa (Akebia quinata)
e Aktinidia (Actinidia)
o Chmiel (Humulus lupulus)
e Dtawisz (Celastrus orbiculatus)
e Glicynia (Wisteria)
o Kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophyllia)
o Powojnik (Clematis)
e Rdestowka Auberta (Fallopia aubertii)
o Wiciokrzew (Lonicera)
¢ Winnik tojadowaty (Ampelopsis aconitifolia)
e Winobluszcz pigciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia)
e Winobluszcz zaroslowy (Parthenocissus inserta)
o  Winoro$l (Vitis)

Nalezy stosowal stalowe liny o srednicy 4 mm i splocie 7x19. Materiat stal
kwasoodporna AISI 316 (A4) o maksymalnej odpornosci na korozje. Mocowanie goérne,
$ciggacz — $ruba z uchem przykrecona do ksztattownika. Sciggacz o dogodnych
zakonczeniach - szczeka-szczeka, hak-hak, etc. Na koncach kazdej liny kausza i dwa zaciski
kabtgkowe. Mocowanie pozrednie i dolne — Sruba / nakretka z uchem przykrecona do
ksztattownika. Lina przewleczona przez ucho. Rozstaw lin — 30 cm.

Donice na rosliny z betonu architektonicznego. Grubo$¢ scianek 5 cm, gtebokos¢ 40
cm, wysokos¢ 50 cm. Szczegoty wg czesci rysunkowe;.

10.32 Mury oporowe

Mury oporowe prefabrykowane w ksztatcie litey L, grubos¢ 12 cm. Mury oporowe pod
siedziska drewniane z elementéw o wym. 150x50x50 cm. Materiat — beton klasy C30/37, stal
zbrojona. Kolor jasny szary. Produkt musi posiadaé¢ wysokg odpornosé na wszelkie warunki
atmosferyczne, przede wszystkim zmienne temperatury otoczenia oraz inne warunki
zewnetrzne.

10.33 Lawki
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Siedziska tawek wykonane z listew drewnianych o wym. 50x20 mm, odstep miedzy
listwami max. 20mm. Listwy zaimpregnowane na kolor dgb jasny. Listwy nalezy montowac
wkretami. Gtebokos¢ siedziska min. 45 cm, wysoko$¢ max. 50 cm.

Konstrukcja tawek przy elipsach nalezy wykonac¢ z ptyt z betonu architektonicznego.

10.34Fontanna

Sciana fontanny o wys. 3,5 m i szeroko$ci 6,0 m wykonana z bloczkéw betonowych w
ktorych zostanie ukryta instalacja hydrauliczna. Sciana posadowiona na betonowym,
zazbrojonym fundamencie. Powierzchnia $ciany, na ktérej bedzie przeptywaé woda,
nachylona o 1,5%. Nachylenie nalezy wykona¢ zeby unikngé odrywania wody od Sciany w
dolnej jej czesci.

Fontanna bedzie pracowa¢ w obiegu zamknietym. Zbiornik zabudowany ponizej
poziomu nawierzchni placu przekryty kratg pomostowg Wema ze stali nierdzewnej. Elementy
konstrukcyjne kraty to ptaskownik nosny i pret poprzeczny skrecany. Wymiar oczek 32x33 mm.

Boczne i gérne krawedzie $ciany wodnej nalezy obrobi¢ ptaskg blachg nierdzewng o
min. gr. 0,5 mm.

Woda ze sciany bedzie wylatywac trzema wylewkami wykonanymi ze stali nierdzewnej,
umieszczonymi na jednej wysokosci. Zastosowac¢ oktadzine z kamienia dekoracyjnego o
strukturze imitujgcej waskie paski recznie tupanego kwarcytu. Ptytki o wym 60x15cm, gr. 2,5
cm, kolor grafitowy.

Przy fontannie nalezy wykona¢ komore podziemng w ktérej bedg znajdowac sie
urzgdzenia do zasilania, filtracji, dopuszczania, odwodnienia i sterowania. Sciany
pomieszczenia podziemnego wykonane z zelbetu. Termoizolacja — styrodur o gr. 10 cm,
hydroizolacja dwuwarstwowa z powioki elastycznej grubowarstwowej, dwusktadnikowej,
polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajgcej (KMB). Posadzke nalezy wykonaé z zywicy
syntetycznej. Posadzka w spadku 1,5%. Na srodku pomieszczenia nalezy zlokalizowaé¢ wpust
podfogowy ze stali nierdzewne;.

Sciany i sufit komory nalezy pomalowac farbg chlorokauczukowa do basenéw. Podioze
betonowe — zagruntowa¢ impregnantem go gruntowania chemooodpornym. Ubytki w podtozu
mozna wypeti¢ epoksydowg masg szpachlowg na 24h przed malowaniem. Farba tworzy
powtoke gtadka, pétmatowa, o dobrej przyczepnosci do podtoza. Powtoka farby zwieksza
odporno$¢ betonowej konstrukciji na dziatanie korozyjne wody i czynnikéw atmosferycznych,
redukuje nasigkliwos¢ powierzchniowg betonu, zmniejsza mozliwos¢ zabrudzenia powierzchni
sciany.

Minimalne parametry techniczne farby:
o Kolor — biaty;
o Polysk - 20 + 40 ( przy kacie pomiaru 60°);
e Konsystencja / lepkos¢ - 60 + 100 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem
stozkowym i otworem o srednicy 4 mm);
o Gestosc - nie wiecej niz 1,30 g/cm3;
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e Krycie jakosciowe - nie wiecej niz lll;
e Zawartosc¢ substanciji statych - 44 + 48% wag. / 25 + 28% obj. (w zaleznosci od koloru);
o  Grubos¢ warstwy - mokrej 110 + 120 um (w zaleznosci od koloru) / suchej 30 um;
e Czas wysychania w temp. 20 + 2°C i wilgotno$ci powietrza 55 + 5 %:
stopien 1 - nie wiecej niz 2 godz.;
stopien 3 - nie wiecej niz 8 godz.;
¢ Masa suchej powtoki / 30 um / - ok. 0,06 kg/m2;
o Woydajnos¢ teoretyczna / 30 um /-8 + 10 m2 / dm3 (w zaleznosci od koloru).
o Zawartosc lotnych zwigzkéw organicznych (LZO) w produkcie gotowym do uzytku /1 -
nie wiecej niz 750 g/dm3;
e Temperatura zaptonu - nie mniej niz 23 °C * Trwato$¢ - 12 miesigce

Wewnetrzne $ciany niecki basenu nalezy wykonhczy¢ ptynng guma - nieprzepuszczalna
masa hydroizolacyjna. Malowana powirzchnia musi by¢ sucha, czysta i odtluszczona.

Minimalne parametry techniczne ptynnej gumy:
o Masa wiasciwa: - ok. 1,3 kg/litr;
o Wydajnos$c¢: - ok. 3 m2z 1 litr;
e Przechowywanie: - powyzej +5°C;
e Baza: - wodna;
o Konsystencja: - tiksotropowa;
e Kolory: - szary.

Wejscie do pomieszczenia poprzez zamykany wiaz rewizyjny zeliwny, klasy B125.
pokrywa standardowo wyposazona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie
(pozycjonowanie), korpus przystosowany do kotwienia w podtozu, pokrywa i korpus -
konstrukcja zebrowana, przeswit > 800mm, system zabezpieczajgcy pokrywe (2 rygle), wiaz
przeznaczony do logowania (herb lub napisy).

Nalezy przewidzie¢ oswietlenie komory. Pomieszczenie powinno byé wyposazone w
umywalke oraz oczomyjke.

Zejscie do komory poprzez drabine ze stali. Drabina z dwoma wzdtuznikami w wym.
25x50 mm — do zamocowania na state. Prefabrykacja drabiny zgodnie z normg PN-EN 131-
1+AC:2007 oraz PN-EN 131-2+Ac:1997 z wytgczeniem punktu 3.8. Wykonanie materiatowe:
stal gat. X5CrNi18-10 (1.4301). Szczeble antyposlizgowe o wym. 25x32 mm spawane do dwu
wzdtuznikdw. Wzdtuzniki zakonczone sg zaslepkami z tworzywa. Wymiary: wysokos¢
catkowita 2000 mm, szerokos¢ catkowita 350 mm, szerokos$¢ szczebla 300 mm.

10.35 Wiata rowerowa

Projektowana wiata zapewniajgca zadaszenie dla 20 rowerow. Konstrukcja ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Profile poziome o wym.
80x60x3mm, 80x80x3mm, profile pionowe o wym. 80x80x3mm. Wysokos$¢ wiaty — 240cm,
szerokos¢ — 840cm, gtebokos¢ — 246cm. Zadaszenie ze szkta hartowanego o gr. 8 mm.
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Stalowe stopy przykrecane do fundamentéw betonowych o wym. 350x350 mm,
H=700mm, klaca betonu C20/25. Stopy stalowe zamontowa¢ nawiercajgc otwory przez blachy
stopek. W otworach umiesci¢ kotwy rozprezne lub chemiczne. Nosnos¢ kotew na wyrywanie
powinna wynosi¢ min. 15kN. Stupy tylne oraz frontowe nalezy osadzi¢ na elementach
kotwigcych, a nastepnie je wypoziomowac i nawierci¢ otwory w stupkach.

Zamocowac panele dachowe do wszystkich krokwi przy uzyciu listew dociskowych
aluminiowych. Kazdg z listew przytwierdzi¢ do profili stalowych za pomoca szesciu wkretéw
samowiercacych. Zachowac szczegdlng ostroznos$¢ podczas montazu, tak aby nie nawierci¢
wkretéw pod skosem i nie doprowadzi¢ do uszkodzenia krawedzi paneli szklanych.

Stojaki rowerowe o mimimalnych parametrach technicznych:
e jlos¢ stanowisk: 2;
e szerokosc stojaka/wieszaka: 100cm;
o wysokos¢: 80cm;
e stopa:: 15x15cm;
e materiat: stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016;
¢ komponenty stojaka: profil 50x50x2mm, guma szer. 30mm;
e mocowanie: 4 kotki rozporowe @ 12x60mm na Sruby & 8x80mm;
e metoda montazu: do przykrecenia.
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10.36 Otwarte stoiska handlowe

W stoiskach handlowych typu B1, B2 lade oraz zamykane szafki pod ladg nalezy
wykonac¢ z ptyty OSB wodoodpornej o gr. 22 mm, obtozonej ptytg HPL o gr. 8 mm. Konstrukcja
nosna z zamknietych profili stalowych o wym. 5x5 cm. Gtebokos$c¢ lady min. 120 cm, szafek —
100 cm. Minimalna szerokosc¢ przejscia podnoszonego 90 cm. Lada w kolorze antracytowym,
szafki w kolorze drewna naturalnego. Fronty szafek z ptyty HPL w kolorze drewna naturalnego.
Uchwyty do szafek ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Zamki typu master key. Dodatkowo
stoiska wyposazowe w klin pod skrzynki, wykonany z ptyty HPL o gr. 8 mm w kolorze
antracytowym.

Stoiska handlowe typu C lokalizuje sie dookofa stalowych stupéw konstruksyjnych.
Przy stupach nalezy wykona¢ cztery zamykane szafki o wymiarach 70x50x180cm z ptyt HPL
o gr. 8 mm w kolorze antracytowym. Zamki typu master key. Projektuje sie lady skosne pod
skrzynki oraz lady ptaskie z szafkami pod nimi. Konstrukcja nosna szafek oraz lad z
zamknietych profili stalowych o wym. 5x5 cm. Gtebokos¢ lady oraz odlegtosé miedzy szafkami
przy stupach a ladg min. 120 cm. Gtebokos¢ szafek pod ladg min. 100 cm. Zaprojektowano 4
przejscia o min. szerekosci 80 cm. Lady w kolorze antracytowym, zamykane szafki w kolorze
drewna naturalnego. Fronty szafek z ptyty HPL w kolorze drewna naturalnego. Uchwyty do
szafek ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Zamki typu master key.

Niezadaszone stoiska handlowe typu D wykonane z blachy stalowej o min. grubosci 6
mm, malowanej proszkowo na kolor antracytowy. Konstrukcja nosna z zamknietych profili
stalowych o wym. 5x5 cm. Szerokos¢ stanowiska 300 cm. Stoisko sktada sie z dwdch czesci.
Jedna czes¢ to lada ptaska z szafkami zamykanymi zamki typu master key. pod spodem o
min. gtebokosci 100 cm. Druga czes¢ — lada skosna pod skrzynki. Minimalna gtebokos¢ lady
120 cm. Zapczecze handlujgcego o wym. 300x150 cm.
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Do wszystkich typow stoisk handlowych nalezy stosowac¢ okucia wandaloodporne typu
heavy duty.

Kazdg pare ndég lady oraz szafek nalezy przykreci¢ do poziomo potozonej belki
betonowej potozonej pod nawierzchnia placu.

10.37 Dostepnosé
Nalezy zapewni¢ dostepnos$é osobom starszym i niepetnosprawnym.

Zgodnie wymaganiami z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami Dz. U. z 2020 r. poz. 1062.
Przyjete rozwigzania projektowe rozwigzania projektowe majg uwzglednia¢ minimalne
wymagania.

Nalezy zapewni¢ minimalne wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami w nastepujgcym zakresie

1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkdw,

b) instalacje urzadzen lub zastosowanie srodkéw technicznych i rozwigzan architektonicznych
w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczeh, z wytgczeniem
pomieszczen technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposob
wizualny i dotykowy lub gtosowy,

d) zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktérym mowa
w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495), e) zapewnienie
osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuaciji lub ich uratowania w inny sposaob;

2) w zakresie dostepnosci cyfrowej — wymagania okreslone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019
r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotdéw publicznych;

3) w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej:

a) obstuge z wykorzystaniem srodkéw wspierajacych komunikowanie sie, o ktérych mowa w
art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych $rodkach
komunikowania sie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostepu
online do ustugi ttumacza przez strony internetowe i aplikacje,

b) instalacje urzadzen lub innych srodkéw technicznych do obstugi osob stabostyszgcych, w
szczegolnosci petli indukcyjnych, systemdéw FM lub urzgdzen opartych o inne technologie,
ktérych celem jest wspomaganie styszenia,
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c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego
dziatalnosci — w postaci elektronicznego pliku zawierajgcego tekst odczytywalny maszynowo,
nagrania tresci w polskim jezyku migowym oraz informacji w tekscie tatwym do czytania,

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczegdlnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem
publicznym w formie okreslonej w tym wniosku.

Nelezy zapewni¢ miejsca postojowe dla oséb niepewnospwawnych w bliskiej
odlegtosci o placu ,A” i ,B”. W budynku socjalnym zlokalizowa¢ specjalnie dostosowane
pomieszczenie - toaleta dla osob niepetnosprawnych. Zaprojektowa¢ miejsca odpoczynku z
tatkami dla osob starszych oraz niepetnosprawnych.

Nalezy unikng¢ progéw w drzwiach. Réznice wysokos$ci posadzek do 2 cm. Stosowac
krawezniki obnizone w miejscach przejsc dla pieszych.

Oznakowania dla niewidomych i niedowidzacych

Nalezy zastosowac trzy rodzaje oznaczen poziomych:
e Sciezki naprowadzajgce (wzglednie linie naprowadzajgce);
e pola uwagi;
e oznaczenia ostrzegawcze.

Sciezki naprowadzajgce (wzglednie linie naprowadzajgce) to pojedyncze linie,
wykonane ze stali nierdzewnej. Montowane na trzpienie. Niewidomy prowadzi wzdtuz nich
laske i nie zbacza z drogi. Sciezki naprowadzajgce kierujg do przej$é, przystankéw, wejsé do
obiektow uzytecznosci publicznej itd.

Pola uwagi — specjalnie oznakowane pinezkami poziome powierzchnie, wykonane z
metalu, zamontowane na trzpieh.

Oznaczenia ostrzegawcze — réznorodne formy graficzne ktére informujg o wszelkich
zmianach i zagrozeniach na drodze. Podnoszg komfort w poruszaniu sie i bezpieczenstwo.
Montowane w miejscach, w ktérych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. Nalezy uzy¢ na
zakretach i skrzyzowaniach ciggdéw komunikacyjnych, przed przejsciem dla pieszych.

MARCIN MARZEC INSTAL TECH il II

NIP: 864-182-66-20 M ‘“ MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw ‘ |||
www.marzec-budownictwo.pl “l | | BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl Strona: 51




11 Branza konstrukcji

11.1 Opis ogélny planowanych prac.

Niniejsze opracowanie obejmuje opis rozwigzan konstrukcyjnych dotyczgcych budowy
targowiska miejskiego w Swidniku.

Na terenie objetym opracowaniem powstanie zadaszenie stalowe oparte na stalowych
stupach, pod ktérym umieszczone zostang boksy handlowe w kilku konfiguracjach.

11.2 Wytyczne rojektowe

o Wymagane jest, by projektowane elementy konstrukcyjne miaty zapewniong
trwatos¢ nie mniejszg niz 50 lat.

e Elementy konstrukcyjne muszg by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami PN-EN, instrukcjami oraz zgodnie z innymi przepisami technicznymi
obowigzujgcymi w budownictwie, a zastosowane materiaty konstrukcyjne
powinny posiada¢ wazne swiadectwa (certyfikaty) dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

¢ Konstrukcje powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z wymaganiami odnosnie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego oraz
bezpieczenstwa uzytkowania opisanego w obowigzujgcym rozporzadzeniu
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

e Przed przystgpieniem do fazy projektowej niezbedne jest wykonanie siatki
odwiertow geologicznych wraz z dokumentacjg geotechniczna.

e Sposoéb posadowienia oraz rodzaj i nosno$¢ potagczen konstrukcyjnych
powinien zapewnic statecznos¢ na oddziatywania wiatru oraz $niegu.

e Konstrukcja stalowa powinna odpowiada¢ przepisom, w tym normom
dotyczacych obcigzeh normowych konstrukcji stalowych i ich ztgczy.

o Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ obliczenia statyczne w postaci
modelu 3D konstrukcji stalowej, rysunki pozycyjne, rysunki zbrojeniowe, rysunki
warsztatowe konstrukcji stalowe.

Estetyka rozwigzan konstrukcyjnych podlega akceptacji Zamawiajgcego. Kwestia ta powinna
zostac¢ uwzgledniona juz na etapie projektu budowlanego.

11.3 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

11.3.1 Fundamenty.

Zadaszenie targowiska zostanie posadowiona na Zelbetowych stopach
fundamentowych. Fundamenty wykonac, jako monolityczne z betonu wodoszczelnego klasy
minimum C30/37 oraz stali zbrojeniowej o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk=500
[MPa]. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10. Gtebokosc¢
posadowienia dostosowa¢ do warstwy nosnej gruntdéw, nie mniej niz na gtebokosé
przemarzania
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11.3.2 Ptyta fundamentowa.

Pod zamknietymi boksami przewiduje sie wykonanie pyty fundamentowej gr. ok. 30cm
z betonu klasy C30/37 (max dg=16mm) zbrojong siatka.

11.3.3 Konstrukcja no$na zadaszenia.

e Zadaszenie targowiska w konstrukgcji stalowej z profili zamknietych. Stupy zadaszenia
w rozstawie modutowym 9m. Konstrukcje nalezy wymiarowac tak, aby nie wykonywaé
dodatkowych mieczy i zastrzatéw. W miejscach widocznych potgczenia wykonywac,
jako spawane. Potgczenia skrecane wytgcznie w miejscach niewidocznych. W
przypadku koniecznosci wykonania potgczen skrecanych w widocznym miejscu nalezy
stosowa¢ maskownice. Catos¢ konstrukcji malowana proszkowo. Pokrycie dachu -
panele z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo tgczonej na ragbek
stojgcy. Nachylenie potaci dachowej 10°, 30°. Wysokos¢ zadaszenia zréznicowana,
zwiekszajgca sie w kierunku pétnocnym. Konstrukcja ma sprawiaé wrazenie lekkiej,
w postaci rygli i stupédw, poszycie dachu montowaé do stalowych ptatwi.

11.3.4 Konstrukcja boksow.

Boksy sklepowe ze stalowych profili zamknietych. Stupy konstrukcji bokséw wsparte
na ptycie fundamentowej. Boksy i zadaszenie stanowig dwie niezalezne konstrukcje.
Wykonczenie bokséw zgodnie z branzg architektoniczna.

11.4 Rozbiérka budynkow

Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie budynek przeznaczony do rozbiérki.
Budynki przy ul. Okulickiego przewiduje sie do rozbiorki.
W celu wyburzenia budynkéw niezbedne jest uzyskanie pozwolenia na rozbidrke.
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12 Branza drogowa

12.1 Opis ogodlny planowanych prac.

Niniejsze opracowanie obejmuje opis rozwigzan drogowych dotyczgcych budowy
targowiska miejskiego w Swidniku.

Na terenie objetym opracowaniem powstanie zadaszenie stalowe oparte na stalowych
stupach, pod ktérym umieszczone zostang boksy handlowe w kilku konfiguracjach.

12.2 Rozwiazania projektowe.

12.2.1 Zakres opracowania drogowego.

Projekt drogowy powinien w swoim opracowaniu zawierac:

-przebudowe czesci ulicy Targowej w zakresie likwidacji istniejgcego zjazdu na plac B i
potaczenie chodnika oraz Sciezki rowerowej

-projekt ciggow pieszych i miejsc postojowych wokét placu targowego,

-projekt zjazdu z ulicy Targowej na teren placu targowego,

-projekt wewnetrznych ciggow pieszych i placow sktadajgcych sie na plac targowy.

Na etapie projektowym nalezy opracowaé réwniez projekt organizacji ruchu w obszarze
inwestycji oraz jej sgsiedztwie.

12.2.2 Uktad sieci i przewodow.

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu budowy
ciggdbw wewnetrznych, przebudowywanego odcinka drogi publicznej, projektowanych zjazdow
wystepujg istniejgce przytacza wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe,
teletechniczne, etc. W poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

12.2.3 Rozwiagzania konstrukcyjne.

-Ciaggi piesze wokot placu targowego:

Nawierzchnia z ptyt betonowych wielko i drobno formatowych na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Obrzeza betonowe na tawie betonowe;.
Bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni ciggéw pieszych nalezy zapewnic
wtorny modut odksztatcenia E2 na poziomie nie mniejszym niz 80 MPa oraz zapewnic
wskaznik Is (stopieh zageszczenia) na podbudowe réwny 1,0.

-Zjazd:

Nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Krawezniki betonowe na fawie betonowej. Bezposrednio pod projektowang
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konstrukcjg nawierzchni nalezy zapewni¢ wtorny modut odksztatcenia E2 na poziomie nie
mniejszym niz 100 MPa oraz zapewni¢ wskaznik Is (stopieh zageszczenia) na podbudowe
rowny 1,0.

-Plac targowy:

Nawierzchnia placu z piyt betonowych wielko i drobno formatowych na podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Obrzeza betonowe na tawie betonowe;j.

Pod zamknietymi boksami przewiduje sie wykonanie pyty gr. 15cm z betonu klasy C20/25
(max dg=16mm) zbrojong siatka.

Alejki z ptyt betonowych lub kamiennych uktadane na zwirze. Bezposrednio pod projektowang
konstrukcjg nawierzchni ciggow pieszych nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia E2 na
poziomie nie mniejszym niz 80 MPa oraz zapewni¢ wskaznik Is (stopien zageszczenia) na
podbudowe rowny 1,0.

12.2.4 Rozwiagzania sytuacyjne.

Dojazd do placu targowego zapewnia droga publiczna - ulica Targowa. Bezposredni
wjazd na teren placu targowego na potrzeby zaopatrzenia i ewentualnej obstugi technicznej
zapewni projektowany zjazd z ulicy Targowe;j.

Ulica Targowa na odcinku wzdtuz placu targowego jest drogg dwukierunkowsg. Ulica
powinna zosta¢ wyposazona w elektromechaniczne stupki drogowe do czasowego blokowania
przejazdu na odcinku wzdtuz placu targowego — co najmniej po 4 stupki na kazdym z kohcow
odcinka czasowo wytgczanego z ruchu. Wzdtuz ulicy nalezy przewidzie¢ miejsce
krotkotrwatego postoju samochoddw dostawczych na czas wytadunku towaru (postéj do 5-10
minut).

Wzdtuz ulicy Targowej po jednej stronie drogi znajduje sie istniejgca sciezka rowerowa
i chodnik. Ciggi te nalezy pozostawic¢ z stanie istniejgcym wraz z istniejgcym oswietleniem. W
miejscu likwidowanego zjazdu na plac B, ciagi pieszy irowerowy nalezy potgczyé.

Szerokos¢ nowoprojektowanych ciggéw pieszych powinna by¢ dostosowana do
duzego ruchu pieszego generowanego sgsiedztwem placu targowego.

Projektowany zjazd musi spetnia¢ warunki widoczno$ci i nie stwarza¢ zagrozenia dla
ruchu pojazdéw poruszajgcych sie po drodze. Zjazd powinien umozliwi¢ poruszanie sie
pojazdow dostawczych. Szerokos¢ zjazdu nie powinna by¢é mniejsza niz 4m. Wytukowanie
zjazdu zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi. Pochylenie zjazdu nalezy uksztattowac
w kierunku przeciwnym do drogi publicznej. Odwodnienie projektowanego zjazdu nalezy
realizowa¢ za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych oraz za pomocg wpustow
drogowych.

Istniejgcy zjazd z ulicy Targowej na czes¢ B targu nalezy zlikwidowaé. Przewiduje sie
rozbidrke istniejgcych warstw zjazdu oraz wykonanie nowych, w taki sposéb aby zachowac
ciggtosc ciggow pieszych i sciezki rowerowej. Nowe warstwy oraz wykonczenie powinny byc¢
analogiczne do istniejgcych warstw ciggow pieszych i $ciezki rowerowe;.
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12.2.5 Organizacja ruchu.

Dla ciggow jezdnych objetych zakresem nalezy opracowac projekt statej zmiany
organizacji ruchu. Ulica Targowa powinna by¢ drogg dwukierunkowg o szerokosci jezdni
minimum 5,5m. W godzinach prowadzenia handlu nalezy wprowadzi¢ zakaz ruchu dla
pojazdow mechanicznych. Nalezy przewidzieC mozliwo$S¢ wjazdu w ulice Targowg
samochodoéw dostawczych w godzinach porannego roztadunku i wieczornego zatadunku
towaréw. W celu czasowego wytgczenia z ruchu ulicy Targowej na diugosci placu targowego
nalezy wprowadzi¢ elektromechaniczne stupki (zapory) drogowe w ptaszczyznie jezdni. Takie
zmiany organizacji ruchu spowodujg wytgczenie ruchu tranzytowego ulicg Targowg w
godzinach funkcjonowania placu targowego oraz spowoduje, ze odcinek ulicy Targowej od
skrzyzowania z ulicg Mickiewicza stanie sie drogag bez przejazdu w tychze godzinach. Zmiany
te wymuszg wprowadzenie odpowiednich oznakowan pionowych oraz poziomych. Na odcinku
ulicy Targowej wzdtuz placu targowego nalezy przewidzie¢ dwa przejscia dla pieszych. Przed
przejsciami dla pieszych nalezy zlokalizowa¢ urzadzenia spowalniajgce w postaci wypustek.
Na odcinku ulicy Targowej wzdtuz placu targowego nalezy wprowadzic¢ ograniczenie predkosci
do 30km/h — jesli bedzie to konieczne nalezy wprowadzi¢ roéwniez progi zwalniajgce.
Proponowang zmiane organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr 1.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem
i zarzad drogi co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu powotujac sie
na numer uzgodnienia. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego
2016 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - z pozniejszymi zmianami).

12.2.6 Oznakowanie.

Znaki drogowe, tablice informacyjne i inne urzadzenia ostrzegawczo -
zabezpieczajgce, przewidziane do wprowadzenia winny odpowiada¢ przepisom zawartym w
Zatgcznikach
nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 péz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Znaki pionowe powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2. Dla przestawianych
czy tez nowoprojektowanych znakoéw nalezy zapewni¢ stabilne zakotwienie uniemozliwiajgce
ich wywrécenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowac stupki
stalowe @ 60 mm, jesli szeroko$¢ znaku tego wymaga, zastosowa¢ dwa stupki. Wszystkie
znaki znajdujgce sie po stronie jezdni nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,2 m nad poziomem
terenu (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki). Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od
krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m.

Projektowane stupki drogowe powinny by¢ automatycznymi, chowanymi stupkami
drogowymi, wraz z systemem kontroli. Stupek musi by¢ wysuwany i chowany automatycznie
po odebraniu sygnatu polecenia wydanego przez uprawniong osobe przy uzyciu karty dostepu,

MARCIN MARZEC INSTAL TECH il Il
NIP: 864-182-66-20 w “ MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw ‘ |||
www.marzec-budownictwo.pl l” | | BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl Strona: 56




pilota zdalnego sterowania, itp. Zaleca sie rowniez, aby sygnaty polecen mogty by¢ takze
generowane w sposob automatyczny w okreslonych momentach poprzez zastosowanie
programatoréw czasowych.

Rysunek nr 1.
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13 Branza instalacji sanitarnych

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje
istniejgcych instalacji i urzadzen wraz z ich potgczeniem z pozostatymi budynkami.
Inwentaryzacje dla celéw projektowych wykonac¢ w oparciu o pomiary z natury i dokumentacije,
ktéra jest w posiadaniu Inwestora.

Ze wzgledu na zakres prac realizacyjnych przewiduje sie przebudowe istniejgcej
instalacji pod katem jej kompleksowej wymiany, bgdz modernizacji i dostosowania do nowego
uktadu budynkéw.

Opracowanie okres$la proponowane rozwigzania techniczne dla instalaciji:
e przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej,
e odprowadzenia wéd opadowych z placu i dachow,
e wody zimnej,
o wody ciepftej,
e kanalizacji sanitarnej,
e odprowadzenia skroplin,
e instalacji ogrzewczej,
o wentylacji grawitacyjnej,
e wentylacji mechanicznej
e klimatyzac;ji.

Zakres prac projektowych bedzie obejmowat dwa etapy dokumentaciji:
projekt koncepcyjny — zatozenia branzowe
projekt budowlany — zatozenia i opis rozwigzan branzowych,
projekt techniczny
projekt wykonawczy

Kazdy z etapow bedzie zatwierdzany przez Inwestora.

Wszystkie instalacje sanitarne nieuwzglednione w opracowaniu a wykryte w trakcie
prac realizacyjnych nalezy uwzgledni¢ w zakresie prac.

Uwaga!

Wszystkie podane parametry, nalezy traktowaé jako wartosci przewidywane i
orientacyjne, a ostateczne wielkosci nalezy okresli¢ w trakcie wykonywania dokumentacji
projektowej.

13.1 Fontanna zewnetrzna
Do zakresu prac Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem fontanny zewnetrznej nalezy:
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— zapewni¢ podigczenie instalacji wodnej fontanny do projektowanego przytgcza
wody,

— odprowadzenie wody ze spustu ze zbiornika fontanny,

— odwodnienie pomieszczenia,

— montaz instalacji wentylacji i ogrzewania pomieszczenia maszynowni,

— zapewni¢ ulozenie instalacji technologicznej pomiedzy pomieszczeniem
technicznym (komorg podziemng) a elementami fontanny (elementy doptywowe,
spustowe, dysze ttoczne itp.),

— instalacja urzadzen filtracyjnych (zgodnie z przyjetg technologig),

— instalacja stacji uzdatniania wody dla fontanny,

— wykonanie fundamentéw do mocowania pomp,

— montaz pomp wraz rozdzielaczami,

— montaz szafy sterujgcej elementami fontanny,

— rozruch i regulacja fontanny,

— przewidzie¢ zabezpieczenie fontanny wraz z instalacjg na okres zimowy (np. spust
wody),

— odprowadzenie spustu wody ze zbiornika do kanalizacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg uzgodniong z Inwestorem.

13.2 Instalacje wod-kan

Stan istniejacy

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie miejska sie¢ wodociggowa ¢$300,

kanalizacji sanitarnej $200 oraz w ul. Targowej przebiega kanalizacja deszczowa dn315.
Istniejgce przytgcza wraz z instalacjami doziemnymi nalezy zdemontowaé lub umartwic.
Nalezy zaprojektowaé nowe przytacza.

Hydranty zewnetrzne

Nalezy zweryfikowaC spetnienie wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Istniejgce hydranty zewnetrzne muszg zapewnié
ochrone ppoz dla kazdego stanowiska handlowego. W zakresie objecia zasiegiem hydrantow
zewnetrznych w odlegtosci do 75 m blizszy i do 150 m — hydrant dalszy. Nalezy potwierdzi¢
protokolarnie wymagane cisnienie i wydajnosé hydrantow. W przypadku braku zapewnienia
ochrony ppoz zewnetrznej nalezy doprojektowac hydrant zewnetrzny.
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Przylacze wody do sieci wodociagowej

Nalezy zaprojektowaé nowy przytgcz wodociggowy na warunkach okreslonych przez
PEGIMEK w Swidniku. Gtéwny wodomierz dla placu targowego nalezy zlokalizowaé w
pomieszczeniu technicznym lub w studzience wodomierzowej. Pomieszczenie to musi byé
ogrzewane i by¢ wyposazone w wpust podtogowy z odprowadzeniem sciekéw do kanalizaciji.

W przypadku doprowadzenia wody do podlewania zieleni z projektowanego przytgcza
wody nalezy przewidzie¢ dodatkowy wodomierz do pomiaru ilosci wody bezpowrotnie zuzytej
i uzgodni¢ z PEGIMEK w Swidniku . Wodomierz dla pomiaru ilosci wody bezpowrotnej moze
by¢ zamontowany jako dodatkowy wodomierz w uktadzie réwnolegtym z wodomierzem
gtéwnym lub jako dodatkowy wodomierz na instalacji wodociggowe;j.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Nalezy zaprojektowaé nowe przytgcze kanalizacji sanitarnej na warunkach okreslonych
przez PEGIMEK w Swidniku. W przypadku braku mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzieC na zewnetrznej
kanalizacji przepompownie do sciekéw sanitarnych. Przytgcze wykonaé z rur PVC.

Zabrania sie odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji sanitarne;.

Przytacze kanalizacji opadowej

Do kanalizacji deszczowej dopuszcza sie tylko odprowadzenie nadmiaru wod w trakcie
deszczu nawalnego do kanatu dn315 w ul. Targowej przy zachowaniu wspoétczynniku sptywu
na poziomie 0,2. Opracowang dokumentacje kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w
Wydziale Miasta w Wydziale Inwestycji i Nieruchomosci w Swidniku. Wody opadowe nalezy
zagospodarowac na wtasnej dziatce.

Odprowadzenie wéd opadowych

Nalezy zaprojektowaé odprowadzenie wéd opadowych z placu targowego oraz z
projektowanych budynkéw placu targowego.

Odprowadzenie wod opadowych nalezy wykona¢ w oparciu o informacje z Urzedu
Miasta Swidnik z dnia 14.02.2022r. nr WINI.7012.4.2022.2.

Wody opadowe nalezy zagospodarowa¢ na wiasnej dziatce poprzez zbiorniki
retencyjne lub skrzynki rozsgczajgce, skrzynki korzeniowe. Zaleca sie wykorzystanie wody
opadowej do podlewania zieleni na terenie targowiska. Nadmiar wéd w trakcie deszczu
nawalnego dopuszcza sie odprowadzi¢ do kanatu dn315 w ul. Targowej przy zachowaniu
wspotczynniku sptywu na poziomie 0,2. Opracowang dokumentacje kanalizacji deszczowej
nalezy uzgodni¢ w Wydziale Miasta w Wydziale Inwestycji i Nieruchomosci w Swidniku.

Wody opadowe nalezy zagospodarowaé¢ na wiasnej dzialce poprzez zbiorniki
retencyjne. Projektuje sie wykorzystanie wody opadowej do podlewania zieleni na terenie
targowiska. Nadmiar wod w trakcie deszczu nawalnego dopuszcza sie odprowadzi¢ do kanatu
dn315 w ul. Targowej przy zachowaniu wspoétczynniku sptywu na poziomie 0,2. Opracowang
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dokumentacje kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Wydziale Miasta w Wydziale
Inwestycji i Nieruchomosci w Swidniku.

Ze zbiornikdbw na wody deszczowe nalezy zaprojektowaé mozliwosé poboru wody na
potrzeby linii kroplujgcych dla nawadniania drzew i trawnikdw, oraz doprowadzi¢ wode do
zaworow czerpalnych wykorzystywanych przy poborze wody do mycia placu. Ze wzgledu na
ich umiejscowienie na czas temperatur ponizej +5°C nalezy odwodni¢ ztgczki, w celu ich
zabezpieczenia przed zamarznieciem lub zastosowaé elektryczny kabel grzejny. Nalezy
przewidzie¢ uktad pompowy w zbiorniku dla nawadniania.

Dla zanieczyszczonych woéd opadowych z placu gdzie istnieje mozliwosc
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi nalezy zastosowaé podczyszczenie na
separatorze przed odprowadzeniem do kanalizacji lub ziemi.

Instalacja wody zimnej, cieplej

Zimng wode od wodomierza gtéwnego do poszczegdlnych budynkdéw nalezy
poprowadzi¢ doziemnie. W kazdym z budynkéw typu A nalezy zlokalizowa¢ podlicznik wody
w pomieszczeniu WC. Wodomierz ma by¢é z naktadkg online z mozliwoscig biezgcego
podgladu stanu licznika przez obstuge placu. Wode zimng nalezy réwniez doprowadzi¢ do
budynku socjalnego oraz zamontowac podlicznik. W pomieszczeniu WC meskiego nalezy
zamontowa¢ dodatkowo zawor ze ztgczkg do weza.

Nalezy doprowadzi¢ wode do mycia smietnikéw. Przewdd zabezpieczyé przed
zamarzaniem.

Ciepta woda w budynkach bedzie dostarczona z elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczy. Dla kazdych dwéch umywalek/zlewéw nalezy zaprojektowaé osobny
podgrzewacz wody.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy rozprowadzi¢ po Scianach i zaizolowac.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ z rur PP stabilizowanych lub w
systemie PEX/AL/PEX ze ztgczkami zaprasowywanymi. Bezposrednie podigczenie baterii
czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie
metalowym. Na kazdym odgatezieniu do grup przyborow sanitarnych zaprojektowa¢ zawory
odcinajgce.

Mocowane instalacji wykona¢ za pomocg rozwigzan systemowych do elementow
konstrukcyjnych budynku.

Po pomysinym zakonczeniu prob cisnieniowych wszystkie przewody instalacji wody
cieplej nalezy zaizolowac termicznie. Grubosc¢ izolacji powinna odpowiada¢é wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Do izolowania przewodow nalezy uzy¢
otuliny o euroklasie reakcji na ogien BL-s1, dO (produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia - NRO).
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Instalacja wodna po zmontowaniu powinna zostaé przeptukana i poddana probie
cisnieniowej 1.5 MPa przez 2 godz. Wyniki prob powinny zostac¢ potwierdzone protokotem oraz
wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie elementy ceramiczne powinny posiadac¢ jeden odcien bieli i by¢ dostarczone
przez jednego producenta.

W celu zabezpieczenia instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem na instalacji
powinny sie znajdowac:
— zawory ze zlgczkg do weza wyposazone w zawory antyskazeniowe klasy HA (w
miejscach gdzie jest mozliwos¢ zanieczyszczenia wody).
— na doprowadzeniu wody do budynku zawor antyskazeniowy EA.

Rodzaj i typ zastosowanej armatury i ceramiki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
zakupem i montazem. Stosowac¢ urzadzenia najwyzszej jakosci.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.03.2011r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, § 120 pkt. 2 —
instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwic¢
przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz
70°C.

Dla przewodow wody, ktére narazone sg na dziatanie ujemnej temperatury nalezy
przewidzie¢ ogrzewanie tych rurociggéw elektrycznymi kablami grzejnymi.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z budowg przewiduje sie nowg kanalizacje. Kanalizacje sanitarng wykonac
z rur PVC.

Kanalizacje nadposadzkowg wykonaé¢ z rur niskoszumowych PVC o podwyzszonej
odpornosci termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopniu izolacji dzwiekowej.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych uszczelniajgc wolng przestrzeh masg elastyczng nie powodujgca korozji rur.

Nowo projektowane piony nalezy wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng
2110/ 160. Kazdy pion kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje. Rewizje nalezy wykonaé rowniez
na przewodzie odptywowym przed wyjsciem z budynku. Odbiorniki do pionéw podtgczyé
grawitacyjnie ze spadkiem min. 2%. Przy przejsciu kanalizacjg pod fundamentami zastosowac
rury ochronne.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia Sciekdw nalezy
przewidzie¢ zastosowanie przepompowni do $ciekéw.

Odprowadzenie skroplin
MARCIN MARZEC INSTAL TECH

NIP: 864-182-66-20 il“m" MARZEC
LY

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl Strona: 62




Urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, ktorym podczas pracy towarzyszy
wykraplanie wilgoci na powierzchniach wymiennikow bedg wyposazone w instalacje
odprowadzenia skroplin do istniejgcej lub projektowanej kanalizacji. W przypadku braku
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia kondensatu urzgdzenia zostang wyposazone
w pompki skroplin.

Z Kklimatyzatorow skropliny bedg odprowadzone instalacjg do najblizszego pionu
kanalizacyjnego. Poziome przewody odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 0,5-1%, umozliwiajgcym grawitacyjny odptyw wody. Instalacje wykonac nalezy z rur
z tworzywa sztucznego PP. Kazde podtagczenie do instalacji odprowadzenia skroplin musi byé
zasyfonowane.
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13.3 Instalacje ogrzewcze

W ramach dokumentacji nalezy wykonac bilans strat ciepta dla poszczegdlnych
budynkow objetych zakresem opracowania. Przyjete zatozenia nalezy uzgodni¢ na etapie
koncepcji z Inwestorem.

Zrodtem ciepta dla instalacji ogrzewczej bedzie energia elektryczna. W budynkach typu
A oraz w budynku obstugi z toaletami nalezy zastosowac grzejniki elektryczne.

Budynki typu A nalezy wyposazy¢ w grzejniki elektryczne. Dla pomieszczenia sklepu
nalezy dobra¢ grzejnik na temperature dyzurng +5°C, dogrzanie pomieszczenia do +20°C
poprzez zastosowanie klimatyzacji. W przedsionku nalezy dobra¢ grzejnik na 16°C. W
pomieszczeniu WC nalezy dobra¢ grzejnik na +20°C. W pomieszczeniu magazynu brak
instalacji ogrzewcze;j.

W budynku socjalnym pomieszczenia: korytarzy i WC nalezy wyposazy¢ w grzejniki
elektryczne, dobrane na temperature w pomieszczeniu +20°C. W pomieszczeniu obstugi
nalezy dobra¢ grzejnik na temperature dyzurng +5°C, dogrzanie do +20°C poprzez
zastosowanie klimatyzacji.

W pomieszczeniu technicznym/fotowoltaiki/przytgcza nalezy przewidzie¢ grzejnik na
temperature dyzurng +5°C.

Box zamykany typu B nie jest ogrzewany.

W pomieszczeniach WC nalezy zaprojektowaé grzejniki tazienkowe drabinkowe,
wypetnione cieczg niezamarzajaca z grzatkg. Grzejniki powinny posiadac regulator godzinowy
oraz tygodniowy, umozliwiajgcy obnizenie temperatury w nocy oraz weekendy. Zasilanie
~230V/50 Hz.

Parametry grzejnikow elektrycznych sciennych:

e obudowa — stal wysokogatunkowa;

e  kolor biaty;

e stelaz nascienny (stal galwanizowana);

e blokada ustawien termostatu;

e regulator godzinowy oraz tygodniowy;

e praca urzadzenia w zakresie gwarantujgcym utrzymanie temperatury pomieszczenia na
poziomie ok 5°C;

o elektroniczny system pozwalajgcy kontrolowac¢ zakres temperatur pracy urzadzenia z
doktadnoscig do 0,1°C;

o funkcja termostatu/automatyki umozliwiajgca uzytkownikowi reczne/manualne ustawienie
lub zmiane parametréw pracy urzgdzenia;

e zasilanie ~230 V/50 Hz.
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13.4 Instalacje wentylacji
Stan istniejacy

Na terenie targowiska znajdujg sie budynki wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub
wspomagang mechanicznie.

Nie przewiduje sie wykorzystania istniejgcych urzgdzen. W zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢ ich demontaz i utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalozenia projektowe

W ramach dokumentacji nalezy wykonaé bilans ilosci powietrza zaréwno dla wentylacji
grawitacyjnej jak i mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Na podstawie otrzymanych wynikdw bilansu ilosci powietrza zaproponowac
rozwigzania projektowe. Nalezy zapewni¢ wymagang przepisami ilo§¢ wymian powietrza.

Czerpnie i wyrzutnie lokalizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
przepisami. Przy lokalizacji czerpni i wyrzutni uwzgledni¢ réwniez pozostate budynki i miejsce
gromadzenia odpadow statych.

Zaproponowane rozwigzania projektowe uzgodnié¢ z Inwestorem.
Zatozenia projektowe — dla powierzchni handlowej typu A

Dla powierzchni handlowej typu A nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjna
wspomagang nasadami hybrydowymi lub wentylacje mechaniczng wyciggowa dostosowang
do funkcji oraz wymiaréw pomieszczen. W oknach wykonac¢ nawietrzaki regulowane. W
przypadku niewystarczajgcej ilosci nawietrzakow okiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowo
nawietrzaki scienne z grzatkg elektryczng. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
przewiduje sie montaz wentylatoréw wyciggowych z wyprowadzenie powietrza ponad dach
targowiska.

Ostateczng decyzje w zakresie rozwigzan technicznych podejmie projektant wraz z
Inwestorem na etapie opracowywania dokumentac;ji projektowej. Rozwigzania dla powierzchni
handlowych nalezy przyja¢ uniwersalne (minimalna krotnos¢ 2 wymiany na godzine).

Dla pomieszczen sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego przyja¢ wg typu
przyboru sanitarnego: miska ustepowa — 50 m%/h.

Zalozenia projektowe — dla pom. obstugi i toalet ogélnodostepnych

Dla pom. obstugi i toalet nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem lub instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej dostosowang do
funkcji oraz wymiaréw pomieszczen. W oknach wykona¢ nawietrzaki regulowane. W
przypadku niewystarczajgcej ilosci nawietrzakow okiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowo
nawietrzaki scienne z grzatkg elektryczng. Lokalizacje wyrzutni powietrza z pomieszczen
higieniczno-sanitarnych przewiduje sie ponad dachem targowiska.
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Ostateczng decyzje w zakresie rozwigzan technicznych podejmie projektant wraz z
Inwestorem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Rozwigzania dla
pomieszczenia obstugi przyjgé w oparciu o minimalna krotnos¢ wymian lub przewidywang
liczbe os6b (minimalna krotnosé¢ 1,5 wymiany na godzine).

Dla pomieszczenh sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego przyja¢ wg typu
przyboru sanitarnego: miska ustepowa — 50 m%/h.

Przy lokalizowaniu centrali uwzgledni¢ m.in. uwarunkowania:

e konstrukcyjne — zweryfikowa¢ nosnos$¢ konstrukcji pod katem mozliwosci
podwieszeni/posadowienia urzgdzen;

e akustyczne — poziom hatasu ma nie przekracza¢ norm, szczegdlnie dla
pomieszczen biurowych; w razie potrzeby zastosowaC rozwigzania
wygtuszajgce (np. ttumiki lub obudowy akustyczne);

e rewizji — rozwigzania majg umozliwia¢ bezproblemowy serwis centrali bez
koniecznosci rozbierania obudow, sufitow, oktadzin itp.

Zalozenia projektowe — pozostate pomieszczenia

Dla pozostatych pomieszczeh nalezy przewidzie¢ skuteczng wentylacje mechaniczng
dostosowana do funkcji oraz wymiaréw pomieszczen. Naptyw powietrza przewiduje sie
podcisnieniowo przez otwory w drzwiach lub nawietrzaki scienne.

Z miejsca do gromadzenia odpadéw statych przewiduje sie wentylacje wyciggowa z
wyprowadzeniem powietrza ponad dach targowiska.

Ostateczng decyzje w zakresie rozwigzanh technicznych podejmie projektant wraz z
Inwestorem na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.
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13.5 Instalacja klimatyzacji

W ramach dokumentacji nalezy wykona¢ bilans zyskéw ciepta dla pomieszczen, w
ktorych przewiduje sie zastosowanie klimatyzaciji.

Dla powierzchni handlowej typu A zaktada sie klimatyzacje pomieszczenia sklepu.
Dodatkowo przewiduje sie klimatyzacje w pomieszczeniu obstugi.

System klimatyzacji powinien zapewni¢ nastepujgce parametry powietrza
wewnetrznego:
e Zalozenia obliczeniowe dot. pozadanej mocy chtodniczej: temperatura
wewnetrzna: tw = 24°C przy temperaturze zewnetrznej tz=30 °C.
e praca w trybie chtodzenia w minimalnym zakresie temperatur zewnetrznych: -
5*C do 45*C, w trybie grzania -20*C do 15*C.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji lokalizowa¢ na dachu targowiska.

Rurociaggi instalacji freonowych wykona¢ z izolowanych rur i ksztattek miedzianych
przeznaczonych do pracy z czynnikiem R410A (lub innym w zalezno$ci od zalecen producenta
systemu klimatyzacji), wg normy PN-EN 12735-1.

Rurociggi freonowe prowadzone na zewngtrz oraz wewngtrz budynku izolowac
zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia. Instalacje nalezy zaizolowac otuling z pianki
kauczukowej, w ptaszczu aluminiowym dla rurociggéw prowadzonych na zewnatrz budynku.

Poprawne wykonanie instalacji musi by¢ potwierdzone prébg cisnieniowa
wytrzymatosciowg. Badania nalezy wykona¢é wg normy PN-EN 378-2 oraz wytycznych
producentéw. Sprawdzanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone przed natozeniem
izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych
rurociggach (z wyjatkiem zigcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy
rurociggu byty badane u wykonawcéow tych elementow. Przed rozpoczeciem tej proby nalezy
dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Uwagi:

Zaprojektowane i dostarczone urzgdzenia majg by¢ od jednego producenta,
urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe wyprodukowane w roku wbudowania lub roku
poprzednim. W celu osiggniecia najwiekszej efektywnosci energetycznej urzadzenia majag
pracowa¢ w systemie o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego oraz zmiennej
temperatury odparowania czynnika chtodniczego (w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
zewnetrznej).
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13.6 Branza instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskopradowych

1. Podstawa opracowania
- uzgodnienia z Inwestorem;

- uzgodnienia miedzybranzowe;
- wizja lokalna na obiekcie;

- podktady architektoniczne;

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy na potrzeby budowy wiaty
zadaszeniowej targowiska miejskiego w Swidniku.
Zakres opracowania obejmuje:
— demontaze;
— zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej;
— instalacje fotowoltaiczng;
— instalacje uziemiajaca;
— instalacje potgczeh wyréwnawczych;
— rozdzielnice elektryczne;
— przeciwpozarowy wylgcznik pradu;
— rezerwe na potrzeby kompensacji mocy biernej;
— instalacje oswietlenia podstawowego;
— instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
— instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtykowych;
— instalacje odgromowa;
— usuniecie kolizji z siecig elektroenergetyczna;
— usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjna;
— instalacje okablowania strukturalnego LAN;
— system monitoringu CCTYV,;
— system sygnalizacji wkamania i napadu SSWiN z czujkami pozarowymi;
— system przyzywowy;

3. Demontaze

Istniejgce elementy sieci i instalacji elektrycznych znajdujgce sie w obszarze inwestycji i nalezgce
do Zamawiajgcego nalezy zdemontowaé (m.in. zalicznikowg linie zasilajgcg ze ztgcza pomiarowego
PGE, ztgcza kablowe oswietleniowe, stupy oswietleniowe).

Istniejace linie kablowe o$wietleniowe nalezy zmufowaé w ten sposéb, zeby nie pozbawié zasilania
dalszych stupéw oswietleniowych znajdujgcych sie poza obszarem inwestycji.

Na etapie wykonawstwa nalezy dokonac¢ ostatecznej weryfikacji, czy wyznaczone do demontazu linie
kablowe nie stuzg do zasilania odbioréw poza terenem inwestycji. W przypadku gdy zasilajg urzadzenia
poza placem targowym, nalezy odstgpi¢ od ich demontazu i dokona¢ ich zabezpieczenia badz
przebudowy w nawigzaniu do projektowanego zagospodarowania terenu.

Wszystkie demontowane materiaty Wykonawca robét budowlanych wywiezie z terenu prowadzenia
robét, zutylizuje i zagospodaruje swoim kosztem i staraniem. Dla materiatdbw zdemontowanych
podlegajgcych utylizacji, wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢é do dokumentacji powykonawcze;j
protokoty z utylizacji tych materiatow.
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4. Zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej

Dla targowiska miejskiego przewiduje sie moc przylgczeniowg o wartosci 115kW (zwiekszenie
istniejgcej mocy 76kW).
W zakresie opracowania znajduje sie wyprowadzenie ze ztgcza kablowo-pomiarowego zalicznikowej
linii zasilajgcej wykonanej kablem typu 4x YKXS 1x120mm? i wprowadzenie jej do rozdzielnicy RGT.
Z rozdzielnicy RGT wyprowadzi¢ w ziemi kable do:

— rozdzielnicy RAdm w budynku administracyjnym;

— rozdzielnic RA1 + RA6 w budynkach stanowisk handlowych typu A;

— rozdzielnic RB1 + RB29 w budynkach stanowisk handlowych typu B;

— stanowisk handlowych typu C i D (do puszki gruntowej przynaleznej do kazdego stanowiska

doprowadzi¢ osobny kabel).

Kable uktadaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie ,21. Uktadanie kabli na terenie
zewnetrznym”.

5. Instalacja fotowoltaiczna

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o mocy nieprzekraczajgcej 500kWp.
Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania wytworzonej energii elektrycznej. Projektowana
instalacja bedzie instalacjg typu ,on grid” tj. bedzie na state potgczona i zsynchronizowana z siecig
elektroenergetyczng, pozwalajgc na pobdr energii oraz oddawanie nadmiaru wytworzonej energii
elektrycznej do sieci.
Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda:

— moduty fotowoltaiczne;

— rozdzielnice pradu statego wraz z wyposazeniem;

— wylgcznik bezpieczenstwa instalacji fotowoltaicznej;

— falowniki fotowoltaiczne;

— wyposazenie rozdzielnicy targowiska RGT na potrzeby instalacji fotowoltaicznej;

— okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC).
Moduty fotowoltaiczne
Nalezy stosowa¢ moduly fotowoltaiczne montowane na wiacie zadaszeniowej targowiska
(na podkonstrukcjach dostosowanych do wystepujgcego pokrycia dachowego) oraz moduty w formie
Swietlikéw fotowoltaicznych.
Rozmieszczenie modutéw zgodnie z rysunkiem branzy architektoniczne;j.
Parametry minimalne modutéw dachowych:

— moc znamionowa: 400 Wp;

— typ ogniw: monokrystaliczne;

— tolerancja mocy: +5/0%;

— sprawnos¢ panelu: 22,6%;

— napiecie znamionowe (Vmpp): 65,8 V;

—  prad znamionowy (Impp): 6,08 A,

— napiecie obwodu otwartego (Voc): 75,6 V;

— prad zwarciowy (lsc): 6,58 A;

— maksymalne napiecie systemu: 1000 V;

— maksymalny prad nominalny bezpiecznika dla potgczenia szeregowego: 20 A;

— temperaturowy wspétczynnik mocy: —0,29% / °C;

— temperaturowy wspétczynnik napiecia: -176,8 mV / °C;

— temperaturowy wspétczynnik natezenia pradu: 2,9 mA/ °C;
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— utrata wydajnosci:
o 5lat-3%;
o 25lat-8%;
— testy standardowe: IEC 61215, IEC 61730;
— certyfikaty jakosci: ISO 9001:2015, 1ISO 14001:2015;
— zgodno$¢ z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa: RoHS,
OHSAS 18001:2007, produkt bezotowiowy, REACH SVHC-163;
— préba amoniakalna: IEC 62716;
— prdéba na pustyni: MIL-STD-810G;
— proba mgty solnej: IEC 61701 (maksymalna surowos¢);
— préba PID: 1000 V: IEC 62804;
— temperatura: od —40°C do +85°C;
— odpornos¢ na uderzenia: grad o srednicy 25 mm, przy predkosci 23 m/s;
— szklo hartowane: wysokoprzepuszczalne, hartowane, antyrefleksyjne;
— skrzynka przytgczeniowa: IP-68, ztgczki MC4, 3 diody obejscia;
— masa: 19 kg;
— maks. obcigzenie:
o wiatr: 4000 Pa, 408 kg/m? z przodu i z tytu
o $nieg: 6000 Pa, 611 kg/m? z przodu
— wymiary maksymalne: 1690mm x 1046mm x 40mm.
Parametry minimalne swietlikow fotowoltaicznych:
— moc znamionowa: 175 Wp;
— typ ogniw: monokrystaliczne;
— tolerancja mocy: +5W;
— sprawnos¢ panelu: 21,0%;
— maksymalne napiecie systemu: 1000 V;
— temperaturowy wspétczynnik mocy: —0,4% / °C;
— temperatura: od -40°C do +85°C;
— ognioodpornos¢: frontowa i tylna warstwa modutu niepalna - materiat zaliczony do kategorii
materiatéw niepalnych i niewydzielajgcych dymu ani uwalniania ptongcych czgstek / kropli;
— LID: 3%;
— utrata wydajnosci:
o 12lat-10%;
o 25lat-17%;
— szyba przednia: 0,85mm wzmochiona metodg wymiany jonowej;
— szyba srodkowa: 4mm ESG;
— szyba tylna dodatkowa: 3,2mm TCO ESG;
— przezierno$¢ modutu: 50%;
— folia laminacyjna modutu: PVB;
— odpornos¢ na prad wsteczny: 14A.
Rozdzielnice pradu statego
Do obstugi czesci statoprgdowej (DC) instalacji fotowoltaicznej nalezy zainstalowac¢ rozdzielnice prgdu
statego (ich ilo$¢ dostosowac do konfiguracji instalaciji).
W rozdzielnicach zainstalowac niezbedng aparature elektryczng m.in. ochronniki przeciwprzepieciowe
oraz roztgczniki bezpiecznikowe z wkiadkami bezpiecznikowymi. Stosowac aparature dedykowang
do instalacji fotowoltaicznych.
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Wyilgcznik bezpieczenstwa instalacji fotowoltaicznej

Stosowa¢ wylgcznik bezpieczenstwa stuzacy do odigczania stringéw kabli DC od systemu
w sytuacjach awaryjnych (m.in. w zwigzku z wystgpieniem pozaru).

Wylgcznik nalezy zainstalowac jak najblizej paneli fotowoltaicznych. Wytgcznik musi automatycznie
przetgcza¢ sie do pozycji wylgczonej i przerywaé potaczenie prgdu statego miedzy panelami
fotowoltaicznymi a falownikiem, jesli napiecie AC podigczone do wytacznika bezpieczenstwa zostanie
przerwane na dtuzej niz 5 sekund. Urzgdzenie musi automatycznie przetgczac sie do pozycji witgczenia
i przywracac¢ potaczenie prgdu statego miedzy panelami fotowoltaicznymi a falownikiem, jesli napiecie
przemienne do niego doprowadzone zostanie przywrdcone przez okres ponad 5 sekund.

Dopuszcza sie réwniez inne alternatywne sposoby wytgczenia awaryjnego instalacji fotowoltaicznej (np.
z zastosowaniem rozigcznikow z cewkami wzrostowymi wspotpracujgcymi  z  przyciskiem
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Falowniki fotowoltaiczne

Do konwersiji pradu statego wyprodukowanego przez moduty fotowoltaiczne na prad przemienny nalezy
stosowaé falowniki fotowoltaiczne (ich ilos¢ i moc dostosowac do konfiguracji instalacji). Falowniki
instalowa¢ w pomieszczeniu technicznym przy wiacie smietnikowej.

Parametry tahcuchdw po stronie napiecia statego dobrac tak, by nie przekraczaty w zadnych warunkach
dopuszczalnych parametréw wejsciowych falownikéw.

Falowniki muszg posiada¢ wbudowany roztgcznik DC, umozliwiajgcy pomiar izolacji po stronie DC oraz
posiada¢ zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg. Falowniki muszg by¢é wyposazone
w manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu oraz system kontroli temperatury
pracy elektroniki sterujgce;j.

Falowniki muszg spetniaé kryteria przytaczenia jednostek wytworczych do sieci elektroenergetyczne;.
Kazdy falownik powinien posiadac¢ ztgcze Ethernet, do ktérego nalezy przytgczy¢ kabel internetowy.
Okablowanie i ztgcza po stronie prgdu statego (DC)

Wszelkie potgczenia modutéw fotowoltaicznych wykonywac z wykorzystaniem dedykowanych ztgczek
dla instalacji solarnych typu MC4.

Dodatkowe wymagania

Wykonawca wystapi do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkow przytgczenia
instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, a po jej wykonaniu przeprowadzi wszelkie
procedury pozwalajgce na uruchomienie instalaciji.

6. Instalacja uziemiajgca i potaczen wyréwnawczych

Dla obiektu nalezy wykona¢ instalacje uziemiajgcg w postaci sieci ekwipotencjalnej (o wymiarach oka
nie wiekszych niz 20m x 20m) tgczacej ze sobg stupy konstrukcyjne projektowanej wiaty zadaszeniowej
oraz w postaci uziomow otokowych dla: budynku administracyjnego, wiaty $mietnikowej z
pomieszczeniem technicznym i stanowisk handlowych typu A. Wszystkie uziomy nalezy potgczy¢ we
wspolng instalacje uziemiajgca.

Instalacje uziemiajgcg wykonaé z tasmy stalowej pomiedziowanej FeCu 30x4.

Rezystancja uziomu powinna mie¢ wartos¢ R<10Q. W przypadku jej nieosiggniecia, uziom nalezy
rozbudowaé o uziomy pionowe z pretéow stalowych pomiedziowanych ®16 o dt. 6m (sktadajgce sie
z pretow 4x1,5m lub 2x3m) pogrgzanych w gruncie. Po wykonaniu uzioméw pionowych zmierzy¢
rezystancje uziomu. Rozbudowe powtdrzy¢ az do momentu osiggniecia zatozonej rezystanciji.

W przypadku stupéw wiaty zadaszeniowej wykorzystywanych jako przewody odprowadzajgce instalacji
odgromowej, uziom potgczy¢ z konstrukcjg tych stupdw za pomocg ztgczy kontrolnych. Stosowac ztgcza
kontrolne 4-srubowe bednarka-drut. Ztgcza instalowa¢ na wys. 1,2+1,4m w ten sposéb, by istniata
mozliwos¢ ich fatwego rozmontowania na potrzeby pomiaréw rezystancji uziemienia.
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Potaczenia pomiedzy elementami instalacji uziemiajacej w ziemi wykona¢ metodg zgrzewania
egzotermicznego.
W poblizu proj. rozdzielnicy gtéwnej targowiska RGT, w budynku administracyjnym oraz w budynkach
stanowisk handlowych typu A nalezy zainstalowa¢ gtéwne szyny uziemiajgce GSU i potgczyé
je z uziomem za posrednictwem bednarki FeCu 30x4.
Punkt rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N
w rozdzielnicy RGT przytgczy¢ do szyny GSU.
Dodatkowo, w razie potrzeby, w budynkach nalezy zainstalowa¢ lokalne szyny wyréwnawcze LSW,
ktére nalezy potagczy¢ z szyng gtéwng GSU w danym budynku.
Gltéwne potaczenia wyréwnawcze (ij. potaczenia pomiedzy szynami LSW a szyng GSU, inne pofgczenia
bezposrednio z GSU) nalezy wykonywac linkg 1x25mm?2.
Dodatkowe potgczenia wyréwnawcze (tj. pofgczenia elementéw metalowych z szynami LSW) nalezy
wykonywacé linkg 1x4mm? (jezeli nie jest zapewniona ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
tj. linka nie jest uktadana w rurce elektroinstalacyjnej) lub linkg 1x2,5mm?2 (jezeli jest zapewniona
ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi tj. linka jest uktadana w rurce elektroinstalacyjnej).
Stosowac linki z izolacjg w kolorze zétto-zielonym.
Do potgczen wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy w obiekcie, w tym m.in.:

— szyny PEN i PE tablic elektrycznych oraz punkt rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN

na przewdd ochronny PE i neutrainy N;
— czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym konstrukcje szkieletowe s$cianek g/k) oraz
oscieznice drzwi i okien stalowych majgce stycznos¢ z tymi czesciami;

— instalacje wodociggowa wykonang z przewoddéw metalowych;

— metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

— instalacje ogrzewczg wodng wykonana z przewodoéw metalowych;

— metalowe elementy przewoddw i urzadzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

— metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych;

— metalowe elementy instalacji gazowej;

— metalowe elementy obudowy urzgdzenh instalacji teletechnicznych;

— stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

— konstrukcje wsporcze i obudowy paneli fotowoltaicznych.

7. Rozdzielnice elektryczne

W pom. technicznym nalezy zaprojektowaé rozdzielnice gtéwng targowiska RGT.
W rozdzielnicy dokonac rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdéd ochronny PE oraz
neutralny N, punkt rozdziatu uziemié poprzez przytgczenie do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU.
Rozdzielnice wyposazy¢ w wylgcznik gtéwny bedacy aparatem wykonawczym przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, ochronniki przeciwprzepieciowe, lampki sygnalizujgce obecno$é napiecia oraz
aparature zabezpieczeniowg, sterowniczg i sygnalizacyjng. Dodatkowo zainstalowac¢ w niej podliczniki
dla poszczegdlnych stanowisk handlowych (kazda rozdzielnica stanowiska typu A i typu B oraz kazda
puszka gruntowa stanowiska typu C i typu D z osobnym podlicznikiem). W rozdzielnicy pozostawic
rezerwe miejsca 30%.
Dla budynku administracyjnego przewiduje sie rozdzielnice RAdm, dla budynkéw stanowisk handlowych
typu A rozdzielnice RA1+RAB, a dla budynkéw stanowisk handlowych typu B rozdzielnice RB1+RB29.
Kazdg z rozdzielnic wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny, blok rozdzielczy, ochronniki przeciwprzepigciowe,
lampki sygnalizujgce obecno$¢ napiecia oraz aparature zabezpieczeniowg, sterowniczg i
sygnalizacyjng. W rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe miejsca 30%.
Sposdb wykonania rozdzielnic dostosowac¢ do miejsca ich montazu.
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Kable wchodzgce do rozdzielnic przytacza¢ do zlgczek szynowych, nie dopuszcza sie fgczen
na zaciskach aparatéw.

Szyny PEN i PE wszystkich rozdzielnic uziemi¢ poprzez przytgczenie do instalacji potaczen
wyréwnawczych (do najblizszej szyny GSU dla rozdzielnic RGT, RAdm i RA lub bezposrednio do sieci
ekwipotencjalnej targowiska dla rozdzielnic RB).

Wraz ze wszystkimi rozdzielnicami nalezy dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty
i Swiadectwa badarn zgodnie z normami oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni
na drzwiczkach.

8. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W rozdzielnicy RGT nalezy zainstalowa¢ wylgcznik z cewka wzrostowa, do ktérego zostanie
przytaczony przycisk zlokalizowany w poblizu wejscia do pomieszczenia przylgcza. Wytgcznik z cewka
i przycisk stanowi¢ bedg przeciwpozarowy wytgcznik prgdu na obiekcie, ktéry w przypadku pozaru
umozliwia jednoczesne odigczenie zasilania wszystkich odbiorow (z wyjatkiem odbioréw, ktérych
funkcjonowanie jest w czasie pozaru niezbedne).
Przycisk potaczyé z cewka wzrostowg wylgcznika za pomocg przewodu HDGs 5x1,5mm?2
o wytrzymatosci ogniowej 90 minut.
Sterowanie uktadem przeciwpozarowego wytgcznika prgdu z zastosowaniem automatycznego
przetgcznika faz.
Stosowac przycisk w wykonaniu zewnetrznym podtynkowym z podwojng sygnalizacja LED 230V
informujgca o potozeniu zestykéw elementéw wykonawczych:

— dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektryczne;j,

— dioda czerwona - zatgczenie aparatow wykonawczych.
Przycisk zainstalowac na wys. 1,3m i oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wylgczenie strony DC instalacji fotowoltaicznej odbywaé sie bedzie w sposdb opisany w punkcie
pt. ,Instalacja fotowoltaiczna”.

9. Rezerwa na potrzeby kompensacji mocy biernej

W rozdzielnicy RGT nalezy zostawi¢ obwdd rezerwowy na ewentualne potrzeby kompensacji mocy
biernej. Po uruchomieniu obiektu nalezy przeprowadzi¢ pomiary wspotczynnika mocy w typowych
warunkach pracy obiektu i na tej podstawie podjg¢ decyzje o zastosowaniu kompensacji mocy biernej
oraz o jej rodzaju (bateria kondensatoréw lub dtawikow).

10. Instalacja oswietlenia podstawowego

Na obiekcie nalezy wykona¢ instalacje oswietlenia opartg o oprawy LED. Typ opraw powinien by¢
dostosowany do charakterystyki pomieszczenia, uwzgledniajgc m.in. stopien ochrony i sposob
montazu.

Dla opraw montowanych w sufitach podwieszanych nalezy uzyskaé¢ zapewnienie wykonawcy sufitow
podwieszanych, ze konstrukcja sufitu i sam sufit podwieszany przeniosg obcigzenie instalowanych
w nim opraw oswietleniowych. W innym przypadku, wszystkie oprawy oswietleniowe instalowane
w sufitach podwieszanych muszg zosta¢ przymocowane linkami stalowymi do stropu wtasciwego.
Instalacja o$wietlenia powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatfo
i o$wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach {j..

L.p. | Typ pomieszczenia Em, Ix Uo Ra RueL
1. Boks zamykany 100 04 80 25
2. Korytarz 100 0,4 40 28
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3. Magazyn 100 04 80 25
4, Przedsionek 100 0,4 40 28
5. Wiata Smietnikowa 100 0,4 80 25
6. Pom. techniczne 200 0,4 80 25
7. wC 200 04 80 25
8. Sklep 300 04 80 22
9. Wiata zadaszeniowa | 300 04 80 22
10. Pom. obstugi 500 0,6 80 19

Z oswietlenia wiaty zadaszeniowej wydzieli¢ obwody oswietlenia nocnego.

Zaktada sie, ze stanowiska handlowe typu B (z wyjgtkiem bokséw zamykanych), C i D bedg oswietlane
przez oswietlenie gtdwne wiaty zadaszeniowe;.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oswietlenie bezposredniego otoczenia targowiska z zastosowaniem
naswietlaczy montowanych do konstrukcji wiaty zadaszeniowe;.

Przewiduje sie nastepujgcy sposob sterowania oswietleniem:

— pod wiatg zadaszeniowg (dotyczy zaréwno oswietlenia nocnego jak i pozostatego oswietlenia):
sterowanie z zastosowaniem programatora cyfrowego astronomicznego zlokalizowanego w
rozdzielnicy RGT, z mozliwoscig recznego zalgczenia/wytgczenia (za posrednictwem
przetgcznikéw w rozdzielnicy);

— na ciggach komunikacyjnych: sterowanie z zastosowaniem czujek ruchu;

— w WC: sterowanie z zastosowaniem czujnikdw obecnosci;

— w pozostatych pomieszczeniach: sterowanie z zastosowaniem fgcznikdw (pojedynczych,
Swiecznikowych, schodowych itp.).

W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ tgczniki o stopniu ochrony 1P44, a w pozostatych
pomieszczeniach IP20. taczniki montowaé podtynkowo oraz natynkowo (m.in. w pomieszczeniu
technicznym i boksach zamykanych) na wysokosci 1,4m lub ewentualnie na innych wysokosciach.
Parametry opraw oswietleniowych:

Miejsce

montazu Parametry techniczne Wyglad oprawy

Moc oprawy: <25W. Strumier oprawy: 24223Im.
Skutecznos¢ sSwietlna: =166Im/W. Wskaznik
oddawania barw CRIl: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =70000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: 2IP66. Stopien
ochrony IK: 2IK10. Zakres temperatur pracy: od
-25 do 40°C. Wspodiczynnik utrzymania
Wiata temperatury  barwowej: <3. Grupa ryzyka
zadaszeniowa | fotobiologicznego: RGO0. Uktad optyczny /
przestona: PC-FROZEN (poliweglan mrozony).
Materiat obudowy: poliweglan. Wymiary
maksymalne: 1220mm x 72mm x 60mm.
Certyfikaty / atesty: CE.
Sposéb montazu: oprawa nastropowa /
zwieszana.
Gwarancja producenta: 5 lat.
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Magazyn,
wiata
Smietnikowa,
pom.
techniczne

Moc oprawy: <17W. Strumien oprawy: 22548Im.
Skutecznos¢ sSwietlna: =156Im/W. Wskaznik
oddawania barw CRIl: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =70000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: 2IP66. Stopien
ochrony IK: 2IK10. Zakres temperatur pracy: od
-25 do 40°C. Wspodiczynnik utrzymania
temperatury  barwowej: <3. Grupa ryzyka
fotobiologicznego: RGO0. Uktad optyczny /
przestona: PC-FROZEN (poliweglan mrozony).
Materiat obudowy: poliweglan. Wymiary
maksymalne: 620mm x 72mm x 60mm.
Certyfikaty / atesty: CE.

Sposéb montazu: oprawa nastropowa.
Gwarancja producenta: 5 lat.

Bok zamykany

Moc oprawy: <19W. Strumier oprawy: 22456Im.
Skutecznos¢ s$wietina: 2132Im/W. Wskaznik
oddawania barw CRIl: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =50000h
(L70/B50). Stopien ochrony IP: 2IP65. Stopien
ochrony IK: 2IK10. Zakres temperatur pracy: od
-20 do 30°C. Wspotczynnik utrzymania
temperatury  barwowej: <3. Grupa ryzyka
fotobiologicznego: RGO0. Uktad optyczny /
przestona: PC (poliweglan opalizowany).
Materiat obudowy: poliweglan. Wymiary
maksymalne: ®356mm x 76mm. Certyfikaty /
atesty: CE.

Sposodb montazu: oprawa nastropowa.
Gwarancja producenta: 5 lat.

Korytarz, WC,
przedsionek

Moc oprawy: <19W. Strumien oprawy: 21811Im.
Skutecznos¢ swietlna: 291Im/W. Wskaznik
oddawania barw CRI: =280. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =62000h
(L70/B10). Stopien ochrony IP: =2IP20/44.
Stopien ochrony IK: 2IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 30°C. Wspoétczynnik utrzymania
temperatury  barwowej: <3. Grupa ryzyka
fotobiologicznego: RGO0. Uktad optyczny /
przestona: PLX (opalizowane PMMA). Materiat
obudowy: aluminium. Wymiary maksymalne:
®165mm x 100mm. Certyfikaty / atesty: CE.
Sposdb  montazu: oprawa do  sufitdw
podwieszanych.

Gwarancja producenta: 5 lat.

Pom. obstugi

Moc oprawy: <34W. Strumien oprawy: 24369Im.
Skutecznos¢ sSwietlna: =130Im/W. Wskaznik
oddawania barw CRIl: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: 2IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 30°C. Wspdtczynnik utrzymania
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temperatury  barwowej: <3. Grupa ryzyka
fotobiologicznego: RGO0. Uktad optyczny /
przestona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA).
Materiat obudowy: blacha stalowa. Wymiary
maksymalne: 596mm x 596mm x 34mm.
Certyfikaty / atesty: CE.

Sposéb  montazu: oprawa do  sufitdow
podwieszanych.

Gwarancja producenta: 5 lat.

Moc oprawy: <22W. Strumien oprawy: 22617Im.
Skutecznos¢ s$wietina: 2120Im/W. Wskaznik
oddawania barw CRI: =280. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10), =147000h (L70/B50). Stopien
ochrony IP: 2IP20/44. Stopien ochrony IK:
2|K04. Zakres temperatur pracy: od 5 do 30°C.
Wspotczynnik utrzymania temperatury
barwowej: <3. Grupa ryzyka fotobiologicznego:
RGO. Uktad optyczny / przestona: PLX
(opalizowane PMMA). Materiat obudowy:
aluminium. Wymiary maksymalne: 1702mm x
80mm x 136mm. Certyfikaty / atesty: CE.
Sposdb montazu: oprawa do sufitéw
podwieszanych.

Gwarancja producenta: 5 lat.

Sklep

11. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Pod wiatg zadaszeniowag, w pom. technicznym, WC dla niepetnosprawnych oraz na korytarzach
w budynku administracyjnym i w budynkach stanowisk handlowych typu A nalezy wykonaé instalacje
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne stanowi¢ bedg wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z czasem
podtrzymania 1h i z funkcjg autotestu.

Poziome $rednie natezenie odwietlenia powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix.

W miejscach montazu urzgdzen bezpieczenstwa (kazdego punktu pierwszej pomocy, kazdego punktu
umieszczenia sprzetu przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, kazdego punktu wyposazenia
ratunkowego, ewakuacyjnego dla niepetnosprawnych), nalezy przewidzie¢ oswietlenie awaryjne
0 natezeniu min. 5 Ix.

Oswietlenie ewakuacyjne stanowi¢ bedg oprawy wyposazone w piktogram z informacjg o drodze
ewakuacji oraz inwerter z czasem podtrzymania 1h i z funkcjg autotestu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zaswieci¢ sie w czasie nie dtuzszym niz 2 s od momentu
zaniku oswietlenia podstawowego, 50 % wartosci zatozonego natezenia oswietlenia musi zostaé
osiggniete po czasie maksymalnie 5 s, 100 % po czasie maksymalnie 60 s.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
(m.in. certyfikat CNBOP).

Oprawy awaryjne powinny pracowac¢ ,na ciemno”, oprawy ewakuacyjne ,na jasno”.

Zasilanie opraw w danym pomieszczeniu wykona¢ z obwodu zasilajgcego oswietlenie podstawowe
w tym pomieszczeniu, ale za pomocg oddzielnego przewodu (oprawy awaryjne i ewakuacyjne
nie mogg by¢ zatgczane i wylgczane przez tgczniki oswietleniowe).
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Parametry opraw oswietleniowych:

L.p. Miejsce montazu Parametry techniczne Wyglad oprawy

Moc oprawy: <7W. Strumien oprawy:

2360Im. Stopien ochrony IP: 2IP65. Klasa

ochronnosci: |. Zakres temperatur pracy:

Wi od -20 do 35°C. Test: autotest. Tryb

iata :

1. zadaszeniowa pracy: NM. Czas podtrzymania: 1h.
Materiat obudowy: PC/ABS. Certyfikaty /

atesty: CE, CNBOP.

Sposéb montazu: oprawa nastropowa.

Gwarancja producenta: 5 lat.

Moc oprawy: <2W. Strumien oprawy:
>200Im. Stopien ochrony IP: 2IP65. Klasa
ochronnosci: |. Zakres temperatur pracy:
od 5 do 45°C. Test: autotest. Tryb pracy:

2. Pom. techniczne NM. Czas podtrzymania: 1h. Materiat
obudowy: PC/ABS. Certyfikaty / atesty:
CE, CNBOP.

Sposodb montazu: oprawa nastropowa.
Gwarancja producenta: 5 lat.

Moc oprawy: <1W. Strumien oprawy:
2145Im. Stopien ochrony IP: =IP65/20.
Klasa ochronnosci: |. Zakres temperatur

WC dla pracy: od 5 do 45°C. Test: autotest. Tryb
3 niepetnosprawnych, | pracy: NM. Czas podtrzymania: 1h. -
' korytarz, Materiat obudowy: PC/ABS. Certyfikaty /

przedsionek atesty: CE, CNBOP.

Sposéb montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Gwarancja producenta: 5 lat.

12. Instalacja zasilania urzadzen i gniazd wtykowych

Gniazda 230V nalezy tak usytuowac, aby zacisk fazowy byt z lewej strony, a zacisk ochronny u géry.
Zestaw gniazd n-krotnych montowac jako n-razy gniazdo 1-krotne, we wspdlnej ramce wielokrotne;.
Okablowanie gniazd wykonac¢ bez stosowania puszek rozgateznych, fgczenie odcinkdéw przewodow
nalezy wykonac na przystosowanych do tego zaciskach gniazd wtykowych.

Dla budynku administracyjnego, pomieszczenia technicznego, wiaty smietnikowej oraz budynkow
stanowisk handlowych typu A dostosowac ilo$¢ i rozmieszczenie gniazd do aranzacji pomieszczen. Dla
boksow zamykanych na stanowiskach handlowych typu B projektuje sie po dwa gniazda podwdjne. Dla
stanowisk handlowych typu C i typu D projektuje sie puszki gruntowe IP54/IP67 wyposazone w cztery
gniazda 16A/230V (po cztery puszki dla stanowiska typu C
i po jednej puszce dla stanowiska typu D).

W pomieszczeniach mokrych stosowac¢ gniazda o stopniu ochrony IP44, w ogdlnodostepnych WC
stosowaé gniazda w wykonaniu wandaloodpornym IP55, IK10, a w pozostatych pomieszczeniach
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gniazda IP20. Gniazda nalezy montowac¢ podtynkowo, natynkowo (m.in. w pomieszczeniu technicznym
i boksach zamykanych) oraz w puszkach gruntowych.
Gniazda ogélne 230V oraz gniazda RJ45 instalowa¢ we wspdlnych ramkach wielokrotnych.
Lokalizacje i sposéb montazu gniazd dostosowac ostatecznie na etapie wykonawstwa do aranzacji
pomieszczen.
W zakresie branzy elektrycznej znajduje sie rowniez zasilanie urzgdzen innych branz (w tym branzy
sanitarnej) tzn. doprowadzenie zasilania bezposrednio do urzadzen lub do tablic zasilajgco-sterujgcych
poszczegodlnych urzadzeh. Uwaga: dostawa rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych, wszystkich elementow
automatyki i sterownikdéw wraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz kabli tgczacych tablice z
urzgdzeniami poza zakresem branzy elektrycznej (w zakresie dostawcy urzadzen).
Wszystkie agregaty klimatyzacji, centrale wentylacyjne i wentylatory wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe
Zlokalizowane w poblizu danego urzadzenia w przypadku, gdy nie stanowig one fabrycznego
wyposazenia tego urzgdzenia.
Parametry puszki gruntowe;j:

— typ: mikrokolumna wysuwana z czterema gniazdami 16A/230V;

— materiat: aluminium anodowane;

— otwieranie kluczem;

— obcigzalnosé: 40kN;

— stopien ochrony: IP67 w stanie petnego zamkniecia, IP54 w stanie wysunietej kolumny.

13. Instalacja odgromowa

Dla budynku przyjeto 1V klase ochrony LPS.

Zwody poziome

Przewidzie¢ zwody poziome, ktére nalezy wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym dFeZn®8
montowanym do zadaszenia wiaty za pomocg uchwytéw dostosowanych do wystepujgcego pokrycia
dachowego. Odstepy pomiedzy uchwytami nie powinny przekracza¢ 1m.

Potaczenia zwoddéw poziomych krzyzujgcych sie nalezy wykonaé za pomocag zigczy krzyzowych
4-otworowych.

W celu unikniecia niebezpiecznych naprezen, jakie mogg powstaé na skutek zmian temperatury, zaleca
sie na dluzszych odcinkach stosowanie elastycznych elementéw tgczacych przewody miedzy soba.
Odlegtos¢ pomiedzy potgczeniami elastycznymi nie powinna przekracza¢ 40m. Potgczenia
kompensacyjne wykonaé¢ z linki aluminiowej Aldrey 50mm?2 o diugosci 1m (stosowacé systemowe
elementy do potgczen typu drut-drut).

Zwody powinny mie¢ pewne pofgczenia, tak aby sity elektrodynamiczne Iub przypadkowe sity
mechaniczne (np. wibracje, po$lizg warstw $niegu, rozszerzanie cieplne itp.) nie powodowaty
obluzowania lub przerwania przewodéw. Liczba potgczen wzdluz przewoddéw powinna byc¢
zminimalizowana.

Do instalacji odgromowej nalezy metalicznie, poprzez zaciski skrecane, przytgczy¢ metalowe elementy
zadaszenia np. obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.

Zachowa¢ wymagane odstepy izolacyjne od chronionych urzgdzen (min. 50cm). W przypadku zblizenia
zwodow poziomych do tych urzgdzen na odlegto$¢é mniejszg niz wymagana, drut nalezy uktadaé w rurze
odgromowej ®20/14. Stosowac rury odporne na promieniowanie UV.

Zwody pionowe

Dla ochrony zamontowanych na zadaszeniu urzadzen technicznych wykorzysta¢ zwody pionowe.
Kazdy zwdd pionowy wyposazyé w zitgcze odgromowe do drutu, pozwalajgce na potgczenie
go z siecig zwodow poziomych.
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Wszystkie urzgdzenia dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzgcych, ktére zawierajg
wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce przetwarzaniu informacji (w tym moduty fotowoltaiczne wraz
z konstrukcjami wsporczymi), powinny znajdowacC sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwodéw
pionowych. Zabrania sie bezposredniego przytgczania tych urzadzeh do instalacji odgromowe;.
Przewody odprowadzajgce

W charakterze przewoddéw odprowadzajgcych wykorzystaé wybrane stupy konstrukcyjne wiaty
zadaszeniowe;.

Dla tych stupdw nalezy zachowac ciggto$¢ galwaniczng pomiedzy potgczeniem z uziomem w dolnej
czesci a potgczeniem z instalacjg odgromowg w gornej czesci. W szczegdélnosci nalezy zwréci¢ uwage,
zeby w miejscach pofgczen elekirycznych nie znajdowaly sie zadne powitoki (np. malarskie)
ograniczajgce stycznos$é.

Przy kazdym przewodzie odprowadzajgcym umiesci¢ tabliczke ostrzegawczg zétto-czarng o tresci jak
na rysunku:

&,

Pomiary

Na etapie wykonywania instalacji odgromowej powinny by¢ sprawdzone wszystkie zasadnicze jej
czesci, zwlaszcza te, ktdre po zakonczeniu budowy nie bedg dostepne do ogledzin. Pomiary muszg byé
wykonane przez dwie osoby.

Po zakohczeniu prac wykonac protokoty z pomiarow sprawdzajgcych i metryke nowego urzadzenia
piorunochronnego. Metryka powinna zawiera¢ zapis, ze ,urzadzenie piorunochronne LPS nadaje sie do
bezpiecznej eksploatacji” (dokumenty winny by¢ wystawione przez dwie osoby: jedng posiadajgca
Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych do 1kV na stanowisku Eksploatacji w zakresie remontow, montazu i kontrolno-
pomiarowym; drugg posiadajgca swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV na stanowisku Dozoru
w zakresie remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym).

14. Usuniecie kolizji z siecig elektroenergetycznag

Kolidujgce sieci elektroenergetyczne nalezgce do PGE Dystrybucja S.A. nalezy zdemontowac,
zabezpieczyé lub przebudowac zgodnie z wydanymi warunkami usuniecia kolizji.

15. Usuniecie kolizji z siecig telekomunikacyjna

Kolidujgce sieci telekomunikacyjne nalezgce do PKP TELKOL Sp. z 0.0. nalezy zabezpieczy¢ lub
przebudowac zgodnie z wydanymi warunkami usunigcia kolizji. Na etapie projektowym nalezy pozyskac¢
aktualizacje warunkéw dotgczonych do niniejszego opracowania.

Brak jest mozliwosci ustalenia wiascicieli czesci sieci telekomunikacyjnych. Sieci te nalezy
zabezpieczyé poprzez zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy zewnetrznej 110mm,
odpornosci na $ciskanie N250 wg PN-EN 61386-24 oraz sztywnos$ci obwodowej 5kN/m?2
wg PN-EN 1S0O-9969:2008.
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16. Instalacja okablowania strukturalnego LAN

W pom. technicznym nalezy zainstalowa¢ szafe logiczng GPD (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny)
o wymiarach dostosowanych do ilosci zainstalowanych w niej urzadzen. W szafie zainstalowane beda
panele krosowe 24-portowe (wyposazone we wkiadki kat. 6A, UTP), switche, przefgcznica
Swiattowodowa, potki porzadkujgce, panel wentylacyjny, listwa zasilajgca oraz pozostawiona bedzie
rezerwa miejsca.

Szafa GPD powinna mie¢ konstrukcje skrecang i by¢ wykonana z blachy alucynkowo - krzemowej oraz
posiada¢  katodowg ochrone antykorozyjng. Ponadto szafa ma byé wyposazona
w dwie pary listew nosnych, drzwi przednie oszklone, ostone tylng, dwie ostony boczne, zaslepke
filtracyjna, szyne, komplet linek uziemiajgcych. Szafa GPD powinna by¢ uziemiona - w tym celu szafe
nalezy przytagczy¢ do instalacji potgczeh wyréwnawczych.

W pom. obstugi nalezy zainstalowaé¢ dwa gniazda podwdéjne RJ45 kat. 6A, UTP, a w budynkach
stanowisk handlowych typu A po jednym gniezdzie podwoéjnym RJ45 kat. 6A, UTP (w rejonie lady
w sklepie).

Gniazda RJ45 nalezy instalowaé we wspoélnych ramkach z gniazdami elektrycznymi.

Teren targowiska ma by¢ objety zasiegiem bezprzewodowego internetu, w zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢ instalacje access point-6w Wi-fi.

Instalacje okablowania strukturalnego wykona¢ kablami U/UTP kat. 6A. Dtugo$é kabla nie moze
przekroczy¢ 90 m. Kazdy koniec kabla powinien posiadaé¢ minimalny rozplot zyt w parze. Nalezy
pamieta¢ o pozostawieniu odpowiedniego zapasu kabla zaréwno po stronie gniazdka jak i w punkcie
dystrybucyjnym.

W przypadku przekroczenia dtugosci 90 m, instalacje do danego punktu wykonaé z zastosowaniem
kabla $wiattowodowego oraz mediakonwertera.

Stanowiska robocze instalacji logicznej projektuje sie w topologii gwiazdy. Kazde gniazdo RJ45 sieci
strukturalnej dostepne dla uzytkownika jest bezposrednio potgczone z gniazdem panelu krosowego
(patchpanel) w szafie GPD.

W zwigzku z brakiem mozliwosci przytgczenia ze strony Netia, wybor dostawcy ustug pozostawia sie
Inwestorowi na etapie projektu. Nalezy przewidzie¢ przytacze telekomunikacyjne zgodnie z wydanymi
na etapie projektu warunkami. W szafie GPD pozostawi¢ rezerwe miejsca na ewentualne urzadzenia
aktywne dostawcy.

17. System monitoringu CCTV

Pod wiatg zadaszeniowg przewiduje sie system telewizji przemystowej zapewniajgcy obserwacje placu
targowego zgodnie z wytycznymi Strazy Miejskiej w Swidniku.

Istniejacg kamere PTZ zlokalizowang na demontowanym stupie oswietleniowym nalezy zamontowac na
konstrukcji wiaty, zapewniajgc mozliwos¢ obserwacji ul. Targowej. Napowietrzny kabel
telekomunikacyjny podwieszany do stupéw oswietleniowych i zapewniajgcy transmisje z kamery
zdemontowac.

Od strony ul. Okulickiego przewidzie¢ nowg kamere PTZ, réwniez montowang do konstrukcji wiaty.
Zastosowac¢ kamere szybkoobrotowg PTZ o rozdzielczo$ci min. 2MPx, w obudowie IP66, zgodng
ze standardem ONVIF, z obiektywem o powiekszeniu 20x, o co najmniej dwdoch strumieniach danych.
Pod wiatg nalezy umiesci¢ kamery zewnetrzne typu ,bullet” zapewniajgce mozliwos¢ obserwacji alejek
pomiedzy stanowiskami handlowymi. Zastosowaé kamery w obudowach wandaloodpornych,
z oswietlaczem IR, o rozdzielczosci 3MPx, zgodne ze standardem ONVIF, z obiektywami 2,8mm,
0 co najmniej dwéch strumieniach danych.

System zostanie wykonany w architekturze bazujgcej na sieci ethernetowej. Wszystkie kamery beda
urzgdzeniami IP.
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Sygnat z kamer doprowadzony bedzie do mostu bezprzewodowego, ktérego jeden punkt znajdowac sie
bedzie na konstrukcji projektowanej wiaty zadaszeniowej, natomiast drugi na budynku istniejgcej Hali
Targowej po drugiej stronie ulicy Baczynskiego. Miedzy punktami mostu bezprzewodowego musi byé
zachowana widzialnos¢ optyczna. Ewentualnie, w przypadku mozliwosci wykonania przytgcza
telekomunikacyjnego dla obiektu na etapie projektowym, dopuszcza sie transmisje przewodows.
Urzadzenia do obstugi systemu CCTV (w tym rejestrator z dyskami 3,5”) instalowa¢ w dedykowanej
szafie RACK zlokalizowanej w pom. technicznym.

Stosowa¢ okablowanie U/UTP kat. 6A. Dlugos¢ kabla nie moze przekroczy¢ 90 m. W przypadku
przekroczenia dtugosci 90 m, instalacje do danego punktu wykona¢ z zastosowaniem kabla
Swiattowodowego oraz mediakonwertera.

Na etapie projektowym nalezy pozyskaé ze Strazy Miejskiej aktualizacje wytycznych dotyczacych
systemu monitoringu CCTYV, a projekt i roboty wykona¢ zgodnie z tymi wytycznymi.

18. System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN z czujkami pozarowymi

W pom. technicznym z rozdzielnicg RGT oraz w budynku administracyjnym nalezy przewidzie¢ system
sygnalizacji wlamania i napadu.

System zbudowany zostanie w oparciu o centrale alarmowg, ktéra bedzie =zlokalizowana
w pom. obstugi w budynku administracyjnym. We wspolnej obudowie zostanie zainstalowana gtéwna
ptyta systemu SSWiN, transformator, akumulator oraz ethernetowy modut komunikacyjny.

W pom. technicznym zostanie zamontowana obudowa z zasilaczem, akumulatorem oraz ekspanderem
wejsé liniowych.

Do centrali poprzez magistrale manipulatoréw zostang podtgczone klawiatury kodowe LCD
(tzw. manipulatory) zlokalizowane przy wej$ciach do chronionych budynkéw. Z poziomu manipulatora
zainstalowanego w pom. obstugi bedzie mozna zazbrajac¢ i rozbraja¢ alarm we wszystkich budynkach,
natomiast z poziomu manipulatora zainstalowanego w pom. bedzie mozna zazbrajac¢ i rozbraja¢ alarm
tylko w tym pomieszczeniu (manipulator bedzie dziatat jako klawiatura strefowa).

Do wykrywania intruza zostang wykorzystane czujki dualne. System wyposazony zostanie
w sygnalizatory akustyczno-optyczne zewnetrzne i sygnalizatory wewnetrzne.

W budynkach zostang dodatkowo zainstalowane czujki pozarowe wpiete w system sygnalizacji
wtamania i napadu, pozwalajgce obstudze uzyskaé¢ wiedze na temat ewentualnego pozaru
na wczesnym etapie jego rozwoju, co ma umozliwi¢ podjecie odpowiednich dziatan. Uwaga: system ten
nie jest systemem sygnalizacji pozaru ani urzgdzeniem przeciwpozarowym z punktu widzenia
przepisow (budynek nie wymaga instalacji certyfikowanego systemu sygnalizacji pozaru SSP),
przewiduje sie go jako system pomocniczy (rozbudowa systemu SSWiN o dodatkowg funkcjonalnosé)
pozwalajgcy obstudze na szybszg reakcje na zjawiska pozarowe (ma petni¢ funkcje pomocniczg
i informacyjng).

Wszystkie urzgdzenia systemu tzn. obudowy, czujki, sygnalizatory majg by¢ wyposazone w specjalne
styczniki sygnalizujgce préby sabotazu tj. zdjecie obudowy z czujki, otwarcie obudowy centrali,
sygnalizatora czy przeciecie przewodow tgczgcych poszczegdlne elementy systemu.

Zasilanie podstawowe systemu bedzie realizowane napigeciem 230V. W przypadku braku zasilania
zasadniczego system zasilany bedzie z akumulatoréw o napieciu 12VDC. Akumulatory umieszczone
beda w obudowie z centralg alarmowg oraz w obudowie z ekspanderem.

Centrale SSWIN wyposazy¢ w ethernetowy modut komunikacyjny i doprowadzi¢ do niej kabel
internetowy.
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19. System przyzywowy

Na potrzeby WC dla osdb niepetnosprawnych przewiduje sie system przyzywowy wyposazony
w centrale zbierajgcg sygnaty z systemu i posiadajgcg mozliwos¢ alarmowania optycznego oraz
dzwiekowego. Centrala zlokalizowana bedzie w pom. obstugi.

Przywotania w WC inicjowane bedg z przycisku pociggowego zlokalizowanego przy misce ustepowe;.
Przewidziano przycisk pociggowy z linka o dtugosci 2,5m, montowany podtynkowo w puszce ®60
na wys. 2m. Sznurek nalezy docig¢ tak, aby jego koniec zwisat 5 cm nad podtoga. Przy wyjsciu z WC
przewidziano przycisk z lampka sygnalizacyjng stuzgcy do kasowania alarmoéw. Przycisk montowac
podtynkowo w puszce ®60 na wys. 1,1m. Na korytarzu, nad wyjsciem z WC, zostanie umieszczony
sygnalizator optyczno-akustyczny (buczek z lampka) informujacy o alarmie.

Stosowac elementy systemu przyzywowego w wykonaniu wandaloodpornym.

Uzytkownik, na etapie eksploatacji obiektu, opracuje procedure reagowania na wywotania alarmowe.

20. Kanalizacja dla kabli niskopragdowych

Na potrzeby rozprowadzenia kabli po terenie zewnetrznym projektuje sie kanalizacje kablowg.
Rury kanalizacji uktadaé w wykopie otwartym w ten sposéb, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni rury wynosito 0,7m. W terenie usytuowanym poziomo
kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. W terenie
pochytym kanalizacje nalezy usytuowaC zgodnie 2z naturalnym uksztattowaniem terenu,
z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Kanalizacja
kablowa wprowadzana do budynkéw powinna by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym niz 2%
w kierunku studni kablowych.
taczenie poszczegdlnych odcinkdw rur kanalizacji wykonaé stosujgc odpowiednie typy ztgczek. Przy
taczeniu kielichowym rur nalezy zachowaé przy ich uktadaniu kierunek spadku i kierunek zaciagania
kabla.
Wejscie kanalizacji do budynkéw uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazéw za pomocg rozwigzan
systemowych.
Studnie kablowe powinny byé ukladane na ustabilizowanym podiozu tak, aby doprowadzone
do nich rury kanalizacji, a takze znajdujgce sie wewnatrz kable, nie byly narazone na zgniatanie lub
Scinanie w miejscu wprowadzenia do studni.
Studnie powinny by¢ wykonane w formie prefabrykatéw do sktadania, o odpowiednio uksztattowanych
powierzchniach  stykowych, umozliwiajgcych prawidtowy i szczelny montaz elementow.
Na powierzchni prefabrykatéw nie mogg wystepowaé prety uzbrojenia, natomiast zewnetrzne
powierzchnie powinny byé réwnomiernie pokryte bitumiczng masg izolacyjng. Studnie wyposazy¢
w rury wsporcze z uchwytami kablowymi do uktadania na nich kabli zaciggnietych
do kanalizacji.
W studniach znajdujg sie otwory, ktére umozliwiajg wprowadzenie do nich rur kanalizacji pierwotnej.
Rury powinny by¢ wprowadzone rowno z powierzchnig gardfa, a miejsca styku wypetnione masg
betonows.
Nalezy stosowacC studnie o klasach dostosowanych do przewidywanego obcigzenia nawierzchni,
w ktorej studnie bedg osadzone tj. klasa B w terenach zielonych, klasa C w chodnikach, klasa D
w ciggach jezdnych. Ramy i pokrywy z wywietrznikami powinny mie¢ te sama klase co studnia.
W pokrywach studni nalezy umieszczaé wywietrzniki w sposéb nastepujgcy:

— w co drugiej studni przelotowej, jesli odlegtos¢ miedzy studniami nie przekracza 100 m,

— w kazdej studni przelotowej, jesli odlegtos¢ miedzy studniami przekracza 100 m,

— w kazdej studni, z ktorej jest wykonane wprowadzenie kabli do budynku.
Rzedne posadowienia studni kablowych dostosowaé do proj. rzednych terenu.
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21. Ukladanie kabli na terenie zewnetrznym

Na terenie zewnetrznym kable nalezy uktada¢ w nastepujgcy sposob:

a) kabel nn w miejscach, w ktérych nie wystepujg kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym: kabel
uktada¢ po trasie bezkolizyjnej, linig falista z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu, na gtebokosci min. 70 cm mierzonej od najnizszej
rzednej terenu, w nastepujacej kolejnosci: 10 cm podsypki z piasku, kable nn, 10 cm warstwa piasku,
15 cm warstwa gruntu rodzimego ubijana warstwami, folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego,
grunt rodzimy ubijany warstwami az do catkowitego zasypania wykopu;

b) kabel nn w migejscach kolizji z innymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej (np. gazocigg, wodocigg
itp.) oraz pod ciggami pieszymi (chodnikami): kabel uktada¢ w karbowanych rurach ostonowych HDPE
koloru niebieskiego o odpornosci na sciskanie 450N, koniec rury powinien wystawa¢ min. 0,5m poza
krawedz chodnika oraz min. 1m poza obrys innej sieci, rury uktadaé nastepujgco:

— podsypka - grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,

— obsypka boczna - odlegtos¢ miedzy boczng czescig rury ostonowej a Sciang wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej 10 cm, wysoko$¢ obsypki powinna wynosic¢ co najmniej 10 cm,

— obsypka wierzchnia — grubos¢ obsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,

— zasypka — odlegtos¢ miedzy gbérng czescig rury ostonowej a powierzchnig gruntu powinna
wynosi¢ co najmniej 70 cm,

— w celu unikniecia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidtowej wspotpracy
pomiedzy rurg a gruntem, zaleca sie zageszczenie gruntu do stopnia 85-90%
wg zmodyfikowanej préby Proctora;

c¢) kabel nn pod ciggami jezdnymi (drogi, parkingi): kabel uktada¢ w gtadkosciennych rurach ostonowych
HDPE koloru niebieskiego o odpornosci na sciskanie 750N, koniec rury powinien wystawa¢ min. 0,5m
poza krawedz ciggu jezdnego, rury uktadaé nastepujgco:

— podsypka - grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,

— obsypka boczna - odlegtos¢ miedzy boczng czescig rury ostonowej a Sciang wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej 10 cm, wysoko$¢ obsypki powinna wynosic¢ co najmniej 10 cm,

— obsypka wierzchnia — grubos¢ obsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,

— zasypka — odlegto$¢ miedzy goérng czescig rury ostonowej a powierzchnig gruntu powinna
wynosi¢ co najmniej 70 cm,

— w celu unikniecia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidtowej wspotpracy
pomiedzy rurg a gruntem, zaleca sie zageszczenie gruntu do stopnia 85-90%
wg zmodyfikowanej préby Proctora.

Konce rur ochronnych uszczelni¢ za pomocg ksztattek termokurczliwych. Rury na zakretach tgczyc
z wykorzystaniem dedykowanych kolanek 900 i 1359,

Wejscia kabli do budynkéw uszczelni¢ za pomocg systemowych przepustow wodo- oraz
gazoszczelnych.

Na kablach nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w miejscach charakterystycznych (przy rozdzielnicy
elektrycznej, przy zasilanym urzadzeniu, po obu stronach przejs¢ przez sciany, na kazdej zmianie
kierunku) oraz co 10m wzdluz trasy. Oznaczniki powinny zawieral informacje na temat kabli
tj. wtasciciela, rok utozenia, typ, przekrdj oraz miejsce zasilania i odbioru.

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Pomiedzy kablami, przy skrzyzowaniach i zblizeniach, zachowa¢ odlegtosci zgodnie z normag
N SEP-E-004, {j.:

MARCIN MARZEC INSTAL TECH i
NIP: 864-182-66-20 ’ | MARZEC
il

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw
www.marzec-budownictwo.pl BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl Strona: 83




L.p. Charakterystyka kabli Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢, cm

pionowa na skrzyzowaniu | pozioma przy zblizeniu
1. kable elektroenergetyczne 10 5

nn 0,4kV z kablami o tym
samym napieciu lub

z kablami przeznaczonymi
do zasilania urzgdzen
o$wietleniowych

2. kable przeznaczone 5 mog3 sie stykac
do zasilania urzadzen
oswietleniowych z kablami
tego samego przeznaczenia

22. Przepusty kablowe

Wejscia i wyjscia kabli z budynkoéw uszczelni¢ za pomocg systemowych przepustow wodo-
i gazoszczelnych.

23. Trasy kablowe i okablowanie

W instalacjach elektrycznych stosowaé przewody o napieciu znamionowym 450/750V oraz kable
0,6/1kV. Stosowaé kable i przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewodoéw ze wzgledu na ich
reakcje na ogien.

Dla potrzeb rozprowadzenia gtdéwnych ciggéw instalacji elektrycznych i niskopragdowych przewiduje sie
koryta siatkowe (dla instalacji elektrycznych), koryta petne (dla instalacji niskoprgdowych) oraz drabinki
kablowe. Koryta niskoprgdowe powinny by¢ oddalone od koryt elektrycznych o min. 15cm. Przewidzie¢
w nich zapas miejsca co najmniej 30%.

Odcinki pionowe tras kablowych wykona¢ z zastosowaniem drabin kablowych.

Dla tras prowadzonych pod wiatg zadaszeniowg stosowac koryta i drabiny z pokrywami, przystosowane
do montazu na zewnatrz budynkow i cynkowane metodg zanurzeniowa.

Nalezy stosowa¢ podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia
i przenoszonych obcigzeh. Nalezy uzywac¢ elementow typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.
Rozstaw podpdr nie rzadziej niz co 1m.

Przewody instalacji elektrycznych do urzgdzen koncowych prowadzi¢ podtynkowo (w bruzdach pod
tynkiem). Pod wiatg zadaszeniowg (np. na stupach), w pomieszczeniach technicznych oraz w boksach
zamykanych dopuszcza sie uktadanie przewodéw natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych).

W przypadku uktadania przewodéw wewnatrz konstrukcji $cianek dziatowych lekkich, tj. konstrukcja
metalowa obtozona ptytami g/k, nalezy zastosowa¢ ostone w postaci rur karbowanych gietkich
o wytrzymatosci 750N.

Przewody uktadane w pomieszczeniach wyposazonych w sufity podwieszane nie mogg spoczywac
na konstrukcji sufitu podwieszanego.

Otwory wyjsciowe kabli na dach uszczelni¢é poprzez zastosowanie przepustdw dachowych
jednoczesciowych typu jfabedzia szyja” wykonanych z twardego PCW odpornego na czynniki
atmosferyczne, mréz i promieniowanie UV.

Przewody i kable ognioodporne do odbioréw pozarowych prowadzi¢ z wykorzystaniem certyfikowanych
tras kablowych E90.

Przejscia kabli i przewodéw przez stropy i Sciany wykona¢ nalezy w rurkach RL o $rednicach
dostosowanych do przekroju przewodow. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak, by ich

odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornos¢ ogniowa stropu/$ciany przez ktéry przechodza.
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24. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RGT przewiduje sie ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2 (T1+T2), natomiast
w pozostatych rozdzielnicach - ochronniki typu 2 (T2).
Dla instalacji fotowoltaicznej zainstalowa¢ ochronniki dedykowane dla instalacji PV.

25. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedlug normy PN-HD 60364-4-42
i PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych oraz
zastosowanie obuddéw i oston posiadajgcych odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien
ochrony IP.

Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego
wylgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN.

Ochrona uzupetniajgca

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki roznicowoprgdowe o znamionowym pradzie
réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA co najmniej w obwodach:

— gniazd wtyczkowych prgdu przemiennego o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32A,
ktére moga by¢ eksploatowane przez osoby postronne i sg przeznaczone do ogdlnego
stosowania;

— urzadzeh przeno$nych o pragdzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32A i przeznaczonych
do uzytkowania na zewnatrz;

— zasilajgcych oswietlenie, gniazda i urzadzenia w sanitariatach.

26. Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
wytycznymi branzowymi.
Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac¢ certyfikat ,B” Biura i Badan ds. Jakosci lub znak CE.
W ofercie nalezy zawrze¢ wszystkie elementy niezbedne do wykonania w petni funkcjonalnych instalaciji.
Wykonaé niezbedne préby i pomiary instalacji elektrycznych:

— prébe ciggtosci przewoddw ochronnych w potgczeniach wyréwnawczych gtéwnych

i dodatkowych;

—  pomiar rezystancji izolacji;

— sprawdzenie ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania;

— badanie wylgcznikéw réznicowopradowych;

— sprawdzenie biegunowosci;

— sprawdzenie kolejnosci faz;

— pomiary natezenia oswietlenia podstawowego;

— pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego.
Pomiary mogg wykonywac¢ wytgcznie osoby uprawnione.
Protokoty pomiarowe wraz atestami i certyfikatami na zastosowane urzadzenia i dokumentacje
powykonawczg przekazac Inwestorowi.

27. Spis norm i przepiséow

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690;
z pOzniejszymi zmianami)

— N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

— PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne

— PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

—  PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

— PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

— PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- O$wietlenie awaryjne

— PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

— PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejSciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

— PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢é 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

— PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

— PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badanh odbiorczych

— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

— PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego

— --Czes¢ 1: Wymagania ogodlne

— PN-EN 50173-2:2018 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego

— --Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

— PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$é 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

— PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow
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— PN-EN 50174-3:2014-02 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania -- Cze$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkoéw

— PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

28. Bilans mocy

Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kij Pz
i odbiornika kW kW
1 2 3 4 5 6
Targowisko 1,00 114,56
139,05 0,82 114,56
Budynek
administracyjny+WC_instalacje
1|sanitarne 13,90 0,80 11,12
Budynek
2|administracyjny+WC _oswietlenie 0,30 1,00 0,30
Budynek
3|administracyjny+WC gniazda 5,00 0,60 3,00
Budynek
administracyjny+WC_instalacje
4| niskopradowe 3,00 1,00 3,00
Budynek
5|odpady+fotowoltaika_oswietlenie 0,30 1,00 0,30
Budynek
6|odpady+fotowoltaika_gniazda 1,20 1,00 1,20
7|Budynki typu A _instalacje sanitarne 51,72 0,80 41,38
8|Budynki typu A_oswietlenie 1,80 1,00 1,80
9|Budynki typu A_gniazda 19,58 0,80 15,67
10|Budynki typu B_oswietlenie 1,45 0,80 1,16
11|Budynki typu B_gniazda 8,70 0,80 6,96
12|Budynki typu C_gniazda 13,20 0,80 10,56
13|Budynki typu D_gniazda 3,90 0,80 3,12
14| Oswietlenie pod wiatami 15,00 1,00 15,00
29. Dobor kabli i przewodow
Dane:
yAWA - 4x YKXS 1x120mm?
Wspodtczynnik mocy - cos ¢ = 0,93
Moc przytgczeniowa: - Pp =115 kW
P
L L U5 178484

" BUcosp  3x0,4x0,93

Is — prad obliczeniowy ls=178,48A

Iz — obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata kabla 12=223A

IN — prad znam. urzgdzenia zabezpieczajgcego (zabezpieczenie w zigczu) In= 200A
I2 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego (1,45xIn) 12=320A

Warunki:
a) Is [A] <IN [A] < 1z [A] 178,48A < 200A < 223A - warunek spetniony
b) I2[A] < 1,45%1z [A] 320A < 323,35A - warunek spetniony
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14 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej
Wymagania w zakresie wiaty zadaszeniowej

Obrys dachu projektowanej wiaty nalezy zlokalizowa¢ w minimalnej odlegtosci 8 m od
budynkdéw na dziatkach sgsiednich wg § 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 219 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przekrycie dachu o
powierzchni wiekszej niz 1000 m? powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow nalezy zapewnic z hydrantu
zewnetrznego w odlegtosci do 75 m od obiekyu. Hydranty nalezy umiesci¢ wzdtuz drdg i ulic
oraz przy ich skrzyzowaniach, w odlegtosci miedzy nimi do 150 m, zgodnie z § 10
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie bedg wystepowaly materiaty
niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisu § 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Na terenie targowiska nie przewiduje sie zadnych pomieszczen i stref, w ktorych
wystepowatoby zagrozenie wybuchem.

Ocieplenie $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej sciany zewnetrznej zgodnie z § 225 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Wystrdj wnetrz niepalny, nie toksyczny, nie kapigcy oraz nie odpadajacy pod wptywem
pozaru.

Wymagania w zakresie instalacji
Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych

Istniejgce i projektowane nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Przejscia instalacyjne przez przegrody bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi
zabezpieczy¢ wg rozwigzania systemowego zapewniajgc szczelnosc i izolacyjnos¢ ogniowa.

Rury i kable elektryczne przechodzgce przez przegrody bedgce oddzielnami
przeciwpozarowymi nalezy zabezpieczy¢ zapewniajgc odpowiednig szczelnosé i izolacyjnosc
ogniowa.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Ze wzgledu na wydzielenie pozarowe pomieszczenia technicznego wszystkie
przepusty instalacyjne istniejgce i projektowane nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.
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Przy przejsciu rur przez przegrody budowlane bedgce oddzieleniem ppoz. oraz przez
przegrody w wykonaniu ognioodpornym nie mniejszym od EI60 (REI60) nie bedace
oddzieleniem pozarowym nalezy stosowac uszczelniania w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Przy przejsciach rur instalacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowaé
rur ostonowych (tzw. tulei). Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego dla pojedynczych rur instalacji, wprowadzanych przez $ciany
i stropy do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 40mm w $cianach i stropach nie bedacych
elementami oddzielenia pozarowego dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60 lub EI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

W drzwiach przeciwpozarowych jako kratki transferowe zastosowano kratki
wentylacyjne z wkfadem peczniejgcym.

W miejscach przejs¢ kanatdbw wentylacyjnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zastosowano klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
elementu oddzielenia, z wyzwalaczem termicznym 72°C na przegrodzie (sprezyna napedowa,
uzbrajanie reczne). Z zastrzezeniem : przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone
przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny by¢é obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementéw oddzielenia pozarowego tych stref
pozarowych , bgdz tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Przejscia
przewodéw wykonanych ze stali lub zeliwa, przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ specjalnymi masami uszczelniajgcymi ogniochronnymi.
Przejscia przewoddéw wykonanych z PP, PEX lub PCV, przez $ciany i stropy oddzieleh
przeciwpozarowych nalezy wykonac¢ z zastosowaniem opasek lub obejm ogniochronnych.

15 Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych
odpowiadajgce zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6ét budowlanych regulowaé bedzie SIWZ i projekt umowy, z
uwzglednieniem nastepujacych zatozen:

Ponizsze opisuje sposéb odbioru dokumentaciji jak réwniez robét budowlanych.

Ze wzgledu na biezgce funkcjonowanie budynku poza lokalem, roboty budowlane
powinny byé prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczehstwa oraz
czystosci i porzagdku w obszarze prowadzonych robét i catosci budynku.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcej instalacji
budynku pod warunkiem opomiarowania.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow.

Kontroli Zamawiajgcego bedg poddane w szczegdlnosci:
e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym/technicznym
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
o stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
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e sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami,
specyfikacjami technicznymi, niniejszym opracowaniem i umowa.

Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:
o jakos¢ wykonania prac
e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu -
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
e prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzeh i wyposazenia,
o wyniki pomiaréw powykonawczych.

Rozwigzania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych muszg byc¢
zgodne z obowigzujgcym w Polsce Prawem.

Projektanci, ktérzy bedg wykonywac projekty techniczne powinni posiada¢ kwalifikacje
zawodowe niezbedne do wykonania projektéw budowlanych i wykonawczych / technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wiadze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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. CZESC INFORMACYJNA

16 Wiasnos¢ gruntu

Wiascicielem terenu inwestyciji:

ul. Targowa, 21-040 Swidnik

dziatki. nr 1159/15, 1159/7, 1157/1, 152/20, 152/17, 1161, 1160/2, 1159/1, 1159/2,
1159/3, 1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12, 1159/13,
1159/14, obr. 0001 Miasto Swidnik, jedn. ewidencyjna 061701_1 Swidnik

Jest Zamawiajacy, tj:
Urzad Miasta Swidnik — Gmina Miejska Swidnik
Ul. Stanistawa Wyspianskiego 27, 21-040 Swidnik

17 Informacje ogéine

Zamawiajgcy udostepni wykonawcy posiadane opracowania techniczne dotyczgce
przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca przed ztozeniem ofert zdobyt
wszelkie informacje niezbedne do prawidiowego wykonania i wyceny zadania, w tym m.in.
dokonat wizji lokalnej.

18 Przepisy prawne zwigzane z wykonaniem zamdéwienia

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc m.in.

wymagania:

e Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z p6zn. zmianami),

e Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

o Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

¢ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej.
— Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
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e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z p6zn. zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z p6zn. zmianami)

o Rozporzgdzenie w sprawie ogéinych przepiséw BHP

— W zakresie bezpieczenstwa pozarowego:

o Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (z pdzn. zmianami)

e Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

W zakresie konstrukcji:

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji..

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

W zakresie instalacji wod-kan

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw - Czesé
1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢
2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw - Czesé
3: Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw - Czesé
4: Pompownie $ciekéw - Projektowanie ukfadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;j
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PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Cze$¢ 1:
Wymagania
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

W zakresie instalacji c.o.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi -
Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych — Wymagania

PN-EN I1SO 6946:2017 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metody obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2017 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -
Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 1SO 10077-2:2017 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram
PN-EN ISO 10211:2017 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni - Obliczenia szczegétowe

PN-EN 12831:2017 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego -- Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3
PN-EN ISO 13370:2017 Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkoéw - Przenoszenie
ciepta przez grunt - Metody obliczania

PN-EN ISO 13789:2017 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspdtczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2017 Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy wspofczynnik
przenikania ciepta -- Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzeh - Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania

W zakresie instalacji wentylacji

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania PN-B-03430:1983 /Az3:2000
PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokagtnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodoéw - Wytrzymatos¢ i
szczelnosé przewodéw z blachy o przekroju kotowym
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PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw
PN-EN ISO 16890-1:2017 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdine;j
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach
- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

W zakresie instalacji elektrycznych

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobor kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.
PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- CzesS¢ 1:
Postanowienia ogodlne

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 2:
Rozdzielnice

i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzesS¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53:
Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
-- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-HD 60364-7-701:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-
701: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub natrysk
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W zakresie instalacji okablowania strukturalnego

PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 50173-2:2018 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2014-02 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania -- Cze$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania

ISO/IEC 11801-1:2017 Information technology - Generic cabling for customer premises
- Part 1: General requirements

ISO/IEC 11801-2:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises
-- Part 2: Office premises

PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna -- Techniki bezpieczenstwa --
Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem informacji -- Wymagania

PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01 Technika informatyczna -- Zarzadzanie ustugami --
Czesc¢ 1: Wymagania dla systemu zarzgdzania ustugami

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components
Addendum 1 Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6A
Cabling

ANSI/TIA/EIA 569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways
and Spaces

PN-EN 50310 Sieci potgczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanychz instalacjami telekomunikacyjnymi

N-SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne
w budynkach — dobdr kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje
na ogien

W zakresie systemu SSP

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
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PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub
jonizacji; ze zmiang A2:2009

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki
punktowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe;
ze zmianami A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzgcego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia
Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

W zakresie systemu CCTV

PN-EN 50132-7:2013-04 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania (uwaga norma wycofana)
PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
- Czes¢ 4: Wytyczne stosowania (wersja angielska)

PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
-- Czes¢ 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogolne (wersja angielska)

oraz inne, wymienione bezposrednio w tekscie np. przy opisie wymagan materiatowych czy
opisie wymaganh wobec sposobu prowadzenia robét. Niezaleznie podanych powyzej nalezy
zawsze stosowa¢ najnowsze wydanie normy i przepisy. Znajomos¢ prawa jest
obowigzkiem Wykonawcy.
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