blacha na rgbek

deskowanie - ptyta OSB
wodoodporna gr. 22mm

kapinos, wysokosc
obrébki 5cm

Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska
miejskiego wraz z montazem paneli

fotowoltaicznych w Swidniku

ul. Targowa, 21-040 Swidnik

dziatki. nr 1159/15, 1159/7, 1157/1, 152/20, 152/17, 1161, 1160/2,
1159/1, 1159/2, 1159/3, 1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8,
1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12, 1159/13, 1159/14, obr. 0001 Miasto|
Swidnik, jedn. ewidencyjna 061701_1 Swidnik

Urzad Miasta Swidnik — Gmina Miejska Swidnik
ul. Stanistawa Wyspianskiego 27, 21-040 Swidnik

INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ~ Www.marzec-budownictwo.pl

ul. Nowohucka 92a/15,

MARZEC

30-728 Krakow

jh? BUDOWNICTWO
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. w specjalnosci architektonicznej
do proj. bez ograniczen nr 128-Km/74

mgr inz. arch. Wojciech Ruchata
upr. nr MPOIA/028/2014

PRZEKROJ BOKSU HANDLOWEGO
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deskowanie - ptyta OSB
wodoodporna gr. 22mm
o
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- oktadzina drewnopodbna:
- ptyta HPL 8mm
- szczelina wentylacyjna/ podkonstrukcja aluminiowa
2cm
- ptyta OSB wodoodporna 22mm
- wetna mineralna gr. 5cm / podkonstrukcja systemowa
aluminiowa
<l - ptyta OSB wodoodporna 12mm
- wetna mineralna gr. 10 cm / podkonstrukcja z profili
stalowych zamknigtych (wg projektu branzy konstrukcji)
- ptyta OSB wodoodporna 22mm mocowana do
konstrukcji stalowej
profil stalowy pionowy 100x100mm
- ptytki gresowe techniczne na kleju
- wylewka betonowa 6cm w spadku 2% w . L papa termozgrzewalna
kierunku drzwi © ;
. P | podkfadowa i
- stropian twardy 8cm ) wierzchniego krycia do
- papa ”m.qBONoﬂNm.Em_:m podkiadowa i profil stalowy poziomy %2% wysokosci 30cm nad
wierzchniego krycia 11 = poziomem terenu
- plyta Mm_cmﬁim wg proj. konstrukgji '“ 1
- podsypka n_mmx.oém . "‘ - ptyty betonowe, o formatach 30x30cm
- podbudowa zwirowa wg opisu proj. '“ 15x30cm 15x15cm , gr. 8cm, krawedzie
konstrukc;i "“ a fazowane, dopuszczalne obcigzenie nawierzchni
< samochody osobowe do 3,5 t
ZaN - podbudowa zwirowa wg projektu konstrukcji
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