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I. DANE OGÓLNE  

1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
 

Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli 
fotowoltaicznych w Świdniku. 
 

2 Adres obiektu budowlanego  
 
ul. Targowa, 21-040 Świdnik 
działki. nr  1159/15, 1159/7, 1157/1, 152/20, 152/17, 1161, 1160/2, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 
1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12, 1159/13, 
1159/14, obr. 0001 Miasto Świdnik, jedn. ewidencyjna 061701_1 Świdnik 
 

3 Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 
45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk 
45213141-3 - Roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45223000-6 - roboty w zakresie konstrukcji 
45300000-0 - roboty instalacyjne 

 
Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:  
pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y);  
pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y);  
pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);  
Pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr 

zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do 
zweryfikowania poprzednich cyfr. 
 

4  Nazwa i adres Inwestora  
 

Urząd Miasta Świdnik – Gmina Miejska Świdnik 
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik 
 

5 Autor opracowania  
 

Jednostka projektowa MARZEC BUDOWNICTWO  
Marcin Marzec INSTAL-TECH 
NIP: 864-182-66-20,  
ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków 
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Autor : 
 
mgr inż. arch. Marek Golonka 
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do proj. bez ograniczeń,  
nr 128-Km/74 
 
mgr inż. arch. Wojciech Ruchała 
upr. w specjalności architektonicznej 
do proj.  bez ograniczeń nr MPOIA/028/2014 

 
 
6 Podstawa opracowania 

 
 Umowa o prace projektowe nr 366/W/WIN/2021 z dnia 13.12.2021 r. 
 Aktualne przepisy Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych wraz z 

rozporządzeniami wykonawczymi do ustaw, 
 Ustalenia i wywiad z Inwestorem i Użytkownikiem, 
 Rysunki i schematy przekazane do wglądu przez Inwestora, 
 Wizja lokalna, wykonana przez firmę Instal-Tech. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA  

7 Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
 
7.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych 
 
a) Charakterystyczne parametry techniczne określające wielkość obiektu 

 
Wiaty nad dwoma częściami placu targowego o wymiarach około 48 x 53 m i powierzchni 

ok 2497 m2 nad placem „A” oraz wiata 7 x 53 m o powierzchni ok 360 m2 nad placem „B”. 
Dopuszczalna wysokość dachów 7 m. 

Stanowiska handlowe otwarte z ladami i boksami magazynowymi oraz budynki handlowe 
zamknięte i budynki pomocnicze jak toalety publiczne, socjalne, techniczne umieszczone pod 
wspólnym zadaszeniem placu targowego. 

Powierzchnia wymienianej nawierzchni placu, ciągów komunikacji pieszej, miejsc 
parkingowych wraz przebudową części ulicy Targowej  6 319,60 m2. 
 

b) Zakres robót budowlanych 

 
 wykonanie zadaszenia placu „A” (większego) oraz zadaszenia placu „B” (mniejszego) 
 Na placu „A” zakłada się wyburzenie istniejącego budynku wielofunkcyjnego 

zawierającego ustępy publiczne oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi 
placu. 

 Rozbiórce ulegnie posadzka obu części targowiska.  
 Montaż elektromechanicznych słupków drogowych do czasowego blokowania 

przejazdu na odcinku wzdłuż placu targowego na ul. Targowej 
 Wzdłuż ul. Targowej na działce drogowej nr 1157/1 od strony placu „A” przewidziano 

miejsca krótkotrwałego postoju samochodów dostawczych na czas wyładunku towaru. 
Należy wykonać miejsca parkingowe dla samochodów osobowych na działce drogowej 
nr 1160/1. 

 rozbiórka budynków wzdłuż ul. Okulickiego na działkach nr 1159/1, 1159/2, 1159/3, 
1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12, 1159/13, 
1159/14, 

 
Na dzień dzisiejszy Inwestor nie dysponuje pełnym prawem do dysponowania nieruchmością 
na cele budowlane w zakresie budynków wzdłuż ul. Okulickiego na działkach nr 1159/1, 
1159/2, 1159/3, 1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12, 
1159/13, 1159/14. Niemniej jednak Wykonawca sporządzając ofertę przyjmuje założenie, że 
całość praw do dysponowania zostanie pozyskana. W części rysunkowej obszar ten 
oznaczono sybmolicznie jako zakres B. Jest to część opracowania, której forma może ulec 
zmianie w przypadku gdy nie uda się Zamawiającemu pozyskać kompletu praw do 
dysponowania na wszystkie wymienione nieruchomości. W celu umożliwienia Wykonawcy 
realizację prac projektowych ostateczny zakres inwestycji na przedmiotowych działkach, 
Inwestor wskaże Wykonawcy w terminie do 31.08.2022r. Inwestor przekaże natomiast 
Wykonawcy uzyskane w tym zakresie prawo do dysponowania nieruchomością w 
terminie do 30.10.2022r.  
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7.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
a) Zgodność z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Obszar placu „A” posiada MPZP przyjęty Uchwałą NR VII/76/2003 Rady Miejskiej  
w Świdniku z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Świdnika. Z kolei obszar placu „B” jest objęty Uchwałą  
Nr XXXVII/218/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik. 
 

Zapisy Uchwały NR VII/76/2003 Rady Miejskiej w Świdniku z dnia 12 czerwca 2003r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnika dotyczące 
przewidzianego obszaru pod inwestycję. 

 
§ 31 
1. Wyznacza się „Tereny usług komercyjnych - UK” z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod usługi: 

- UKh - handlu 
- UKg - gastronomii 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 
a) nieprzekraczalną linię zabudowy kubaturowej - zgodnie z rysunkami 
uszczegółowionymi w skali 1:2000 i 1: 1000, 
b) możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 
istniejących obiektów, pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia 
terenu, 
c) realizację obiektów usługowych z przeznaczeniem pod działalność komercyjną, w 
wyznaczonej w rysunku planu strefie zabudowy kubaturowej, z uciążliwością w 
granicach własnej działki, 
d) wysokość realizowanych obiektów dostosowaną do charakteru i wysokości 
otaczającej zabudowy, 
e) zapewnienie ilości miejsc parkingowych – 1 miejsce na 20 m2 pow. użytkowej jak 
również placu nawrotowego dla przewidywanego transportu samochodowego w 
granicach własnych posesji. 

4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach UK nie mogą naruszać ustaleń 
obowiązujących dla stref polityki przestrzennej na obszarze których są one położone. 

 
Zapisy Uchwały Nr XXXVII/218/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie 

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik.  dotyczące 
przewidzianego obszaru pod inwestycję. 

 
§ 19 
TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - KDD-G 
1. Podstawowe przeznaczenie terenu – przebieg drogi gminnej w klasie drogi dojazdowej. 
Dopuszcza się przebieg w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i nasadzenia 
zieleni. 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

• szerokość w liniach rozgraniczających 10-12m zgodnie z rysunkiem planu, 
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• minimalna odległość linii zabudowy liczona od zewnętrznej krawędzi jezdni wynosi 
10.0 m – 8.0 m (zgodnie z rysunkiem planu) dla budynków mieszkalnych i 6.0 m dla 
innych budynków, 
• dostępność nieograniczona. 
 

§ 23 
TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI PARKINGÓW I STACJI 
PALIW ŚII/1U/KS 
1. Podstawowe przeznaczenie terenu - usługi komercyjne w zakresie handlu, gastronomii i 
hotelarstwa, parking ze stacją paliw 
Dopuszcza się lokalizację nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników oraz innych urządzeń i obiektów 
związanych z funkcją podstawową. 
Wyklucza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej. 
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

• nieprzekraczalna linia zabudowy na rysunku planu 
• forma zabudowy wolnostojąca 
• wysokość budynków usługowych 7 m 
• wielkość powierzchni zabudowy do 50% 
• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40% 
• kształt dachu wielospadowy lub płaski 
• miejsca parkingowe bilansować należy w granicach działki 
• dostępność drogowa od drogi KDD-G. 

§ 35 
TERENY DRÓG PUBLICZNYCH - KDD-G 
1. Podstawowe przeznaczenie terenu – przebieg dróg gminnych w klasie dojazdowej. 
2. Zasady zagospodarowania terenu: 

• szerokość w liniach rozgraniczających 12m 
• minimalna odległość linii zabudowy liczona od zewnętrznej krawędzi jezdni wynosi 
10.0 m – 8.0 m (zgodnie z rysunkiem planu) dla budynków mieszkalnych i 6.0 m dla 
innych budynków. 

 
 
 
b) Wizja lokalna w terenie 

Podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz 
przedsięwzięcia i wizji . Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej na 
przedmiotowym terenie oraz uwzględnienia innych i ewentualnie nie opisanych uwarunkowań. 
 

c) dane o charakterze istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
Projektowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożeń dla środowiska. Teren inwestycyjny 

znajduje się w pobliżu (ok. 0.7km) Użytku Ekologicznego Siedzisko Susła Perełkowanego. 
 
 
7.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Przyjęte rozwiązania techniczne, materiałowe i technologiczne powinny zapewnić:  
 oszczędność w pobieraniu i wydatkowaniu energii,  
 prawidłową izolacyjność akustyczną przegród, 
 ograniczenie niekorzystnego oddziaływania inwestycji na środowisko, 
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 optymalne koszty utrzymania obiektu, szczególnie przez dobór energooszczędnych 
rozwiązań w zakresie instalacji lokalowych 

 wysoki standard użytkowania i eksploatacji, dostosowany do klasy użytkowania, wymagań 
użytkowych, zapewnienie odpowiedniej trwałości materiałów 

 spełnienie wymagań sanitarno – higienicznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej;  

 wszystkie elementy wykończenia i aranżacji mają posiadać dopuszczenia do stosowania 
w obiektach spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 

7.4 Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe 
 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 
funkcji 
 

 
Stanowisko handlowe Typ A – sklep z zapleczem socjalnym 
Wymiary zewnętrzne stanowiska – 6,0x6,0m. Powierzchnia zajęta przez stanowisko na placu 
– 36,0m2. 

Ilość stanowisk na placu „A” 6 

Ilość stanowisk na placu „B” 0 

 
 

Zestawienie pomieszczeń stanowiska typu A 

NR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2] 

A.1 Sklep 13,49 

A.2 Magazyn 3,67 

A.3 Przedsionek 8,25 

A.4 WC 3,54 

 SUMA 28,95 

 
Stanowisko handlowe Typ B1 
Wymiary zewnętrzne stanowiska – 3,0x6,0m. Powierzchnia zajęta przez stanowisko na placu 
– 18,0m2. 

Ilość stanowisk na placu „A” 7 

Ilość stanowisk na placu „B” 8 

 

Zestawienie pomieszczeń stanowiska typu B1 

NR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2] 

B1.1 Boks zamykany 3,35 

 SUMA 3,35 

 
 
Stanowisko handlowe Typ B2 



 
 

MARCIN MARZEC INSTAL TECH  
NIP: 864-182-66-20 
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl         Strona: 12 

 

Wymiary zewnętrzne stanowiska – 3,0x6,0m. Powierzchnia zajęta przez stanowisko na placu 
– 18,0m2. 
 
 

Ilość stanowisk na placu „A” 14 

Ilość stanowisk na placu „B” 0 

 

Zestawienie pomieszczeń stanowiska typu B2 

NR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2] 

B2.1 Boks zamykany 6,11 

 SUMA 6,11 

 
Stanowisko handlowe Typ C 
Wymiary zewnętrzne stanowiska – 6,0x6,0m. Powierzchnia zajęta przez stanowisko na placu 
– 36,0m2. 

Ilość stanowisk na placu „A” 9 

Ilość stanowisk na placu „B” 2 

 

 
Stanowisko handlowe Typ D 
Wymiary zewnętrzne stanowiska – 3,0x2,7m. Powierzchnia zajęta przez stanowisko na placu 
– 8,1m2. 

Ilość stanowisk na placu „A” 0 

Ilość stanowisk na placu „B” 13 

 

Budynek socjalny 
Wymiary zewnętrzne budynku – 6,0x12,0m. Powierzchnia zabudowy – 72,0m2. 

 
Zestawienie pomieszczeń budynku socjalnego / ustępu publicznego 

NR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2] 

S.1 Korytarz 4,63 

S.2 Pom. obsługi 14,73 

S.3 WC 4,63 

S.4 Korytarz 4,76 

S.5 WC męskie 10,56 

S.6 WC dla ON 5,60 

S.7 WC damskie 10,56 

 SUMA 55,47 

 
Budynek techniczny 

Wymiary zewnętrzne budynku – 9,0x3,0m. Powierzchnia  zabudowy – 27,0m2. 
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Zestawienie pomieszczeń budynku technicznego 

NR. POM. NAZWA POWIERZCHNIA [m2] 

T.1 Pom. techniczne 21,25 

 SUMA 21,25 

 
 

b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział 
powierzchni ruchu w powierzchni netto 

 
Powierzchnia Użytkowa zakresu opracowania    11 816,59 m2 
 
Powierzchnia zabudowy                              4 772,67 m2 
    
 
 
 
c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 

wcześniej wskaźników 
 

Powierzchnia budynków/boksów   
Na co składają się 
Typ A 216,00 m2 
Typ B1 75,60 m2 
Typ B2 121,80 m2 
Budynek socjalny 
Budynek techniczny  

72,00 m2 
27,00 m2 

Suma 512,40m2 
 

 
 

d) Określenia wielkości możliwych przekroczeń, lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 
 
Dopuszcza się tolerancję w zakresie powierzchni i wymiarów, pod warunkiem 

spełnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych i obowiązujących 
przepisów budowlanych. Optymalne powierzchnie nie powinny odbiegać więcej niż 5% od 
podanych w tabeli.  

Zmiany w programie wymagają akceptacji Zamawiającego. 
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8 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
 

Zadanie będzie realizowane będzie  w trybie „zaprojektuj-wybuduj”.  
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności przygotowawczych do 
wykonania dokumentacji projektowej oraz czynności formalnych zmierzających do jej 
zatwierdzenia przez właściwe organy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich niezbędnych prac budowlanych oraz 
dokonania wyposażenia kompleksowo i w sposób zgodny z przepisami oraz dokonanie 
wszelkich niezbędnych czynności odbiorowych zmierzających do oddania obiektu do 
użytkowania. 
 
Na etapie projektowania należy uzgadniać na bieżąco szczegółowe rozwiązania projektowe  
z Zamawiającym. W tym celu należy sporządzić koncepcje projektowe na podstawie rysunków 
załączonych do niniejszego opracowania oraz wytycznych wyjściowych Zamawiającego.  
 
Obowiązkiem projektanta jest pozyskanie i uwzględnienie stosownych wytycznych. 
 
W razie konieczności uzyskać wszelkie niezbędne odstępstwa, m.in. od przepisów  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej i sanitarno-epidemiologicznym, bezpieczeństwa 
użytkowania i BHP. 
 
 
Projekt budowlany ma zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju  
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Projekty budowlane muszą być zaopiniowane przez rzeczoznawców pod względem: 
sanitarno-higienicznym i ochrony przeciwpożarowej oraz uzgodnione stosownie do wymagań 
przepisów odrębnych.  
 
 
Po akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego i przeprowadzeniu wszelkich 
niezbędnych procedur Wykonawca ma za zadanie złożyć projekt do odpowiedniego organu 
administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
 
Na podstawie projektu budowlanego sporządzane są projekty techniczne, zgodnie  
z Rozporządzeniem  Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego oraz odpowiadające im projekty wykonawcze 
wszystkich branż, w tym branży architektonicznej.  
 
Projekty techniczne i wykonawcze mają zawierać szczegółowe rozwiązania inżynierskie - 
umożliwiające identyfikację pełnego zakresu prac i materiałowe – z podaniem wszystkich 
istotnych parametrów, poparte dokumentacją techniczną materiałów budowlanych 
przewidzianych do zastosowania. W tym zakresie powinny zyskać akceptację Zamawiającego 
na etapie projektowania. 
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Do projektów technicznych / wykonawczych wszystkich branż należy sporządzić przedmiar 
robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Opracowania swoim zakresem powinny obejmować całość robót. 
 
 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia 
kierownika budowy i kierowników robót, sporządzenia planu BIOZ, wydzielenia i organizacji 
placu budowy. 
 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej,  
z poszanowaniem zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej z użyciem odpowiednich 
materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Prace budowlano - montażowe 
należy wykonywać w sposób maksymalnie ograniczający bieżące utrudnienia   
i uciążliwości dla funkcjonowania budynku.  
 
Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić prace etapowo. W pierwszej kolejności 
przewiduje się wykonanie robót w części targu A. Dopiero po wykonaniu robót w części 
A, dopuszcza się rozpoczęcie robót w części targu B. Taka organizacja prac ma na celu 
zapewnienie możliwość prowadzenia handlu podczas trwania prac. Na etapie wykonywania 
projektu wykonawczego, przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca winien 
przedłożyarmonogram robót do uzgodnienia z zamawiającym. 
 
Po wykonaniu prac, Wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzenia kompleksowej 
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku cyfrowej. 
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9  Zakres prac związanych z dokumentacją projektowo – kosztorysową  
 
9.1 Ogólny zakres opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

 
W ramach dokumentacji projektowo kosztorysowej należy: 

 Opracować opracowania przedprojektowe: pozyskać materiały wyjściowe do 
projektowania od Zamawiającego i Użytkownika 

 Opracować koncepcję wielobranżową na podstawie niniejszego PFU oraz 
pozyskanych materiałów wyjściowych,  

 Opracowanie wstępnego harmonogramu planowanych prac w zakresie niezbędnych 
wyłączeń, 

 Opracować w miarę potrzeb stosowne ekspertyzy budowlane i techniczne, 
 Opracować pozostałe opracowania inżynierskie: mapę do celów projektowych, operat 

pomiarów geodezyjnych budynku i elewacji, opinie geologiczną bądź opinie 
geologiczno-inżynierską (w miarę potrzeb),  

 Opracować w miarę potrzeb inne opracowania, jak np. opinia ornitologiczna czy 
chiropterologiczna, 

 W miarę potrzeb pozyskać niezbędne odstępstwa, opinie i uzgodnienia, 
 Opracować projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami  

i zatwierdzeniami przez uprawnionych rzeczoznawców (ds. przeciwpożarowych, 
sanepid) . 

 Opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
 Opracować projekty wykonawcze/ techniczne wszystkich branż i instalacji koniecznych 
do osiągnięcia celu, któremu ma służyć dokumentacja, tzn. otrzymania przez 
Zamawiającego kompletnej dokumentacji umożliwiającej zrealizowanie robót 
budowlano – montażowych na jej podstawie, bez konieczności sporządzania 
dodatkowych opracowań projektowych. 
 Opracować przedmiary robót do w/w. projektów wykonawczych/ technicznych. 
 Opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
wszystkich branż. 
 Opracować projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia meblowego wg specyfikacji 
Zamawiającego, 
 Opracować projekt identyfikacji wizualnej i zapewnienia dostępności, 
 Opracować kosztorys inwestorski,  
 Uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje administracyjne i uzgodnienia,  
w szczególności Decyzję o pozwoleniu na budowę.  

 
Dokumentacja projektowa i powykonawcza zostanie dostarczona przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego: 
 w czterech ponumerowanych egzemplarzach papierowych, złożonych do 

formatu A4 (w tym 1 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami, opiniami itp. jeżeli będą 
konieczne)  

 nośniku elektronicznym CD lub USB 
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Wersja elektroniczna musi zawierać wersje w formatach: 
 PDF – zeskanowany kolorowy obraz dokumentacji z pieczątkami i podpisami 

(wszystkie elementy dokumentacji), 
 PDF – wygenerowany z warstwami grafiką i tekstem (wszystkie elementy 

dokumentacji), 
 DOC Word 97-2013 – wszystkie części tekstowe dokumentacji takie jak opisy 

techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, 
 KST, ATH – przedmiary i kosztorysy, 
 DWG – z zachowaniem układy warstw (wszystkie rysunki). 
 Inne, zależne od potrzeb danego elementu dokumentacji. 

 
9.2  Prace przedprojektowe  

 
W celu realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prac przedprojektowych należy 

pozyskać wymagane decyzje, opinie lub uzgodnienia. Należy wykonać wszelkie ekspertyzy  
i badania niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, w szczególności: 

 
Materiały i inne dokumenty do wykonania i pozyskania przez Wykonawcę:  

 
a) Projekt rozbiórki istniejącego budynku wielofunkcyjnego 

 
b) Projekt rozbiórki budynków wzdłuż ulicy Okulickiego 
 
c)  w miarę potrzeb wykonanie ekspertyzy budowlanej w sanitarno-higienicznym  

i BHP z uzyskaniem stosownego odstępstwa od przepisów – dot. np. 
niedostatecznego doświetlenia pomieszczeń światłem dziennym, niedostatecznej 
wysokości pomieszczeń wskutek zaniżeń instalacyjnych, lokalizacji czerpni, 
wyrzutni wentylacji, recyrkulacji itp. Ostateczną decyzję w zakresie podejmie 
projektant w porozumieniu z rzeczoznawcą. 
 

d) w miarę potrzeb pracować pozostałe opracowania inżynierskie: mapę do celów 
projektowych, operat pomiarów geodezyjnych budynku i elewacji, opinie 
geologiczną bądź opinie geologiczno-inżynierską  
 

e) w miarę potrzeb opracować w inne opracowania, jak np. opinia ornitologiczna czy 
chiropterologiczna,   
 

f) inne niezbędne opracowania, których konieczność wyniknie z uzyskanych 
warunków technicznych, opinii lub decyzji.  

 
W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać niezbędne decyzje 

administracyjne, opinie, pozwolenia lub uzgodnienia. 
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9.3 Koncepcja wielobranżowa 
 
Należy dokonać ewentualnych korekt i aktualizacji opracowanej koncepcji graficznej, 

będącej częścią niniejszego opracowania oraz wytycznych wyjściowych Zamawiającego  
i Użytkowników. Obowiązkiem projektanta jest pozyskanie i uwzględnienie stosownych 
wytycznych. 

Korekty w zakresie formy budynku, rozwiązań materiałowych bądź przyjętej 
estetyki mogą odbywać się jedynie na życzenie Zamawiającego. W przeciwnym razie 
nie dopuszcza się żadnych zmian mających wpływ na przyjętą estetykę i trwałość 
projektowanego obiektu. 

Zaktualizowanie i zaakceptowanie koncepcji wielobranżowej będzie podstawą 
dalszych prac projektowych. Zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

Koncepcja wielobranżowa - obejmująca propozycje w zakresie: opis koncepcji, rysunki 
rzuty i przekroje charakterystyczne. Koncepcja winna uwzględniać zagadnienia i założenia 
instalacyjne. Zaakceptowana koncepcja stanowi podstawę do dalszych prac projektowych.  
 
9.4  Projekt budowlany 

 
Projekt powinien zostać opracowany zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Projekt będzie służył jako podstawa dla uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji. 
Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z w/w rozporządzeniem, w zakresie 

branż niezbędnych dla uzyskania wszelkich niezbędnych zgód na prowadzenie prac.  
W ramach opracowywania projektu budowlanego należy wykonać model obliczeniowy  

i dokonać obliczeń konstrukcji zadaszenia placów A i B. Następnie, wykonać projekt 
techniczny konstrukcji. Przyjeta geometria i wielkości elementów konstrukcyjnych określone w 
projekcie technicznym konstrukcji mają mieć swoje odzwierciedlenie w projekcie 
architektoniczno-budowlanym. Projekt ma odpowiadać przyjętej i zaakceptowanej przez 
Inwestora koncepcji, opracowanej zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 9.3 

Wstępnie zakłada się że zakresem projektu budowlanego będzie branża architektury  
i konstrukcji wraz z niezbędnymi opracowaniami pomocniczymi. 
ponadto: 

 Dokumentacja powinna zawierać wszelkie założenia i wstępne rozwiązania branżowe, 
ujęte ramowo w opisie technicznym. Będą one podstawą dla sporządzenia projektów 
technicznych. Do projektu budowlanego załączyć dodatkowo stronę tytułową z podpisami 
Projektantów wszystkich branż, bądź protokół koordynacji międzybranżowej. 

 Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą 
wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez 
Projektanta I Sprawdzającego. 

 Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane uzgodnienia: Rzeczoznawców ds. p.poż., 
sanitarno-higienicznych. 

 Dokumentacja musi spełniać wszelkie wymogi stawiane przez organy administracyjne przy 
wydawaniu decyzji administracyjnych. Z tego względu Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonywania uzupełnień i korekt dokumentacji wg wskazań Urzędu. 
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 Sporządzone przez Wykonawcę projekt budowlany wraz z wymaganymi opracowaniami, 
muszą spełniać wymogi Ustawy PZP dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych.  

 
9.5 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i dokonanie zgłoszenia zamiaru robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.  
 
Przed złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę Wykonawca ma uzyskać wszystkie wymagane opinie, pozwolenia, odstępstwa  
i uzgodnienia. 

W toku uzyskiwania pozwolenia na budowę Wykonawca ma za zadanie dokonywać 
wszelkich niezbędnych uzupełnień i korekt wg wskazań właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej. 

 
9.6  Projekty wykonawcze/ techniczne  branżowe 
 
Projekt powinien zakładać możliwość etapowej realizacji inwestycji. 

W zakresie dokumentacji wykonawczej/ technicznej należy ująć wszystkie roboty 
niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na 
sprawdzenie poprawności jej wykonania. 

Projekty techniczne powinny zostać opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego – rozdział 4 – Projekt Techniczny 

Projekty wykonawcze mają zostać opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

Dopuszcza się łączenie projektów technicznych i wykonawczych pod warunkiem 
spełnienia przez te opracowania obu w/w aktów prawnych. 

 
W ramach projektu wykonawczego należy sporządzić scenariusz pożarowy, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. 
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 

 
Scenariusz pożarowy powinien zawierać opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie 

pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, 
w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim: 
 sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków 

zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji i urządzeń użytkowych lub 
technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie, 
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 rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych 
zabezpieczeń. 

 
Opracowania swoim zakresem powinny obejmować całość robót 
 

1) Projekt (we wszystkich opracowaniach branżowych) powinien zawierać wszystkie 
wymagane uzgodnienia: rzeczoznawcy ds. p.poż., sanitarno-higienicznych  
oraz uzgodnienia międzybranżowe. 

2) Dokumentacja powinna obejmować następujące branże. 
 Architektoniczną,  
 Konstrukcyjną,  
 Instalacji sanitarnych: wod.-kan., instalacji hydrantowej, c.o., c.t, wentylacji, klimatyzacji, 
 Instalacji elektrycznych i niskoprądowych, 
 Aranżacji wyposażenia technicznego i meblowego, 
 Scenariusz pożarowy 
 inne, które okażą się konieczne w trakcie opracowywania dokumentacji. 

3) Dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa budowlanego, przepisy techniczno-
budowlane, przepisy powiązane i normy. 

4) Sporządzona dokumentacja wykonawcza wraz z wymaganymi opracowaniami, 
musi spełniać wymogi Ustawy PZP dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych, które Zamawiający zamierza przeprowadzić w celu wyboru 
Wykonawcy tych robót.  

5) Dokumentacja wykonawcza ma w szczególności określać parametry techniczne  
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych (nie gorsze 
niż wskazane w PFU) oraz zawierać rysunki i schematy umożliwiające 
jednoznaczne określenie rodzaju, zakresu robót budowlanych i uwarunkowań 
wykonawczych. 

 
9.7  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
 

Wykonawca sporządzi na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonych przez 
Zamawiającego projektów wykonawczych/ technicznych, Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót.  W ramach STWiOR należy wykonać zestawienie materiałów i urządzeń wraz 
ze specyfikacją techniczną i opisem parametrów technicznych.  

STWIOR wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

W STWIOR zabrania się stosowania nazw własnych materiałów i urządzeń. W 
STWIOR należy podać istotne parametry techniczne.  W ramach odrębnego załącznika należy 
wg wskazań i na życzenie Zamawiającego przedłożyć dokumentację techniczną wszystkich 
materiałów i urządzeń zgodnych ze specyfikacją. 
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Za zgodność materiałów przyjętych w specyfikacjach technicznych  
z wymaganiami niniejszego PFU odpowiada Wykonawca. Akceptacja specyfikacji przez 
Zamawiającego, zawierającej materiały niespełniające wymogi niniejszego PFU nie odbiera 
Zamawiającemu prawa do żądania zastosowania materiałów zgodnych z niniejszym PFU. 

 
9.8  Kosztorysy i przedmiary robót  

 
Kosztorysy i przedmiary robót  powinny być podzielone i odpowiadać dwóm 

etapom realizacji inwestycji. 
Wykonawca sporządzi na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonych przez 

Zamawiającego projektów wykonawczych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie 
szczegółowe oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów. 

Przedmiar i kosztorys Inwestorski wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

  
9.9 Wymagania  ogólne w zakresie prowadzenia robót budowlano – instalacyjnych 
 

Teren budowy powinien być dokładnie ogrodzony i oddzielony od terenu dostępnego 
dla osób postronnych a roboty budowlane powinny być prowadzone z zachowaniem 
szczególnych warunków bezpieczeństwa, zachowania czystości i porządku w obrębie 
prowadzonych robót.  
 
Wykonawca będzie zobowiązany do:  

 realizowania robót w sposób jak najmniej uciążliwy (hałas, pył, itp.),  
 zapewnienia ciągłości komunikacji samochodowej i pieszej na drogach przylegających do 

terenu inwestycji, 
 utrzymanie porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, 
 posiadania przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców odzieży roboczej 

umożliwiającej identyfikację firmy., 
 bezwzględnego uzgadniania z Zamawiającym czasowych wyłączeń instalacji 

elektrycznych i sanitarnych,  
 przekazania Zamawiającemu zanonimizowanej listy pracowników wykonujących pracę.  

 
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącej instalacji 

obiektu, pod warunkiem jego opomiarowania. 
 
Teren budowy wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych:  

 wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych, 
według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego  
z Zamawiającym;  

 oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych 
opracowanego na podstawie informacji planu BIOZ (jeżeli będzie wymagany);  
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 zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego 
budynku  

 przygotowanie zaplecza socjalnego budowy  
 
Zaplecze budowy należy zorganizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych  

w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza 
należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę. Odpady powinny być przechowywane  
w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją 
będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie 
uprawnienia. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 

 
Wszystkie materiały użyte do wzniesienia projektowanych obiektów powinny spełniać 

wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

 
Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodne z opracowaną wcześniej 

i zaakceptowaną dokumentacją techniczną (szczególnie STWIOR), materiały mają być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

Dla materiałów, które na etapie projektowania wskazano jako przewidziane do 
zabudowania, w szczególnych przypadkach (np. brak dostępności), dopuszcza się zamianę 
na równoważne. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy i wymaga 
uzyskania zgody Zamawiającego. W wypadku nie uzyskania zgody Zamawiajacego należy 
zastosować materiały zgodne z projektem. 

 
Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, w tym 

wyposażenie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezbędną dokumentację materiałową 
lub techniczną producenta. 

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony 
przeciwpożarowej.  

 
Minimalna wymagana zapewniona trwałość poszczególnych elementów budowlanych:  

 Elementy konstrukcji i wydzielenia pomieszczeń 50 lat  
 Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 15 lat  
 Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 30 lat  
 Urządzenia i osprzęt instalacyjny 15 lat  

W uzasadnionych przypadkach (np. braku podania trwałości przez producenta) 
dopuszcza się stosowanie materiałów niespełniających powyższego wymogu pod warunkiem 
udowodnienia równoważności proponowanego materiału i uzyskania zgody Zamawiajacego. 

 
Maszyny będące w dysponowaniu Wykonawcy, stosowane podczas robót i urządzenia 

oraz narzędzia pracy powinny być sprawne, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i spełniać 
wymagania przepisów. 
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Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów 
dotyczących ochrony przyrody oraz środowiska z uwzględnieniem wymagań warunków 
ochrony zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, 
kosztów korzystania ze środowiska.  

Realizacja robót budowlanych powinna uwzględniać możliwe do zastosowania 
energooszczędne środki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego 
oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów). Wykonawca będzie realizował 
prace budowlane w sposób, eliminujący skażenie środowiska. Sprzęt budowlany używany na 
budowie nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

Wszystkie negatywne skutki w tym zakresie ujawnione po okresie realizacji robót,  
a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.  

Wszystkie odpady i materiały z rozbiórek należy wywieźć z terenu budowy, a materiały 
szkodliwe zutylizować. Demontażowi podlegają również części instalacji wraz z osprzętem. 
Gruz budowlany i inne odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac należy wywieźć z terenu 
budowy. Koszty związane z transportem oraz unieszkodliwieniem powstałego odpadu ponosi 
Wykonawca robót. Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę, aby wszelkie pozwolenia 
dotyczące: transportu, zbierania, składowania i unieszkodliwienia powstałego odpadu były 
zgodne z obowiązującymi przepisami.  

 
9.10 Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej 
 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać Zamawiającemu dokumentację 
odbiorową i dokumentacje powykonawczą, zawierającą:  

1) kopie protokołów zgłoszeń wykonania robót budowlanych do właściwego inspektoratu 
nadzoru budowlanego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, właściwej 
komendy państwowej straży pożarnej 

2) protokoły odbioru przez te służby – w razie przeprowadzonych kontroli 
3) dokumentację powykonawczą (zdefiniowaną w ustawie Prawo budowlane) 

zawierającą w szczególności 
- rzuty,  
- przekroje  
- rysunki instalacji wszystkich branż i ich schematy 
sporządzone na bazie projektów technicznych, zawierających naniesione wszystkie 
zmiany wynikłe w toku budowy, 

4) scenariusz pożarowy z matrycą sterowań, 
5) protokoły pomiarów instalacji, pomiarów elektrycznych,  
6) atesty oraz karty katalogowe wszystkich zastosowanych materiałów i zmontowanych 

urządzeń, 
7) instrukcje użytkowania i instrukcje eksploatacji urządzeń, 
8) Dokumentacje dotyczącą odpadów. 
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10 Branża architektoniczna 
 
Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne do dalszych działań projektowych. 

Elementem opracowania  jest część rysunkowa ilustrująca preferencje w zakresie realizacji 
inwestycji. Należy dokonać analizy istniejących powiazań instalacyjnych i uwarunkowań 
konstrukcyjnych.  
 
 
Zakres robót budowlanych 

 
 wykonanie zadaszenia placu „A” (większego) oraz zadaszenia placu „B” (mniejszego) 
 Na placu „A” zakłada się wyburzenie istniejącego budynku wielofunkcyjnego 

zawierającego ustępy publiczne oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi 
placu. 

 Rozbiórce ulegnie posadzka obu części targowiska.  
 Montaż elektromechanicznych słupków drogowych do czasowego blokowania 

przejazdu na odcinku wzdłuż placu targowego na ul. Targowej 
 Wzdłuż ul. Targowej na działce drogowej nr 1157/1 od strony placu „A” przewidziano 

miejsca krótkotrwałego postoju samochodów dostawczych na czas wyładunku towaru. 
Należy wykonać miejsca parkingowe dla samochodów osobowych na działce drogowej 
nr 1160/1. 

 rozbiórka budynków wzdłuż ul. Okulickiego na działkach nr 1159/1, 1159/2, 1159/3, 
1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12, 1159/13, 
1159/14, 

 
Na dzień dzisiejszy Inwestor nie dysponuje pełnym prawem do dysponowania nieruchmością 
na cele budowlane w zakresie budynków wzdłuż ul. Okulickiego na działkach nr 1159/1, 
1159/2, 1159/3, 1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12, 
1159/13, 1159/14, 
 
Inwestor przekaże Wykonawcy uzyskane w tym zakresie prawo do dysponowania 
nieruchomością w terminie do 30.10.2022r, niemniej jednak ostateczny zakres 
inwestycji na przedmiotowych działkach, Zamawiajacy wskaże Wykonawcy w terminie 
do 31.08.2022r. w celu umożliwienia realizacji prac projektowych.  
 
 

Wzory wyposażenia, osprzętu, armatury, stolarki, efekt tekstury, kolorystyka, 
powierzchnia i tonalność wszystkich materiałów wykończeniowych do uzgodnienia  
z Zamawiającym na etapie projektu. Wskazania poniżej są materiałem wyjściowym i należy je 
traktować jako rozwiązania wstępne. 

 
10.1 Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe 
 

Inwestycja przewiduje wykonanie rozbiórki budynku wielofunkcyjnego na działce nr 
1159/15, rozbiórkę budynków wzdłuż ul.Okulickiego oraz usunięcie reszty posadzki placu 
handlowego w ich sąsiedztwie. Należy też usunąć istniejące mury oporowe wzdłuż ulicy 
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Okulickiego oraz chodnik na długości ww budynków, demontaż posadzki obu części placów, 
usunięcie nawierzchni przyległych do ul. Targowej  i Okulickeigo chodników. 

Demontażowi musi ulec zewnętrzna instalacja energii elektrycznej na placu „A” wraz 
ze skrzynkami licznikowymi i oświetleniem zewnętrznym, instalacja wodno kanalizacyjna i 
centralnego ogrzewania. 

Należy zdemontować istniejące ogrodzenie placu “A” od strony północnej, wschodniej 
oraz zachodniej. Usunąć trzeba również podmurówki betonowe. 

 
10.2 Nawierzchnie utwardzone 

 
Nawierzchnia placu z betonowej kostki brukowej. Zróżnicowana kolorystyka na 

powierzchni stanowisk handlowych i alejek.  Kostki o wym. 30x30, 15x30 i 15x15cm. 
 
Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych 

-płyty betonowe gr. 8 cm 
-podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 
-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 
15cm 
-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 gr.-30cm 
-zagęszczone podłoże gruntowe 
 
Bezpośrednio pod projektowaną konstrukcją nawierzchni należy zapewnić wtórny moduł 
odkształcenia E2 na poziomie nie mniejszym niż 100 MPa oraz zapewnić wskaźnik Is 
(stopień zagęszczenia) na podbudowę równy 1,0. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót 
wynikną kwestie wątpliwe dotyczące podłoża gruntowego należy zastabilizować grunt 
spoiwem hydraulicznym. 

 
 
Minimalne parametry techniczne Kolorystyka 

- reakcja na ogień – A1; 
- odporność na ścieranie – 30000 
mm3/5000mm2; 
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie 
bez udziału soli odladzających – F150; 
- ilość wody przepuszczanej – ≥ 700 l/m2 
na 1h; 
- wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu (charakterystyczna) –  ≥ 3,6 
MPa; 
- współczynnik przewodności cieplnej 1,40 
W/(m*K) 

Alejki 

 
 

Stanowiska handlowe 
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Nawierzchnia w przestrzeniach zielonych z wydłużonych, wąskich  płyt chodnikowych 

w kolorze jasno szarym, układanych w odstępach wypełnionych żwirem. Podłoże wg opisu 
branży konstrukcyjnej. 

 
Minimalne parametry techniczne Kolorystyka 

- wygląd: płaska powierzchnia proste 
brzegi, satynowa w dotyku faktura betonu; 
- grubość w cm: 5; 
- format: wielkoformatowa; 
- kształt: prostokąt 160x20cm; 
- przeznaczenie: chodnik, taras, 
ogród/ścieżki/alejki; 
- obciążenia: ruch pieszy; 
- materiał: beton architektoniczny: ręczne 
odlewanie; 
- reakcja na ogień – A1; 
- odporność na ściekanie – Kl.4; 
- odporność na warunki atmosferyczne – 
Kl.3 

 

 
10.3 Tereny zielone 

 
Nawierzchnia trawiasta: 
 

1) Kostrzewa sina, srebrna trawa (Festuca glauca) 
Rozmiar: 25-30 cm wys., 20 cm szer; 
Cechy charakterystyczne: tworzy małe kępy złożone z sinozielonych liści, kwiatostanem jest 
luźny kłos; Pokrycie minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej 

2) Kostrzewa miotlasta, niedźwiedzie futro (Festuca scoparia) 

Rozmiar: 15-20 cm wys., 25-30 cm szer; 

Cechy charakterystyczne: tworzy zwarte, dywanowate kule złożone z drobnych, zielonych 
igłowatych liści; Pokrycie minimum 40% powierzchni biologicznie czynnej. Pokrycie minimum 
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40% powierzchni biologicznie czynnej 

3) Miskant chiński (Miscanthus sinensis) 

Rozmiar: do 60 cm wys., 25-40 cm szer; 

Cechy charakterystyczne: zwarty lekko kultisty pokrój z przewieszającymi się delikatnie 
liśćmi. Pokrycie minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej 

 
Drzewa: 
 
1) Grab pospolity (Carpinus betulus) 
Rozmiar: wys. 20-25m; 
Cechy charakterystyczne: należy do drzew krótkowiecznych (do 150 lat), wolno 

rosnące, posiada gęstą, miotlastą koronę, ma tendencję do tworzenia wielu pni.  
2) Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) odmiana 'Tortuosa'  
Rozmiar: wys. 20-25m; 
Cechy charakterystyczne: posiada nieregularny pokrój I wolno rośnie. Należy do drzew 

średniej wielkości – posiąga do 8 m wysokości i ok. 5 m szerokości. Cechą wyróżniającą tę 
odmianę są malowniczo powyginane pędy, szczególnie dekoracyjne w stanie bezlistnym. 

Lokalizacja drzew wg rysunków – w sumie obu gatunków minum 25 sztuk. 
 

10.4 Podłoga na gruncie 
 
Projektuje się podłogę na gruncie w typie stoiska handlowego A – sklep spożywczy, 

boksach typów B1 i B2 oraz budynku socjalnym oraz budynku technicznym. 
 
Podłoga na gruncie: 

- płytki gresowe techniczne na kleju – gr. 7,2 mm 
- wylewka betonowa w spadku 2% w kierunku drzwi – gr. 6 cm 
- styropian twardy – gr. 8 cm 
- papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia x 2 
- płyta żelbetowa wg opisu konstrukcji – gr. 15 cm 
- podsypka piaskowa 
- podbudowa żwirowa wg opisu konstrukcji 
 

10.5 Izolacje podposadzkowe 
 
Izolacje poziomą należy wykonać z dwóch warstw papy termozgrzewalnej podkładowej 

i wierzchniego krycia.   
 
Minimalne parametry techniczne zgrzewalnej papy bitumicznej wierzchniego krycia: 

 Wkładka nośna: Włóknina poliestrowa 
 Grubość: 5,2 mm  

 
Minimalne parametry techniczne zgrzewalnej papy bitumicznej podkładowej: 
 Wkładka nośna: włóknina poliestrowa z welonem szklanym 180 g/m²  
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 Grubość: 4,2 mm  
 
 
Przed przystąpieniem do przyklejania papy powierzchnię należy staranie oczyścić 

oraz odpylić – najlepiej za pomocą odkurzacza przemysłowego. Następnie wierzch ścian 
oraz te fragmenty podkładu betonowego, do których będą przyklejone zakłady papy, należy 
starannie zagruntować zagruntować emulsją bitumiczną o parametrach nie gorszych niż: 

 Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających  
 Zawartość wody w masie: nie więcej niż 60% Spływność powłoki w pozycji  

 
Gruntowanie można wykonać przy pomocy pędzla. Masę izolacyjna nanosić przy 

pomocy pacy stalowej. Wykonana powłoka musi być wykonana starannie. Nie dopuszcza się 
ubytków i niedociągnięć. W trakcie wykonywania kolejnych prac, należy uważać aby nie 
uszkodzić izolacji. 
 
Minimalne parametry techniczne: 

 Baza materiałowa emulsja bitumiczna modyfikowana dodatkiem tworzyw sztucznych i 
polistyrenu / proszek reaktywny  

 Gęstość po zmieszaniu 0,86 g / cm³  
 Gęstość składnika płynnego (A) 0,75 g / cm³  
 Gęstość składnika proszkowego (B) 1,23 g / cm³  
 Mostkowanie rys > 2 mm  
 Odporność na zginanie w niskich temperaturach 0°C (R=15 mm, bez rys)  
 Wodoszczelność (po utwardzeniu) 7 bar (zgodnie z normą DIN 1048 część 5)  

 
Do prawidłowego przyklejenia arkusza konieczne jest dostarczenie odpowiedniej ilości 

ciepła, które jest niezbędne do nadtopienia masy asfaltowej na spodniej stronie arkusza papy i 
do sklejenia arkusza z podłożem.  
 

Izolację termiczną pod posadzkową należy wykonać z styropianu EPS100 
podłogowego o gr. 8 cm, współczynnik przewodzenia ciepła nie gorszy niż λ = 0.036 W/mK.  
 
10.6 Ściany zewnętrzne 

 
Ściany zewnętrze murowane wykonać z pustaków ceramicznych o gr. 18,8 cm. Należy 

stosować tradycyjną zaprawę murarską cementowo-wapienną mrozoodporną i wodoodporną. 
Pierwszą warstwę pustaków należy układać się na dokładnie wyrównanej warstwie 
cementowo-wapiennej zaprawy wyrównującej o grubości minimum 10 mm.  
 
Minimalne parametry techniczne pustaków: 

 wytrzymałość na ściskanie: 20MPa 
 Wytrzymałość spoiny: 0,15MPa 
 Trwałość (mrozoodporność): F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012) 
 Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: S0 
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 Reakcja na ogień: A1 
 współczynnik przewodzenia ciepła (ściana nieotynkowana) λ [W/(mK)]: 0,308 

Izolację termiczną wykonać z styropianu  EPS 70 o gr. 15, współczynnik przewodzenia 
ciepła nie gorszy niż λ = 0.039 W/mK. 

Zastosowanie : budynek socjalny, budynek techniczny. 
 
Ściany zewnętrzne o konstrukcji szkieletowej, zmontowanej ze profili stalowych 

zamkniętych.  
 

Warstwy ściany zewnętrznej o konstrukcji szkieletowej: 
-  płyta HPL (High Pressure Laminate) – gr. 8 mm; 
- szczelina wentylacyjna/podkonstrukcja – gr. 2,0 cm; 
- płyta OSB wodoodporna – gr. 22 mm; 
- wełna mineralna gr. 5 cm / podkonstrukcja systemowa aluminiowa; 
- płyta OSB wodoodporna – gr. 12 mm; 
- wełna mineralna gr. 10 cm / podkonstrukcja z profili stalowych zamkniętych (wg 

projektu branży konstrukcji); 
- płyta OSB wodoodporna – gr. 22 mm. 
 
Izolacja termiczną wykonać z wełny mineralnej, współczynnik przewodzenia ciepła nie 

gorszy niż λ = 0.039 W/mK. 
 
Minimalne parametry techniczne płyt OSB: 

- Wytzymałości charakterystyczne na zginanie fm 

 orientacja 00 – 16,4 (gr. 12 mm), 14,8 (gr. 22 mm) 
 orientacja 900 – 8,2 (gr. 12 mm), 7,4 (gr. 22 mm) 

- Klasa higieczności płyt OSB – E1 
- Przewodność ciepła – 0,13 W/mK 
- Trwałość biologiczna – 1+2 
- Reakcja na ogień – Klasa E 
 

Zastosowanie : Typ A – sklep spożywczy, boksy typów B1 i B2 
 
10.7 Okładziny ścian zewnętrznych 
 

Okładzina drewnopodobna 

Płyty HPL (High Pressure Laminate) - laminat wysokociśnieniowy, odporny na czynniki 
zewnętrzne takie jak promienie UV, kwaśne deszcze i działanie substancji chemicznych. Płyty 
cięte na elementy o wym.  3050x130mm, mocowane pod kątem 300. Płyty w kolorze buku lub 
jasnego dębu, widoczna struktura drewna, wykończenie powierzchni matowe.  

Podkonstrukcja aluminiowa, ukryta systemowa. System składa się z konsol pasywnych 
oraz pionowych profili. Konsole pasywne montowane do stalowej konstrukcji ściany. Konsola 
złożona jest z elementów aluminiowych oraz przekładki komorowej z tworzywa sztucznego o 
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bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych. Konsole posiadają specjalnie 
zaprojektowaną kieszonkę o gr. 1,5 mm w znacznym stopniu ułatwiającą mocowanie profili 
oraz ustawianie ich płaszczyzny. Otwory w konsolach do mocowania profili zapewniają 
możliwość ich swobodnej rozszerzalności termicznej. Profile teowe stosowane są na łączeniu 
paneli elewacyjnych. Profile kątowe natomiast stosowane są jako profile wsporcze w 
środkowej części paneli. Grubość nóżki profili wynosi 1,75 lub 2 mm. Profile mocuje się do 
konsol za pomocą wkrętów samowiercących 4,8x19. 

Aby utrzymać ciągła wentylację za powierzchnią płyt zaleca się utrzymanie szczeliny 
pomiędzy płytą a warstwą izolacji termicznej o szerokości  20 mm, co pozwoli na przepływ 
powietrza pomiędzy wlotami i wylotami wentylacyjnymi. Powierzchnia wlotów i wylotów 
elewacyjnych musi wynosić przynajmniej 50 cm2 na 1 m.b. elewacji. Ze względu na to, że 
wymiary okładziny mogą ulegać zmianom na skutek zmian wilgotności i temperatury otoczenia, 
montaż płyt HPL należy przeprowadzić w sposób umożliwiający swobodne odkształcenia płyt 
po instalacji. Wokół każdej montowanej formatki należy pozostawić wolną przestrzeń 
(szczelinę dylatacyjną) umożliwiającą swobodną pracę płyty. 

 
Minimalne parametry techniczne płyty HPL: 

 długość płyty: 4000 mm; 
 szerokość płyty:1300 mm; 
 grubość: 8mm; 
 odporność na zginanie ≥ 80 MPa ; 
 stałe obciążenie temperaturą od -80°C do 80°C 
 współczynnik przewodnictwa cieplnego 0,3 W/mK 
 moduł sprężystości ≥ 9.000 MPa 
 strona dekoracyjna: Laminat dekoracyjny 
 strona przeciwprężna: Laminat dekoracyjny 
 podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne; 
 odporność na promieniowanie UV; 
 klasa reakcji na ogień B-s1, d0. 

 

Okładzina z płytek cegłopodobnych 
 

Wszystkie podłoża przed klejeniem płytek powinny być równe, suche i oczyszczone. 
Podłoże należy zagruntować. 

Minimalne parametry techniczne: Kolorystyka 
- mrozoodporność; 
- rozmiar: 22,5x7,8 cm; 
- grubość: 8-21mm; 
- materiał: beton; 
- typ imitacji: cegła;  
- płytki z fugą; 

 
 
Zastosowanie: budynek socjalny, budynek techniczny. 
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10.8 Ściany działowe 
 

Do wykonania ścianek murowanych należy użyć bloczków z betonu komórkowego, 
które zapewniają izolacyjność akustyczną na poziomie nie gorszym niż 39 dB, wytrzymałość 
na ściskanie 3 MPa. Ściany należy murować na klej cienkowarstwowy przeznaczony do 
wznoszenia murów z betonu komórkowego. 
 

Zastosowanie : budynek socjalny. 
 
10.9 Ściany działowe w systemie suchej zabudowy 

 
W budynkach o konskrukcji szkieletowej należy wykonać ścianki działowe w systemie 

suchej zabudowy kartonowo gipsowej. Do wykonania ścianek należy używać profili stalowych 
CW75 oraz UW75.  Wszystkie ściany należy wykonać z poszyciem dwuwarstwowym. Ściany 
w pomieszczeniach sanitarnych wykonać z płyt kartonowo gipsowych typu H o podwyższonej 
odporności na wilgoć. Wszystkie ściany działowe należy wykonać do wysokości pełnej 
kondygnacji. 

 
Minimalne parametry techniczne 
Płyty g-k typ A: 

 Reakcja na ogień; A2-s1, d0  
 Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [μ] 10  
 Wytrzymałość na zginanie:  

◦ kierunek wzdłużny:  550 N 
◦ kierunek poprzeczny: 210 N  

 
Płyty g-k typ H (odporne na wilgoć) 

 Reakcja na ogień; A2-s1, d0  
 Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [μ] 10  
 Wchłanianie wody:  

◦ Całkowite wchłanianie wody < 3% po 2 godzinach.  
◦ Powierzchniowe wchłanianie wody < 100 g/m2  

 Wytrzymałość na zginanie:  
◦ kierunek wzdłużny:  550 N 
◦ kierunek poprzeczny: 210 N  

 
Płyty g-k typ F (ogniochronne) 

 Reakcja na ogień; A2-s1, d0  
 Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [μ] 10  
 Gęstość objętościowa: 688 kg/m3 
 Wytrzymałość na zginanie:  

◦ kierunek wzdłużny:  550 N 
◦ kierunek poprzeczny: 210 N  



 
 

MARCIN MARZEC INSTAL TECH  
NIP: 864-182-66-20 
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl         Strona: 32 

 

 
Uwaga:  

. Wszystkie ściany należy wykonywać zgodnie z przyjętym systemem. W 
pomieszczeniach „mokrych” powierzchnie ścian od strony pomieszczenia należy 
zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową w postaci folii w płynie. Na styku powierzchni 
szczególnie zagrożonych wilgocią stosować płynna folię zbrojoną siatką.. 

 
Zastosowanie : Typ A – sklep spożywczy 

 
10.10 Obudowa poziomych odcinków kanałów wentylacyjnych  

 
Z płyt gipsowo-kartonowych, na systemowym ruszcie stalowym, w pomieszczeniach 

mokrych stosować płyty impregnowane. 
 
10.11 Tynki  

Wykonać tynk cementowo-wapienny, maszynowy, gładki, jednowarstwowy o gr. min. 8 
mm., wykończony gładzią tynkarską gipsową o gr. min. 3mm.  Natomiast w pomieszczeniach 
mokrych, wykończonych płytkami ceramicznymi należy wykonać tynk zatarty na ostro.  
Na systemowych ścianach działowych z płyt g-k należy wykonać tynki w postaci gładzi 
szpachlowej. 
 
Zastosowanie : ogólne 
 
10.12 Warstwy podłogowe  
  

Posadzki wykonać z materiałów umożliwiających mycie i dezynfekcję. Połączenia ścian 
i posadzek wykonane w sposób umożliwiający mycie i dezynfekcję poprzez wykonanie 
cokołów wysokości 10 cm, z materiałów jak wykończenie posadzki.  

W pomieszczeniach z zamontowanymi złączkami do węża, przeznaczonymi do 
zmywania posadzek, wyposażonymi w kratki ściekowe oraz w innych pomieszczeniach 
technicznych z kratkami należy wykonać posadzki ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej 
min. 1 %. 

W pomieszczeniach „mokrych” wykonać podposadzkową warstwę izolacji 
przeciwwilgociowej z folii w płynie, wyprowadzoną 50 cm na ściany pomieszczeń. 

 
10.13 Wykończenia podłóg 

 
Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, 

antypoślizgowych, zmywalnych i odpornych nadziałanie środków myjąco-dezynfekcyjnych.  
Cokoły: 

 materiał gres wysokości min. 10 cm 
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Posadzka z płytek podłogowych  
 

Minemalne parametry techniczne:  Kolor: 
- wymiar 59,8x59,8 cm; 
- grubość - 9 mm; 
- powierzchnia gładka, matowa; 
- antypoślizgowość -  R10; 
- odporność na ścieranie - 175 (pokrycie podłóg, 
które podlegają nasilonemu ruchowi w sposób 
ciągły); 
- siła łamiąca min.1300 N  
- technologia – gres techniczny; 
- mrozoodporne; 
- retyfikowane; 
- reakcja na ogień A1 

 

 
Zastosowanie: ogólne 
 
10.14 Wykończenia ścian i sufitów 

 
Ściany i sufity wykończone będą tynkiem cementowo-wapiennym i gładzią. 
Tynk cementowo-wapiennym na płytach OSB należy wykonać na siatce slalowej. 

Wcześniej płyty będą zabezpieczone tekturą bituminizowaną. Przed nałożeniem tynku, siatkę 
naeży równocześnie w pełni zakryć warstwą zaprawy klejowej. 

Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem, malowane warstwowo farbami 
umożliwiającymi mycie i  dezynfekcję. We wszystkich pomieszczeniach malowanych farbą 
należy ściany zabezpieczyć  przed zawilgoceniem w miejscach instalacji armatury sanitarnej 
okładzinami zmywalnymi, odpornymi na zawilgocenie. 
 
Płytki ścienne 
 

W pomieszczeniach sanitarnych ściany wykończone płytkami. Fuga szerokości 2 mm, 
epoksydowa, antybakteryjna. 
 
Minimalne parametry techniczne: Kolor: 
- płytka ścienno-podłogowa 
- wymiar 29,8x59,8 cm; 
- grubość – 9 mm; 
- powierzchnia gładka, matowa; 
- antypoślizgowość R10; 
- odporność na ścieranie - 175 (pokrycie podłóg, 
które podlegają nasilonemu ruchowi w sposób 
ciągły); 
- siła łamiąca min. 1300 N  
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- technologia - gres nieszkliwiony 
- mrozoodporne; 
- retyfikowane; 
- reakcja na ogień A1 

 
W pomieszczeniu sklepu A.1 w typie A1 oraz pomieszczeniu obsługi w budynku 

socjalnym ścianę nad szafkami stojącymi wykończyć płytkami ceramicznymi na wysokość 60 
cm. 
Minimalne parametry techniczne: Kolor: 
- płytka ścienna 
- wymiar 29,8x89,8 cm; 
- grubość – 9 mm; 
- powierzchnia gładka, matowa; 
- nasiąkliwość wodna powyżej 10%; 
- retyfikowane; 
- reakcja na ogień A1 

 

 
 

Malowanie ścian i sufitów - Farba lateksowa 
Ściany należy zagruntować i pomalować farba lateksową, odporną na szorowanie. 

 
Minimalne wymagania techniczne: 

 odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 – Klasa 2; 
 odporność na szorowanie wg PN-C 81914:2002 – Rodzaj I; 
 stopień połysku przy kącie 85° WG PN-EN 13300:2002 – Głęboki Mat (współczynnik 

odbicia światła; 
 skład nominalny: 

◦ Pigment – odporne na światło pigmenty nie ołowiowe, organiczne i nieorganiczne  
◦ Substancja błonotwórcza – dyspersja styrenowo-akrylowa  
◦ Rozpuszczalnik – woda; 

 gęstość – ok. 1,5g/cm3; 
 LZO –  Limit zawartości LZO (kat.:A/a): 30g/l (2010): Produkt zawiera max 16g/l LZO; 
 Odporność na działanie wody – wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w 

pomieszczeniach, powierzchnie pomalowane nie mogą być w stałym kontakcie z wodą 
i narażone na kondensację wilgoci; 

 Odporność mechaniczna - odporna na ścieranie suchą tkaniną – odporna na delikatne 
zmywanie wodą z dodatkiem środka myjącego. 
 

10.15 Sufity podwieszane 
 

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia projektuje się sufity podwieszane GK, 
sufity podwieszane systemowe modułowe zmywalne. Okładziny sufitów oraz sufity 
podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i 
nieodpadających pod wpływem ognia. 
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Stropy nie wykończone sufitami podwieszonymi wykończone zaprawą tynkarską 
cementowo-wapienną zacierane kat. III i malowane farbą zmywalną. 
 

Sufit podwieszany, kasetonowy  
 
Minimalne parametry techniczne: 
 moduł 60x60 cm 
  odporność na zaawansowane czyszczenie i dezynfekcję 
 odpormość na wilgotność klasa C 
 klasa pochłaniania dźwięku A 
 sufit o klasie A2-s1, d0; 
 odpormość na wilgotność klasa C 
 odbicie światła 84 % 
 kolor biały 
 płyty demontowalne 

 
Obrzeża sufitu kasetonowego  
Obrzeża sufitu kasetonowego - połączenia przyścienne powinny być wykonane przy 

użyciu płyty gipsowo - kartonowej typu F, przytwierdzonej do metalowej konstrukcji; szerokość 
płyt g-k należy tak dobrać aby, aby nie trzeba było przycinać płyt modułowych. W miejscach 
gdzie należy zachować szczelność sufitu, płyty należy docisnąć specjalnymi klipsami. 

 
Zastosowanie : budynek socjalny 

 
10.16 Obudowy pionów 

 
Należy dążyć do zminimalizowania ilości instalacji wymagających obudowy, 

prowadząc je w szachtach i ponad sufitami podwieszanymi. Obudowie podlegają przewody 
wentylacyjne, piony kanalizacji i innych instalacji sanitarnych prowadzone poza szachtami, 
stelaże podtynkowe urządzeń sanitarnych.  

Przejścia i przepusty instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy 
uszczelnić samopęczniejącą masą ogniotrwałą do klasy odporności ogniowej przegrody 
 

Obudowy elementów instalacyjnych  
Elementy instalacyjne należy zabudować podwójnym poszyciem z płyt g-k, 

wodoodpornych, o łącznej grubości 2,5 cm na profilach systemowych typu CW/UW 50. 
Łączenia płyt należy zaszpachlować z użyciem siatki tynkarskiej. Naroża należy osłonić 
profilem narożnym, stalowym, podtynkowym. Montaż wykonać systemowo 

 
Stosować rozwiązania systemowe w miarę możliwości od jednego producenta. 

Obudowy wykonać jako szkieletowe, w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z płyt g-k. 
Łączenie pokryte taśmą spoinową i szpachlowane. Wszystkie wypukłe naroża osłonięte 
profilem narożnym stalowym, podtynkowym.  W odpowiednich miejscach przy wszystkich 
zaworach i odpowietrzających umieścić gotowe drzwiczki rewizyjne dla dostępu do zaworów 
lub przepustnic. Drzwiczki pełne z zamkiem lub magnesem blokującym 
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Zastosowanie : ogólne  
 
10.17 Oświetlenie 

 
Otwarte stanowiska handlowe typu B1, B2, C i D będą oświetlane przez oświetlenie 

główne wiaty zadaszeniowej. 
 
Wymagania dla opraw oświetleniowych według punktu „10. Częśći elektrycznej - 

Instalacja oświetlenia podstawowego”. 
 

Zastosowane oświetlenie awaryjne na oprawach zwieszanych, podświetlanych, 
szklanych, z miejscem na grafikę. Oprawy służące jednocześnie jako podświetlenie znaków 
ewakuacyjnych. 
 
10.18 Parapety okienne wewnętrzne 

 
Parapety wewnętrzne w budynku socjalnym z konglomeratu kamiennego, polerowane 

jednostronnie od góry zaokrąglone, grubość 3 cm. Natomiast w sklepach spożywczych – Typ 
A oraz boksach typu B1 i B2 należy wykonać parapety z PVC, grubość 2 cm, kształt krawędzi 
prosty. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
10.19  Ślusarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna 
 

Wymagana minimalna szerokość drzwi do wszystkich projektowanych pomieszczeń w 
świetle przejścia - 90 cm. 

 
Ślusarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa 

 
Projektowana ślusarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. Drzwi zewnętrzne o 

współczynniku U(max) < 1,30 W/m²K. Wszystkie drzwi zewnętrzne w kolorze antracytowym.  
Całość ślusarki drzwiowej aluminiowej powinna pochodzić od jednego producenta aby 

zapewnić jednolitą kolorystykę oraz wygląd profili i okuć.  
Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz. 
 

Minimalne parametry techniczne: 
 szkło laminowane, wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo 

użytkowników w przypadku stłuczenia; 
 trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną 
 klasa przecziwwłamaniowa RC 2; 
 szkło przezroczyste; 
 okucia: klamka - klamka, zawiasy z regulacją 3D; 
 drzwi wyposażone w samozamykacz z regulacją prędkości zamykania;  
 kolorystyka : malowane proszkowo na kolor  antracytowy RAL 7016; 
 drzwi z zamkiem na wkładkę patentową; 
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 drzwi przeciwpożarowe wyposażyć w samozamykacze szynowe. 
 
Drzwi zewnętrze do budynku socjalnego oraz do pomieszczenia nr A.3 typu A 

wypełnione panelem nieprzeziernym: z dwu stron blacha aluminowa o gr. 1,5 mm w kolorze 
antracytowym RAL 7016, w środku płyta gipsowo-kartonowa wg normy PN-EN 520:A1-2012 
o gr. minimalnej 12,5 mm. 

 
Zastosowanie: ogólne 

 
Ślusarka drzwiowa zewnętrzna stalowa 

 
Drzwi stalowe, pełne w odporności ogniowej, dymoszczelne, wyposażone w 

samozamykacz szynowy lub zawiasy sprężynowe umożliwiające samo zamkniecie skrzydła. 
Wyposażone w bolec antywyważeniowy, zamek na wkładkę patentową, klamka z szyldem z 
rdzeniem stalowym. Ościeżnica kątowa stalowa. Malowane proszkowo na kolor antracytowy 
RAL 7016. 

 
Zastosowanie: budynek techniczny 

 
Ślusarka drzwiowa wewnętrzna  

 
Drzwi płytowe 
Skrzydło z wypełnieniem w postaci płyty wiórowej, pełnej. Skrzydło ze wzmocnieniem 

pod samozamykacz. Wykończenie drzwi proste, gładkie, okleina CPL lub HPL 0,7 mm. 
Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, 
dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe 
(pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. 
Lakierowana farbą proszkową podkładową. Zamek dostępny dostosowany pod wkładkę 
patentową. W drzwiach do pomieszczeń sanitarnych zamek z blokadą łazienkową. W dolnej 
części drzwi do pomieszczeń sanitarnych umieszczone kratki wentylacyjne ze stali 
nierdzewnej. 

 
Minimalne parametry techchiczne: 

 odpornośc na obciążenie statyczne pionowe – Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001; 
 wytrzymałość na skręcanie statyczne – Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001; 
 odporność na uderzenie ciałem miękim i ciężkim – Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001; 
 odporność na uderzenie ciałem twardym – Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001; 
 odporność na cykliczne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna) – Klasa 3 wg 

PN-EN 12400:2004. 
 
Zastosowanie: drzwi do pomieszczenia obsługi, WC w budynku socjalnym 
 
 

10.20  Ślusarka okienna 
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Okna z profili aluminiowych 

 
Minimalne parametry techniczne: 

 stałe lub uchylno – rozwieralne (w zależności od pomieszczenia); 
 trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną; 
 głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78 mm; 
 szkło laminowane, wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo 

użytkowników w przypadku stłuczenia; 
 folia chroniąca przed promieniowaniem UV, umieszczona między warstwami szyby; 
 klasa przecziwwłamaniowa RC 2; 
 współczynnik przenikania ciepła U (max) ≤ 0,9 W/m2*K; 
 kolorystyka : malowane proszkowo na kolor  antracytowy RAL 7016. 

 
Zastosowanie: ogólne 

 
10.21 Pokrycia na dachu spadzistym  
 

Projektowany układ warstw dachu głównego i parametry minimalne materiałów: 
 panele z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo łączonej na rąbek 

stojący 
◦ szerokość całkowita: ~528 mm 
◦ szerokość krycia rzeczywistego: 488 mm 
◦ zalecana długość:   max 8 mb * 
◦ grubość wyrobu gotowego (stal):  0,6 mm 
◦ wysokość rąbka:  32 mm 
◦ minimalna długość arkusza:  1400 mm 
◦ wysokość „clik”:   27 mm 

 deskowanie pełne z płyty OSB wodoodpornej gr. 22 mm 
◦ wytzymałości charakterystyczne na zginanie fm: 
▪ orientacja 00 – 14,8; 
▪ orientacja 900 – 7,4; 
◦ klasa higieczności płyt OSB – E1; 
◦ przewodność ciepła – 0,13 W/mK; 
◦ trwałość biologiczna – 1+2; 
◦ reakcja na ogień – Klasa E. 

 łaty z kształtowników stalowych; 
 konstrukcja wg projektu branżowego 
 pustka powietrzna / podkonstrukcja aluminiowa: 

◦ materiał: stop aluminium 6063T6; 
◦ grubość : 1,1 mm; 
◦ standardowa długość: 3055 mm; 
◦ stabilność wymiarowa: 23,5 · 10-3 mm/m · K. 

 podbitka z płyt z wełny mineralnej prasowanej skalnej 
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◦ długość 3050 mm; 
◦ szerokość 1200 mm; 
◦ grubość 9 mm; 
◦ przewodność cieplna -  0,55 W/m. K; 
◦ klasa reakcji na ogień -  A2-s1, d0; 
◦ odporność na uderzenia ciałem twardym – kula stalowa (1J) - Kategoria IV. 

 lub podbitka z płyt HPL (High Pressure Laminate) 
◦ Długość płyty: 4000 mm; 
◦ Szerokość płyty:1300 mm; 
◦ Grubość: 8mm; 
Odporność na zginanie ≥ 80 MPa; 
Płyty w kolorze jasnego dębu, widoczna struktura drewna, wykończenie powierzchni 

matowe.  
Podkonstrukcja do płyt z HPL analogiczna podkonstrukcji do płyt elewacyjnych. 

Mocowanie konsoli do stalowej konstrukcji dachu. 
Podbitka z płyt z wełny mineralnej prasowanej skalnej mocowana do podronstrukcji 

aluminiowej, ukrytej. Profil aluminiowy z występem o przekroju litery „v” o gr. 1,1 mm, kolor 
RAL 9005. Minimalne parametry technicze profili: materiał - stop aluminium 6063T6; 
standardowa długość - 3055 mm; stabilność wymiarowa: 23,5·10-3 mm/m·K 

Na płytach należy zafrezować podziały na deski o szerokości 15 cm według częsci 
rysunkowej. Zafrezowane podziały pomalować na kolor czarny RAL 9005.  

 
10.22 Pokrycia na dachu płaskim  

 
Projektowany układ warstw i parametry minimalne materiałów: 

 papa wierzchniego krycia 
◦ Zgrzewalna papa bitumiczna – wierzchniego krycia 
◦ Wkładka nośna: Włóknina poliestrowa 
◦ Grubość: 5,2 mm  
◦ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -36 °C  

 papa podkładowa 
◦ Szybko zgrzewalna papa bitumiczna – podkładowa 
◦ Wkładka nośna: włóknina poliestrowa z welonem szklanym 180 g/m²  
◦ Grubość: 4,2 mm  
◦ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤-30  

 izolacja termiczna z twardej, dachowej wełny mineralnej układana ze spadniem 1,5% 
◦ Gęstość nominalna; Obciążenie charakterystyczne cieżarem własnym 1,45-1,20 

kN/m3 
◦ Utwardzona wierzchnia warstwa; ≥ 70 kPa  
◦ Klasa reakcji na ogień; A1 
◦ Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła; λD = 0,038 W/m· K  
◦ Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu; ≥ 40 kPa  
◦ Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm; ≥650 N  

 papa paroizolacyjna 
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◦ Szybko zgrzewalna papa bitumiczna 
◦ Grubość: 4 mm 
◦ Giętkość w niskiej temperaturze: ≤-6  
◦ Wkładka nośna: kombinacja aluminium i poliestru + włóknina szklana  

 preparat bitumiczny, gruntujący 
◦ Konsystencja: płynna 
◦ Baza: Bitum rozpuszczalnikowy 

 strop żelbetowy. 
 
Zastosowanie: budynek socjalny, budynek techniczny 
 
Projektowany układ warstw i parametry minimalne materiałów: 

 panele z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo łączonej na rąbek 
stojący 
◦ szerokość całkowita: ~528 mm 
◦ szerokość krycia rzeczywistego: 488 mm 
◦ zalecana długość:   max 8 mb * 
◦ grubość wyrobu gotowego (stal):  0,5 mm 
◦ wysokość rąbka:  32 mm 
◦ grubość wyrobu gotowego (aluminium): 0,6 mm 
◦ minimalna długość arkusza:  1400 mm 
◦ wysokość „clik”:   27 mm 

 płyta OSB wodoodporna gr. 22 mm 

◦ wytzymałości charakterystyczne na zginanie fm: 
▪ orientacja 00 – 14,8; 
▪ orientacja 900 – 7,4; 

◦ klasa higieczności płyt OSB – E1; 
◦ przewodność ciepła – 0,13 W/mK; 
◦ trwałość biologiczna – 1+2; 
◦ reakcja na ogień – Klasa E. 

 wełna mineralna gr. 10 mm / profil stalowy zamknięty 
◦ współczynnik przewodzenia ciepła:  

▪ -deklarowany λD=  0,039 W/mK; 
▪ obliczeniowy λ obl =   0,039 W/mK; 

◦ Klasa reakcji na ogień A1. 
 płyta OSB wodoodporna gr. 12 mm 

◦ wytzymałości charakterystyczne na zginanie fm: 
▪ orientacja 00 – 16,4; 
▪ orientacja 900 – 8,2; 

◦ klasa higieczności płyt OSB – E1; 
◦ przewodność ciepła – 0,13 W/mK; 
◦ trwałość biologiczna – 1+2; 
◦ reakcja na ogień – Klasa E. 

 wełna mineralna gr. 5 mm / krawędziak drewniany 5x5 cm 
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◦ współczynnik przewodzenia ciepła:  
▪ -deklarowany λD=  0,039 W/mK; 
▪ obliczeniowy λ obl =   0,039 W/mK; 

◦ Klasa reakcji na ogień A1. 
 płyta OSB wodoodporna gr. 22 mm 

◦ wytzymałości charakterystyczne na zginanie fm: 
▪ orientacja 00 – 14,8; 
▪ orientacja 900 – 7,4; 

◦ klasa higieczności płyt OSB – E1; 
◦ przewodność ciepła – 0,13 W/mK; 
◦ trwałość biologiczna – 1+2; 
◦ reakcja na ogień – Klasa E. 
◦  

Zastosowanie: typ A, boksy typów B1 i B2. 
 
10.23  Wejście na dach 

 
Wejście na dach należy zlokalizować na północnej połaci dachu. 
 
Drabina  
 
Na ścianie zewnętrznej budynku socjalnego należe zamocować drabinę stalową z 

obręczą ochronną umożliwiającą wejście na dach. Materiał – stal ocynkowana malowana 
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Przekrój podłużnicy min. 50 x 25 mm, 
antypoślizgowe szczeble ryflowane o min. wymiarach 25 x 35 mm.  

Szerokość drabiny co najmniej 0,5 m,  a odstępy między szczeblami nie mogą być 
większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem nawierzchni placu, drabina 
powinna być zaopatrzona w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze 
ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w 
rozstawie nie większym niż 0,3 m zgodnie z § 101 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
Wyłaz dachowy 
 
Zastosować wyłaz dachowy o minimalnych parametrach: 

 otwór wyjściowy 49x76 cm; 
 wykonany z odpornego na działanie czynników atmosferycznych i niewymagającego 

konserwacji poliuretanu; 
 dolna część ościeżnicy z profilowanym antypoślizgowym stopniem; 
 bezpieczny, opatentowany ogranicznik uniemożliwiający niezamierzone zatrzaśnięcie 

otwartego skrzydła wyłazu; 
 wyłaz otwieramy i zamykamy za pomocą bocznej klamki;  
 trzy nacięcia na klamce, możliwość zablokowania w trzech pozycjach wentylacyjnych;  
 rama okienna wykonana z  aluminium. 
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10.24  Rury spustowe i rynny 

 
Rynny i rury spustowe kwadratowe wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o 

grubości min. 0,6 mm. Rury spustowe o min. wymiarach 100x100 mm, rynny – 150 mm. Rynny 
i rury spustowe malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. 

 
10.25  Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości min. 0,6 mm, 
malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. 

 
10.26  Odwodnienie liniowe  

 
Najeży zastosować system korytek osłoniętych kratkami żeliwnymi. Korytka ze 

wzmocnionym brzegiem wykonane z polimerobetonu (mieszanka poliestrowa, żywicy i 

kruszywa kwarcowego). Krata żeliwna wpuszczona do środka korytka. Szczeliny typu "S". 
Mocowanie na śrubę. Korytko musi posiadać specjalne miejsce do wybicia otworu w dnie 
dzięki któremu należy wykonać podłączenie pionowe do kanalizacji. 

 
Minimalne parametry korytka: 

 szerokość całkowita: 155 mm; 
 szerokość przepływu: 100 mm; 
 wysokość całkowita: 100 mm; 
 długość kompletu: 1000 mm. 

 
Minimalne właściwości mechaniczne: 

 ściskanie 100N/mm2; 
 elastyczność 30N /mm2; 
 chłonność wody mniej niż 0,5%; 
 współczynnik rozszerzenia 0,018mm/m/C; 
 wysoka odporność na wibracje. 

 
Odporność chemiczna na: roztwory soli, kwasy ziemne, oleje, benzyny, brudną wodę 

itp. Odporność na temperatury wahające się od -60oC do +80oC. 

 
 
10.27 Zabudowa HPL 

 
W pomieszczeniach  WC męskiego i damskiego projektuje się zabudowę drzwi HPL. 

Okucia i nogi ze stali nierdzewnej szczotkowanej, odporne na wodę, środki chemiczne i 
uszkodzenia mechaniczne, wysokość całkowita 201 cm, prześwit nad podłogą 15 cm, należy  
zapewnić głębokość min. 150cm i szerokość 100 cm, zamkopochwyt, awaryjne otwieranie, 
drzwi o szer. 90cm, wykonanie z HPL o gr. 12mm. Szerokość przejść wzdłuż kabin ustępowych 
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przy jednostronnym ich rozmieszczeniu powinna wynosić co najmniej 1,3 m. Zabudowa z płyt 
drewnopodobnych, kolor dąb jasny. 
 
10.28  Biały montaż i armatura  

 
W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się umywalki ceramiczną z baterią 

umywalkową, montowaną na umywalce, korek typu klik-klak. W pomieszczeniach sanitarnych 
należy zamontować muszle ustępowe wiszące, ze stelażem podtynkowym oraz kompaktowe 
ze spłuczką ceramiczną.  

Przy każdej misce ustępowej  należy zamontować pojemnik na papier toaletowy oraz 
szczotkę do WC.  

Przy każdej umywalce wiszącej należy zamontować: dozownik mydła, ze stali 
nierdzewnej, dozownik na ręczniki papierowe ze stali. 

W toaletach dla niepełnosprawnych należy zamontować pochwyty proste oraz uchylne. 
Pochwyty ze stali szczotkowanej, fi32 mm. 

W pomieszczeniu obsługi w budynku socjalnym należy zamontować zlew stalowy, 
jednokomorowy, osadzony na szafce pod umywalkowej. 

W pomieszczeniu A.1 (sklep) typu A  należy zamontować zlew stalowy, dwukomorowy 
z ociekaczem, osadzony na szafce pod umywalkowej. A ponadto umywalkę ceramiczną z 
baterią umywalkową, montowaną na umywalce, korek typu klik-klak. Przy umywalce należy 
zamontować: dozowniki mydła oraz środków dezenfekujących, ze stali nierdzewnej, dozownik 
na ręczniki papierowe ze stali. 

 
Umywalka ścienna 
Materiał ceramika, z otworem, z półpostumentem, z przelewem, z kolor biały, kształt 

półokrągła. Mocowanie na wysokości 90 cm, 74 cm - w WC dla osób niepełnosprawnych. 
Korek klik-klak z okrągłą rozetą do umywalki okrągły, kolor chrom/wysoki połysk, 

materiał mosiądz. 
 
Bateria umywalkowa  

Minimalne parametry techniczne: 
 ateria jednouchwytowa; 
 rodzaj baterii: Bateria mechaniczna; 
 perlator: Silikonowy; 
 rodzaj głowicy: Ceramiczna; 
 klasa przepływu: Z; 
 grupa akustyczna: I; 
 kolor: Chrom. 

 
 
Zlewozmywak na szafce z baterią  
 
Ze stali szlachetnej, w kolorze stali matowej, ociekacz przy komorze, z otworem 

przelewowym, typ wpuszczany w blat. 
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Bateria nablatowa kuchenna wysokociśnieniowa, jednodźwigniowa ze stali szlachetnej, 
z ceramiczną głowicą, obrotową wylewką wyciąganą, wysokość ok. 30 cm; 

 
Miska ustępowa ze stelażem podtynkowym 
 
Miska ustępowa wisząca ze stelażem podtynkowym 
Materiał ceramika, bez wewnętrznego kołnierza, odpływ poziomy, z ukrytym 

mocowaniem, kolor biały. 
Deska klozetowa z tworzywa sztucznego PVC w kolorze białym z systemem samo-

opadania 
Mocowanie na wysokości 43 cm. 
Przycisk spłukujący do stelaża, kolor chrom/wysoki połysk, tworzywo sztuczne. 

 
Łazienki 
Podajniki papieru, ręczników papierowych, mydła, środków dezynfekcyjnych ze stali 

nierdzewnej, z uniwersalnymi wkładami. Kosze na ręczniki wiszące, ze stali nierdzewnej. 
Szczotki do WC ze stali nierdzewnej. Lustra wpuszczane w płaszczyznę płytek. Lustro w WC 
dla osób niepełnosprawnych uchylne. Wszystkie zawory na wodę czerpaną chromowane. 
Wszystkie kratki podłogowe ze stali nierdzewnej.  

 
 

10.29  Wycieraczki 
 
Przy wejściach zastosować wycieraczki wpuszczane w posadzkę z kasetą wyjmowaną 

– o wymiarach min. 100x60 cm. Wycieraczka z aluminium z wkładem szczotkowo-gumowym. 
Przewidzieć obniżenie posadzki, góra wycieraczki w płaszczynie podłogi. Pod wycieraczkami 
płytki podłogowe. 

 
10.30 Urządzenie pobierające opłaty 

 
Przy drzwiach wejściowych do toalet publicznych należy zlokalizować automat 

wrzutowy na monety. Zamek na monety przeznaczony do odblokowywania (otwierania) drzwi. 
Po wrzuceniu monety następuje odblokowanie elektromagnetycznego zamka co pozwala na 
otworzenie drzwi.  

Zestaw do instalacji: 
 obudowa ze stali nierdzewnej; 
 skaner monet; 
 elektronika; 
 pojemnik na monety; 
 obudowa z zamkiem; 
 zamek elektromagnetyczny; 
 przełącznik magnetyczny. 

 
Należy przygotować wnęke w ścianie zewnętrznej o min. wymiarach 140x110x285mm.  
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10.31 Ściana zielona 
 
Projektowane ściany zielone z stali tworzą liny rozciągające się od poziomu 

nawierzchni do konstrukcji wiaty zadaszeniowej, działając jako wsparcie dla pnących się roślin. 
Liny stalowe mocowane na do spodu zadaszenia, przy górnej krawędzi boksów handlowych i 
do ich ścian na wysokości ok. 50 cm nad poziomem posadzki. 

 
Należy stosować niżej wymienione rodzaje i gatunki pnączy na liny: 

 Akebia pięciolistkowa (Akebia quinata)  
 Aktinidia (Actinidia)  
 Chmiel (Humulus lupulus)  
 Dławisz (Celastrus orbiculatus)  
 Glicynia (Wisteria)  
 Kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophylla)  
 Powojnik (Clematis)  
 Rdestówka Auberta (Fallopia aubertii)  
 Wiciokrzew (Lonicera)  
 Winnik tojadowaty (Ampelopsis aconitifolia)  
 Winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia)  
 Winobluszcz zaroślowy (Parthenocissus inserta)  
 Winorośl (Vitis) 

 
Należy stosować stalowe liny o średnicy 4 mm i splocie 7x19. Materiał stal 

kwasoodporna AISI 316 (A4) o maksymalnej odporności na korozję. Mocowanie górne, 
ściągacz – śruba z uchem przykręcona do kształtownika. Ściągacz o dogodnych 
zakończeniach - szczęka-szczęka, hak-hak, etc. Na końcach każdej liny kausza i dwa zaciski 
kabłąkowe. Mocowanie pożrednie i dolne – śruba / nakrętka z uchem przykręcona do 
kształtownika. Lina przewleczona przez ucho. Rozstaw lin – 30 cm. 

 
Donice na rośliny z betonu architektonicznego. Grubość ścianek 5 cm, głębokość 40 

cm, wysokość 50 cm. Szczegóły wg części rysunkowej. 
 
10.32  Mury oporowe  

 
Mury oporowe prefabrykowane w kształcie litey L, grubość 12 cm. Mury oporowe pod 

siedziska drewniane z elementów o wym. 150x50x50 cm. Materiał – beton klasy C30/37, stal 
zbrojona. Kolor jasny szary. Produkt musi posiadać wysoką odporność na wszelkie warunki 
atmosferyczne, przede wszystkim zmienne temperatury otoczenia oraz inne warunki 
zewnętrzne.  

 
10.33  Ławki 
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Siedziska ławek wykonane z listew drewnianych o wym. 50x20 mm, odstęp między 
listwami max. 20mm. Listwy zaimpregnowane na kolor dąb jasny. Listwy należy montować 
wkrętami. Głębokość siedziska min. 45 cm, wysokość max. 50 cm.  

 
Konstrukcja  ławek przy elipsach należy wykonać z płyt z betonu architektonicznego. 
 

10.34 Fontanna 
Ściana fontanny o wys. 3,5 m i szerokości 6,0 m wykonana z bloczków betonowych w 

których zostanie ukryta instalacja hydrauliczna. Ściana posadowiona na betonowym, 
zazbrojonym fundamencie. Powierzchnia ściany, na której będzie przepływać woda, 
nachylona o 1,5%. Nachylenie należy wykonać żeby uniknąć odrywania wody od ściany w 
dolnej jej części. 

 
Fontanna będzie pracować w obiegu zamkniętym. Zbiornik zabudowany poniżej 

poziomu nawierzchni placu przekryty kratą pomostową Wema ze stali nierdzewnej. Elementy 
konstrukcyjne kraty to płaskownik nośny i pręt poprzeczny skręcany. Wymiar oczek 32x33 mm. 

Boczne i górne krawędzie ściany wodnej należy obrobić płaską blachą nierdzewną o 
min. gr. 0,5 mm. 

Woda ze ściany będzie wylatywać trzema wylewkami wykonanymi ze stali nierdzewnej, 
umieszczonymi na jednej wysokości. Zastosować okładzinę z kamienia dekoracyjnego o 
strukturze imitującej wąskie paski ręcznie łupanego kwarcytu. Płytki o wym 60x15cm, gr. 2,5 
cm, kolor grafitowy. 

 
Przy fontannie należy wykonać komorę podziemną w której będą znajdować się 

urządzenia do zasilania, filtracji, dopuszczania, odwodnienia i sterowania. Ściany 
pomieszczenia podziemnego wykonane z żelbetu. Termoizolacja – styrodur o gr. 10 cm, 
hydroizolacja dwuwarstwowa z powłoki elastycznej grubowarstwowej, dwuskładnikowej, 
polimerowo-bitumicznej masy uszczelniającej (KMB). Posadzkę należy wykonać z żywicy 
syntetycznej. Posadzka w spadku 1,5%. Na środku pomieszczenia należy zlokalizować wpust 
podłogowy ze stali nierdzewnej.  

 
Ściany i sufit komory należy pomalować farbą chlorokauczukowa do basenów. Podłoże 

betonowe – zagruntować impregnantem go gruntowania chemooodpornym. Ubytki w podłożu 
można wypełnić epoksydową masą szpachlową na 24h przed malowaniem.  Farba tworzy 
powłokę gładką, półmatową, o dobrej przyczepności do podłoża. Powłoka farby zwiększa 
odporność betonowej konstrukcji na działanie korozyjne wody i czynników atmosferycznych, 
redukuje nasiąkliwość powierzchniową betonu, zmniejsza możliwość zabrudzenia powierzchni 
ściany. 

 
Minimalne parametry techniczne farby: 

 Kolor – biały; 
 Połysk - 20 ÷ 40 ( przy kącie pomiaru 60º ); 
 Konsystencja / lepkość - 60 ÷ 100 s (mierzona kubkiem wypływowym z dnem 

stożkowym i otworem o średnicy 4 mm); 
 Gęstość - nie więcej niż 1,30 g/cm3; 
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 Krycie jakościowe - nie więcej niż III; 
 Zawartość substancji stałych - 44 ÷ 48% wag. / 25 ÷ 28% obj. (w zależności od koloru); 
 Grubość warstwy - mokrej 110 ÷ 120 µm (w zależności od koloru) / suchej 30 µm; 
 Czas wysychania w temp. 20  2ºC i wilgotności powietrza 55  5 %: 

stopień 1 - nie więcej niż 2 godz.; 
stopień 3 - nie więcej niż 8 godz.; 

 Masa suchej powłoki / 30 µm / - ok. 0,06 kg/m2; 
 Wydajność teoretyczna / 30 µm / - 8 ÷ 10 m2 / dm3 (w zależności od koloru). 
 Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) w produkcie gotowym do użytku /1 - 

nie więcej niż 750 g/dm3; 
 Temperatura zapłonu - nie mniej niż 23 ºC * Trwałość - 12 miesiące 

 
Wewnętrzne ściany niecki basenu należy wykończyć płynną gumą - nieprzepuszczalna 

masa hydroizolacyjna. Malowana powirzchnia musi być sucha, czysta i odtłuszczona. 
 
Minimalne parametry techniczne płynnej gumy: 

 Masa właściwa: - ok. 1,3 kg/litr; 
 Wydajność: - ok. 3 m2z 1 litr; 
 Przechowywanie: - powyżej +5°C; 
 Baza: - wodna; 
 Konsystencja: - tiksotropowa; 
 Kolory: - szary. 

 
Wejście do pomieszczenia poprzez zamykany właz rewizyjny żeliwny, klasy B125.  

 pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie 
(pozycjonowanie), korpus przystosowany do kotwienia w podłożu, pokrywa i korpus - 
konstrukcja żebrowana, prześwit > 800mm, system zabezpieczający pokrywę (2 rygle), właz 
przeznaczony do logowania (herb lub napisy). 

Należy przewidzieć oświetlenie komory. Pomieszczenie powinno być wyposażone w 
umywalkę oraz oczomyjkę. 

Zejście do komory poprzez drabinę ze stali. Drabina z dwoma wzdłużnikami w wym. 
25x50 mm – do zamocowania na stałe. Prefabrykacja drabiny zgodnie z normą PN-EN 131-
1+AC:2007 oraz PN-EN 131-2+Ac:1997 z wyłączeniem punktu 3.8. Wykonanie materiałowe: 
stal gat. X5CrNi18-10 (1.4301). Szczeble antypoślizgowe o wym. 25x32 mm spawane do dwu 
wzdłużników. Wzdłużniki zakończone są zaślepkami z tworzywa. Wymiary: wysokość 
całkowita 2000 mm, szerokość całkowita 350 mm, szerokość szczebla 300 mm. 

 
10.35  Wiata rowerowa 

 
Projektowana wiata zapewniająca zadaszenie dla 20 rowerów. Konstrukcja ze stali 

ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Profile poziome o wym. 
80x60x3mm, 80x80x3mm, profile pionowe o wym. 80x80x3mm. Wysokość wiaty – 240cm, 
szerokość – 840cm, głębokość – 246cm. Zadaszenie ze szkła hartowanego o gr. 8 mm.  
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Stalowe stopy przykręcane do fundamentów betonowych o wym. 350x350 mm, 
H=700mm, klaca betonu C20/25. Stopy stalowe zamontować nawiercając otwory przez blachy 
stopek. W otworach umieścić kotwy rozprężne lub chemiczne. Nośność kotew na wyrywanie 
powinna wynosić min. 15kN. Słupy tylne oraz frontowe należy osadzić na elementach 
kotwiących, a następnie je wypoziomować i nawiercić otwory w słupkach. 

 
Zamocować panele dachowe do wszystkich krokwi przy użyciu listew dociskowych 

aluminiowych. Każdą z listew przytwierdzić do profili stalowych za pomocą sześciu wkrętów 
samowiercących. Zachować szczególną ostrożność podczas montażu, tak aby nie nawiercić 
wkrętów pod skosem i nie doprowadzić do uszkodzenia krawędzi paneli szklanych.   

 
Stojaki rowerowe o mimimalnych parametrach technicznych: 

 ilość stanowisk: 2; 
 szerokość stojaka/wieszaka: 100cm; 
 wysokość: 80cm; 
 stopa: : 15x15cm;  
 materiał: stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016; 
 komponenty stojaka: profil 50x50x2mm, guma szer. 30mm; 
 mocowanie: 4 kołki rozporowe Ø 12x60mm na śruby Ø 8x80mm; 
 metoda montażu: do przykręcenia. 
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10.36  Otwarte stoiska handlowe 

 
W stoiskach handlowych typu B1, B2 ladę oraz zamykane szafki pod ladą należy 

wykonać z płyty OSB wodoodpornej o gr. 22 mm, obłożonej płytą HPL o gr. 8 mm. Konstrukcja 
nośna z zamkniętych profili stalowych o wym. 5x5 cm. Głębokość lady min. 120 cm, szafek – 
100 cm. Minimalna szerokość przejścia podnoszonego 90 cm. Lada w kolorze antracytowym, 
szafki w kolorze drewna naturalnego. Fronty szafek z płyty HPL w kolorze drewna naturalnego. 
Uchwyty do szafek ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.  Zamki typu master key. Dodatkowo 
stoiska wyposażowe w klin pod skrzyńki, wykonany z płyty HPL o gr. 8 mm w kolorze 
antracytowym. 

 
Stoiska handlowe typu C lokalizuje się dookoła stalowych słupów konstruksyjnych. 

Przy słupach należy wykonać cztery zamykane szafki o wymiarach 70x50x180cm z płyt HPL 
o gr. 8 mm w kolorze antracytowym. Zamki typu master key. Projektuje się lady skośne pod 
skrzyńki oraz lady płaskie z szafkami pod nimi. Konstrukcja nośna szafek oraz lad z 
zamkniętych profili stalowych o wym. 5x5 cm. Głębokość lady oraz odległość między szafkami 
przy słupach a ladą min. 120 cm. Głębokość szafek pod ladą min. 100 cm. Zaprojektowano 4 
przejścia o min. szerekości 80 cm. Lady w kolorze antracytowym, zamykane szafki w kolorze 
drewna naturalnego. Fronty szafek z płyty HPL w kolorze drewna naturalnego. Uchwyty do 
szafek ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Zamki typu master key. 

 
Niezadaszone stoiska handlowe typu D wykonane z blachy stalowej o min. grubości 6 

mm, malowanej proszkowo na kolor antracytowy. Konstrukcja nośna z zamkniętych profili 
stalowych o wym. 5x5 cm. Szerokość stanowiska 300 cm. Stoisko składa się z dwóch części. 
Jedna część to lada płaska z szafkami zamykanymi zamki typu master key. pod spodem o 
min. głębokości 100 cm. Druga część – lada skośna pod skrzyńki. Minimalna głębokość lady 
120 cm. Zapczecze handlującego o wym. 300x150 cm. 
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Do wszystkich typów stoisk handlowych należy stosować okucia wandaloodporne typu 
heavy duty. 

 
Każdą parę nóg lady oraz szafek należy przykręcić do poziomo położonej belki 

betonowej położonej pod nawierzchnia placu.  
 

10.37  Dostępność  
 
Należy zapewnić dostępność osobom starszym i niepełnosprawnym. 
 
Zgodnie wymaganiami z Ustawy z  dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami  Dz. U. z 2020 r. poz. 1062. 
Przyjęte rozwiązania projektowe rozwiązania projektowe mają uwzględniać minimalne 
wymagania. 
 
Należy zapewnić minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w następującym zakresie   

 
1) w zakresie dostępności architektonicznej:  
 
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 
budynków,  
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych 
w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem 
pomieszczeń technicznych,  
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 
wizualny i dotykowy lub głosowy,  
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa 
w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495), e) zapewnienie 
osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;  
 
2) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 
r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;  
 
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:  
 
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w 
art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu 
online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, 
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w 
szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, 
których celem jest wspomaganie słyszenia,  
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c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 
działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, 
nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,  
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 
publicznym w formie określonej w tym wniosku. 

 
Neleży zapewnić miejsca postojowe dla osób niepewnospwawnych w bliskiej 

odległości o placu „A” i „B”. W budynku socjalnym zlokalizować specjalnie dostosowane 
pomieszczenie - toaleta dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektować  miejsca odpoczynku z 
łałkami dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. 

 
Należy uniknąć progów w drzwiach. Róznice wysokości posadzek do 2 cm. Stosować 

krawężniki obniżone w miejscach przejśc dla pieszych. 
 
Oznakowania dla niewidomych i niedowidzących 

 
Należy zastosować trzy rodzaje oznaczeń poziomych: 

 ścieżki naprowadzające (względnie linie naprowadzające); 
 pola uwagi; 
 oznaczenia ostrzegawcze. 

 
Ścieżki naprowadzające (względnie linie naprowadzające) to pojedyncze linie, 

wykonane ze stali nierdzewnej. Montowane na trzpienie. Niewidomy prowadzi wzdłuż nich 
laskę i nie zbacza z drogi. Ścieżki naprowadzające kierują do przejść, przystanków, wejść do 
obiektów użyteczności publicznej itd.  

 

Pola uwagi – specjalnie oznakowane pinezkami poziome powierzchnie, wykonane z 
metalu, zamontowane na trzpień. 

 
Oznaczenia ostrzegawcze – różnorodne formy graficzne które informują o wszelkich 

zmianach i zagrożeniach na drodze. Podnoszą komfort w poruszaniu się i bezpieczeństwo. 
Montowane w miejscach, w których należy zachować szczególną ostrożność. Należy użyć na 
zakrętach i skrzyżowaniach ciągów komunikacyjnych, przed przejściem dla pieszych. 
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11 Branża konstrukcji 

11.1 Opis ogólny planowanych prac. 

Niniejsze opracowanie obejmuje opis rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących budowy 
targowiska miejskiego w Świdniku. 

Na terenie objętym opracowaniem powstanie zadaszenie stalowe oparte na stalowych 
słupach, pod którym umieszczone zostaną boksy handlowe w kilku konfiguracjach. 

11.2 Wytyczne rojektowe 

 Wymagane jest, by projektowane elementy konstrukcyjne miały zapewnioną 
trwałość nie mniejszą niż 50 lat.  

 Elementy konstrukcyjne muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi 
normami PN-EN, instrukcjami oraz zgodnie z innymi przepisami technicznymi 
obowiązującymi w budownictwie, a zastosowane materiały konstrukcyjne 
powinny posiadać ważne świadectwa (certyfikaty) dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie.  

 Konstrukcje powinny zostać zaprojektowane zgodnie z wymaganiami odnośnie 
bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz 
bezpieczeństwa użytkowania opisanego w obowiązującym rozporządzeniu  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  

 Przed przystąpieniem do fazy projektowej niezbędne jest wykonanie siatki 
odwiertów geologicznych wraz z dokumentacją geotechniczną. 

 Sposób posadowienia oraz rodzaj i nośność połączeń konstrukcyjnych 
powinien zapewnić stateczność na oddziaływania wiatru oraz śniegu. 

 Konstrukcja stalowa powinna odpowiadać przepisom, w tym normom 
dotyczących obciążeń normowych konstrukcji stalowych i ich złączy. 

 Dokumentacja projektowa powinna zawierać obliczenia statyczne w postaci 
modelu 3D konstrukcji stalowej, rysunki pozycyjne, rysunki zbrojeniowe, rysunki 
warsztatowe konstrukcji stalowej.  

 
Estetyka rozwiązań konstrukcyjnych podlega akceptacji Zamawiającego. Kwestia ta powinna 
zostać uwzględniona już na etapie projektu budowlanego. 

11.3 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

11.3.1 Fundamenty. 
 

Zadaszenie targowiska zostanie posadowiona na żelbetowych stopach 
fundamentowych. Fundamenty wykonać, jako monolityczne z betonu wodoszczelnego klasy 
minimum C30/37 oraz stali zbrojeniowej o charakterystycznej granicy plastyczności fyk=500 
[MPa]. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu klasy C8/10. Głębokość 
posadowienia dostosować do warstwy nośnej gruntów, nie mniej niż na głębokość 
przemarzania 
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11.3.2 Płyta fundamentowa. 
 
Pod zamkniętymi boksami przewiduje się wykonanie pyty fundamentowej gr. ok. 30cm 

z betonu klasy C30/37 (max dg=16mm) zbrojoną siatką.  
 

11.3.3 Konstrukcja nośna zadaszenia. 
 

 Zadaszenie targowiska w konstrukcji stalowej z profili zamkniętych. Słupy zadaszenia  
w rozstawie modułowym 9m. Konstrukcję należy wymiarować tak, aby nie wykonywać 
dodatkowych mieczy i zastrzałów. W miejscach widocznych połączenia wykonywać, 
jako spawane. Połączenia skręcane wyłącznie w miejscach niewidocznych. W 
przypadku konieczności wykonania połączeń skręcanych w widocznym miejscu należy 
stosować maskownice. Całość konstrukcji malowana proszkowo. Pokrycie dachu -
panele z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo łączonej na rąbek 
stojący.  Nachylenie połaci dachowej 10°, 30°. Wysokość zadaszenia zróżnicowana, 
zwiększająca się w kierunku północnym. Konstrukcja ma sprawiać wrażenie lekkiej,  
w postaci rygli i słupów, poszycie dachu montować do stalowych płatwi.  
 

11.3.4 Konstrukcja boksów.  
 
Boksy sklepowe ze stalowych profili zamkniętych. Słupy konstrukcji boksów wsparte 

na płycie fundamentowej. Boksy i zadaszenie stanowią dwie niezależne konstrukcje. 
Wykończenie boksów zgodnie z branżą architektoniczną. 

 

11.4 Rozbiórka budynków  

 
Na działce objętej opracowaniem znajduje się budynek przeznaczony do rozbiórki. 

Budynki przy ul. Okulickiego przewiduje się do rozbiórki. 
W celu wyburzenia budynków niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.  
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12 Branża drogowa 

12.1 Opis ogólny planowanych prac. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje opis rozwiązań drogowych dotyczących budowy 
targowiska miejskiego w Świdniku. 

Na terenie objętym opracowaniem powstanie zadaszenie stalowe oparte na stalowych 
słupach, pod którym umieszczone zostaną boksy handlowe w kilku konfiguracjach.  

12.2 Rozwiązania projektowe. 

12.2.1 Zakres opracowania drogowego. 
 

Projekt drogowy powinien w swoim opracowaniu zawierać: 
-przebudowę części ulicy Targowej w zakresie likwidacji istniejącego zjazdu na plac B i 
połączenie chodnika oraz ścieżki rowerowej 
-projekt ciągów pieszych i miejsc postojowych wokół placu targowego, 
-projekt zjazdu z ulicy Targowej na teren placu targowego, 
-projekt wewnętrznych ciągów pieszych i placów składających się na plac targowy.  
 

Na etapie projektowym należy opracować również projekt organizacji ruchu w obszarze 
inwestycji oraz jej sąsiedztwie. 

12.2.2 Układ sieci i przewodów. 
 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy sprawdzić czy w miejscu budowy 
ciągów wewnętrznych, przebudowywanego odcinka drogi publicznej, projektowanych zjazdów 
występują istniejące przyłącza wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, 
teletechniczne, etc. W pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

12.2.3 Rozwiązania konstrukcyjne. 
 

-Ciągi piesze wokół placu targowego: 

Nawierzchnia z płyt betonowych wielko i drobno formatowych na podbudowie z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obrzeża betonowe na ławie betonowej. 
Bezpośrednio pod projektowaną konstrukcją nawierzchni ciągów pieszych należy zapewnić 
wtórny moduł odkształcenia E2 na poziomie nie mniejszym niż 80 MPa oraz zapewnić 
wskaźnik Is (stopień zagęszczenia) na podbudowę równy 1,0. 

-Zjazd: 

Nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. Krawężniki betonowe na ławie betonowej. Bezpośrednio pod projektowaną 
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konstrukcją nawierzchni należy zapewnić wtórny moduł odkształcenia E2 na poziomie nie 
mniejszym niż 100 MPa oraz zapewnić wskaźnik Is (stopień zagęszczenia) na podbudowę 
równy 1,0.  

-Plac targowy: 

Nawierzchnia placu z płyt betonowych wielko i drobno formatowych na podbudowie  
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Obrzeża betonowe na ławie betonowej.  

Pod zamkniętymi boksami przewiduje się wykonanie pyty gr. 15cm z betonu klasy C20/25 
(max dg=16mm) zbrojoną siatką. 

Alejki z płyt betonowych lub kamiennych układane na żwirze. Bezpośrednio pod projektowaną 
konstrukcją nawierzchni ciągów pieszych należy zapewnić wtórny moduł odkształcenia E2 na 
poziomie nie mniejszym niż 80 MPa oraz zapewnić wskaźnik Is (stopień zagęszczenia) na 
podbudowę równy 1,0.  

12.2.4 Rozwiązania sytuacyjne. 
 

Dojazd do placu targowego zapewnia droga publiczna - ulica Targowa. Bezpośredni 
wjazd na teren placu  targowego na potrzeby zaopatrzenia i ewentualnej obsługi technicznej 
zapewni projektowany zjazd z ulicy Targowej.  

Ulica Targowa na odcinku wzdłuż placu targowego jest drogą dwukierunkową. Ulica 
powinna zostać wyposażona w elektromechaniczne słupki drogowe do czasowego blokowania 
przejazdu na odcinku wzdłuż placu targowego – co najmniej po 4 słupki na każdym z końców 
odcinka czasowo wyłączanego z ruchu. Wzdłuż ulicy należy przewidzieć miejsce 
krótkotrwałego postoju samochodów dostawczych na czas wyładunku towaru (postój do 5-10 
minut).  

Wzdłuż ulicy Targowej po jednej stronie drogi znajduje się istniejąca ścieżka rowerowa 
i chodnik. Ciągi te należy pozostawić z stanie istniejącym wraz z istniejącym oświetleniem. W 
miejscu likwidowanego zjazdu na plac B, ciągi pieszy irowerowy należy połączyć.  

  Szerokość nowoprojektowanych ciągów pieszych powinna być dostosowana do 
dużego ruchu pieszego generowanego sąsiedztwem placu targowego. 

Projektowany zjazd musi spełniać warunki widoczności i nie stwarzać zagrożenia dla 
ruchu pojazdów poruszających się po drodze. Zjazd powinien umożliwić poruszanie się 
pojazdów dostawczych. Szerokość zjazdu nie powinna być mniejsza niż 4m. Wyłukowanie 
zjazdu zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi. Pochylenie zjazdu należy ukształtować  
w kierunku przeciwnym do drogi publicznej. Odwodnienie projektowanego zjazdu należy 
realizować za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych oraz za pomocą wpustów 
drogowych.  

Istniejący zjazd z ulicy Targowej na część B targu należy zlikwidować. Przewiduje się 
rozbiórkę istniejących warstw zjazdu oraz wykonanie nowych, w taki sposób aby zachować 
ciągłość ciągów pieszych i ścieżki rowerowej. Nowe warstwy oraz wykończenie powinny być 
analogiczne do istniejących warstw ciągów pieszych i ścieżki rowerowej.  
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12.2.5 Organizacja ruchu. 
 

Dla ciągów jezdnych objętych zakresem należy opracować projekt stałej zmiany 
organizacji ruchu. Ulica Targowa powinna być drogą dwukierunkową o szerokości jezdni 
minimum 5,5m. W godzinach prowadzenia handlu należy wprowadzić zakaz ruchu dla 
pojazdów mechanicznych. Należy przewidzieć możliwość wjazdu w ulicę Targową 
samochodów dostawczych w godzinach porannego rozładunku i wieczornego załadunku 
towarów. W celu czasowego wyłączenia z ruchu ulicy Targowej na długości placu targowego 
należy wprowadzić elektromechaniczne słupki (zapory) drogowe w płaszczyźnie jezdni. Takie 
zmiany organizacji ruchu spowodują wyłączenie ruchu tranzytowego ulicą Targową w 
godzinach funkcjonowania placu targowego oraz spowoduje, że odcinek ulicy Targowej od 
skrzyżowania z ulicą Mickiewicza stanie się drogą bez przejazdu w tychże godzinach. Zmiany 
te wymuszą wprowadzenie odpowiednich oznakowań pionowych oraz poziomych. Na odcinku 
ulicy Targowej wzdłuż placu targowego należy przewidzieć dwa przejścia dla pieszych. Przed 
przejściami dla pieszych należy zlokalizować urządzenia spowalniające w postaci wypustek. 
Na odcinku ulicy Targowej wzdłuż placu targowego należy wprowadzić ograniczenie prędkości 
do 30km/h – jeśli będzie to konieczne należy wprowadzić również progi zwalniające.   
Proponowaną zmianę organizacji ruchu przedstawiono na rysunku nr 1. 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem 
i zarząd drogi co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu powołując się 
na numer uzgodnienia. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - z późniejszymi zmianami). 

12.2.6 Oznakowanie. 
 

Znaki drogowe, tablice informacyjne i inne urządzenia ostrzegawczo - 
zabezpieczające, przewidziane do wprowadzenia winny odpowiadać przepisom zawartym w 
Załącznikach  
nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 póz. 
2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku). 

Znaki pionowe powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2. Dla przestawianych 
czy też nowoprojektowanych znaków należy zapewnić stabilne zakotwienie uniemożliwiające 
ich wywrócenie. Dla umocowania znaków drogowych pionowych należy zastosować słupki 
stalowe Ø 60 mm, jeśli szerokość znaku tego wymaga, zastosować dwa słupki. Wszystkie 
znaki znajdujące się po stronie jezdni należy umieścić na wysokości 2,2 m nad poziomem 
terenu (dolna krawędź dolnego znaku lub tabliczki). Odległość skrajnej krawędzi znaku od 
krawędzi jezdni powinna wynosić minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m. 

Projektowane słupki drogowe powinny być automatycznymi, chowanymi słupkami 
drogowymi, wraz z systemem kontroli. Słupek musi być wysuwany i chowany automatycznie 
po odebraniu sygnału polecenia wydanego przez uprawnioną osobę przy użyciu karty dostępu, 
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pilota zdalnego sterowania, itp. Zaleca się również, aby sygnały poleceń mogły być także 
generowane w sposób automatyczny w określonych momentach poprzez zastosowanie 
programatorów czasowych.  

Rysunek nr 1.  
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13 Branża instalacji  sanitarnych 
 
Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać inwentaryzację 

istniejących instalacji i urządzeń wraz z ich połączeniem z pozostałymi budynkami. 
Inwentaryzację dla celów projektowych wykonać w oparciu o pomiary z natury i dokumentację, 
która jest w posiadaniu Inwestora. 

 
Ze względu na zakres prac realizacyjnych przewiduje się przebudowę istniejącej 

instalacji pod kątem jej kompleksowej wymiany, bądź modernizacji i dostosowania do nowego 
układu budynków. 

 
Opracowanie określa proponowane rozwiązania techniczne dla instalacji: 

 przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej, 
 odprowadzenia wód opadowych z placu i dachów, 
 wody zimnej, 
 wody ciepłej, 
 kanalizacji sanitarnej, 
 odprowadzenia skroplin, 
 instalacji ogrzewczej, 
 wentylacji grawitacyjnej, 
 wentylacji mechanicznej 
 klimatyzacji. 

 
Zakres prac projektowych będzie obejmował dwa etapy dokumentacji: 

 projekt koncepcyjny – założenia branżowe  
 projekt budowlany – założenia i opis rozwiązań branżowych, 
 projekt techniczny 
 projekt wykonawczy 

 
Każdy z etapów będzie zatwierdzany przez Inwestora. 
 
Wszystkie instalacje sanitarne nieuwzględnione w opracowaniu a wykryte w trakcie 

prac realizacyjnych należy uwzględnić w zakresie prac. 
 
Uwaga!  
Wszystkie podane parametry, należy traktować jako wartości przewidywane i 

orientacyjne, a ostateczne wielkości należy określić w trakcie wykonywania dokumentacji 
projektowej. 

 
 

13.1  Fontanna zewnętrzna 
 
Do zakresu prac Wykonawcy związanych z wykonaniem fontanny zewnętrznej należy: 
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 zapewnić podłączenie instalacji wodnej fontanny do projektowanego przyłącza 
wody, 

 odprowadzenie wody  ze spustu ze zbiornika fontanny, 
 odwodnienie pomieszczenia, 
 montaż instalacji wentylacji i ogrzewania pomieszczenia maszynowni, 
 zapewnić ułożenie instalacji technologicznej pomiędzy pomieszczeniem 

technicznym (komorą podziemną) a elementami fontanny (elementy dopływowe, 
spustowe, dysze tłoczne itp.), 

 instalacja urządzeń filtracyjnych (zgodnie z przyjętą technologią),  
 instalacja stacji uzdatniania wody dla fontanny, 
 wykonanie fundamentów do mocowania pomp, 
 montaż pomp wraz rozdzielaczami, 
 montaż szafy sterującej elementami fontanny, 
 rozruch i regulacja fontanny, 
 przewidzieć zabezpieczenie fontanny wraz z instalacją na okres zimowy (np. spust 

wody), 
 odprowadzenie spustu wody ze zbiornika do kanalizacji. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową  uzgodnioną z Inwestorem. 

 
 

13.2 Instalacje wod-kan 
 
 
Stan istniejący 
 
W rejonie planowanej inwestycji znajdują się miejska  sieć wodociągowa 300, 

kanalizacji sanitarnej 200 oraz w ul. Targowej przebiega kanalizacja deszczowa dn315. 
Istniejące przyłącza wraz z instalacjami doziemnymi należy zdemontować lub umartwić. 
Należy zaprojektować nowe przyłacza. 
 
Hydranty zewnętrzne 
 
Należy zweryfikować spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Istniejące hydranty zewnętrzne muszą zapewnić 
ochronę ppoż dla każdego stanowiska handlowego. W zakresie objęcia zasięgiem hydrantów 
zewnętrznych w odległości do 75 m bliższy i do 150 m – hydrant dalszy. Należy potwierdzić 
protokólarnie wymagane ciśnienie i wydajność hydrantów. W przypadku braku zapewnienia 
ochrony ppoż zewnętrznej należy doprojektować hydrant zewnętrzny. 
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Przyłącze wody do sieci wodociągowej 
 
 Należy zaprojektować nowy przyłącz wodociągowy na warunkach określonych przez 

PEGIMEK w Świdniku. Główny wodomierz dla placu targowego należy zlokalizować w 
pomieszczeniu technicznym lub w studzience wodomierzowej. Pomieszczenie to musi być 
ogrzewane i być wyposażone w wpust podłogowy z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji.  

W przypadku doprowadzenia wody do podlewania zieleni z projektowanego przyłącza 
wody należy przewidzieć dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej 
i uzgodnić z PEGIMEK w Świdniku . Wodomierz  dla pomiaru ilości wody bezpowrotnej może 
być zamontowany jako dodatkowy wodomierz w  układzie równoległym z wodomierzem 
głównym lub jako dodatkowy wodomierz na instalacji wodociągowej. 

 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 
Należy zaprojektować nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych 

przez PEGIMEK w Świdniku. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć na zewnętrznej 
kanalizacji przepompownie do ścieków sanitarnych. Przyłącze wykonać z rur PVC.  

Zabrania się odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. 
 
Przyłącze kanalizacji opadowej 
 
 Do kanalizacji deszczowej dopuszcza się tylko odprowadzenie nadmiaru wód w trakcie 

deszczu nawalnego do  kanału dn315 w ul. Targowej przy zachowaniu współczynniku spływu 
na  poziomie 0,2. Opracowaną dokumentację kanalizacji deszczowej należy  uzgodnić w 
Wydziale Miasta w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości w Świdniku. Wody opadowe należy 
zagospodarować na własnej  działce. 

 
Odprowadzenie wód opadowych 
 
Należy zaprojektować odprowadzenie wód  opadowych z placu targowego oraz z 

projektowanych budynków placu targowego. 
Odprowadzenie wód opadowych należy wykonać w oparciu o informację z Urzędu 

Miasta Świdnik z dnia 14.02.2022r. nr WINI.7012.4.2022.2.   
Wody opadowe należy zagospodarować na własnej  działce poprzez zbiorniki  

retencyjne lub skrzynki rozsączające, skrzynki korzeniowe. Zaleca się wykorzystanie wody 
opadowej do podlewania zieleni na terenie targowiska. Nadmiar wód w trakcie deszczu 
nawalnego dopuszcza się odprowadzić do  kanału dn315 w ul. Targowej przy zachowaniu 
współczynniku spływu na  poziomie 0,2. Opracowaną dokumentację kanalizacji deszczowej 
należy  uzgodnić w Wydziale Miasta w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości w Świdniku. 

Wody opadowe należy zagospodarować na własnej  działce poprzez zbiorniki  
retencyjne. Projektuje się wykorzystanie wody opadowej do podlewania zieleni na terenie 
targowiska. Nadmiar wód w trakcie deszczu nawalnego dopuszcza się odprowadzić do  kanału 
dn315 w ul. Targowej przy zachowaniu współczynniku spływu na  poziomie 0,2. Opracowaną 
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dokumentację kanalizacji deszczowej należy  uzgodnić w Wydziale Miasta w Wydziale 
Inwestycji i Nieruchomości w Świdniku. 
 

Ze zbiorników na wody deszczowe należy zaprojektować możliwość poboru wody na 
potrzeby linii kroplujących dla nawadniania drzew i trawników, oraz doprowadzić wodę do 
zaworów czerpalnych wykorzystywanych przy poborze wody do mycia placu. Ze względu na 
ich umiejscowienie na czas temperatur poniżej +5°C należy odwodnić złączki, w celu ich 
zabezpieczenia przed zamarznięciem lub zastosować elektryczny kabel grzejny. Należy 
przewidzieć układ pompowy w zbiorniku  dla nawadniania. 

Dla zanieczyszczonych wód opadowych z placu gdzie istnieje możliwość 
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi należy zastosować podczyszczenie na  
separatorze przed odprowadzeniem do kanalizacji lub ziemi. 

 
Instalacja wody zimnej, ciepłej  
 
Zimną wodę od wodomierza głównego do poszczególnych budynków należy 

poprowadzić doziemnie. W każdym z budynków typu A należy zlokalizować podlicznik wody 
w pomieszczeniu WC. Wodomierz ma być z nakładką online z możliwością bieżącego 
podglądu stanu licznika przez obsługę placu. Wodę zimną należy również doprowadzić do 
budynku socjalnego oraz zamontować podlicznik. W pomieszczeniu WC męskiego należy 
zamontować dodatkowo zawór ze złączką do węża.  

 
Należy doprowadzić wodę do mycia śmietników. Przewód zabezpieczyć przed 

zamarzaniem. 
 
Ciepła woda w budynkach będzie dostarczona z elektrycznych pojemnościowych 

podgrzewaczy. Dla każdych dwóch umywalek/zlewów należy zaprojektować osobny 
podgrzewacz wody. 

 
Instalacje wody zimnej i ciepłej należy rozprowadzić po ścianach i zaizolować. 
 
Przewody wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur PP stabilizowanych lub w 

systemie PEX/AL/PEX ze złączkami zaprasowywanymi. Bezpośrednie podłączenie baterii 
czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy pomocy giętkich przewodów w oplocie 
metalowym. Na każdym odgałęzieniu do grup przyborów sanitarnych zaprojektować zawory 
odcinające. 

Mocowane instalacji wykonać za pomocą rozwiązań systemowych do elementów 
konstrukcyjnych budynku. 

 
Po pomyślnym zakończeniu prób ciśnieniowych wszystkie przewody instalacji wody 

cieplej należy zaizolować termicznie. Grubość izolacji powinna odpowiadać wymaganiom 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do izolowania przewodów należy użyć 
otuliny o euroklasie reakcji na ogień BL-s1, d0 (produkt nierozprzestrzeniający ognia - NRO). 
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Instalacja wodna po zmontowaniu powinna zostać przepłukana i poddana próbie 
ciśnieniowej 1.5 MPa przez 2 godz. Wyniki prób powinny zostać potwierdzone protokołem oraz 
wpisem do dziennika budowy.  

 
Wszystkie elementy ceramiczne powinny posiadać jeden odcień bieli i być dostarczone 

przez jednego producenta.  
 

W celu zabezpieczenia instalacji wody przed wtórnym zanieczyszczeniem na instalacji 
powinny się znajdować: 

 zawory ze złączką do węża wyposażone w zawory antyskażeniowe klasy HA (w 
miejscach gdzie jest możliwość zanieczyszczenia wody). 

 na doprowadzeniu wody do budynku zawór antyskażeniowy EA. 
 

Rodzaj i typ zastosowanej armatury i ceramiki należy uzgodnić z Inwestorem przed 
zakupem i montażem. Stosować urządzenia najwyższej jakości. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21.03.2011r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 120 pkt. 2 – 
instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury 
wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwić 
przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 
70°C.  

Dla przewodów wody, które narażone są na działanie ujemnej temperatury należy 
przewidzieć ogrzewanie tych rurociągów elektrycznymi kablami grzejnymi. 

 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
W związku z budową przewiduje się nową kanalizację. Kanalizacje sanitarną wykonać 

z rur PVC. 
Kanalizację nadposadzkową wykonać z rur niskoszumowych PVC o podwyższonej 

odporności termicznej i chemicznej, oraz o wysokim stopniu izolacji dźwiękowej. 
 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

ochronnych uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur.  
 
Nowo projektowane piony należy wyprowadzić nad dach i zakończyć rurą wywiewną 

ø110/ ø160. Każdy pion kanalizacyjny wyposażyć w rewizje. Rewizję należy wykonać również 
na przewodzie odpływowym przed wyjściem z budynku. Odbiorniki do pionów podłączyć 
grawitacyjnie ze spadkiem min. 2%. Przy przejściu kanalizacją pod fundamentami zastosować 
rury ochronne.  

W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia  ścieków należy 
przewidzieć zastosowanie przepompowni do ścieków. 

 
 
Odprowadzenie skroplin 
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Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, którym podczas pracy towarzyszy 

wykraplanie wilgoci na powierzchniach wymienników będą wyposażone w instalację 
odprowadzenia skroplin do istniejącej lub projektowanej kanalizacji. W przypadku braku 
możliwości grawitacyjnego odprowadzenia kondensatu urządzenia zostaną wyposażone  
w pompki skroplin.  

 
Z klimatyzatorów skropliny będą odprowadzone instalacją do najbliższego pionu 

kanalizacyjnego. Poziome przewody odprowadzenia skroplin należy prowadzić z minimalnym 
spadkiem 0,5-1%, umożliwiającym grawitacyjny odpływ wody. Instalację wykonać należy z rur 
z tworzywa sztucznego PP. Każde podłączenie do instalacji odprowadzenia skroplin musi być 
zasyfonowane.  
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13.3 Instalacje ogrzewcze 
 
W ramach dokumentacji należy wykonać bilans strat ciepła dla poszczególnych 

budynków objętych zakresem opracowania. Przyjęte założenia należy uzgodnić na etapie 
koncepcji z Inwestorem. 
 

Źródłem ciepła dla instalacji ogrzewczej będzie energia elektryczna. W budynkach typu 
A oraz w budynku obsługi z toaletami należy zastosować grzejniki elektryczne. 

 
Budynki typu A należy wyposażyć w grzejniki elektryczne. Dla pomieszczenia sklepu 

należy dobrać grzejnik na temperaturę dyżurną +5°C, dogrzanie pomieszczenia do +20°C 
poprzez zastosowanie klimatyzacji. W przedsionku należy dobrać grzejnik na 16°C. W 
pomieszczeniu WC należy dobrać grzejnik na +20°C. W pomieszczeniu magazynu brak 
instalacji ogrzewczej. 

 
W budynku socjalnym pomieszczenia: korytarzy i WC należy wyposażyć w grzejniki 

elektryczne, dobrane na temperaturę w pomieszczeniu +20°C. W pomieszczeniu obsługi 
należy dobrać grzejnik na temperaturę dyżurną +5°C, dogrzanie do +20°C poprzez 
zastosowanie klimatyzacji. 

 
W pomieszczeniu technicznym/fotowoltaiki/przyłącza należy przewidzieć grzejnik na 

temperaturę dyżurną +5°C. 
 
Box zamykany typu B nie jest ogrzewany. 
 
W pomieszczeniach WC należy zaprojektować grzejniki łazienkowe drabinkowe, 

wypełnione cieczą niezamarzającą z grzałką. Grzejniki powinny posiadać regulator godzinowy 
oraz tygodniowy, umożliwiający obniżenie temperatury w nocy oraz weekendy. Zasilanie 
~230V/50 Hz. 

 
Parametry grzejników elektrycznych ściennych: 

 obudowa – stal wysokogatunkowa; 
 kolor biały; 
 stelaż naścienny (stal galwanizowana); 
 blokada ustawień termostatu; 
 regulator godzinowy oraz tygodniowy; 
 praca urządzenia w zakresie gwarantującym utrzymanie temperatury pomieszczenia na 

poziomie ok 5°C; 
 elektroniczny system pozwalający kontrolować zakres temperatur pracy urządzenia z 

dokładnością do 0,1°C; 
 funkcja termostatu/automatyki umożliwiająca użytkownikowi ręczne/manualne ustawienie 

lub zmianę parametrów pracy urządzenia; 
 zasilanie ~230 V/50 Hz. 
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13.4 Instalacje wentylacji  
 
Stan istniejący 
 
Na terenie targowiska znajdują się budynki wyposażone w wentylację grawitacyjną lub 

wspomaganą mechanicznie.  
Nie przewiduje się wykorzystania istniejących urządzeń. W związku z tym należy 

przewidzieć ich demontaż i utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Założenia projektowe 
 
W ramach dokumentacji należy wykonać bilans ilości powietrza zarówno dla wentylacji 

grawitacyjnej jak i mechanicznej nawiewno-wywiewnej.  
Na podstawie otrzymanych wyników bilansu ilości powietrza zaproponować 

rozwiązania projektowe. Należy zapewnić wymaganą przepisami ilość wymian powietrza. 
 
Czerpnie i wyrzutnie lokalizować zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi 

przepisami. Przy lokalizacji czerpni i wyrzutni uwzględnić również pozostałe budynki i miejsce 
gromadzenia odpadów stałych. 

 
Zaproponowane rozwiązania projektowe uzgodnić z Inwestorem.  
 
Założenia projektowe – dla powierzchni handlowej typu A 
 
Dla powierzchni handlowej typu A należy wykonać wentylację grawitacyjną 

wspomaganą nasadami hybrydowymi lub wentylację mechaniczną wyciągową dostosowaną 
do funkcji oraz wymiarów pomieszczeń. W oknach wykonać nawietrzaki regulowane. W 
przypadku niewystarczającej ilości nawietrzaków okiennych należy przewidzieć dodatkowo 
nawietrzaki ścienne z grzałką elektryczną. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 
przewiduje się montaż wentylatorów wyciągowych z wyprowadzenie powietrza ponad dach 
targowiska. 

Ostateczną decyzję w zakresie rozwiązań technicznych podejmie projektant wraz z 
Inwestorem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Rozwiązania dla powierzchni 
handlowych należy przyjąć uniwersalne (minimalna krotność 2 wymiany na godzinę).  

Dla pomieszczeń sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego przyjąć wg typu 
przyboru sanitarnego: miska ustępowa – 50 m3/h. 

 
Założenia projektowe – dla pom. obsługi i toalet ogólnodostępnych 
 
Dla pom. obsługi i toalet należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-

wywiewną z odzyskiem  lub instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej dostosowaną do 
funkcji oraz wymiarów pomieszczeń. W oknach wykonać nawietrzaki regulowane. W 
przypadku niewystarczającej ilości nawietrzaków okiennych należy przewidzieć dodatkowo 
nawietrzaki ścienne z grzałką elektryczną. Lokalizację wyrzutni powietrza z pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych przewiduje się ponad dachem targowiska. 
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Ostateczną decyzję w zakresie rozwiązań technicznych podejmie projektant wraz z 
Inwestorem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Rozwiązania dla 
pomieszczenia obsługi przyjąć w oparciu o minimalna krotność wymian lub przewidywaną 
liczbę osób (minimalna krotność 1,5 wymiany na godzinę).  

Dla pomieszczeń sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego przyjąć wg typu 
przyboru sanitarnego: miska ustępowa – 50 m3/h. 

 
Przy lokalizowaniu centrali uwzględnić m.in. uwarunkowania: 

 konstrukcyjne – zweryfikować nośność konstrukcji pod kątem możliwości 
podwieszeni/posadowienia urządzeń; 

 akustyczne – poziom hałasu ma nie przekraczać norm, szczególnie dla 
pomieszczeń biurowych; w razie potrzeby zastosować rozwiązania 
wygłuszające (np. tłumiki lub obudowy akustyczne); 

 rewizji – rozwiązania mają umożliwiać bezproblemowy serwis centrali bez 
konieczności rozbierania obudów, sufitów, okładzin itp.   

 
Założenia projektowe – pozostałe pomieszczenia 
 
Dla pozostałych pomieszczeń należy przewidzieć skuteczną wentylację mechaniczną 

dostosowana do funkcji oraz wymiarów pomieszczeń. Napływ powietrza przewiduje się 
podciśnieniowo przez otwory w drzwiach lub nawietrzaki ścienne.  

Z miejsca do gromadzenia odpadów stałych przewiduje się wentylację wyciągowa z 
wyprowadzeniem powietrza ponad dach targowiska. 

Ostateczną decyzję w zakresie rozwiązań technicznych podejmie projektant wraz z 
Inwestorem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.  
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13.5 Instalacja klimatyzacji 
 
W ramach dokumentacji należy wykonać bilans zysków ciepła dla pomieszczeń, w 

których przewiduje się zastosowanie klimatyzacji. 
 
Dla powierzchni handlowej typu A zakłada się klimatyzację pomieszczenia sklepu. 
 
Dodatkowo przewiduje się klimatyzację w pomieszczeniu obsługi. 
 
System klimatyzacji powinien zapewnić następujące parametry powietrza 

wewnętrznego: 
 Założenia obliczeniowe dot. pożądanej mocy chłodniczej: temperatura 

wewnętrzna: tw = 24oC przy temperaturze zewnętrznej tz=30 oC. 
 praca w trybie chłodzenia w minimalnym zakresie temperatur zewnętrznych: -

5*C do 45*C, w trybie grzania -20*C do 15*C. 
 
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji lokalizować na dachu targowiska. 
 
Rurociągi instalacji freonowych wykonać z izolowanych rur i kształtek miedzianych 

przeznaczonych do pracy z czynnikiem R410A (lub innym w zależności od zaleceń producenta 
systemu klimatyzacji), wg normy PN-EN 12735-1.  

Rurociągi freonowe prowadzone na zewnątrz oraz wewnątrz budynku izolować 
zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia. Instalację należy zaizolować otuliną z pianki 
kauczukowej, w płaszczu aluminiowym dla rurociągów prowadzonych na zewnątrz budynku. 

 
Poprawne wykonanie instalacji musi być potwierdzone próbą ciśnieniową 

wytrzymałościową. Badania należy wykonać wg normy PN-EN 378-2 oraz wytycznych 
producentów. Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem 
izolacji na rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych 
rurociągach (z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy elementy 
rurociągu były badane u wykonawców tych elementów. Przed rozpoczęciem tej próby należy 
dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją.  

 
Uwagi: 
Zaprojektowane i dostarczone urządzenia mają być od jednego producenta, 

urządzenia mają być fabrycznie nowe wyprodukowane w roku wbudowania lub roku 
poprzednim. W celu osiągnięcia największej efektywności energetycznej  urządzenia mają 
pracować w systemie o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego oraz  zmiennej 
temperatury odparowania czynnika chłodniczego (w zależności od temperatury i wilgotności 
zewnętrznej).  
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13.6 Branża instalacji elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych 
 

1. Podstawa opracowania 
 uzgodnienia z Inwestorem; 

 uzgodnienia międzybranżowe; 

 wizja lokalna na obiekcie; 

 podkłady architektoniczne; 

 obowiązujące normy i przepisy. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby budowy wiaty 
zadaszeniowej targowiska miejskiego w Świdniku. 
Zakres opracowania obejmuje: 

 demontaże; 

 zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej; 

 instalację fotowoltaiczną; 

 instalację uziemiającą; 

 instalację połączeń wyrównawczych; 

 rozdzielnice elektryczne; 

 przeciwpożarowy wyłącznik prądu; 

 rezerwę na potrzeby kompensacji mocy biernej; 

 instalację oświetlenia podstawowego; 

 instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; 

 instalację zasilania urządzeń i gniazd wtykowych; 

 instalację odgromową; 

 usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną; 

 usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną; 

 instalację okablowania strukturalnego LAN; 

 system monitoringu CCTV; 

 system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN z czujkami pożarowymi; 

 system przyzywowy; 

3. Demontaże 

Istniejące elementy sieci i instalacji elektrycznych znajdujące się w obszarze inwestycji i należące  
do Zamawiającego należy zdemontować (m.in. zalicznikową linię zasilającą ze złącza pomiarowego 
PGE, złącza kablowe oświetleniowe, słupy oświetleniowe). 
Istniejące linie kablowe oświetleniowe należy zmufować w ten sposób, żeby nie pozbawić zasilania 
dalszych słupów oświetleniowych znajdujących się poza obszarem inwestycji. 
Na etapie wykonawstwa należy dokonać ostatecznej weryfikacji, czy wyznaczone do demontażu linie 
kablowe nie służą do zasilania odbiorów poza terenem inwestycji. W przypadku gdy zasilają urządzenia 
poza placem targowym, należy odstąpić od ich demontażu i dokonać ich zabezpieczenia bądź 
przebudowy w nawiązaniu do projektowanego zagospodarowania terenu. 
Wszystkie demontowane materiały Wykonawca robót budowlanych wywiezie z terenu prowadzenia 
robót, zutylizuje i zagospodaruje swoim kosztem i staraniem. Dla materiałów zdemontowanych 
podlegających utylizacji, wykonawca jest zobowiązany załączyć do dokumentacji powykonawczej 
protokoły z utylizacji tych materiałów. 
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4. Zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej 

Dla targowiska miejskiego przewiduje się moc przyłączeniową o wartości 115kW (zwiększenie 
istniejącej mocy 76kW). 
W zakresie opracowania znajduje się wyprowadzenie ze złącza kablowo-pomiarowego zalicznikowej 
linii zasilającej wykonanej kablem typu 4x YKXS 1x120mm2 i wprowadzenie jej do rozdzielnicy RGT. 
Z rozdzielnicy RGT wyprowadzić w ziemi kable do: 

 rozdzielnicy RAdm w budynku administracyjnym; 

 rozdzielnic RA1 ÷ RA6 w budynkach stanowisk handlowych typu A; 

 rozdzielnic RB1 ÷ RB29 w budynkach stanowisk handlowych typu B; 

 stanowisk handlowych typu C i D (do puszki gruntowej przynależnej do każdego stanowiska 
doprowadzić osobny kabel). 

Kable układać zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie „21. Układanie kabli na terenie 
zewnętrznym”. 

5. Instalacja fotowoltaiczna 

Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy nieprzekraczającej 500kWp. 
Nie przewiduje się możliwości magazynowania wytworzonej energii elektrycznej. Projektowana 
instalacja będzie instalacją typu „on grid” tj. będzie na stałe połączona i zsynchronizowana z siecią 
elektroenergetyczną, pozwalając na pobór energii oraz oddawanie nadmiaru wytworzonej energii 
elektrycznej do sieci. 
Instalację fotowoltaiczną stanowić będą: 

 moduły fotowoltaiczne; 

 rozdzielnice prądu stałego wraz z wyposażeniem; 

 wyłącznik bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej; 

 falowniki fotowoltaiczne; 

 wyposażenie rozdzielnicy targowiska RGT na potrzeby instalacji fotowoltaicznej; 

 okablowanie prądu stałego (DC) i zmiennego (AC). 
Moduły fotowoltaiczne 
Należy stosować moduły fotowoltaiczne montowane na wiacie zadaszeniowej targowiska  
(na podkonstrukcjach dostosowanych do występującego pokrycia dachowego) oraz moduły w formie 
świetlików fotowoltaicznych. 
Rozmieszczenie modułów zgodnie z rysunkiem branży architektonicznej. 
Parametry minimalne modułów dachowych: 

 moc znamionowa: 400 Wp; 

 typ ogniw: monokrystaliczne; 

 tolerancja mocy: +5/0%; 

 sprawność panelu: 22,6%; 

 napięcie znamionowe (Vmpp): 65,8 V; 

 prąd znamionowy (Impp): 6,08 A; 

 napięcie obwodu otwartego (Voc): 75,6 V; 

 prąd zwarciowy (Isc): 6,58 A; 

 maksymalne napięcie systemu: 1000 V; 

 maksymalny prąd nominalny bezpiecznika dla połączenia szeregowego: 20 A; 

 temperaturowy współczynnik mocy: −0,29% / oC; 

 temperaturowy współczynnik napięcia: −176,8 mV / oC; 

 temperaturowy współczynnik natężenia prądu: 2,9 mA / oC; 
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 utrata wydajności: 
o 5 lat - 3%; 
o 25 lat - 8%; 

 testy standardowe: IEC 61215, IEC 61730; 

 certyfikaty jakości: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; 

 zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa: RoHS, 
OHSAS 18001:2007, produkt bezołowiowy, REACH SVHC-163; 

 próba amoniakalna: IEC 62716; 

 próba na pustyni: MIL-STD-810G; 

 próba mgły solnej: IEC 61701 (maksymalna surowość); 

 próba PID: 1000 V: IEC 62804; 

 temperatura: od –40°C do +85°C; 

 odporność na uderzenia: grad o średnicy 25 mm, przy prędkości 23 m/s; 

 szkło hartowane: wysokoprzepuszczalne, hartowane, antyrefleksyjne; 

 skrzynka przyłączeniowa: IP-68, złączki MC4, 3 diody obejścia; 

 masa: 19 kg; 

 maks. obciążenie: 
o wiatr: 4000 Pa, 408 kg/m² z przodu i z tyłu 
o śnieg: 6000 Pa, 611 kg/m² z przodu 

 wymiary maksymalne: 1690mm x 1046mm x 40mm.  
Parametry minimalne świetlików fotowoltaicznych: 

 moc znamionowa: 175 Wp; 

 typ ogniw: monokrystaliczne; 

 tolerancja mocy: +5W; 

 sprawność panelu: 21,0%; 

 maksymalne napięcie systemu: 1000 V; 

 temperaturowy współczynnik mocy: −0,4% / oC; 

 temperatura: od –40°C do +85°C; 

 ognioodporność: frontowa i tylna warstwa modułu niepalna - materiał zaliczony do kategorii 
materiałów niepalnych i niewydzielających dymu ani uwalniania płonących cząstek / kropli; 

 LID: 3%; 

 utrata wydajności: 
o 12 lat - 10%; 
o 25 lat - 17%; 

 szyba przednia: 0,85mm wzmocniona metodą wymiany jonowej; 

 szyba środkowa: 4mm ESG; 

 szyba tylna dodatkowa: 3,2mm TCO ESG; 

 przezierność modułu: 50%; 

 folia laminacyjna modułu: PVB; 

 odporność na prąd wsteczny: 14A. 
Rozdzielnice prądu stałego 
Do obsługi części stałoprądowej (DC) instalacji fotowoltaicznej należy zainstalować rozdzielnice prądu 
stałego (ich ilość dostosować do konfiguracji instalacji). 
W rozdzielnicach zainstalować niezbędną aparaturę elektryczną m.in. ochronniki przeciwprzepięciowe 
oraz rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi. Stosować aparaturę dedykowaną  
do instalacji fotowoltaicznych. 
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Wyłącznik bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej 
Stosować wyłącznik bezpieczeństwa służący do odłączania stringów kabli DC od systemu  
w sytuacjach awaryjnych (m.in. w związku z wystąpieniem pożaru). 
Wyłącznik należy zainstalować jak najbliżej paneli fotowoltaicznych. Wyłącznik musi automatycznie 
przełączać się do pozycji wyłączonej i przerywać połączenie prądu stałego między panelami 
fotowoltaicznymi a falownikiem, jeśli napięcie AC podłączone do wyłącznika bezpieczeństwa zostanie 
przerwane na dłużej niż 5 sekund. Urządzenie musi automatycznie przełączać się do pozycji włączenia 
i przywracać połączenie prądu stałego między panelami fotowoltaicznymi a falownikiem, jeśli napięcie 
przemienne do niego doprowadzone zostanie przywrócone przez okres ponad 5 sekund. 
Dopuszcza się również inne alternatywne sposoby wyłączenia awaryjnego instalacji fotowoltaicznej (np. 
z zastosowaniem rozłączników z cewkami wzrostowymi współpracującymi z przyciskiem 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 
Falowniki fotowoltaiczne 
Do konwersji prądu stałego wyprodukowanego przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny należy 
stosować falowniki fotowoltaiczne (ich ilość i moc dostosować do konfiguracji instalacji). Falowniki 
instalować w pomieszczeniu technicznym przy wiacie śmietnikowej. 
Parametry łańcuchów po stronie napięcia stałego dobrać tak, by nie przekraczały w żadnych warunkach 
dopuszczalnych parametrów wejściowych falowników. 
Falowniki muszą posiadać wbudowany rozłącznik DC, umożliwiający pomiar izolacji po stronie DC oraz 
posiadać zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Falowniki muszą być wyposażone  
w manualny rozłącznik po stronie generatora DC na czas serwisu oraz system kontroli temperatury 
pracy elektroniki sterującej. 
Falowniki muszą spełniać kryteria przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej. 
Każdy falownik powinien posiadać złącze Ethernet, do którego należy przyłączyć kabel internetowy. 
Okablowanie i złącza po stronie prądu stałego (DC) 
Wszelkie połączenia modułów fotowoltaicznych wykonywać z wykorzystaniem dedykowanych złączek 
dla instalacji solarnych typu MC4. 
Dodatkowe wymagania 
Wykonawca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia 
instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, a po jej wykonaniu przeprowadzi wszelkie 
procedury pozwalające na uruchomienie instalacji. 

6. Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych 

Dla obiektu należy wykonać instalację uziemiającą w postaci sieci ekwipotencjalnej (o wymiarach oka 
nie większych niż 20m x 20m) łączącej ze sobą słupy konstrukcyjne projektowanej wiaty zadaszeniowej 
oraz w postaci uziomów otokowych dla: budynku administracyjnego, wiaty śmietnikowej z 
pomieszczeniem technicznym i stanowisk handlowych typu A. Wszystkie uziomy należy połączyć we 
wspólną instalację uziemiającą. 
Instalację uziemiającą wykonać z taśmy stalowej pomiedziowanej FeCu 30x4. 
Rezystancja uziomu powinna mieć wartość R≤10Ω. W przypadku jej nieosiągnięcia, uziom należy 
rozbudować o uziomy pionowe z prętów stalowych pomiedziowanych Φ16 o dł. 6m (składające się  
z prętów 4x1,5m lub 2x3m) pogrążanych w gruncie. Po wykonaniu uziomów pionowych zmierzyć 
rezystancję uziomu. Rozbudowę powtórzyć aż do momentu osiągnięcia założonej rezystancji. 
W przypadku słupów wiaty zadaszeniowej wykorzystywanych jako przewody odprowadzające instalacji 
odgromowej, uziom połączyć z konstrukcją tych słupów za pomocą złączy kontrolnych. Stosować złącza 
kontrolne 4-śrubowe bednarka-drut. Złącza instalować na wys. 1,2÷1,4m w ten sposób, by istniała 
możliwość ich łatwego rozmontowania na potrzeby pomiarów rezystancji uziemienia. 



 
 

MARCIN MARZEC INSTAL TECH  
NIP: 864-182-66-20 
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl         Strona: 72 

 

Połączenia pomiędzy elementami instalacji uziemiającej w ziemi wykonać metodą zgrzewania 
egzotermicznego. 
W pobliżu proj. rozdzielnicy głównej targowiska RGT, w budynku administracyjnym oraz w budynkach 
stanowisk handlowych typu A należy zainstalować główne szyny uziemiające GSU i połączyć  
je z uziomem za pośrednictwem bednarki FeCu 30x4. 
Punkt rozdziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N  
w rozdzielnicy RGT przyłączyć do szyny GSU. 
Dodatkowo, w razie potrzeby, w budynkach należy zainstalować lokalne szyny wyrównawcze LSW, 
które należy połączyć z szyną główną GSU w danym budynku. 
Główne połączenia wyrównawcze (tj. połączenia pomiędzy szynami LSW a szyną GSU, inne połączenia 
bezpośrednio z GSU) należy wykonywać linką 1x25mm2. 
Dodatkowe połączenia wyrównawcze (tj. połączenia elementów metalowych z szynami LSW) należy 
wykonywać linką 1x4mm2 (jeżeli nie jest zapewniona ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi  
tj. linka nie jest układana w rurce elektroinstalacyjnej) lub linką 1x2,5mm2 (jeżeli jest zapewniona 
ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi tj. linka jest układana w rurce elektroinstalacyjnej). 
Stosować linki z izolacją w kolorze żółto-zielonym. 
Do połączeń wyrównawczych należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy w obiekcie, w tym m.in.: 

 szyny PEN i PE tablic elektrycznych oraz punkt rozdziału przewodu ochronno-neutralnego PEN 
na przewód ochronny PE i neutralny N; 

 części przewodzące konstrukcji budynku (w tym konstrukcje szkieletowe ścianek g/k) oraz 
ościeżnice drzwi i okien stalowych mające styczność z tymi częściami; 

 instalację wodociągowa wykonaną z przewodów metalowych; 

 metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej; 

 instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych; 

 metalowe elementy przewodów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

 metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych; 

 metalowe elementy instalacji gazowej; 

 metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji teletechnicznych; 

 stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych; 

 konstrukcje wsporcze i obudowy paneli fotowoltaicznych. 

7. Rozdzielnice elektryczne 

W pom. technicznym należy zaprojektować rozdzielnicę główną targowiska RGT.  
W rozdzielnicy dokonać rozdziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE oraz 
neutralny N, punkt rozdziału uziemić poprzez przyłączenie do głównej szyny uziemiającej GSU. 
Rozdzielnicę wyposażyć w wyłącznik główny będący aparatem wykonawczym przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu, ochronniki przeciwprzepięciowe, lampki sygnalizujące obecność napięcia oraz 
aparaturę zabezpieczeniową, sterowniczą i sygnalizacyjną. Dodatkowo zainstalować w niej podliczniki 
dla poszczególnych stanowisk handlowych (każda rozdzielnica stanowiska typu A i typu B oraz każda 
puszka gruntowa stanowiska typu C i typu D z osobnym podlicznikiem). W rozdzielnicy pozostawić 
rezerwę miejsca 30%. 
Dla budynku administracyjnego przewiduje się rozdzielnicę RAdm, dla budynków stanowisk handlowych 
typu A rozdzielnice RA1÷RA6, a dla budynków stanowisk handlowych typu B rozdzielnice RB1÷RB29. 
Każdą z rozdzielnic wyposażyć w rozłącznik główny, blok rozdzielczy, ochronniki przeciwprzepięciowe, 
lampki sygnalizujące obecność napięcia oraz aparaturę zabezpieczeniową, sterowniczą i 
sygnalizacyjną. W rozdzielnicach pozostawić rezerwę miejsca 30%. 
Sposób wykonania rozdzielnic dostosować do miejsca ich montażu. 
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Kable wchodzące do rozdzielnic przyłączać do złączek szynowych, nie dopuszcza się łączeń  
na zaciskach aparatów. 
Szyny PEN i PE wszystkich rozdzielnic uziemić poprzez przyłączenie do instalacji połączeń 
wyrównawczych (do najbliższej szyny GSU dla rozdzielnic RGT, RAdm i RA lub bezpośrednio do sieci 
ekwipotencjalnej targowiska dla rozdzielnic RB). 
Wraz ze wszystkimi rozdzielnicami należy dostarczyć kartę gwarancyjną urządzenia, protokoły  
i świadectwa badań zgodnie z normami oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni 
na drzwiczkach. 
. 

8. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

W rozdzielnicy RGT należy zainstalować wyłącznik z cewką wzrostową, do którego zostanie 
przyłączony przycisk zlokalizowany w pobliżu wejścia do pomieszczenia przyłącza. Wyłącznik z cewką 
i przycisk stanowić będą przeciwpożarowy wyłącznik prądu na obiekcie, który w przypadku pożaru 
umożliwia jednoczesne odłączenie zasilania wszystkich odbiorów (z wyjątkiem odbiorów, których 
funkcjonowanie jest w czasie pożaru niezbędne). 
Przycisk połączyć z cewką wzrostową wyłącznika za pomocą przewodu HDGs 5x1,5mm2  
o wytrzymałości ogniowej 90 minut. 
Sterowanie układem przeciwpożarowego wyłącznika prądu z zastosowaniem automatycznego 
przełącznika faz. 
Stosować przycisk w wykonaniu zewnętrznym podtynkowym z podwójną sygnalizacją LED 230V 
informującą o położeniu zestyków elementów wykonawczych: 

 dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej, 

 dioda czerwona - załączenie aparatów wykonawczych. 
Przycisk zainstalować na wys. 1,3m i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wyłączenie strony DC instalacji fotowoltaicznej odbywać się będzie w sposób opisany w punkcie  
pt. „Instalacja fotowoltaiczna”. 

9. Rezerwa na potrzeby kompensacji mocy biernej 

W rozdzielnicy RGT należy zostawić obwód rezerwowy na ewentualne potrzeby kompensacji mocy 
biernej. Po uruchomieniu obiektu należy przeprowadzić pomiary współczynnika mocy w typowych 
warunkach pracy obiektu i na tej podstawie podjąć decyzję o zastosowaniu kompensacji mocy biernej 
oraz o jej rodzaju (bateria kondensatorów lub dławików). 

10. Instalacja oświetlenia podstawowego 

Na obiekcie należy wykonać instalację oświetlenia opartą o oprawy LED. Typ opraw powinien być 
dostosowany do charakterystyki pomieszczenia, uwzględniając m.in. stopień ochrony i sposób 
montażu.  
Dla opraw montowanych w sufitach podwieszanych należy uzyskać zapewnienie wykonawcy sufitów 
podwieszanych, że konstrukcja sufitu i sam sufit podwieszany przeniosą obciążenie instalowanych  
w nim opraw oświetleniowych. W innym przypadku, wszystkie oprawy oświetleniowe instalowane  
w sufitach podwieszanych muszą zostać przymocowane linkami stalowymi do stropu właściwego. 
Instalacja oświetlenia powinna spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1:2022-01 Światło  
i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach tj.: 

L.p. Typ pomieszczenia Em, lx U0 Ra RUGL 

1. Boks zamykany 100 0,4 80 25 

2. Korytarz 100 0,4 40 28 
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3. Magazyn 100 0,4 80 25 

4. Przedsionek 100 0,4 40 28 

5. Wiata śmietnikowa 100 0,4 80 25 

6. Pom. techniczne 200 0,4 80 25 

7. WC 200 0,4 80 25 

8. Sklep 300 0,4 80 22 

9. Wiata zadaszeniowa 300 0,4 80 22 

10. Pom. obsługi 500 0,6 80 19 

Z oświetlenia wiaty zadaszeniowej wydzielić obwody oświetlenia nocnego. 
Zakłada się, że stanowiska handlowe typu B (z wyjątkiem boksów zamykanych), C i D będą oświetlane 
przez oświetlenie główne wiaty zadaszeniowej.  
Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie bezpośredniego otoczenia targowiska z zastosowaniem 
naświetlaczy montowanych do konstrukcji wiaty zadaszeniowej. 
Przewiduje się następujący sposób sterowania oświetleniem: 

 pod wiatą zadaszeniową (dotyczy zarówno oświetlenia nocnego jak i pozostałego oświetlenia): 
sterowanie z zastosowaniem programatora cyfrowego astronomicznego zlokalizowanego w 
rozdzielnicy RGT, z możliwością ręcznego załączenia/wyłączenia (za pośrednictwem 
przełączników w rozdzielnicy); 

 na ciągach komunikacyjnych: sterowanie z zastosowaniem czujek ruchu; 

 w WC: sterowanie z zastosowaniem czujników obecności; 

 w pozostałych pomieszczeniach: sterowanie z zastosowaniem łączników (pojedynczych, 
świecznikowych, schodowych itp.). 

W pomieszczeniach mokrych stosować łączniki o stopniu ochrony IP44, a w pozostałych 
pomieszczeniach IP20. Łączniki montować podtynkowo oraz natynkowo (m.in. w pomieszczeniu 
technicznym i boksach zamykanych) na wysokości 1,4m lub ewentualnie na innych wysokościach. 
Parametry opraw oświetleniowych: 

L.p. 
Miejsce 
montażu 

Parametry techniczne Wygląd oprawy 

1. 
Wiata 

zadaszeniowa 

Moc oprawy: ≤25W. Strumień oprawy: ≥4223lm. 
Skuteczność świetlna: ≥166lm/W. Wskaźnik 
oddawania barw CRI: ≥80. Temperatura 
barwowa: 4000K. Trwałość LED: ≥70000h 
(L80/B10). Stopień ochrony IP: ≥IP66. Stopień 
ochrony IK: ≥IK10. Zakres temperatur pracy: od 
-25 do 400C. Współczynnik utrzymania 
temperatury  barwowej: ≤3. Grupa ryzyka 
fotobiologicznego: RG0. Układ optyczny / 
przesłona: PC-FROZEN (poliwęglan mrożony). 
Materiał obudowy:  poliwęglan. Wymiary 
maksymalne: 1220mm x 72mm x 60mm. 
Certyfikaty / atesty: CE. 
Sposób montażu: oprawa nastropowa / 
zwieszana. 
Gwarancja producenta: 5 lat. 
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2. 

Magazyn, 
wiata 

śmietnikowa, 
pom. 

techniczne 

Moc oprawy: ≤17W. Strumień oprawy: ≥2548lm. 
Skuteczność świetlna: ≥156lm/W. Wskaźnik 
oddawania barw CRI: ≥80. Temperatura 
barwowa: 4000K. Trwałość LED: ≥70000h 
(L80/B10). Stopień ochrony IP: ≥IP66. Stopień 
ochrony IK: ≥IK10. Zakres temperatur pracy: od 
-25 do 400C. Współczynnik utrzymania 
temperatury  barwowej: ≤3. Grupa ryzyka 
fotobiologicznego: RG0. Układ optyczny / 
przesłona: PC-FROZEN (poliwęglan mrożony). 
Materiał obudowy:  poliwęglan. Wymiary 
maksymalne: 620mm x 72mm x 60mm. 
Certyfikaty / atesty: CE. 
Sposób montażu: oprawa nastropowa. 
Gwarancja producenta: 5 lat. 

 

3. Bok zamykany 

Moc oprawy: ≤19W. Strumień oprawy: ≥2456lm. 
Skuteczność świetlna: ≥132lm/W. Wskaźnik 
oddawania barw CRI: ≥80. Temperatura 
barwowa: 4000K. Trwałość LED: ≥50000h 
(L70/B50). Stopień ochrony IP: ≥IP65. Stopień 
ochrony IK: ≥IK10. Zakres temperatur pracy: od 
-20 do 300C. Współczynnik utrzymania 
temperatury  barwowej: ≤3. Grupa ryzyka 
fotobiologicznego: RG0. Układ optyczny / 
przesłona: PC (poliwęglan opalizowany). 
Materiał obudowy:  poliwęglan. Wymiary 
maksymalne: Φ356mm x 76mm. Certyfikaty / 
atesty: CE. 
Sposób montażu: oprawa nastropowa. 
Gwarancja producenta: 5 lat. 

 

4. 
Korytarz, WC, 
przedsionek 

Moc oprawy: ≤19W. Strumień oprawy: ≥1811lm. 
Skuteczność świetlna: ≥91lm/W. Wskaźnik 
oddawania barw CRI: ≥80. Temperatura 
barwowa: 4000K. Trwałość LED: ≥62000h 
(L70/B10). Stopień ochrony IP: ≥IP20/44. 
Stopień ochrony IK: ≥IK04. Zakres temperatur 
pracy: od 5 do 300C. Współczynnik utrzymania 
temperatury  barwowej: ≤3. Grupa ryzyka 
fotobiologicznego: RG0. Układ optyczny / 
przesłona: PLX (opalizowane PMMA). Materiał 
obudowy:  aluminium. Wymiary maksymalne: 
Φ165mm x 100mm. Certyfikaty / atesty: CE. 
Sposób montażu: oprawa do sufitów 
podwieszanych. 
Gwarancja producenta: 5 lat. 

 

5. Pom. obsługi 

Moc oprawy: ≤34W. Strumień oprawy: ≥4369lm. 
Skuteczność świetlna: ≥130lm/W. Wskaźnik 
oddawania barw CRI: ≥80. Temperatura 
barwowa: 4000K. Trwałość LED: ≥100000h 
(L80/B10). Stopień ochrony IP: ≥IP20/44. 
Stopień ochrony IK: ≥IK04. Zakres temperatur 
pracy: od 5 do 300C. Współczynnik utrzymania 
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11. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

Pod wiatą zadaszeniową, w pom. technicznym, WC dla niepełnosprawnych oraz na korytarzach  
w budynku administracyjnym i w budynkach stanowisk handlowych typu A należy wykonać instalację 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
Oświetlenie awaryjne stanowić będą wydzielone oprawy wyposażone w inwerter z czasem 
podtrzymania 1h i z funkcją autotestu.  
Poziome średnie natężenie oświetlenia powinno być nie mniejsze niż 1 lx. 
W miejscach montażu urządzeń bezpieczeństwa (każdego punktu pierwszej pomocy, każdego punktu 
umieszczenia sprzętu przeciwpożarowego i przycisku alarmowego, każdego punktu wyposażenia 
ratunkowego, ewakuacyjnego dla niepełnosprawnych), należy przewidzieć oświetlenie awaryjne  
o natężeniu min. 5 lx. 
Oświetlenie ewakuacyjne stanowić będą oprawy wyposażone w piktogram z informacją o drodze 
ewakuacji oraz inwerter z czasem podtrzymania 1h i z funkcją autotestu. 
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zaświecić się w czasie nie dłuższym niż 2 s od momentu 
zaniku oświetlenia podstawowego, 50 % wartości założonego natężenia oświetlenia musi zostać 
osiągnięte po czasie maksymalnie 5 s, 100 % po czasie maksymalnie 60 s. 
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami 
(m.in. certyfikat CNBOP). 
Oprawy awaryjne powinny pracować „na ciemno”, oprawy ewakuacyjne „na jasno”. 
Zasilanie opraw w danym pomieszczeniu wykonać z obwodu zasilającego oświetlenie podstawowe  
w tym pomieszczeniu, ale za pomocą oddzielnego przewodu (oprawy awaryjne i ewakuacyjne  
nie mogą być załączane i wyłączane przez łączniki oświetleniowe). 
 

temperatury  barwowej: ≤3. Grupa ryzyka 
fotobiologicznego: RG0. Układ optyczny / 
przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). 
Materiał obudowy:  blacha stalowa. Wymiary 
maksymalne: 596mm x 596mm x 34mm. 
Certyfikaty / atesty: CE. 
Sposób montażu: oprawa do sufitów 
podwieszanych. 
Gwarancja producenta: 5 lat. 

6. Sklep 

Moc oprawy: ≤22W. Strumień oprawy: ≥2617lm. 
Skuteczność świetlna: ≥120lm/W. Wskaźnik 
oddawania barw CRI: ≥80. Temperatura 
barwowa: 4000K. Trwałość LED: ≥100000h 
(L80/B10), ≥147000h (L70/B50). Stopień 
ochrony IP: ≥IP20/44. Stopień ochrony IK: 
≥IK04. Zakres temperatur pracy: od 5 do 300C. 
Współczynnik utrzymania temperatury  
barwowej: ≤3. Grupa ryzyka fotobiologicznego: 
RG0. Układ optyczny / przesłona: PLX 
(opalizowane PMMA). Materiał obudowy:  
aluminium. Wymiary maksymalne: 1702mm x 
80mm x 136mm. Certyfikaty / atesty: CE. 
Sposób montażu: oprawa  do sufitów 
podwieszanych. 
Gwarancja producenta: 5 lat. 
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Parametry opraw oświetleniowych: 

L.p. Miejsce montażu Parametry techniczne Wygląd oprawy 

1. 
Wiata 

zadaszeniowa 

Moc oprawy: ≤7W. Strumień oprawy: 
≥360lm. Stopień ochrony IP: ≥IP65. Klasa 
ochronności: I. Zakres temperatur pracy: 
od -20 do 350C. Test: autotest. Tryb 
pracy: NM. Czas podtrzymania: 1h. 
Materiał obudowy:  PC/ABS. Certyfikaty / 
atesty: CE, CNBOP. 
Sposób montażu: oprawa nastropowa. 
Gwarancja producenta: 5 lat. 

 

2. Pom. techniczne 

Moc oprawy: ≤2W. Strumień oprawy: 
≥200lm. Stopień ochrony IP: ≥IP65. Klasa 
ochronności: I. Zakres temperatur pracy: 
od 5 do 450C. Test: autotest. Tryb pracy: 
NM. Czas podtrzymania: 1h. Materiał 
obudowy:  PC/ABS. Certyfikaty / atesty: 
CE, CNBOP. 
Sposób montażu: oprawa nastropowa. 
Gwarancja producenta: 5 lat. 

 

3. 

WC dla 
niepełnosprawnych, 

korytarz, 
przedsionek 

Moc oprawy: ≤1W. Strumień oprawy: 
≥145lm. Stopień ochrony IP: ≥IP65/20. 
Klasa ochronności: I. Zakres temperatur 
pracy: od 5 do 450C. Test: autotest. Tryb 
pracy: NM. Czas podtrzymania: 1h. 
Materiał obudowy:  PC/ABS. Certyfikaty / 
atesty: CE, CNBOP. 
Sposób montażu: oprawa do sufitów 
podwieszanych. 
Gwarancja producenta: 5 lat. 

 

12. Instalacja zasilania urządzeń i gniazd wtykowych 

Gniazda 230V należy tak usytuować, aby zacisk fazowy był z lewej strony, a zacisk ochronny u góry. 
Zestaw gniazd n-krotnych montować jako n-razy gniazdo 1-krotne, we wspólnej ramce wielokrotnej. 
Okablowanie gniazd wykonać bez stosowania puszek rozgałęźnych, łączenie odcinków przewodów 
należy wykonać na przystosowanych do tego zaciskach gniazd wtykowych. 
Dla budynku administracyjnego, pomieszczenia technicznego, wiaty śmietnikowej oraz budynków 
stanowisk handlowych typu A dostosować ilość i rozmieszczenie gniazd do aranżacji pomieszczeń. Dla 
boksów zamykanych na stanowiskach handlowych typu B projektuje się po dwa gniazda podwójne. Dla 
stanowisk handlowych typu C i typu D projektuje się puszki gruntowe IP54/IP67 wyposażone w cztery 
gniazda 16A/230V (po cztery puszki dla stanowiska typu C  
i po jednej puszce dla stanowiska typu D). 
W pomieszczeniach mokrych stosować gniazda o stopniu ochrony IP44, w ogólnodostępnych WC 
stosować gniazda w wykonaniu wandaloodpornym IP55, IK10, a w pozostałych pomieszczeniach 
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gniazda IP20. Gniazda należy montować podtynkowo, natynkowo (m.in. w pomieszczeniu technicznym 
i boksach zamykanych) oraz w puszkach gruntowych. 
Gniazda ogólne 230V oraz gniazda RJ45 instalować we wspólnych ramkach wielokrotnych. 
Lokalizację i sposób montażu gniazd dostosować ostatecznie na etapie wykonawstwa do aranżacji 
pomieszczeń. 
W zakresie branży elektrycznej znajduje się również zasilanie urządzeń innych branż (w tym branży 
sanitarnej) tzn. doprowadzenie zasilania bezpośrednio do urządzeń lub do tablic zasilająco-sterujących 
poszczególnych urządzeń. Uwaga: dostawa rozdzielnic zasilająco-sterujących, wszystkich elementów 
automatyki i sterowników wraz z ustawieniem, regulacją i uruchomieniem oraz kabli łączących tablice z 
urządzeniami poza zakresem branży elektrycznej (w zakresie dostawcy urządzeń). 
Wszystkie agregaty klimatyzacji, centrale wentylacyjne i wentylatory wyposażyć w wyłączniki serwisowe 
zlokalizowane w pobliżu danego urządzenia w przypadku, gdy nie stanowią one fabrycznego 
wyposażenia tego urządzenia. 
Parametry puszki gruntowej: 

 typ: mikrokolumna wysuwana z czterema gniazdami 16A/230V; 

 materiał: aluminium anodowane; 

 otwieranie kluczem; 

 obciążalność: 40kN; 

 stopień ochrony: IP67 w stanie pełnego zamknięcia, IP54 w stanie wysuniętej kolumny. 

13. Instalacja odgromowa 

Dla budynku przyjęto IV klasę ochrony LPS. 
Zwody poziome 
Przewidzieć zwody poziome, które należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym dFeZnΦ8 
montowanym do zadaszenia wiaty za pomocą uchwytów dostosowanych do występującego pokrycia 
dachowego. Odstępy pomiędzy uchwytami nie powinny przekraczać 1m. 
Połączenia zwodów poziomych krzyżujących się należy wykonać za pomocą złączy krzyżowych  
4-otworowych. 
W celu uniknięcia niebezpiecznych naprężeń, jakie mogą powstać na skutek zmian temperatury, zaleca 
się na dłuższych odcinkach stosowanie elastycznych elementów łączących przewody między sobą. 
Odległość pomiędzy połączeniami elastycznymi nie powinna przekraczać 40m. Połączenia 
kompensacyjne wykonać z linki aluminiowej Aldrey 50mm2 o długości 1m (stosować systemowe 
elementy do połączeń typu drut-drut). 
Zwody powinny mieć pewne połączenia, tak aby siły elektrodynamiczne lub przypadkowe siły 
mechaniczne (np. wibracje, poślizg warstw śniegu, rozszerzanie cieplne itp.) nie powodowały 
obluzowania lub przerwania przewodów. Liczba połączeń wzdłuż przewodów powinna być 
zminimalizowana. 
Do instalacji odgromowej należy metalicznie, poprzez zaciski skręcane, przyłączyć metalowe elementy 
zadaszenia np. obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe itp. 
Zachować wymagane odstępy izolacyjne od chronionych urządzeń (min. 50cm). W przypadku zbliżenia 
zwodów poziomych do tych urządzeń na odległość mniejszą niż wymagana, drut należy układać w rurze 
odgromowej Φ20/14. Stosować rury odporne na promieniowanie UV. 
Zwody pionowe 
Dla ochrony zamontowanych na zadaszeniu urządzeń technicznych wykorzystać zwody pionowe. 
Każdy zwód pionowy wyposażyć w złącze odgromowe do drutu, pozwalające na połączenie  
go z siecią zwodów poziomych. 
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Wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają 
wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji (w tym moduły fotowoltaiczne wraz  
z konstrukcjami wsporczymi), powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów 
pionowych. Zabrania się bezpośredniego przyłączania tych urządzeń do instalacji odgromowej. 
Przewody odprowadzające 
W charakterze przewodów odprowadzających wykorzystać wybrane słupy konstrukcyjne wiaty 
zadaszeniowej. 
Dla tych słupów należy zachować ciągłość galwaniczną pomiędzy połączeniem z uziomem w dolnej 
części a połączeniem z instalacją odgromową w górnej części. W szczególności należy zwrócić uwagę, 
żeby w miejscach połączeń elektrycznych nie znajdowały się żadne powłoki (np. malarskie) 
ograniczające styczność. 
Przy każdym przewodzie odprowadzającym umieścić tabliczkę ostrzegawczą żółto-czarną o treści jak 
na rysunku: 

 
Pomiary 
Na etapie wykonywania instalacji odgromowej powinny być sprawdzone wszystkie zasadnicze jej 
części, zwłaszcza te, które po zakończeniu budowy nie będą dostępne do oględzin. Pomiary muszą być 
wykonane przez dwie osoby. 
Po zakończeniu prac wykonać protokoły z pomiarów sprawdzających i metrykę nowego urządzenia 
piorunochronnego. Metryka powinna zawierać zapis, że „urządzenie piorunochronne LPS nadaje się do 
bezpiecznej eksploatacji” (dokumenty winny być wystawione przez dwie osoby: jedną posiadającą 
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych do 1kV na stanowisku Eksploatacji w zakresie remontów, montażu i kontrolno-
pomiarowym; drugą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV na stanowisku Dozoru  
w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym). 

14. Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną 

Kolidujące sieci elektroenergetyczne należące do PGE Dystrybucja S.A. należy zdemontować, 
zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji. 

15. Usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną 

Kolidujące sieci telekomunikacyjne należące do PKP TELKOL Sp. z o.o. należy zabezpieczyć lub 
przebudować zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji. Na etapie projektowym należy pozyskać 
aktualizację warunków dołączonych do niniejszego opracowania. 
Brak jest możliwości ustalenia właścicieli części sieci telekomunikacyjnych. Sieci te należy 
zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy zewnętrznej 110mm, 
odporności na ściskanie N250 wg PN-EN 61386-24 oraz sztywności obwodowej 5kN/m2  
wg PN-EN ISO-9969:2008. 
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16. Instalacja okablowania strukturalnego LAN 

W pom. technicznym należy zainstalować szafę logiczną GPD (Główny Punkt Dystrybucyjny)  
o wymiarach dostosowanych do ilości zainstalowanych w niej urządzeń. W szafie zainstalowane będą 
panele krosowe 24-portowe (wyposażone we wkładki kat. 6A, UTP), switche, przełącznica 
światłowodowa, półki porządkujące, panel wentylacyjny, listwa zasilająca oraz pozostawiona będzie 
rezerwa miejsca. 
Szafa GPD powinna mieć konstrukcję skręcaną i być wykonana z blachy alucynkowo - krzemowej oraz 
posiadać katodową ochronę antykorozyjną. Ponadto szafa ma być wyposażona  
w dwie pary listew nośnych, drzwi przednie oszklone, osłonę tylną, dwie osłony boczne, zaślepkę 
filtracyjną, szynę, komplet linek uziemiających. Szafa GPD powinna być uziemiona - w tym celu szafę 
należy przyłączyć do instalacji połączeń wyrównawczych. 
W pom. obsługi należy zainstalować dwa gniazda podwójne RJ45 kat. 6A, UTP, a w budynkach 
stanowisk handlowych typu A po jednym gnieździe podwójnym RJ45 kat. 6A, UTP (w rejonie lady  
w sklepie). 
Gniazda RJ45 należy instalować we wspólnych ramkach z gniazdami elektrycznymi. 
Teren targowiska ma być objęty zasięgiem bezprzewodowego internetu, w związku z tym należy 
przewidzieć instalację access point-ów Wi-fi. 
Instalację okablowania strukturalnego wykonać kablami U/UTP kat. 6A. Długość kabla nie może 
przekroczyć 90 m. Każdy koniec kabla powinien posiadać minimalny rozplot żył w parze. Należy 
pamiętać o pozostawieniu odpowiedniego zapasu kabla zarówno po stronie gniazdka jak i w punkcie 
dystrybucyjnym. 
W przypadku przekroczenia długości 90 m, instalację do danego punktu wykonać z zastosowaniem 
kabla światłowodowego oraz mediakonwertera. 
Stanowiska robocze instalacji logicznej projektuje się w topologii gwiazdy. Każde gniazdo RJ45 sieci 
strukturalnej dostępne dla użytkownika jest bezpośrednio połączone z gniazdem panelu krosowego 
(patchpanel) w szafie GPD. 
W związku z brakiem możliwości przyłączenia ze strony Netia, wybór dostawcy usług pozostawia się 
Inwestorowi na etapie projektu. Należy przewidzieć przyłącze telekomunikacyjne zgodnie z wydanymi 
na etapie projektu warunkami. W szafie GPD pozostawić rezerwę miejsca na ewentualne urządzenia 
aktywne dostawcy. 

17. System monitoringu CCTV 

Pod wiatą zadaszeniową przewiduje się system telewizji przemysłowej zapewniający obserwację placu 
targowego zgodnie z wytycznymi Straży Miejskiej w Świdniku. 
Istniejącą kamerę PTZ zlokalizowaną na demontowanym słupie oświetleniowym należy zamontować na 
konstrukcji wiaty, zapewniając możliwość obserwacji ul. Targowej. Napowietrzny kabel 
telekomunikacyjny podwieszany do słupów oświetleniowych i zapewniający transmisję z kamery 
zdemontować. 
Od strony ul. Okulickiego przewidzieć nową kamerę PTZ, również montowaną do konstrukcji wiaty. 
Zastosować kamerę szybkoobrotową PTZ o rozdzielczości min. 2MPx, w obudowie IP66, zgodną  
ze standardem ONVIF, z obiektywem o powiększeniu 20x, o co najmniej dwóch strumieniach danych. 
Pod wiatą należy umieścić kamery zewnętrzne typu „bullet” zapewniające możliwość obserwacji alejek 
pomiędzy stanowiskami handlowymi. Zastosować kamery w obudowach wandaloodpornych,  
z oświetlaczem IR, o rozdzielczości 3MPx, zgodne ze standardem ONVIF, z obiektywami 2,8mm,  
o co najmniej dwóch strumieniach danych. 
System zostanie wykonany w architekturze bazującej na sieci ethernetowej. Wszystkie kamery będą 
urządzeniami IP. 
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Sygnał z kamer doprowadzony będzie do mostu bezprzewodowego, którego jeden punkt znajdować się 
będzie na konstrukcji projektowanej wiaty zadaszeniowej, natomiast drugi na budynku istniejącej Hali 
Targowej po drugiej stronie ulicy Baczyńskiego. Między punktami mostu bezprzewodowego musi być 
zachowana widzialność optyczna. Ewentualnie, w przypadku możliwości wykonania przyłącza 
telekomunikacyjnego dla obiektu na etapie projektowym, dopuszcza się transmisję przewodową. 
Urządzenia do obsługi systemu CCTV (w tym rejestrator z dyskami 3,5”) instalować w dedykowanej 
szafie RACK zlokalizowanej w pom. technicznym. 
Stosować okablowanie U/UTP kat. 6A. Długość kabla nie może przekroczyć 90 m. W przypadku 
przekroczenia długości 90 m, instalację do danego punktu wykonać z zastosowaniem kabla 
światłowodowego oraz mediakonwertera. 
Na etapie projektowym należy pozyskać ze Straży Miejskiej aktualizację wytycznych dotyczących 
systemu monitoringu CCTV, a projekt i roboty wykonać zgodnie z tymi wytycznymi. 

18. System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN z czujkami pożarowymi 

W pom. technicznym z rozdzielnicą RGT oraz w budynku administracyjnym należy przewidzieć system 
sygnalizacji włamania i napadu. 
System zbudowany zostanie w oparciu o centralę alarmową, która będzie zlokalizowana  
w pom. obsługi w budynku administracyjnym. We wspólnej obudowie zostanie zainstalowana główna 
płyta systemu SSWiN, transformator, akumulator oraz ethernetowy moduł komunikacyjny. 
W pom. technicznym zostanie zamontowana obudowa z zasilaczem, akumulatorem oraz ekspanderem 
wejść liniowych. 
Do centrali poprzez magistralę manipulatorów zostaną podłączone klawiatury kodowe LCD  
(tzw. manipulatory) zlokalizowane przy wejściach do chronionych budynków. Z poziomu manipulatora 
zainstalowanego w pom. obsługi będzie można zazbrajać i rozbrajać alarm we wszystkich budynkach, 
natomiast z poziomu manipulatora zainstalowanego w pom. będzie można zazbrajać i rozbrajać alarm 
tylko w tym pomieszczeniu (manipulator będzie działał jako klawiatura strefowa). 
Do wykrywania intruza zostaną wykorzystane czujki dualne. System wyposażony zostanie  
w sygnalizatory akustyczno-optyczne zewnętrzne i sygnalizatory wewnętrzne. 
W budynkach zostaną dodatkowo zainstalowane czujki pożarowe wpięte w system sygnalizacji 
włamania i napadu, pozwalające obsłudze uzyskać wiedzę na temat ewentualnego pożaru  
na wczesnym etapie jego rozwoju, co ma umożliwić podjęcie odpowiednich działań. Uwaga: system ten 
nie jest systemem sygnalizacji pożaru ani urządzeniem przeciwpożarowym z punktu widzenia 
przepisów (budynek nie wymaga instalacji certyfikowanego systemu sygnalizacji pożaru SSP), 
przewiduje się go jako system pomocniczy (rozbudowa systemu SSWiN o dodatkową funkcjonalność) 
pozwalający obsłudze na szybszą reakcję na zjawiska pożarowe (ma pełnić funkcję pomocniczą  
i informacyjną). 
Wszystkie urządzenia systemu tzn. obudowy, czujki, sygnalizatory mają być wyposażone w specjalne 
styczniki sygnalizujące próby sabotażu tj. zdjęcie obudowy z czujki, otwarcie obudowy centrali, 
sygnalizatora czy przecięcie przewodów łączących poszczególne elementy systemu.  
Zasilanie podstawowe systemu będzie realizowane napięciem 230V. W przypadku braku zasilania 
zasadniczego system zasilany będzie z akumulatorów o napięciu 12VDC. Akumulatory umieszczone 
będą w obudowie z centralą alarmową oraz w obudowie z ekspanderem. 
Centralę SSWiN wyposażyć w ethernetowy moduł komunikacyjny i doprowadzić do niej kabel 
internetowy. 
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19. System przyzywowy 

Na potrzeby WC dla osób niepełnosprawnych przewiduje się system przyzywowy wyposażony  
w centralę zbierającą sygnały z systemu i posiadającą możliwość alarmowania optycznego oraz 
dźwiękowego. Centrala zlokalizowana będzie w pom. obsługi. 
Przywołania w WC inicjowane będą z przycisku pociągowego zlokalizowanego przy misce ustępowej. 
Przewidziano przycisk pociągowy z linką o długości 2,5m, montowany podtynkowo w puszce Φ60  
na wys. 2m. Sznurek należy dociąć tak, aby jego koniec zwisał 5 cm nad podłogą. Przy wyjściu z WC 
przewidziano przycisk z lampką sygnalizacyjną służący do kasowania alarmów. Przycisk montować 
podtynkowo w puszce Φ60 na wys. 1,1m. Na korytarzu, nad wyjściem z WC, zostanie umieszczony 
sygnalizator optyczno-akustyczny (buczek z lampką) informujący o alarmie. 
Stosować elementy systemu przyzywowego w wykonaniu wandaloodpornym. 
Użytkownik, na etapie eksploatacji obiektu, opracuje procedurę reagowania na wywołania alarmowe. 

20. Kanalizacja dla kabli niskoprądowych 

Na potrzeby rozprowadzenia kabli po terenie zewnętrznym projektuje się kanalizację kablową.  
Rury kanalizacji układać w wykopie otwartym w ten sposób, aby najmniejsze przykrycie liczone  
od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni rury wynosiło 0,7m. W terenie usytuowanym poziomo 
kanalizacja powinna być układana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. W terenie 
pochyłym kanalizację należy usytuować zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu,  
z zachowaniem zasady spadku na poszczególnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Kanalizacja 
kablowa wprowadzana do budynków powinna być ułożona ze spadkiem nie mniejszym niż 2%  
w kierunku studni kablowych. 
Łączenie poszczególnych odcinków rur kanalizacji wykonać stosując odpowiednie typy złączek. Przy 
łączeniu kielichowym rur należy zachować przy ich układaniu kierunek spadku i kierunek zaciągania 
kabla. 
Wejście kanalizacji do budynków uszczelnić przed wnikaniem wody i gazów za pomocą rozwiązań 
systemowych. 
Studnie kablowe powinny być układane na ustabilizowanym podłożu tak, aby doprowadzone  
do nich rury kanalizacji, a także znajdujące się wewnątrz kable, nie były narażone na zgniatanie lub 
ścinanie w miejscu wprowadzenia do studni. 
Studnie powinny być wykonane w formie prefabrykatów do składania, o odpowiednio ukształtowanych 
powierzchniach stykowych, umożliwiających prawidłowy i szczelny montaż elementów.  
Na powierzchni prefabrykatów nie mogą występować pręty uzbrojenia, natomiast zewnętrzne 
powierzchnie powinny być równomiernie pokryte bitumiczną masą izolacyjną. Studnie wyposażyć  
w rury wsporcze z uchwytami kablowymi do układania na nich kabli zaciągniętych  
do kanalizacji. 
W studniach znajdują się otwory, które umożliwiają wprowadzenie do nich rur kanalizacji pierwotnej. 
Rury powinny być wprowadzone równo z powierzchnią gardła, a miejsca styku wypełnione masą 
betonową. 
Należy stosować studnie o klasach dostosowanych do przewidywanego obciążenia nawierzchni,  
w której studnie będą osadzone tj. klasa B w terenach zielonych, klasa C w chodnikach, klasa D  
w ciągach jezdnych. Ramy i pokrywy z wywietrznikami powinny mieć tę samą klasę co studnia. 
W pokrywach studni należy umieszczać wywietrzniki w sposób następujący:   

 w co drugiej studni przelotowej, jeśli odległość między studniami nie przekracza 100 m,  

 w każdej studni przelotowej, jeśli odległość między studniami przekracza 100 m,  

 w każdej studni, z której jest wykonane wprowadzenie kabli do budynku. 
Rzędne posadowienia studni kablowych dostosować do proj. rzędnych terenu. 
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21. Układanie kabli na terenie zewnętrznym 

Na terenie zewnętrznym kable należy układać w następujący sposób: 
a) kabel nn w miejscach, w których nie występują kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym: kabel 
układać po trasie bezkolizyjnej, linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym  
do skompensowania możliwych przesunięć gruntu, na głębokości min. 70 cm mierzonej od najniższej 
rzędnej terenu, w następującej kolejności: 10 cm podsypki z piasku, kable nn, 10 cm warstwa piasku, 
15 cm warstwa gruntu rodzimego ubijana warstwami, folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, 
grunt rodzimy ubijany warstwami aż do całkowitego zasypania wykopu; 
b) kabel nn w miejscach kolizji z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej (np. gazociąg, wodociąg 
itp.) oraz pod ciągami pieszymi (chodnikami): kabel układać w karbowanych rurach osłonowych HDPE 
koloru niebieskiego o odporności na ściskanie 450N, koniec rury powinien wystawać min. 0,5m poza 
krawędź chodnika oraz min. 1m poza obrys innej sieci, rury układać następująco: 

 podsypka - grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm, 

 obsypka boczna - odległość między boczną częścią rury osłonowej a ścianą wykopu powinna 
wynosić co najmniej 10 cm, wysokość obsypki powinna wynosić co najmniej 10 cm, 

 obsypka wierzchnia – grubość obsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm, 

 zasypka – odległość między górną częścią rury osłonowej a powierzchnią gruntu powinna 
wynosić co najmniej 70 cm, 

 w celu uniknięcia osiadania gruntu w przyszłości oraz zapewnienia prawidłowej współpracy 
pomiędzy rurą a gruntem, zaleca się zagęszczenie gruntu do stopnia 85-90%  
wg zmodyfikowanej próby Proctora; 

c) kabel nn pod ciągami jezdnymi (drogi, parkingi): kabel układać w gładkościennych rurach osłonowych 
HDPE koloru niebieskiego o odporności na ściskanie 750N, koniec rury powinien wystawać min. 0,5m 
poza krawędź ciągu jezdnego, rury układać następująco: 

 podsypka - grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm, 

 obsypka boczna - odległość między boczną częścią rury osłonowej a ścianą wykopu powinna 
wynosić co najmniej 10 cm, wysokość obsypki powinna wynosić co najmniej 10 cm, 

 obsypka wierzchnia – grubość obsypki nie powinna być mniejsza niż 10 cm, 

 zasypka – odległość między górną częścią rury osłonowej a powierzchnią gruntu powinna 
wynosić co najmniej 70 cm, 

 w celu uniknięcia osiadania gruntu w przyszłości oraz zapewnienia prawidłowej współpracy 
pomiędzy rurą a gruntem, zaleca się zagęszczenie gruntu do stopnia 85-90%  
wg zmodyfikowanej próby Proctora. 

Końce rur ochronnych uszczelnić za pomocą kształtek termokurczliwych. Rury na zakrętach łączyć  
z wykorzystaniem dedykowanych kolanek 900 i 1350. 
Wejścia kabli do budynków uszczelnić za pomocą systemowych przepustów wodo- oraz 
gazoszczelnych. 
Na kablach należy założyć oznaczniki kablowe w miejscach charakterystycznych (przy rozdzielnicy 
elektrycznej, przy zasilanym urządzeniu, po obu stronach przejść przez ściany, na każdej zmianie 
kierunku) oraz co 10m wzdłuż trasy. Oznaczniki powinny zawierać informacje na temat kabli  
tj. właściciela, rok ułożenia, typ, przekrój oraz miejsce zasilania i odbioru. 
Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
Pomiędzy kablami, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach, zachować odległości zgodnie z normą  
N SEP-E-004, tj.: 
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L.p. Charakterystyka kabli Najmniejsza dopuszczalna odległość, cm 
pionowa na skrzyżowaniu pozioma przy zbliżeniu 

1. kable elektroenergetyczne 
nn 0,4kV z kablami o tym 
samym napięciu lub  
z kablami przeznaczonymi 
do zasilania urządzeń 
oświetleniowych 

10 5 

2. kable przeznaczone  
do zasilania urządzeń 
oświetleniowych z kablami 
tego samego przeznaczenia 

5 mogą się stykać 

22. Przepusty kablowe 

Wejścia i wyjścia kabli z budynków uszczelnić za pomocą systemowych przepustów wodo-  
i gazoszczelnych. 

23. Trasy kablowe i okablowanie 

W instalacjach elektrycznych stosować przewody o napięciu znamionowym 450/750V oraz kable 
0,6/1kV. Stosować kable i przewody zgodnie z normą N SEP-E-007:2017-09 Instalacje 
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich 
reakcję na ogień. 
Dla potrzeb rozprowadzenia głównych ciągów instalacji elektrycznych i niskoprądowych przewiduje się 
koryta siatkowe (dla instalacji elektrycznych), koryta pełne (dla instalacji niskoprądowych) oraz drabinki 
kablowe. Koryta niskoprądowe powinny być oddalone od koryt elektrycznych o min. 15cm. Przewidzieć 
w nich zapas miejsca co najmniej 30%.  
Odcinki pionowe tras kablowych wykonać z zastosowaniem drabin kablowych. 
Dla tras prowadzonych pod wiatą zadaszeniową stosować koryta i drabiny z pokrywami, przystosowane 
do montażu na zewnątrz budynków i cynkowane metodą zanurzeniową. 
Należy stosować podpory i zawiesia o wymiarach i nośności dostosowanych do rozmieszczenia  
i przenoszonych obciążeń. Należy używać elementów typowych, posiadających odpowiednie atesty. 
Rozstaw podpór nie rzadziej niż co 1m. 
Przewody instalacji elektrycznych do urządzeń końcowych prowadzić podtynkowo (w bruzdach pod 
tynkiem). Pod wiatą zadaszeniową (np. na słupach), w pomieszczeniach technicznych oraz w boksach 
zamykanych dopuszcza się układanie przewodów natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych). 
W przypadku układania przewodów wewnątrz konstrukcji ścianek działowych lekkich, tj. konstrukcja 
metalowa obłożona płytami g/k, należy zastosować osłonę w postaci rur karbowanych giętkich  
o wytrzymałości 750N. 
Przewody układane w pomieszczeniach wyposażonych w sufity podwieszane nie mogą spoczywać  
na konstrukcji sufitu podwieszanego. 
Otwory wyjściowe kabli na dach uszczelnić poprzez zastosowanie przepustów dachowych 
jednoczęściowych typu „łabędzia szyja” wykonanych z twardego PCW odpornego na czynniki 
atmosferyczne, mróz i promieniowanie UV. 
Przewody i kable ognioodporne do odbiorów pożarowych prowadzić z wykorzystaniem certyfikowanych 
tras kablowych E90. 
Przejścia kabli i przewodów przez stropy i ściany wykonać należy w rurkach RL o średnicach 
dostosowanych do przekroju przewodów. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelnić tak, by ich 
odporność ogniowa była nie mniejsza niż odporność ogniowa stropu/ściany przez który przechodzą. 
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24. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W rozdzielnicy RGT przewiduje się ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1+2 (T1+T2), natomiast  
w pozostałych rozdzielnicach - ochronniki typu 2 (T2). 
Dla instalacji fotowoltaicznej zainstalować ochronniki dedykowane dla instalacji PV. 

25. Ochrona przeciwporażeniowa 

Środki ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać według normy PN-HD 60364-4-42  
i PN-HD 60364-5-54. 
Ochrona podstawowa 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie części czynnych oraz 
zastosowanie obudów i osłon posiadających odpowiedni dla poszczególnych pomieszczeń stopień 
ochrony IP. 
Ochrona przy uszkodzeniu 
Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego 
wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami w układzie sieci typu TN. 
Ochrona uzupełniająca 
Jako ochronę uzupełniającą należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie 
różnicowym nieprzekraczającym 30mA co najmniej w obwodach: 

 gniazd wtyczkowych prądu przemiennego o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32A, 
które mogą być eksploatowane przez osoby postronne i są przeznaczone do ogólnego 
stosowania; 

 urządzeń przenośnych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32A i przeznaczonych  
do użytkowania na zewnątrz; 

 zasilających oświetlenie, gniazda i urządzenia w sanitariatach. 

26. Uwagi końcowe 

Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
wytycznymi branżowymi. 
Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać certyfikat „B” Biura i Badań ds. Jakości lub znak CE. 
W ofercie należy zawrzeć wszystkie elementy niezbędne do wykonania w pełni funkcjonalnych instalacji. 
Wykonać niezbędne próby i pomiary instalacji elektrycznych: 

 próbę ciągłości przewodów ochronnych w połączeniach wyrównawczych głównych  
i dodatkowych; 

 pomiar rezystancji izolacji; 

 sprawdzenie ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania; 

 badanie wyłączników różnicowoprądowych; 

 sprawdzenie biegunowości; 

 sprawdzenie kolejności faz; 

 pomiary natężenia oświetlenia podstawowego; 

 pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego. 
Pomiary mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione. 
Protokoły pomiarowe wraz atestami i certyfikatami na zastosowane urządzenia i dokumentację 
powykonawczą przekazać Inwestorowi. 

27. Spis norm i przepisów 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690;  
z późniejszymi zmianami) 

 N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór 
kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. 

 PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia 
ogólne 

 PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice  
i sterownice do rozdziału energii elektrycznej 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach 

 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 

 PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- 
Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów  
i zagrożenie życia 

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
w obiektach 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi  
i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi   

 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

 PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

 PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego 

 -- Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 50173-2:2018 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego 

 -- Część 2: Pomieszczenia biurowe 

 PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: 
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 

 PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie 
i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 
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 PN-EN 50174-3:2014-02 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania -- Część 3: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

 PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie 
zainstalowanego okablowania 

28. Bilans mocy 

 

29. Dobór kabli i przewodów 

Dane: 
ZLZ    - 4x YKXS 1x120mm2 

Współczynnik mocy   - cos  = 0,93 

Moc przyłączeniowa:  - Pp = 115 kW 

A
xxU

Pp
BI 48,178

93,04,03

115

cos3



 

IB – prąd obliczeniowy IB=178,48A 
IZ – obciążalność prądowa długotrwała kabla IZ=223A 
IN – prąd znam. urządzenia zabezpieczającego (zabezpieczenie w złączu) IN= 200A 
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego (1,45xIN) I2=320A 
 
Warunki: 
a) IB [A] < IN [A] < IZ [A]  178,48A < 200A < 223A  -  warunek spełniony 
b) I2 [A]  < 1,45*IZ [A]  320A < 323,35A           -  warunek spełniony 

Nazwa 
Lp. pomieszczenia Pi Kz Kj Pz

i odbiornika kW kW
1 2 3 4 5 6

1,00 114,56
139,05 0,82 114,56

1

Budynek 
administracyjny+WC_instalacje 
sanitarne 13,90 0,80 11,12

2
Budynek 
administracyjny+WC_oświetlenie 0,30 1,00 0,30

3
Budynek 
administracyjny+WC_gniazda 5,00 0,60 3,00

4

Budynek 
administracyjny+WC_instalacje 
niskoprądowe 3,00 1,00 3,00

5
Budynek 
odpady+fotowoltaika_oświetlenie 0,30 1,00 0,30

6
Budynek 
odpady+fotowoltaika_gniazda 1,20 1,00 1,20

7 Budynki typu A_instalacje sanitarne 51,72 0,80 41,38
8 Budynki typu A_oświetlenie 1,80 1,00 1,80
9 Budynki typu A_gniazda 19,58 0,80 15,67

10 Budynki typu B_oświetlenie 1,45 0,80 1,16
11 Budynki typu B_gniazda 8,70 0,80 6,96
12 Budynki typu C_gniazda 13,20 0,80 10,56
13 Budynki typu D_gniazda 3,90 0,80 3,12
14 Oświetlenie pod wiatami 15,00 1,00 15,00

Targowisko
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14 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej  
 
Wymagania w zakresie wiaty zadaszeniowej 
 

Obrys dachu projektowanej wiaty należy zlokalizować w minimalnej odległości 8 m od 
budynków na działkach sąsiednich wg § 271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Zgodnie z § 219 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przekrycie dachu o 
powierzchni większej niż 1000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów należy zapewnić z hydrantu 
zewnętrznego w odległości do 75 m od obiekyu. Hydranty należy umieścić wzdłuż dróg i ulic 
oraz przy ich skrzyżowaniach, w odległości między nimi do 150 m, zgodnie z § 10 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem nie będą występowały materiały 
niebezpiecznie pożarowo w rozumieniu przepisu § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Na terenie targowiska nie przewiduje się żadnych pomieszczeń i stref, w których 
występowałoby zagrożenie wybuchem. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać z materiałów niepalnych. 
Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji w sposób 

uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z 
wymaganej klasy odporności ogniowej ściany zewnętrznej zgodnie z § 225 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

Wystrój wnętrz niepalny, nie toksyczny, nie kapiący oraz nie odpadający pod wpływem 
pożaru. 
 
Wymagania w zakresie instalacji 

 
Zabezpieczenie przejść instalacyjnych 
 
Istniejące i projektowane należy zabezpieczyć przeciwpożarowo.  
Przejścia instalacyjne przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi 

zabezpieczyć wg rozwiązania systemowego zapewniając szczelność i izolacyjność ogniowa.  
Rury i kable elektryczne przechodzące przez przegrody będące oddzielnami 

przeciwpożarowymi należy zabezpieczyć zapewniając odpowiednią szczelność i izolacyjność 
ogniową. 

 
Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: 
 
Ze względu na wydzielenie pożarowe pomieszczenia technicznego wszystkie 

przepusty instalacyjne istniejące i projektowane należy zabezpieczyć przeciwpożarowo. 
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Przy przejściu rur przez przegrody budowlane będące oddzieleniem ppoż. oraz przez 
przegrody w wykonaniu ognioodpornym nie mniejszym od EI60 (REI60) nie będące 
oddzieleniem pożarowym  należy stosować uszczelniania w klasie odporności ogniowej danej 
przegrody. 

Przy przejściach rur instalacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. nie stosować 
rur osłonowych (tzw. tulei). Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów w elementach 
oddzielenia przeciwpożarowego dla pojedynczych rur instalacji, wprowadzanych przez ściany 
i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 40mm w ścianach i stropach nie będących 
elementami oddzielenia pożarowego dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co 
najmniej REI 60 lub EI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.  

W drzwiach przeciwpożarowych jako kratki transferowe zastosowano kratki 
wentylacyjne  z wkładem pęczniejącym.  

W miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych zastosowano klapy odcinające o odporności ogniowej równej odporności 
elementu oddzielenia, z wyzwalaczem termicznym 72oC na przegrodzie (sprężyna napędowa, 
uzbrajanie ręczne).  Z zastrzeżeniem : przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone 
przez strefę pożarowa, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie 
odporności ogniowej (EI), wymaganej dla elementów oddzielenia pożarowego tych stref 
pożarowych , bądź tez wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. Przejścia 
przewodów wykonanych ze stali lub żeliwa, przez ściany i stropy oddzieleń 
przeciwpożarowych należy uszczelnić specjalnymi masami uszczelniającymi ogniochronnymi. 
Przejścia przewodów wykonanych z PP, PEX lub PCV, przez ściany i stropy oddzieleń 
przeciwpożarowych należy wykonać z zastosowaniem opasek lub obejm ogniochronnych. 

 
15 Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robót budowlanych 

odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych regulować będzie SIWZ i projekt umowy, z 
uwzględnieniem następujących założeń:  

 
Poniższe opisuje sposób odbioru dokumentacji jak również robót budowlanych. 
Ze względu na bieżące funkcjonowanie budynku poza lokalem, roboty budowlane 

powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa oraz 
czystości i porządku w obszarze prowadzonych robót i całości budynku. 

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącej instalacji 
budynku pod warunkiem opomiarowania. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 
spełniać wymagania polskich przepisów.  

 
Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności:  

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym/technicznym   
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,  

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi  
w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,  
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 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami, 
specyfikacjami technicznymi, niniejszym opracowaniem i umową.  

 
Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:  

 jakość wykonania prac  
 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu -  

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  
 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  
 wyniki pomiarów powykonawczych.  

 
Rozwiązania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych muszą być 

zgodne z obowiązującym w Polsce Prawem.   
Projektanci, którzy będą wykonywać projekty techniczne powinni posiadać kwalifikacje 

zawodowe niezbędne do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych / technicznych.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 

władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

 
16 Własność gruntu 

 
Właścicielem terenu inwestycji: 

ul. Targowa, 21-040 Świdnik 
działki. nr  1159/15, 1159/7, 1157/1, 152/20, 152/17, 1161, 1160/2, 1159/1, 1159/2, 

1159/3, 1159/4, 1159/5, 1159/6, 1159/7, 1159/8, 1159/9, 1159/10, 1159/11, 1159/12, 1159/13, 
1159/14, obr. 0001 Miasto Świdnik, jedn. ewidencyjna 061701_1 Świdnik 
 
Jest Zamawiający, tj: 

Urząd Miasta Świdnik – Gmina Miejska Świdnik 
Ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik 

 
17 Informacje ogólne  
 
Zamawiający udostępni wykonawcy posiadane opracowania techniczne dotyczące 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed złożeniem ofert zdobył 
wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania i wyceny zadania, w tym m.in. 
dokonał wizji lokalnej. 

 
18 Przepisy prawne związane z wykonaniem zamówienia  
 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając m.in. 

wymagania:  
 Ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (z późn. zmianami), 
 Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 
urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej. 

 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
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 Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (z późn. zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP 
 
 
 W zakresie bezpieczeństwa pożarowego: 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (z późn. zmianami) 
 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca  
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

 
W zakresie konstrukcji: 

 PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.. 
 PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
 PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
 PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 
 PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
 PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 
 PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 
 PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
 PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

 
W zakresie instalacji wod-kan 

 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 
 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny  

 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 
1: Postanowienia ogólne i wymagania 

 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 
2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 
3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 
4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 
5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

 PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 
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 PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: 
Wymagania 

 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
 

W zakresie instalacji c.o. 
 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - 
Wymagania  

 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania 

 PN-EN ISO 6946:2017 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła - Metody obliczania 

 PN-EN ISO 10077-1:2017 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne  

 PN-EN ISO 10077-2:2017 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram 

 PN-EN ISO 10211:2017 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury 
powierzchni - Obliczenia szczegółowe 

 PN-EN 12831:2017 Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania 
projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3 

 PN-EN ISO 13370:2017 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie 
ciepła przez grunt - Metody obliczania 

 PN-EN ISO 13789:2017 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki 
przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania  

 PN-EN ISO 14683:2017 Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze 
 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
 PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o 

gęstości względnej mniejszej niż 1 – Wymagania 
 
W zakresie instalacji wentylacji 

 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej – Wymagania PN-B-03430:1983 /Az3:2000 

 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  

 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i 
szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym  
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 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 
elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 

 PN-EN ISO 16890-1:2017 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej  
 PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach 

- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach  

 
W zakresie instalacji elektrycznych 

 N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. 
Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień. 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne. 

 PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 

 PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: 
Rozdzielnice  
i sterownice do rozdziału energii elektrycznej 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 

 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
 PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 
 PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
 PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi   

 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

 PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: 
Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych 
-- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

 PN-HD 60364-7-701:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-
701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub natrysk 
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W zakresie instalacji okablowania strukturalnego  

 PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika informatyczna - Systemy okablowania 
strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne 

 PN-EN 50173-2:2018 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
- Część 2: Pomieszczenia biurowe 

 PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: 
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości 

 PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: 
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

 PN-EN 50174-3:2014-02 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania -- Część 3: 
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

 PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 
Badanie zainstalowanego okablowania 

 ISO/IEC 11801-1:2017 Information technology - Generic cabling for customer premises 
- Part 1: General requirements 

 ISO/IEC 11801-2:2017 Information technology -- Generic cabling for customer premises 
-- Part 2: Office premises 

 PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- 
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania 

 PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01 Technika informatyczna -- Zarządzanie usługami -- 
Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami 

 ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components 
Addendum 1 Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6A 
Cabling 

 ANSI/TIA/EIA 569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways 
and Spaces 

 PN-EN 50310 Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach 
budowlanychz instalacjami telekomunikacyjnymi 

 N-SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne  
w budynkach – dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję  
na ogień 

 
W zakresie systemu SSP 

 PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, 
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze 
zmianą A1:2007 

 PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – 
Sygnalizatory akustyczne; ze zmianą A2:2007 

 PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe 
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 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; 
działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub 
jonizacji; ze zmianą A2:2009 

 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki 
punktowe; ze zmianą A1:2006 

 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe;  
ze zmianami A1:2006 

 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe 
działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia 
 Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010 

 
W zakresie systemu CCTV 

 PN-EN 50132-7:2013-04 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane  
w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania (uwaga norma wycofana) 

 PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
- Część 4: Wytyczne stosowania (wersja angielska) 

 PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach 
-- Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne (wersja angielska) 

 
 
oraz inne, wymienione bezpośrednio w tekście np. przy opisie wymagań materiałowych czy 
opisie wymagań wobec sposobu prowadzenia robót. Niezależnie podanych powyżej należy 
zawsze stosować najnowsze wydanie normy i przepisy. Znajomość prawa jest 
obowiązkiem Wykonawcy. 


