
Opis Symbol Wartość

Długość obiektu, m LD 53,10

Szerokość obiektu, m WD 48,09

Wysokość obiektu, m HD 9,28

Długość obiektu sąsiedniego, m LDJ

Szerokość obiektu sąsiedniego, m WDJ

Wysokość obiektu sąsiedniego, m HDJ

Długość linii dochodzącej do obiektu, m LL 1 000,00

Gęstość piorunowych wyładowań doziemnych, wył/km2/rok NG 2,5

Współczynnik położenia obiektu CD 0,50

Współczynnik położenia sąsiedniego obiektu CDJ

Współczynnik typu linii CT 1,00

Współczynnik instalacyjny linii Cl 0,50

Współczynnik środowiskowy CE 0,10

Wartość prawdopodobieństwa, że wyładowanie w obiekt spowoduje porażenie istot 

żywych wskutek niebezpiecznych napięć dotykowych i krokowych PTA 0,10

CLD 1,00

CLI 1,00

Współczynnik zależny od wewnętrznego układu przewodów KS3 1,00

Znamionowe udarowe napięcie wytrzymywane układu poddawanego ochronie, kV UW 1,00

Wartość prawdopodobieństwa, że wyładowanie we wchodzącą linię spowoduje 

porażenie istot żywych wskutek niebezpiecznych napięć dotykowych PTU 0,10

Współczynnik redukcji w zależności od rodzaju powierzchni gruntu lub podłogi rt 1,00E-02

Czas przez jaki osoby przebywają w strefie, h/rok tz 8 760

Współczynnik redukcji w zależności od środków służących do ograniczenia skutków 

pożaru rp 1,0

Współczynnik redukcji w zależności od zagrożenia pożarowego lub wybuchu obiektu rf 0,010

Współczynnik zwiększający względny rozmiar strat w obecności szczególnego 

zagrożenia hz 5

Średni odsetek osób okaleczonych przez szkodę fizyczną w wyniku jednego 

niebezpiecznego zdarzenia LF1 0,02

Średni odsetek osób okaleczonych przez uszkodzenie układów wewnętrznych w wyniku 

jednego niebezpiecznego zdarzenia LO1 0

Średni odsetek użytkowników, dla których usługa nie jest świadczona w związku ze 

szkodą fizyczną powodowaną przez jedno niebezpieczne zdarzenie LF2 0

Średni odsetek użytkowników, dla których usługa nie jest świadczona w związku z 

uszkodzeniem układów wewnętrznych powodowanym przez jedno niebezpieczne 

zdarzenie LO2 0

Średni odsetek wartości wszystkich dóbr uszkodzonych w związku ze szkodą fizyczną 

powodowaną przez jedno niebezpieczne zdarzenie LF3 0

Czy obiekt to budynek zagrożony wybuchem, szpital lub inny obiekt, w którym 

uszkodzenie układów wewnętrznych zagraża bezpośrednio życiu człowieka? - Nie

Czy w obiekie może nastąpić utrata zwierząt? - Nie

Klasa LPS założona do obliczeń - IV

Współczynniki zależne od warunków ekranowania, uziemienia i separacji

OBLICZENIA KLASY LPS ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62305-2:2012

DANE



Powierzchnia zbierania obiektu, m2
AD 10 622,78

Liczba niebezpiecznych zdarzeń dotyczących obiektu ND 1,33E-02

Powierzchnia zbierania sąsiedniego obiektu, m2
ADJ 0,00

Liczba niebezpiecznych zdarzeń dotyczących sąsiedniego obiektu NDJ 0,00E+00

Powierzchnia zbierania wyładowań trafiających obok obiektu, m2
AM 886 588,16

Średnia roczna liczba niebezpiecznych zdarzeń wskutek wyładowań w pobliżu obiektu NM 2,22E+00

Powierzchnia zbierania wyładowań trafiających w linię, m2
AL 40 000,00

Średnia roczna liczba niebezpiecznych zdarzeń wskutek wyładowań w linię NL 5,00E-03

Powierzchnia zbierania wyładowań trafiających w pobliżu linii, m2
Al 4 000 000,00

Średnia roczna liczba niebezpiecznych zdarzeń wskutek wyładowań w pobliżu linii Nl 5,00E-01

Prawdopodobieństwo, że wyładowanie w obiekt spowoduje porażenie istot żywych PA 2,00E-02

Prawdopodobieństwo, że wyładowanie w obiekt spowoduje uszkodzenie fizyczne PB 0,2

Prawdopodobieństwo, że wyładowanie w obiekt spowoduje uszkodzenie układów 

wewnętrznych PC 5,00E-02

Prawdopodobieństwo w zależności od LPL, dla którego dostosowano SPD PSPD 0,05

Prawdopodobieństwo, że wyładowanie obok obiektu spowoduje uszkodzenie układów 

wewnętrznych PM 5,00E-02

Prawdopodobieństwo, że wyładowanie w linię spowoduje porażenie istot żywych PU 5,00E-03

Prawdopodobieństwo, że wyładowanie w linię spowoduje uszkodzenie fizyczne PV 5,00E-02

Prawdopodobieństwo, że wyładowanie w linię spowoduje uszkodzenie układów 

wewnętrznych PW 5,00E-02
Prawdopodobieństwo, że wyładowanie obok linii spowoduje uszkodzenie układów 

wewnętrznych PZ 5,00E-02

Strata LA1 1,00E-04

Strata LB1 1,00E-03

Strata LC1 0,00E+00

Strata LM1 0,00E+00

Strata LU1 1,00E-04

Strata LV1 1,00E-03

Strata LW1 0,00E+00

Strata LZ1 0,00E+00

Strata LB2 0,00E+00

Strata LC2 0,00E+00

Strata LM2 0,00E+00

Strata LV2 0,00E+00

Strata LW2 0,00E+00

Strata LZ2 0,00E+00

Strata LB3 0,00E+00
Strata LV3 0,00E+00

OSZACOWANIE WARTOŚCI STRAT LX

Utrata życia ludzkiego (L1)

Niedopuszczalna utrata usług publicznych (L2)

Utrata nieodtwarzalnego dziedzictwa kulturowego (L3)

OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA USZKODZENIA PX

OBLICZENIA

OSZACOWANIE ROCZNEJ LICZBY N NIEBEZPIECZNYCH ZDARZEŃ



Komponent RA1 2,66E-08

Komponent RB1 2,66E-06

Komponent RC1 0,00E+00

Komponent RM1 0,00E+00

Komponent RU1 2,50E-09

Komponent RV1 2,50E-07

Komponent RW1 0,00E+00

Komponent RZ1 0,00E+00

Całkowite ryzyko R1 2,93E-06

Wartość dopuszczalnego ryzyka RT1 1,00E-05

Czy całkowite ryzyko jest mniejsze od wartości dopuszczalnej? R1≤RT1 Tak

Komponent RB2 0,00E+00

Komponent RC2 0,00E+00

Komponent RM2 0,00E+00

Komponent RV2 0,00E+00

Komponent RW2 0,00E+00

Komponent RZ2 0,00E+00

Całkowite ryzyko R2 0,00E+00

Wartość dopuszczalnego ryzyka RT2 1,00E-03

Czy całkowite ryzyko jest mniejsze od wartości dopuszczalnej? R2≤RT2 Tak

Komponent RB3 0,00E+00

Komponent RV3 0,00E+00

Całkowite ryzyko R3 0,00E+00

Wartość dopuszczalnego ryzyka RT3 1,00E-04
Czy całkowite ryzyko jest mniejsze od wartości dopuszczalnej? R3≤RT3 Tak

Czy założona do obliczeń klasa LPS jest wystarczająca? - Tak

Utrata życia ludzkiego (L1)

Niedopuszczalna utrata usług publicznych (L2)

Utrata nieodtwarzalnego dziedzictwa kulturowego (L3)

OSZACOWANIE KOMPONENTÓW RYZYKA RX


