OBLICZENIA KLASY LPS ZGODNIE Z NORMA PN-EN 62305-2:2012

Opis |Symbo| |Warto§é
DANE

Dtugosc¢ obiektu, m Lp 53,10

Szeroko$¢ obiektu, m Wp 48,09

Wysokos¢ obiektu, m Hp 9,28

Dtugosc¢ obiektu sgsiedniego, m Lp,

Szerokos$¢ obiektu sgsiedniego, m Wp,

Wysokos$¢ obiektu sgsiedniego, m Hp,

Dtugos¢ linii dochodzacej do obiektu, m L, 1 000,00

Gestos¢ piorunowych wytadowari doziemnych, wyt/km?/rok Ng 2,5

Wspétczynnik potozenia obiektu Co 0,50

Wspétczynnik potozenia sgsiedniego obiektu Coy

Wspétczynnik typu linii G 1,00

Wspétczynnik instalacyjny linii G 0,50

Wspétczynnik sSrodowiskowy Ce 0,10

Wartos¢ prawdopodobienstwa, ze wytadowanie w obiekt spowoduje porazenie istot

zywych wskutek niebezpiecznych napie¢ dotykowych i krokowych P1a 0,10
. o . o " Cip 1,00

Wspétczynniki zalezne od warunkéw ekranowania, uziemienia i separacji c, 1.00

Wspodtczynnik zalezny od wewnetrznego uktadu przewodéw Kss 1,00

Znamionowe udarowe napiecie wytrzymywane uktadu poddawanego ochronie, kV Uy 1,00

Wartos¢ prawdopodobienstwa, ze wytadowanie we wchodzacg linie spowoduje

porazenie istot zywych wskutek niebezpiecznych napie¢ dotykowych Py 0,10

Wspodtczynnik redukcji w zaleznosci od rodzaju powierzchni gruntu lub podtogi ry 1,00E-02

Czas przez jaki osoby przebywajg w strefie, h/rok t, 8 760

Wspétczynnik redukcji w zaleznosci od srodkéw stuzacych do ograniczenia skutkow

pozaru Mo 1,0

Wspotczynnik redukcji w zaleznosci od zagrozenia pozarowego lub wybuchu obiektu e 0,010

Wspétczynnik zwiekszajgcy wzgledny rozmiar strat w obecnosci szczegdlnego

zagrozenia h, 5

Sredni odsetek oséb okaleczonych przez szkode fizyczng w wyniku jednego

niebezpiecznego zdarzenia Le 0,02

Sredni odsetek oséb okaleczonych przez uszkodzenie uktadéw wewnetrznych w wyniku

jednego niebezpiecznego zdarzenia Los 0

Sredni odsetek uzytkownikéw, dla ktérych ustuga nie jest $wiadczona w zwigzku ze

szkodg fizyczng powodowanga przez jedno niebezpieczne zdarzenie Le, 0

Sredni odsetek uzytkownikéw, dla ktérych ustuga nie jest éwiadczona w zwigzku z

uszkodzeniem uktadéw wewnetrznych powodowanym przez jedno niebezpieczne

zdarzenie Loz 0

Sredni odsetek wartosci wszystkich débr uszkodzonych w zwigzku ze szkodg fizyczng

powodowang przez jedno niebezpieczne zdarzenie Les 0

Czy obiekt to budynek zagrozony wybuchem, szpital lub inny obiekt, w ktérym

uszkodzenie uktadéw wewnetrznych zagraza bezposrednio zyciu cztowieka? - Nie

Czy w obiekie moze nastgpic utrata zwierzat? - Nie

Klasa LPS zatozona do obliczen - v




OBLICZENIA

OSZACOWANIE ROCZNEJ LICZBY N NIEBEZPIECZNYCH ZDARZEN

Powierzchnia zbierania obiektu, m’ Ap 10622,78
Liczba niebezpiecznych zdarzen dotyczacych obiektu Np 1,33E-02
Powierzchnia zbierania sasiedniego obiektu, m Ap, 0,00
Liczba niebezpiecznych zdarzen dotyczacych sgsiedniego obiektu Np, 0,00E+00
Powierzchnia zbierania wytadowan trafiajgcych obok obiektu, m? Ay 886 588,16
Srednia roczna liczba niebezpiecznych zdarzers wskutek wytadowan w poblizu obiektu [Ny, 2,22E+00
Powierzchnia zbierania wytadowan trafiajagcych w linie, m’ A 40 000,00
Srednia roczna liczba niebezpiecznych zdarzers wskutek wytadowar w linie N, 5,00E-03
Powierzchnia zbierania wytadowan trafiajgcych w poblizu linii, m? A 4 000 000,00
Srednia roczna liczba niebezpiecznych zdarzen wskutek wytadowar w poblizu linii N, 5,00E-01
OSZACOWANIE PRAWDOPODOBIENSTWA USZKODZENIA Py
Prawdopodobienstwo, ze wytadowanie w obiekt spowoduje porazenie istot zywych Pa 2,00E-02
Prawdopodobienstwo, ze wytadowanie w obiekt spowoduje uszkodzenie fizyczne Pg 0,2
Prawdopodobienstwo, ze wytadowanie w obiekt spowoduje uszkodzenie uktadéw
wewnetrznych Pc 5,00E-02
Prawdopodobieristwo w zaleznosci od LPL, dla ktérego dostosowano SPD P<ro 0,05
Prawdopodobienstwo, ze wytadowanie obok obiektu spowoduje uszkodzenie uktadéw
wewnetrznych Py 5,00E-02
Prawdopodobienstwo, ze wytadowanie w linie spowoduje porazenie istot zywych Py 5,00E-03
Prawdopodobienstwo, ze wytadowanie w linie spowoduje uszkodzenie fizyczne Py 5,00E-02
Prawdopodobienstwo, ze wytadowanie w linie spowoduje uszkodzenie uktadéw
wewnetrznych Pw 5,00E-02
Prawdopodobienstwo, ze wytadowanie obok linii spowoduje uszkodzenie uktadéw
wewnetrznych P, 5,00E-02
OSZACOWANIE WARTOSCI STRAT Ly
Utrata zycia ludzkiego (L1)
Strata Lat 1,00E-04
Strata Lg1 1,00E-03
Strata Ler 0,00E+00
Strata Lv1 0,00E+00
Strata Lu1 1,00E-04
Strata Lvi 1,00E-03
Strata Lwa 0,00E+00
Strata Lz, 0,00E+00
Niedopuszczalna utrata ustug publicznych (L2)
Strata Lg, 0,00E+00
Strata Le, 0,00E+00
Strata L2 0,00E+00
Strata Ly, 0,00E+00
Strata Lw> 0,00E+00
Strata Ly, 0,00E+00
Utrata nieodtwarzalnego dziedzictwa kulturowego (L3)
Strata Lgs 0,00E+00
Strata Lvs 0,00E+00




OSZACOWANIE KOMPONENTOW RYZYKA Ry

Utrata zycia ludzkiego (L1)

Komponent Ra1 2,66E-08
Komponent Rg1 2,66E-06
Komponent Re1 0,00E+00
Komponent Rwm1 0,00E+00
Komponent Ru1 2,50E-09
Komponent Rv1 2,50E-07
Komponent Rw1 0,00E+00
Komponent Rz, 0,00E+00
Catkowite ryzyko R, 2,93E-06
Wartos¢ dopuszczalnego ryzyka Ry 1,00E-05
Czy catkowite ryzyko jest mniejsze od wartosci dopuszczalnej? Ri<Rp Tak
Niedopuszczalna utrata ustug publicznych (L2)
Komponent Rg> 0,00E+00
Komponent Rez 0,00E+00
Komponent Rma 0,00E+00
Komponent Rvz 0,00E+00
Komponent Rw2 0,00E+00
Komponent Rz, 0,00E+00
Catkowite ryzyko R, 0,00E+00
Wartos¢ dopuszczalnego ryzyka R, 1,00E-03
Czy catkowite ryzyko jest mniejsze od wartosci dopuszczalnej? R,<R, Tak
Utrata nieodtwarzalnego dziedzictwa kulturowego (L3)
Komponent Rgs 0,00E+00
Komponent Rvs 0,00E+00
Catkowite ryzyko R, 0,00E+00
Wartos¢ dopuszczalnego ryzyka Rrs 1,00E-04
Czy catkowite ryzyko jest mniejsze od wartosci dopuszczalnej? R3<R:3 Tak
Czy zatozona do obliczen klasa LPS jest wystarczajaca? - Tak




