Wiejska_br_drog
Przedmiar-Obmiar

L.p.

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Tlos¢

Jedn.

1

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
rowninnym.

1,2569

Obmiar:
0,06831 + 0,28378 -~ 0.32088 + 0,58397 = 1,2569
Razem = 1,2569

D-01.02.01

Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm
/i mnigjsze/ /wraz z odwozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/

66,0000

szt

Obmiar:
42 + 24 = 66,0000
Razem = 66,0000

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 16-25 cm /wraz z
odwozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/

66,0000

szt

Obmiar:
66 = 66,0000
Razem = 66,0000

D-01.02.01

Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 26-35 cm /wraz z
odwozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/

38.0000

szt.

Obmiar:
38 = 38,0000
Razem = 38.0000

D-01.02.01

Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm /wraz z
odwozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/

11,0000

szt

| Obmiar:
11 = 11,0000
Razem = 11,0000

D-01.02.01

! Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm /wraz z
| odwozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacjg/

7,0000

| Obmiar:
17 = 7,0000
Razem = 7,0000

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm /wraz z
odwozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/

1.0000

szt

Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000

D-01.02.01

| Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm
/i wigksze/ /wraz z odwozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacjg/

3,0000

Obmiar:
3 = 3,0000
Razem = 3.0000

D-01.02.01

odwozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/

Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich od 10% do 30% powierzchni /wraz z

0,1500

ha

Obmiar:
10,15 = 0,1500
Razem = 0,1500

10

D-01.02.02

| Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéei do 30 ¢m za pomocy
[ spycharek

8384,5000

m2

| Obmiar;

<wg Tabeli zdjgcia humusu> ( 242,83 + 569,92 + 637,52 + 1065,08 ) /0,30 =
8 384,5000

Razem = 8 384,5000
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11

D-01.02.02

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. fyZki 1,00 m3 z
transportem urobku samochodami samowyl. /wraz z odwozem na odl. ...... km,
zagospodarowaniem lub utylizacja/

25153500

m3

Obmiar:
#p10*0,3 = 2515,3500
Razem = 2 515,3500

12

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych sr. gr. 12 cm mechanicznie
/wraz z odwozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacjg/
(ode. nr 1b+2)

mterpolacja

237.0000

Obmiar:
76,5 + 160,5 = 237,0000
Razem = 237,0000

13

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 em mechanicznie /wraz z odwozem na odl.
... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/
(odc. nr 1b+2+3)

70,5500

Obmiar:
36 +33,5+1,05 = 70,5500
Razem = 70,5500

14

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej /wraz z
odwozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/
(odc. nr 1b+2+3)

122,7000

m2

Obmiar:
52+232-+475 = 122,7000
Razem = 122,7000

D-01.02.04

Regczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
/wraz z odwozem na odL ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/
(ode. nr 1b+2+3)

analogia

470,3000

Obmiar:
193 +231,5 + 45,8 = 470,3000
Razem = 470,3000

16

D-01.02.04

Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej /wraz z
odwozem na odl. ...... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/

137,0000

Obmiar:
137 = 137,0000
Razem = 137,0000

17

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej /wraz z odwozem na odl. ......
km, zagospodarowaniem lub utylizacja/

315,0000

Obmiar:
315 = 315,0000
Razem = 315,0000

D-01.02.04

Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika /wraz z odwozem na odl. ......
km, zagospodarowaniem lub utylizacjg/

333,0000

Obmiar:
13,5+37+81 +38+40+ 72+ 51,5 = 333,0000
Razem = 333,0000

D-01.02.04

Rozebranie ogrodzenia metalowego /wraz z odwozem na odl. ...... km,
zagospodarowaniem lub utylizacja/

analogia

27.0000

Obmiar:
27 = 27,0000
Razem = 27,0000

20

D-01.02.04

Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakow lub drogowskazéw /wraz z odwozem na odl.
...... km, zagospodarowaniem lub utylizacja/

4,0000
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Obmiar:
4 = 4,0000
Razem = 4,0000

21

D-01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakow /wraz z odwozem na odl. ...... km,
zagospodarowaniem lub utylizacja/

4,0000

szt

Obmiar:
4 = 40000
Razem = 4,0000

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.01

Roboty ziemne wykon. koparkami przedsigbiernymi o poj. lvzki 0.60 m3 w gr. kat.
I-11 z transp. urobku samochod. samowyladowczymi /wraz z odwozem na odl. ......
km, zagospodarowaniem lub utylizacja/ (ode. nr 1a+1b+2+3(+dren
kruszywowy)+zjazd w km 0+262.13

-

6 139,8400

m3

Obmiar:

<wg Tabeli robét ziemnych>195,63 + 185,17 + 1550,74 + 1348,22 + 2860,08 =
6139,8400

Razem = 6 139,8400

D 02.01.01

Roboty ziemne wykon. koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat.
I-11 z transp. urobku samochod. samowytadowezymi /wraz z odwozem na odl. ......
km, zagospodarowaniem lub utylizacja/ (ode. nr 1b) - wymiana gruntu o r. gh. 0.6 m
/km 0+000-

...0+050/

165,0000

m3

Obmiar:
275 *0,6 = 1650000
| Razem = 165,0000

D 02.01.01

Roboty ziemne wykon. koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat.
I-1I z transp. urobku samochod. samowytadowezymi /wraz z odwozem na odl. ......
km, zagospodarowaniem lub utylizacja/ (ode. nr 2) - wymiana gruntu o sr. gl. 0,45 m
/km 0+000-

.0+150/

387,4500

m3

Obmiar:
(366 +495) *0,45 = 387,4500
Razem = 387,4500

D-02.03.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w gr.
kat. I-II z transp. urobku /wraz z transportem na odl. ...... km/ /dokop gruntu na
nasypy/ (odc. nr la+1b+2+3-+zjazd w km 0+262.13)

810,5800

Obmiar:
<wg Tabeli robét ziemnych> 43,45 + 0,18 + 217,14 + 372,32 + 177,49 = 810,5800
Razem = 810,5800

D-02.03.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr.
kat. I-II z transp. urobku /wraz z transportem na odl. ...... km/ /dokop gruntu na
nasypy/ (odc. nr 1b) - wymiana gruntu o $r. gh. 0,6 m /km 0+000-0+050/

165.0000

Obmiar:
#p23 = 165,0000
Razem = 165,0000

D-02.03.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr.
i kat. I-I z transp. urobku /wraz z transportem na odl. ...... km/ /dokop gruntu na

| nasypy/ (ode. nr 2) - wymiana gruntu o ér. gh. 0,45 m /km 0+000-0+150/

|

387.4500

m3

| Obmiar:
[ #p24 = 387.4500
| Razem = 387,4500

D-02.03.01

Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II
/grunt pozyskany z dokopu/

1363,0300

m3
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Obmiar:
1363.03 = 1363,0300
Razem = 1 363,0300

D-02.03.01

Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnvmi; grunt sypki kat.I-IT

1 363,0300

m3

Obmiar:
1363.03 = 1 363,0300
Razem = 1363,0300

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych (KS+KD+W)

44,0000

szt.

Obmiar:
40 +3 +1 = 44,0000
Razem = 44,0000

Mnozniki:
R =0,2500

D-03.02.01

Regulacja pionowa istniejacych zaworéw gazowych i zasuw wodociagowych

8,0000

szt.

Obmiar:
2+6 = 8,0000
Razem = 8,0000

D-03.02.01

Regulacja pionowa istniejacych studni teletechnicznych

1,0000

sZt.

Obmiar:
1 = 1,0000
Razem = 1,0000

D-03.03.02

Wzmacnianie podloza gruntowego geowlokninami na gruntach o umiarkowanej
nosnosci sposobem recznym frozkladanie geowlékniny na zaktad z zapigeiem
szpilkami - wymiar 150x40, di. 551 m/

2204,0000

Obmiar:
4*551 = 2204,0000
Razem = 2 204,0000

D-02.03.01

Roboty ziemne - wypelnienie koryta drenu kruszywem

330,6000

Obmiar:
1,5*%0,4 *551 = 330,6000
Razem = 330,6000

D-03.03.02

Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m

330,6000

m3

Obmiar:
#p34 = 330,6000
Razem = 330,6000

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01

Profilowanie i zaggszezanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [I-IV
pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni

14 490,0000

Obmiar:
7149 + 1179 + 1752 + 3538 + 81 + 105 + 24 + 136 + 526 = 14 490,0000
Razem = 14 490,0000

| D-04.02.02

Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z kruszywa niezwigzanego gr. 20 cm o
CBR>=20% i k10>=8 m/dobg - jezdnia /odc. nr la-+1b+2+3/

7932,3000

Obmiar:

7149 + 783,3 <jezdnia glowna + warto$¢ pod awg bet, krawgznikow> =
7 932,3000

Razem = 7 9323000

D-04.03.01

Qczyszezenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych /w. wiazacej przed
ulozeniem w. scieralnej/

7 149,0000

m2

Obmiar:
7149 = 7 149,0000
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| Razem = 7 49,0000
4 D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych /podbudowa/ 7 149.0000 m2
| Obmiar:
7149 = 7 149,0000
Razem = 7 149,0000
5 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych /w. wigzaca/ 7 149,0000 m2
| Obmiar:
. 7149 = 7 149,0000
! Razem = 7 149,0000
6 D-04.04.01 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem CNR gr, 10 1222,8000 m2
cm - chodnik /ode. 1a+1b+2+3 (+rampy dla pieszych w obszarze chodnika)/
Obmuar:
151,1 +691,3 +314,1 +23,3 +43 = 1222,8000
Razem = 12228000
7 D-04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 1360,5000 m2
cm stabilizowanej mechanicznie - zjazdy /odc. la+1b+2+3/
| Obmiar:
18 +515,5 +446,5 + 380,5 = 1 360,5000
Razem = 1360,5000
8 D-04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 391,5000 m2
cm stabilizowanej mechanicznie - zjazd w km 0+262,13
Obmiar:
391.5 = 391,5000
Razem = 391,5000
9 D-04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 3600,8000 m2
cm stabilizowanej mechanicznie - cigg pieszo-rowerowy /odc. la+1b+2+3 (+rampy
dla pieszych w obszarze ciggu p.-r.)/
Obmiar:
203,8 + 773 + 1024 + 1538 + 62 = 3 600,8000
Razem = 3 600,8000
10 | D-04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15 81,0000 m2
c¢m stabilizowanej mechanicznie - DDR /odc. 1b/
Obmiar:
81 = 81,0000
Razem = 81,0000
11 | D-04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 22 7149.0000 m2
cm stabilizowanej mechanicznie - jezdnia /ode. la+1b+2+3/
interpolacja
Obmiar:
393,6 + 1756 + 1802,9 +3196,5 = 7 149,0000
Razem = 7 149,0000
12 | D-04.05.01 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwiazanego cementem 1222,8000 m2
C1,5/2 <=4,0 MPa gr.15 cm - chodnik /odc. 1a+1b+2+3 (+rampy dla pieszych w
obszarze chodnika)/
Obmiar:
151,1 +691,3 +314,1 +23,3 +43 = 12228000
Razem = 1 222,8000
13 | D-04.05.01 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwiazanego cementem 1360,5000 m2
C1,5/2 <=4,0 MPa gr.15 cm - zjazdy /odc. la+1b+2+3/
Obmiar:
18 +515,5 +446,5 + 380,5 = 1360,5000
Razem = 1 360.5000
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14 | D-04.05.01 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem 413,3000 m2
C1,5/2 <=4,0 MPa gr. 20 cm - zjazd w km 0+262,13
interpolacja
Obmiar:
391.5 + 21,8 <zjazd + warto$¢ pod fawg bet, krawgznikow> = 413,3000
Razem = 413,3000
15 | D-04.05.01 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem 3600,8000 m2
[ C1,5/2 <=4,0 MPa gr.15 cm - ciag pieszo-rowerowy /ode. 1a+1b+2+3 (+rampy dla
pieszych w obszarze ciggu p.1.)/
Obmiar:
203,8 + 773 + 1024 + 1538 + 62 = 3 600,8000
Razem = 3 600,8000
16 | D-04.05.01 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem 81,0000 m2
C1,5/2 <=4,0 MPa gr.15 cm - DDR /ode. 1b/
Obmiar:
81 = 81,0000
Razem = 81,0000
17 | D-04.05.01 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem 79323000 m2
C1,5/2 <=4,0 MPa gr. 20 cm - jezdnia /odc. 1a+1b+2+3/
interpolacja
Obmiar:
393,6 + 1756 + 1802,9 + 3196,5 + 783,3 <jezdnia gldwna + wartos¢ pod tawg bet,
kraweinikéow> = 7 932,3000
Razem = 79323000
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
1 D-05.03.05A | Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej z betonu asfaltowego AC 118 dla 7 149,0000 m2
KR2 o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
- jezdnia /ode. 1a+1b+2+3/
Obmiar:
393.6 + 1756 + 1802,9 + 3196,5 = 7 149,0000
Razem = 7 149,0000
2 D-05.03.05B | Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumiczne;j z betonu asfaltowego AC 16W dla 7 149,0000 m2
KR2 o grubosci 8 cm (warstwa wigzgca)
- jezdnia /odc. la+1b+2+3/
interpolacja
Obmiar:
#p33 = 7149,0000
Razem = 7 149,0000
Mnozniki:
M = 1,3340
3 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 1179,8000 m2
wypelnieniem spoin piaskiem /odc. la+1b+2+3/
Obmiar:
151,1 +691,3 +314,1 + 23,3 = 1179,8000
Razem = 1179,8000
4 D-05.03.23 Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 850,9000 m2
wypelnieniem spoin piaskiem /odc. 1a+1b+2+3/
Obmiar:
6,3 +4152+314,2 +115,2 = 850,9000
Razem = 850,9000
5 D-05.03.23 Zjazdy z kostki brukowej betonowej (bezfazowej) gr. 8 cm na podsypee 509.6000 m2
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem /odc. 1a+1b+2+3/
Obmiar:
11,7 +100,3 + 132,3 + 265,3 = 509,6000
Razem = 509,6000
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D-05.03.23

Zjazd w km 0+262,13 z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

391,5000

m2

Obmiar:
391.,5 = 391,5000
Razem = 391,5000

D-05.03.23

Ciag pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej (bezlazowej) gr. 8 cm na
podsypee cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem /ode. 1a+1b+2+3/

3 538.8000

m2

Obmiar:
203,8 + 773 + 1024 + 1538 = 3 538,8000
Razem = 3 538,8000

D-05.03.23

DDR z kostki brukowej betonowej (bezfazowej) gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe]j z wypelnieniem spoin piaskiem /odc. 1b/

81,0000

Obmiar:
81 = 81,0000
Razem = 81,0000

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

D-07.01.01

Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych
/wg projektu stalej organizacji ruchu/

194,2700

m2

Obmiar:

0,96 +3,12+31,08+3,84+127+825+893+45+199+39+0,7 =
194.2700

Razem = 194,2700

D-07.01.01

Mechaniczne malowanie na jezdni przejazdow rowerowych (barwa czerwona) /wg
projektu statej organizacji ruchu/

61,0000

m2

Obmiar:
61 = 61,0000
Razem = 61,0000

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
ponad 0.3 m2
/znaki z grupy matvch - tablice znakow wg projektow stalej organizacji ruchu/

85,0000

szt.

Obmiar:
85 = 85,0000
Razem = 85,0000

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
/zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu/

57,0000

szt.

Obmiar:
57 = 57,0000
Razem = 57,0000

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 em z wykonaniem faw
betonowych z oporem na podsypee cementowo-piaskowej /ode. nr 1a+1b+2+3/

0

1549,0000

Obmiar:
127 + 439 + 537 + 446 = 1 549,0000
Razem = 1 549,0000

D-08.01.01

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 em z wykonaniem faw
betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej /odc. nr la+1b+2+3+zjazd
wkm 0+262,13/

analogia

641,0000

Obmiar:
24 + 175 + 144 + 149 + 149 = 641,0000
Razem = 641,0000
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D-08.01.01

Opornik drogowy betonowy o wymiarach 12x25 em z wykonaniem taw betonowych z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej /ode. nr 1b+2+3/

606,0000

Obmiar:
11+ 16 + 579 = 606,0000
Razem = 606,0000

D-08.02.01

Nawierzchnia z ptyt betonowych (z6ltych) 35x35x5 cm na podsypce cem.-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cem. - rampa przy przejsciu dla pieszych

105,0000

m2

Obmiar:
105 = 105,0000
Razem = 105,0000

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych 20x6 em na podsypce cem.-piaskowej /ode. nr
la+1b+2+3/

727,0000

Obmiar:
75 + 414 + 187 + 51 = 727,0000
Razem = 727,0000

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej /odc. nr
la+1b+2+3/

1 908,0000

Obmiar:
80 + 519 + 603 + 706 = 1908,0000
Razem = 1 908,0000

D-08.03.01

Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
/lawa betonowa z bet. C8/10 pod obrzeza 6x20/

28,2800

Obmiar:
#p69 * 00,0389 = 28,2800
Razem = 28,2800

D-08.03.01

Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem
/tawa betonowa z bet, C8/10 pod obrzeza 8x30/

91,3900

m3

Obmiar:
#p70 *0,0479 = 91,3900
Razem = 91,3900

D-08.05.01

Wrykonanie scieku ulicznego (przykrawgznikowego) z betonowej kostki brukowej gr.
6 cm utozonej w dwoch rzgdach oraz gr. 8 cm ulozonej w jednym rzgdzie na podsypee
cementowo-piaskowej i lawie betonowej /lokalizacja zgodnie z PZT/ /ode. nr 1b+2/

426,0000

Obmiar:
205 +221 = 426,0000
Razem = 426,0000

10

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce wyspowe U-16 z tworzywa
sztucznego (2,0x2,0 m)

analogia

6,0000

szl.

Obmiar:
6 = 6,0000
Razem = 6,0000

Mnozniki:
R =1,0700
S =1,0700

D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01

Zalozenie zieleficéw poprzez humusowanie terenu z obsianiem mieszankg traw /ér,
grubosé warstwy humusu 10 cm /humus zakupiony z zewngtrz/ /ode. la+1b+2+3/

3932.0000

m2

Obmiar:
409 + 1252 + 1202 + 1069 = 3 932,0000
Razem = 3 932,0000

D-09.01.01

Mechaniczna pielggnacja trawnikow dywanowych na terenie plaskim

3932,0000

m2

Obmiar:
#p75 = 3932,0000
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Wigjska br drog
Przedmiar-Obmiar

| Lp.

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Hos¢

Jedn.

Razem = 3 932,0000

Mnozniki:
R =0,9550

ROBOTY INNE

D-09.01.01

Re¢czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - ode. nr 1b+2

1 694,0000

Obmiar:
1031 + 663 = 1694,0000
Razem = 1694,0000

D-09.01.01

| Zalozenie zieleficow poprzez humusowanie terenu z obsianiem mieszanka traw /sr.
grubos¢ warstwy humusu 10 em/humus zakupiony z zewnatrz/ /ode. 1b+2/

1694,0000

m2

Obmiar:
#p77 = 1694,0000
Razem = 1 694,0000

D-09.01.01

Mechaniczna pielggnacja trawnikéw dywanowych na terenie plaskim

1694,0000

Obmiar:
#p77 = 1 694,0000
Razem = 1694.0000

Mnozniki:
R =0,9550

Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nognosci
sposobem rgeznym (lokalizacja wzmocnienia nad linia gazociagu w obszarze jezdni -
zgodnie z PZT) /ode. nr 1b+2/

wycena indywidualna

62,0000

m2

Obmiar:
45 + 17 = 62,0000
Razem = 62.0000

Utozenie rur osfonowych (dwudzielnych)
/zabezpieczenie sieci gazowej/ /ode. nr 1b+2/

wycena indywidualna

51,0000

Obmiar:
T+7+7+8+8+7+7 = 51,0000
Razem = 51,0000

Utozenie rur osfonowych
/zabezpieczenie sieci teletech/ /ode. nr 1b+2-+3/

wycena indywidualna

23,5000

Obmiar:
7.5+8,5+7,5 = 23,5000
' Razem = 23,5000

{

D-06.03.01

! Wykonanie pobocza z kruszyw naturalnych Cnr, rozscietanych mechanicznie o gr. 15
| em - pobocze /ode. nr 2/

136,0000

| Obmiar:

1136 = 136,0000
Razem = 136,0000
1

Dowigzanie istn. nawierzchni do proj. rzgdnych
wycena indywidualna

158.4000 |

m2

Obmiar:
11+11+2+52+52+10+10+35+35+6+10+8+10 = 158,4000
Razem = 158,4000

D-04.01.01

Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy pobocza /ode. nr 3/

526,0000

Obmiar:
526 = 526,0000
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Przedmiar-Obmiar

Lp.

Spec. techn.

Opis / Obmiar

Tlos¢

Jedn.

Razem = 526,0000

D-04.04.01

Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR gr. 10
cm - pobocze
fodc. nr 3/

526,0000

m2

Obmiar:
#p85 = 526,0000
Razem = 526,0000

11

Wykonanie nawierzchni pobocza z geokraty 41,5x41,5x2.5 ¢ /ode. nr 3/

526,0000

m2

Obmiar:
#p83 = 526,0000
Razem = 526,0000

D-09.01.01

Zalozenie zielencow poprzez humusowanie terenu z obsianiem mieszanka traw -
wypelnienie pobocza z geokraty na ode. nr 3 /humus zakupiony z zewnatrz/

526,0000

m2

Obmiar:
526 = 526,0000
Razem = 526,0000

13

Wykonanie i montaz tablic informacyjnych zgodnie z uchwalq nr 84/2021 Rady
Ministrow z 1.07.2021 r. (znak RM-06111-84-21) w sprawie ustanowienia
Rzadowego

Funduszu Polski Lad; Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rozporzadzeniem
Rady

Ministrow

1,0000

kpl

Obmiar:
1,0000
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